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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa produktu: KLEJ DO LUSTEREK | ANTEN SAMOCHOD OWYCH
Numer artykutu: 93800

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania profesjonalne i konsumenckie: srodek do klejenia lusterek i anten samochodowych.

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Agencja Handlowa "BOLL"

Wojciech Dalewski Spo6tka Jawna

ul. Chemiczna 3

65-713 Zielona Géra

tel.: 68 451 99 99

fax: 68 451 99 00

e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:
dokumentacja@boll.pl

Numer telefonu alarmowego

Agencja Handlowa "BOLL" 68 451 99 99 (czynny w godzinach 08.00 — 16.00)
Straz pozarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Ogodlnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja z godnie z Rozporz gdzeniem 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Skin Corr. 1B - Dzialanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 1
H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria zagrozenia 1
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory, kategoria zagrozenia 1
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozen 3, podraznienie dr6g oddechowych.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Aquatic Chronic 3 - Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 3
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Klasyfikacja z godnie z Dyrek tyw g 67/548/EWG

Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

Xi — DRAZNIACY.

R 36/37/38 - Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R 43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R 52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ diugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Elementy oznakowania

Mieszanina zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
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2.3.

Piktogramy

GHSO05
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

GHSO07

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

Zapobieganie

P271 Stosowa¢ wylgcznie na zewnagtrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

Reagowanie

P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.
W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
usunaé/zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem
wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptukac.

P305 + P351 + P338

P310 Natychmiast skontaktowac sie z odrodkiem zatru¢ lub lekarzem.
Przechowywanie

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupelniaj gce

Zawiera:

2-hydroksypropylometakrylan, akrylan 2-karboksyetylowy, tripropylenoglikolodiakrylan,
hydronadtlenek 2-fenylo-propan-2-ylu, 2'-fenyloacetohydrazyd, aromatyczny dimetyloakrylan.

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPVB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina zwigzkoéw organicznych i substancji pomocniczych
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja Klasyfikacja % wag
67/548/EWG 1272/2008
uretanoakrylan Indeks zastrzezony Xi; R 36 Eye Irrit. 2 H319  30-<60
aromatyczny CAS zastrzezony
WE zastrzezony
aromatyczny Indeks zastrzezony Xi; R 36/37/38 Eye Irrit. 2 H319 10-<25
dimetyloakrylan CAS zastrzezony Skin Irrit. 2 H315
WE zastrzezony STOT SE 3 H335
2-hydroksypropylometa- Indeks 607-125-00-5 Xi; R36-43 Eye lIrrit. 2 H319 10-<25
krylan CAS 923-26-2 Skin Sens. 1 H317
WE 213-090-3
ester metakrylowy Indeks zastrzezony Xi; R 36/37/38 Eye lIrrit. 2 H319 2-<10
CAS zastrzezony Skin Irrit. 2 H315
WE zastrzezony STOT SE 3 H335
akrylan 2-karboksyetylowy  Indeks --- C;R34 Skin Corr. 1B H314 2-<9
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CAS 24615-84-7
WE 246-359-9
tripropylenoglikolodiakry- Indeks --- Xi; R 36/37/38-43  Eye Irrit. 2 H319 1-<25
lan CAS 42978-66-5 N; R 51/53 Skin Irrit. 2 H315
WE 256-032-2 STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic2 H411
hydronadtlenek 2-fenylo- Indeks 617-002-00-8 O; R7 Org. Perox. E H242 1,0-<25
propan-2-ylu CAS 80-15-9 T; R23 Acute Tox. 3 H331
WE 201-254-7 Xn; R21/22- Acute Tox. 4 H312
48/20/22 Acute Tox. 4 H302
C; R34 STOT RE 2 H373
N; R51/53 Skin Corr. 1B H314
Aquatic Chronic2 H411
2'-fenyloacetohydrazyd Indeks --- Xn; R20/21/22-40 Acute Tox. 4 H302 0,0-<1,0
CAS 114-83-0 Xi; R36/37/38-43 Acute Tox. 4 H312
WE 204-055-3 Acute Tox. 4 H332
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Carc. 2 H351
izopropylobenzen Indeks 601-024-00-X R10 Flam. Lig. 3 H226  0,05-
[kumen] CAS 98-82-8 Xn; R65 Asp. Tox. 1 H304 <0,5
WE 202-704-5 Xi; R37 STOT SE 3 H335
N; R51/53 Aquatic Chronic2 H411

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.

v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

v' Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. Nie wywotywaé¢ wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia. Zapewni¢ spokoj, lezenie i ciepto.

v' W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

v Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Oczys$ci¢ mechanicznie zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg
iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegng¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarska.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze do gaszenia po zarOw:

ditlenek wegla COz, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta $ciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
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5.2.

5.3.

Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, tlenki azotu.

Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.

Informacje dla stra zy po zarne;j

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda i w miare mozliwosci usunaé¢ z
zagrozonedo obszaru.

Opary strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakéw:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dr6g oddechowych w razie potrzeby.

W sytuacji awaryjnej stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakazac¢
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zagce do usuwania
zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypa¢ obwatowania.

Zrzucong mieszanine zebra¢ za pomocg produktéw sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit,
wermikulit) do odpowiednich pojemnikéw na odpady.

Strefa wycieku moze by¢ $liska.

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostro znosci d otycz gce bezpiecznego post gpowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru,
Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanym miejscu.

Zapobiegac¢ tworzeniu sie par i aerozoli.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowa € przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ 3acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
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Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ opakowania szczelnie zamkniete.

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta i przegrzaniem.

Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Temperatura przechowywania ponizej 50°C.

Materiaty, ktorych nalezy unika¢: materiaty utleniajgce, metale,

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3.  Szczegolne zastosowanie( -a) kohAcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodow isku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pézniejszymi

zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m?3) (mg/m?3)

izopropylobenzen Indeks 601-024-00-X 100 250

[kumen] CAS 98-82-8

WE 202-704-5

8.2. Kontrola nara zenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy
Indywidualne $rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy
W razie potrzeby stosowaé okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r ak

W razie potrzeby stosowac rekawice ochronne z nastepujgcych materiatow.

Neopren, > 480 min

Polichloropren, > 480 min.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos$¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowag ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé
dobrany odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami mieszaniny stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,
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Ogolne wskazéwki dotycz agce bezpiecze nstwa i higieny.
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych
Wygl ad: Ciato ciekle, lepkie.
Barwa: Zobta - bursztynowa
Zapach: Charakterystyczny.
pH: 4-6
Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Brak danych
Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres Brak danych
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: 100°C
palno $¢é Nie dotyczy
Gorna/dolna granica palno $ci lub Nie dotyczy.
go6rna/dolna granica wybuchowo  $ci:
Preznos$¢ par: ~0,1 mm Hg /20°C
Gesto $¢ par: Brak danych.
Gesto $¢ wzgledna: 1,08 g/ml
Rozpuszczalno $¢: Nie miesza sie z wodg
Wspotczynnik podziatu (n  -oktanol/woda): Brak danych.
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy
Temperatura rozkiadu: Nie dotyczy
Lepko $é¢: ~2500 cPs
Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

9.1. Inne informacje

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1. Reaktywno $é
Mieszanina w warunkach wlasciwego przechowywania jest stabilna chemicznie.
10.2. Stabilno $¢é chemiczna
Mieszanina bardzo reaktywna, chetnie polimeryzujgca, szczegdélnie w obecnosci wilgoci.
10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakc;ji
Reakcja z czynnikami utleniajgcymi.
Reakcja z metalami.
Polimeryzuje w podwyzszonej temperaturze.
10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢
Unika¢ otwartego ognia, goracych powierzchni i zrédet zaptonu.
Promieniowania stonecznego.
10.5. Materialy niezgodne
Patrz punkt 10,3
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie wystepujg przy prawidtowym postepowaniu z preparatem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz gce skutkéw toksykologicznych
Toksyczno $¢ ostra
LD50 (skéra, krolik):3000mg/kg
LD50 (doustnie, cztowiek): 3000-10000mg/kg
Dziatanie dr azniace i zrace
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Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Dziatanie uczulaj ace

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej;

Brak danych

Rakotwdrczo s¢

Nie dotyczy.

Mutagenno $§¢

Nie dotyczy.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $¢;

Nie dotyczy.

Drogi nara zenia: Drogi odechowe, skoéra, kontakt z oczami.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno §¢

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Toksyczno $¢ ostra

Kumen CAS 98-82-8

LC 50 (oncorhynchus mykiss): 4,8 mg/l /96 godz

EC 50 (selenastrum capricornutum): 2,6 mg/l /72 godz
LC 50 (daphnia magna): 10,8 mg/l /48 godz
hydronadtlenek 2-fenylo-propan-2-ylu ~ CAS 80-15-9
EC10 (pseudomonas putida): 103 mg/l /18 godz

EC50 ((daphnia magna): 7 mg/l /24 godz

LC50 (leuciscus idus): 17 mg/l /48 godz

LC50 ((oncorhynchus mykiss): 3,9mg/l / 96 dodz
tripropylenoglikolodiakrylan ~ CAS 42978-66-5

EC50 ((daphnia magna): 88,7 mg/l /48 godz

EC50 (scenedesmus subspicatus): > 28 mg/l /72 godz
LC50 ((leuciscus idus): 4,5-<10 mg/l /96 godz

Trwalo $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

Jest trwaty w warunkach normalnego stosowania i przechowywania.
Zdolno $¢ do bioakumu lacji

logPow:< 3

Mobilno §¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpaddé w

Uzywac¢ odpowiednie opakowania zapobiegajgce zanieczyszczeniu srodowiska.
Mieszanine i opakowanie nalezy traktowac jako niebezpieczne.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekdw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
08 04 09*

Kod odpadu opakowania:

1501 10*

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
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SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) 1760 1760 1760
Prawidtowa nazwa przewozowa UN MATERIAL ZRACY, CIEKLY, I.N.O. (akrylan 2-
karboksyetylowy hydronadtlenek 2-fenylo-propan-2-y Iu)

Klasa(-y) zagro zenia w transp orcie C9 c9

Nalepka ostrzegawcza nr 9

llosci ograniczone 11

Grupa pakowania

Zagro zenia dla srodowiska Ems F-A, S-B -
Szczegdlne srodki ostro znosci dla Zakaz tunelowy: 2E
uzytkownikéw

Transport luzem zgo dnie z zat gcznikiem Nie dotyczy

Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostala opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

* Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);

» Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pbzniejszymi zmianami.
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« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczeni e zwrotOw zagro zenia z sekgcji 3.

R7 Moze spowodowac pozar.

R 10 Produkt tatwopalny.

R 21/22 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdrg i po potknieciu.
R 20/21/22  Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skoérg i po potknieciu.
R23 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

R34 Powoduje oparzenia.

R 36 Dziala draznigco na oczy.

R 37 Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R40 Ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R48/20/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu; stwarza powazne zagrozenie zdrowia
w nastepstwie diugotrwalego narazenia.

R 51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H242 Ogrzewanie moze spowodowac pozar.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie przy wdychaniu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgddéw <podac wszystkie znane organy, ktérych to dotyczy >

poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie <poda¢ droge narazenia, jesli udowodniono, ze
inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka <poda¢ droge narazenia, jezeli definitywnie udowodniono,
ze inna droga narazenia nie powoduje zagrozenia>.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe
Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrédta informaciji
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IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.




