KARTA CHARAKTERYSTYKI E,;tk;;;yydgi,a 04.09.2007
PLYN DO KABIN LAKIERNICZYCH Aktualizacja: 15.10.2012

Wydanie: 2

sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeni w zakresie chemikaliow (REACH)
(DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PLYN DO KABIN LAKIERNICZYCH
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Stosowany moze by¢ na $cianach, suficie, kanatach ssgcych, sprzecie
oswietleniowym itp. Zachowuje wiasciwosci antystatyczne, dopdki natozona
warstwa jest wilgotna i lepka. Tworzy warstwe zabezpieczajgcg i ochronng
przed kurzem i pytem odkurzu lakierniczego

Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres: Agencja Handlowa BOLL Wojciech Dalewski Spdtka Jawna,
ul. Chemiczna 3, 65-713 Zielona Géra

Nr telefonu / faxu: +48 68 4519999

e-mail: boll@boll.pl

Kontakt dotyczgcy kart charakterystyki: dokumentacja@boll.pl

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywg 67/548/EWG
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Skutki dziatania na zdrowie cztowieka:
Preparat nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka.
Skutki dziatania na srodowisko:
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska.
Skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Nie stwarza zagrozenia pozarowego.

2.2. Elementy oznakowania

ZNAKI OSTRZEGAWCZE -Brak
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Brak
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania: Brak

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteridw klasyfikacji dot. substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulaciji
i toksycznych (PBT) lub bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB).

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny
Preparat nie zawiera substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
W wiekszosci przypadkow nie jest wymagana natychmiastowa interwencja lekarska.

Wdychanie: W normalnych warunkach produkt nie wydziela szkodliwych opardw.

Kontakt ze skoéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Powierzchnie ciata, ktéra miata kontakt z
substancjg umy¢ duzg iloscig wody.

Kontakt z oczami: Usung¢ szkia kontaktowe Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig letniej wody, najlepiej

biezgcej, przez co najmniej 15 min.. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na
ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje,
nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulistg.
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Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie, nie prowokowaé wymiotow. Wyptukaé usta woda, nie
podawac nic do picia. W razie niepokojgcych objawdw zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak negatywnych obserwaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnic sie czy drogi oddechowe sg drozne i utozy¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Nalezy upewnic sie, ze personel medyczny wie, z jakim materiatem miat do czynienia
poszkodowany.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Piany i proszki gasnicze, ditlenek wegla oraz woda (prady rozproszone).
Niewtasciwe Srodki gasnicze
Woda podawana silnym strumieniem.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru mozliwosé tworzenia sie niebezpiecznych gazowych produktéw rozktadu. W przypadku
pozaru mogg powstaé szkodliwe tlenki wegla, azotu i siarki.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Substancja niepalna. Palna po odparowaniu wody.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Preparat jest nietoksyczny i niepalny, nie zawiera rozpuszczalnikdéw organicznych, w warunkach wysokiego
rozcienczenia catkowicie ulega biodegradac;ji.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Postepowac zgodnie z ogdlnymi przyjetymi zasadami bezpieczenstwa i higieny przemystowe;j.
Chronié przed temperaturg ponizej 4°C

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nie okreslono.
8.2. Kontrola narazenia

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ ogdlng wentylacje. Dbaé o czystosc¢ i tad na stanowisku pracy.

Ochrona oczu

W warunkach przemystowych stosowac¢ okulary ochronne.

Ochrona rgk
Rekawice ochronne z tworzywa odpornego na przesigkanie wody.

Ochrona skéry

Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne.

Ochrona drog oddechowych

Unika¢ kontaktu z oparami —przy normalnym stosowaniu mato prawdopodobne jest narazenie drogg inhalac;ji.
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
Srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych skfadnikéw. Po
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zakonczeniu pracy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Nie jesc, nie
pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad: ciecz bezbarwna.
b) Zapach: bezwonna
c) Prég zapachu: nie okreslono.
d) pH: 7, 0- 8,0
e) Temperatura topnienia/krzepniecia: nie badano
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok 100 °C.
g) Temperatura zaptonu: nie ma zastosowania —
h) Szybkos¢ parowania: nie okreslono.
i) Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
j) Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
k) Preznos¢ par: brak danych.
[) Gestos¢ par: brak danych
m) Gestos¢ wzgledna: 1,079g/cm? (20°C).
n) Rozpuszczalnosé: preparat catkowicie rozpuszczalna w wodzie.
0) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy.
p) Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
q) Temperatura rozktadu; brak dostepnych danych
r) Lepkos¢: brak danych
s) Wtasciwosci wybuchowe: nie ma witasciwosci wybuchowych
t) Wtasciwosci utleniajgce: nie ma wtasciwosci utleniajgcych
9.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu oraz zamarzania.
10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze, stezone kwasy, aluminium otéw, cyna, cynk.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce/zrgce:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mutagennos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Inne informacje
Brak

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121.

Toksycznosé¢ dla organizméw wodnych
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

1.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Sktadniki zawarte w preparacie ulegajg catkowitej biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie badano zdolnosci preparatu do bioakumulacji

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie wprowadzac¢ bezposrednio do kanalizacji i wod gruntowych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unikaé bezposrednich zrzutéw do srodowiska, w warunkach wysokiego rozcienczenia produkt catkowicie
ulega biodegradaciji.

Jesli preparat nie moze zosta¢ wykorzystany jako odpad, przy zachowaniu przepiséw urzedowych moze
zostac sktadowany w matych ilosciach wraz z odpadami komunalnymi.

Zanieczyszczone opakowania nalezy catkowicie opréznic¢, nastepnie po odpowiednim oczyszczeniu mozna
je poddac procesowi recyclingu.

Zalecany srodek czyszczacy - woda. Usuwanie opréznionych opakowan powinno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu: 06 03 99 Inne nie wymienione odpady..

Opakowania catkowicie oproznic¢, wyptuka¢ woda, uzy¢ ponownie lub przekaza¢ do recyklingu lub
zniszczenia uprawnionej firmie.

Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr
112, poz. 1206, 2001).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr 175,
poz. 1458, 2005.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Preparat nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy

Prawidiowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy

Grupa pakowania

Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy
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14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322).

e Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z
pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr
353 z 31 grudnia 2008 roku).

¢ Rozporzadzenie komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr
235 z 5 wrzesnia 2009 roku).

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz.
1833 wraz z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2005 Nr 33, poz. 166)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2005 Nr 11, poz. 86).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz.U.2001 Nr 62, poz.628) z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 11maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63,poz 638) z
pdzniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 Nr 112,
poz.1206)

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 175, poz.
1458)

e Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 23 wrzesnia 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) sporzgdzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2011 Nr 110, poz. 641).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 445)

e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227, poz. 1367).

¢ Ustawa z dnia 16 wrzes$nia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektdrych innych ustaw. (Dz. U.
2011 Nr 244 poz. 1456)

15.2. Ocena bezpieczennstwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpieczehstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
a) Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki
Aktualizacja ogolna i dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw
b) Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie danych z kart charakterystyki surowcéw
wchodzgcych w sktad preparatu oraz w oparciu o obecny stan naszej wiedzy wynikajgcych z badan
literaturowych i doswiadczenia.
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c) Produkt nie byt testowany. Brak szczegétowych danych o toksycznosci preparatu. Klasyfikacji dokonano
na podstawie danych o zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych metodg rachunkowg w oparciu o
wytyczne rozporzgdzenia w sprawie kryteriow i klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych.

d) Szkolenia
Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie chemikaliami, a w szczegdélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w my$l umowy ADR powinny zostaé
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdine, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczerstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego
uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.
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