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Vecton 15W-40

Zaawansowany olej silnikowy

Opis
Nowy Castrol Vecton 15W-40 to zaawansowany olej z unikalng technologig System5™, ktory do 40% przekracza wymagania norm
jakosciowych.*

Zastosowanie

Castrol Vecton 15W-40 jest przeznaczony do europejskich i amerykanskich pojazdéw drogowych, takze
do zastosowan off-road.

Zalety i korzysci

Castrol Vecton 15W-40 z unikalng technologig System5™ potrafi sie dostosowa¢ sie do zmiennych warunkéw pracy silnika w pieciu
kluczowych obszarach: zuzycia paliwa, zuzycia oleju, okreséw miedzy wymianami, wydtuzenia zywotnosci i mocy. Poza tym:

» Zapewnia znakomitg ochrone

» Zmniejsza zapasy magazynowe — nawet mieszana flota moze jezdzi¢ na jednym oleju.

*W niezaleznych testach laboratoryjnych Castrol Vecton przewyzszyt wymagania API i ACEA, w testach stabilnosci lepkosci, ilosci
generowanych osadéw na ttokach, rozpraszania sadzy, a takze testéw ochrony przeciwzuzyciowej i odpornosci na korozje. Wigcej informacji
na stronie www.castrolvecton.com

Typowa charakterystyka

Nazwa Metoda Jednostka | Vecton 15W-40
Gestosé w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.885

Lepkos$¢ kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm2/s 14.4

Lepkos$é CCS -20°C ASTM D5293 mPa.s (cP) | 6500

Lepkos$¢ kinematyczny w 40°C ASTM D445 mm2/s 106.4

Indeks lepkosci ASTM D2270 - 139

Popi6t siarczanowy ASTM D874 % wt 1.36

Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g |10.5
Temperatura ptyniecia ASTM D97 °C -42
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 224
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Specyfikacje i dopuszczenia

ACEAE7

API Cl-4

DHD-1

CAT ECF-2

Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078
Mack EO-M Plus, EO-N

MAN M 3275-1

MB-Approval 228.3

RVI RLD-2

Volvo VDS 3

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny by¢ przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jezeli opakowania przechowuje
sie na otwartej przestrzeni, gdzie moga by¢ narazone na opady atmosferyczne, nalezy je ustawi¢ w pozycji poziomej, tak
aby uniemozliwi¢ dostep wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowan. Produkty nie mogg by¢
przechowywane w temperaturze wyzszej niz 60°C, ani tez narazone na dziatanie promieni stonecznych lub bardzo niskich
temperatur.
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Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze
prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogélna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych.
Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich
regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktéw i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego
skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspdélpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania
niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane
zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Warszawa, ul.Chlodna 51, 00-867 Warszawa
022582 65 00
www.castrol.pl
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