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Castrol EDGE zaufato wielu czofowych producentéw Majac w silniku olej Castrol EDGE z Fluid Strength
samochodow takich jak quksyvagen, Seat, $k9da, BMW, Technology™ mozesz $miato, z petnym zaufaniem
Ford, Land Rover, Jaguar i inni oraz najwazniejsze zespoty korzysta¢ z maksymalnych osiggéw swojego samochodu.
rajdowe i wyscigowe m.in. BMW, BMW Motorsport, Ford Wytrzymatoé¢ tego oleju gwarantuje, ze Twdj silnik zawsze
World Rally, Jaguar, Range Rover i VW Motorsport. zareaguje prawidtowo i pozwoli w petni wykorzystac¢
Castrol EDGE jest olejem rekomendowanym do potencjaf auta. Majac to zaufanie, mozesz jezdzi¢ tak,
legendarnej serii M** BMW. jak chcesz, kiedy tylko chcesz.
Zaréwno w sporcie samochodowym, jak réwniez Castrol EDGE to olej dla kierowcow, ktorzy czerpia
w ,,cywilnych” konstrukcjach samochodéw, producenci przyjemnos¢ z jazdy.
rozumiejg, ze wytrzymatos¢ oleju Castrol EDGE pozwala

na osiggniecie maksymalnych parametrow silnikow. Zobacz, jak nowy Castrol EDGE sprawdza sie podczas prob

na torze testowym — .castroledge.com
** Castrol EDGE 10W-60 : = i - “‘W &2
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CASTROL EDGE 5W-30

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej niskopopiotowy z innowacyjng Fluid Strength
Technology™, ktéra sprawia, ze olej jest jeszcze bardziej wytrzymaty.
Zostat opracowany w celu spefnienia najbardziej rygorystycznych
norm. Spefnia najnowsze standardy w trosce o zachowanie
najwyzszej czystosci silnika, a tym samym prowadzi do zmniejszenia
emisji niebezpiecznych zwigzkéw do srodowiska. Zaawansowana
technologia gwarantuje znaczace zmniejszenie powstawania
osadoéw w ukfadzie wydechowym, a tym samym przedtuza trwato$¢
filtréw czastek statych DPF i 3-droznych uktadéw katalitycznych.
Dzieki technologii Longlife sprawdza sie w pojazdach o dtuzszych
przebiegach miedzywymianowych. Odpowiedni do wszystkich
systemow wirysku w silnikach diesla takich jak Common Rail,
pompowtryskiwacze lub starsze systemy oraz wszystkich systemow
zasilania w silnikach benzynowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L5L60L,208L

CASTROL EDGE 5W-40

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej silnikowy dedykowany do nowoczesnych konstrukgji.

Dzieki Fluid Strength Technology™ olej ten gwarantuje maksymalng
ochrone w kazdych warunkach eksploatacji i w kazdym zakresie
predkosci i temperatury. Jest przeznaczony do silnikdw benzynowych
i wysokopreznych, takze z filtrami czastek statych i 3-droznymi
ukfadami katalitycznymi TWC. Odpowiedni do silnikéw, gdzie
wymagana jest specyfikacja API SN/CF lub ACEA A3/B4 i C3.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,851
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 70
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 169

€S -30°C ASTM D5293 P 5800
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,64
Temperatura zapfonu, PMCC ASTM D93 °C 202
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42

SPECYFIKACJE

ACEA C3, MB-Approval 229.31/229.51, VW 504 00/507 00,
Spetnia wymagania VW 503.01, BMW Longlife-04, Porsche C30

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOS$C
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 134
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 81
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 169
CCS-30°C (5W) ASTM D5293 P 6220
Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 0,8
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 207
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -45

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.31/229.51,
BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00, Porsche A40,
Renault RN 0700/RN 0710, spetnia Fiat 9.55535-52, GM dexos2

CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40

ZASTOSOWANIE

Niskopopiotowy olej z Fluid Strength Technology™ gwarantuje
maksymalne osiagi silnikéw Turbo Diesel oraz silnikéw VW opartych
na technologii pompowstryskiwaczy. Zapewnia bezkonkurencyjny
poziom ochrony w réznych warunkach eksploatacji i temperaturach
oraz redukuje osady w silniku maksymalizujgc reakcje silnika.

Jest przeznaczony do silnikéw benzynowych i wysokopreznych
wyposazonych w filtry czastek statych lub 3-drozne ukfady
katalityczne TWC, ktérych producenci wymagaja spetnienia norm
ACEA C3 lub API SM/CF.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L5L60L,208L

CASTROL EDGE 10W-60

ZASTOSOWANIE

Olej wykorzystuje wysokozaawansowang technologie FST™,

ktéra adaptacyjnie redukuje tarcie w kazdym zakresie obrotow
silnika. Przeznaczony jest do silnikéw samochoddw sportowych,
wyczynowych oraz innych nowoczesnych jednostek, pracujgcych
pod wiekszymi obcigzeniami. Olej szczegdlnie zalecany przez BMW
do modeli z serii M.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSCE
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,848
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 139
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 82
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 174
Lepkos¢ CCS -30°C ASTM D5293 P 5550
Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 08
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -48
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 210

SPECYFIKACJE

API SM/CF, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/229.51,
spetnia Fiat 9.55535-52, Renault RN 0700/RN 0710,
VW 502 00/505 00/505 01, spetnia Ford WSS-M2C917-A

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,853
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 22,7
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 160
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 173
CCS-25°C ASTM D5293 P 4879
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,29
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 203
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -39

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, zatwierdzenia BMW dla modeli serii M,
VW 501 01/505 00




CASTROL EDGE OW-30

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Olej z technologiag zwiekszonej wytrzymatosci FST™ to w petni PARAMETR VIETODA JEDNOSTKA WARTORC
syntetyczny i niskopopiotowy olej silnikowy o lepkosci SAE OW-30,
ktdry spetnia wymagania najnowszych specyfikacji szerokiej gamy Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,838
silnikéw benzynowych i wysokopreznych Mercedes-Benz, BMW Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 nm2ls 123
i VW. Zapewnia wyjatkowa ptynnoé¢ w szerokim zakresie temperatur oo 0 STV DA 2 p
i doskonate chtodzenie silnika. Zostat specjalnie opracowany w celu EPkoSC w temp. mm2/s
zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenistwa i wydajnosci Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170
silnika nawet w niskich te_m_peraturach. Redykuje takze qsady w silniku €CS -35°C ASTM D5293 ® 5900
maksymalizujac reakgje silnika oraz przedtuza trwatos¢ filtréw czastek —
stalych i ukladéw katalitycznych. Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 0,7
Temperatura zaplonu, PMCC ASTM D93 °C 238
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -57
DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE
1L, 4L 60L, 208 L API SN/CF, ACEA C2, €3, MB Approval 229.31/229.51, BMW Longlife-04
ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA
Syntetyczny olej niskopopiotowy z innowacyjng Fluid Strength p”
Technology™ do samochodéw sportowych i wyczynowych, PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
ktore wymagajg wysokiej ochrony przeciwzuzyciowej. Zapewnia Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,838
wyjatkowg ptynnos¢ w szerokim zakresie temperatur i doskonate Lepkoéc w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,8
chfodzenie silnika. Przeznaczony jest do silnikéw benzynowych [PT—— ASTV D445 Iy T
i wysokopreznych, ktérych producenci wymagaja spefnienia EPROSC wtemp- mmes
norm APl SM/CF lub ACEA C2/C3 wyposazonych w filtry czastek Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - A
statych lub 3-drozne uktady katalityczne TWC. Spefnia najbardziej €C5 -20°C ASTM D5293 P 5850
wymagajace standardy producentéw silnikow takich jak BMW, —
MB i Porsche. Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 0,7
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -60
Temperatura zaplonu, PMCC ASTM D93 °C 244
DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE
1L,4L,60L, 208 L API SM/CF, ACEA C2, C3, MB Approval 229.31/229.51,

BMW Longlife-04, Porsche A40

CASTROL Magnatec A3/B4 5W-30
ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Syntetyczny olej przeznaczony jest dla nowoczesnych silnikow ”
yntetyczny o .eJ prze. O v Je O oczesny . . N PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

benzynowych i wysokopreznych z wtryskiem bezposrednim,

uktadami Common Rail, wyposazonych w turbosprezarki Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85

oraz intercoolery, gdzie producenci rekqmendujq specyfikacje Wskaznik lepkosci ASTM D2270 i 169

ACEA A3/B3/B4 lub API SL/CF o lepkosci SAE 5W-30. P I——— STV 1S Iy T

Szczegolnie dedykowany do pojazdéw marki Opel i Chevrolet. EPRO W emp- nnes :
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 66
CCs-30°C ASTM D5293 P 5860
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,22
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 1.3
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Temperatura zaplonu, PMCC ASTM D93 °C 200

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE

1L,4L60L, 208L API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW Longlife-01,
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB-Approval 229.3, Renault RN0700,
VW 502 00/505 00, spetnia Fiat 9.55535-G1

CASTROL Magnatec A1 5W-30

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Syntetyczny, energooszczedny olej najwyzszej jakosci zapewniajacy

He g . . . PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
pefng ochrone silnikéw benzynowych i wysokopreznych, gdzie
wymagana jest specyfikacja ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5. Olej moze Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,84
by¢ stosowany we wszystkich silnikach marki Ford, gdzie wymagana Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2s 9,6
jest specyfikacja 913-C lub poprzednie. Szczegdlnie polecany do s 30 STV 3203 ; 2550
samochodéw marki Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Toyota, Honda, _ c
Mazda i Mitsubishi. Tak jak wszystkie oleje Castrol Magnatec, Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 54
wykorzystuje on innowacyjng technologie Inteligentnych Molekut, Wskanik lepkotci ASTM D2270 j 164
ktdre przywieraja do metalowych czesci silnika i zapewniajg statq — -
ochrone juz od momentu przekrecenia kluczyka. Temperatura piyniecia ASTM D97 ¢ 39
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,24
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 207
DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE
1L4L60L ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF4, spetnia Ford WSS-M2C-913-A,

WSS-M2C-913-B, WSS-M2C-913-C




CASTROL Magnatec C2 5W-30

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej przeznaczony jest dla nowoczesnych silnikéw
benzynowych i wysokopreznych z wytryskiem bezposrednim,
ukfadami Common Rail, wyposazonych w turbosprezarki,
intercoolery, gdzie producenci rekomendujg specyfikacje ACEA C2.
Zapewnia statg ochrone silnika od momentu przekrecenia kluczyka.
Olej jest rekomendowany do silnikéw marki Peugeot i Citroén,

z filtrami czastek statych, gdzie wymagana jest specyfikacja

PSA Approval B71 2290 oraz Toyota, gdzie wymagana jest norma
ACEA C2.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L60L

CASTROL Magnatec C3 5W-40

ZASTOSOWANIE

Olej faczy w petni syntetyczng technologie z formuty Inteligentnych
Molekut, ktére przywieraja do silnika zapewniajac najwyzszg
ochrone przeciwzuzyciowa w czasie uruchomienia silnika i dalszej
eksploatadji. Inteligentne Molekuty zapewniaja aktywng i statg
ochrone od momentu przekrecenia kluczyka dla uzyskania trwatej
warstwy ochronnej. Odpowiedni do silnikéw benzynowych i Diesla,
gdzie producenci wymagaja spetnienia norm jakosciowych ACEA A3,
B4 lub C3, API SN lub wczedniejszych w lepkoséci SAE 5W-40.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L60L, 208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852
Lepkosc¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 10,4
CCs-30°C ASTM D5293 P 5600
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 60
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 164
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -45

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,7

SPECYFIKACJE

ACEA C2, PSA Approval B71 2290, Fiat 9.55535-51

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,1
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 76
CCs-30°C ASTM D5293 P 5770
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,78
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 173
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 203

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA (3, MB Approval 229.31, VW 502 00/505 00,
BMW Longlife-04, spetnia FIAT 9.5535-52, GM dexos2,
Renault RN 0700/RN 0710

CASTROL Magnatec Diesel C3 59W-40

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej najwyzszej jakosci zapewniajacy petng ochrone
silnikow wysokopreznych. Przeznaczony dla silnikéw Diesla z wiryskiem
bezposrednim, uktadami Common Rail, wyposazonych w turbosprezarki
i intercoolerami oraz filtry czastek statych, gdzie producenci wymagaja
spefnienia specyfikacji ACEA C3 lub API CF o lepkosci SAE SW-40.
Odpowiedni takze do silnikéw benzynowych z 3-droznymi uktadami
katalitycznymi TWC. taczy dedykowang technologie dla silnikow Diesla
z formutg Inteligentnych Molekut, ktére przywierajg do elementéw
wewnetrznych silnika, chronigc silnik przed zuzyciem w czasie
uruchomienia i dalszej eksploatacji. Wzmocniona trwato$¢ filmu
olejowego przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia silnika nawet podczas
ekstremalnych warunkéw pracy. Technologia Inteligentnych Molekut
zapewnia ochrone od momentu przekrecenia kluczyka dzigki zapewnieniu
ochronnej warstwy oleju. Specjalny pakiet dodatkéw dedykowany do
silnikéw Diesla umozliwia utrzymanie wysokich parametréw pracy oleju
nawet przy obecnosci duzej ilodci sadzy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L41L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13.2
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 80

CCS -30°C ASTM D5293 P 6100
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 07
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -48
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 164

SPECYFIKACJE

API SM/CF, ACEA C3, MB Approval 229.31, VW 502 00/505 00,
BMW Longlife-04, spetnia Fiat 9.55535-52

CASTROL Magnatec A3/B4 10W-40

ZASTOSOWANIE

Idealny olej dla szukajgcych najwyzszej jakosci oleju
pdisyntetycznego, zapewniajgcego optymalng ochrone silnikdw.
Przeznaczony dla nowoczesnych silnikéw benzynowych

i wysokopreznych wyposazonych w turbosprezarki i intercoolery.
Olej uzywa Inteligentnych Molekut dla zapewnienia statej i aktywnej
ochrony silnika juz od momentu rozruchu i podgrzewania silnika.
Doskonaty wszedzie tam, gdzie producenci wymagaja spefnienia
specyfikacji ACEA A3/B4 lub API SL/CF o lepkosci 10W-40.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L60L, 208L

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,863
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 155
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 143
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 96

CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 6800
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,96
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8,0
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -33
Temperatura zapfonu, PMCC ASTM D93 °C 200

SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB Approval 229.1, VW 501 01/505 00,
spefnia Fiat 9.55535-D2




CASTROL Magnatec Diesel 10W-40

ZASTOSOWANIE

Potsyntetyczny olej najwyzszej jakosci zapewniajacy optymalng
ochrone silnikéw wysokopreznych. Przeznaczony jest dla silnikow
Diesla wyposazonych w turbosprezarki i intercoolery, gdzie
wymagana jest przez producentéw rekomendowana specyfikacja
ACEA A3/B4 lub API CF o lepkoéci SAE 10W-40. Potgczenie
technologii Inteligentnych Molekut oraz pakietu dodatkéw
dedykowanego do silnikéw Diesla umozliwia aktywna ochrong
od momentu przekrecenia kluczyka po diugie okresy eksploatacji
przy obecnosci duzej ilosci sadzy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L60L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,863
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 155
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,3
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 96
CCs -30°C (10W) ASTM D5293 P 6800
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,96
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8,0
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C 33
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 200
SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB Approval 229.1, VW 501 01/505 00,
spetnia Fiat 9.55535-D2

CASTROL Magnatec 15W-40

ZASTOSOWANIE

Idealny dla Klientéw szukajgcych oleju o najwyzszej jakosci,
komponowany w oparciu o wysokorafinowane bazy mineralne

i pdisyntetyczne, ktére zapewniajg optymalng ochrone silnikdw.
Przeznaczony jest do silnikéw samochoddw benzynowych

i wysokopreznych wyposazonych w turbosprezarki i intercoolery,
gdzie producenci rekomenduja specyfikacje ACEA A3/B4 lub API
SL/CF o lepkosci SAE 15W-40. Formuta Inteligentnych Molekut
zapewnia przywieranie do elementéw silnika pozostawiajac trwatg
warstwe ochronng w czasie uruchomienia silnika

i dalszej eksploatagji.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,871
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 144
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,29
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 102

CCS -20°C (15W) ASTM D5293 P 5200
Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 0,94
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -33
Temperatura zaplonu, PMCC ASTM D93 °C 198

SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB Approval 229.1, VW 501 01/505.00,
spetnia Fiat 9.55535-D2

CASTROL GTXA3/B4 10W-40

ZASTOSOWANIE

Olej przeznaczony do silnikéw benzynowych i wysokopreznych
wymagajgcych spetniania norm ACEA A3/B4 lub API SL/CF w lepkosci
10W-40. Chroni silnik przed szlamami, ktére powstajg w ciezkich
warunkach jazdy, takich jak codzienne korki, wilgotne srodowisko
oraz zbyt diugie okresy pomiedzy wymianami oleju. Zawiera takze
dodatki minimalizujgce zmiany lepkosciowe i termiczne. Olej zostat
przetestowany w silnikach zasilanych gazem i jest zalecany do takich
pojazddw.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L,60L 208 L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,863
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 156
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,5
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 97
CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 6730
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1.0
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C 33
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 202
SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB-Approval 229.1, VW 501 01/505 00,
spetnia Fiat 9.55535-D2

CASTROL GTX HIGH MILEAGE 15W-40

ZASTOSOWANIE

Niekonwencjonalny olej silnikowy SAE 15W-40 opracowany
specjalnie do samochodéw osobowych z duzym przebiegiem.
Zalecany do silnikéw benzynowych oraz wysokopreznych
samochodoéw z przebiegiem powyzej 100 000 km. Jego specjalny
pakiet dodatkéw pomaga przedtuzy¢ ,zycie” silnika, przywracajac
elastycznos¢ uszczelnieniom silnika i minimalizujac wycieki. Zalecany
do wszystkich silnikéw wykazujacych zwiekszone zuzycie oleju,
smarowanych dotychczas olejami syntetycznymi, potsyntetycznymi
czy mineralnymi. Mieszalny z innymi markowymi olejami
silnikowymi.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,871
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 144
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,3
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 102
CCS -20°C (15W) ASTM D5293 P 5300
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,0
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.1
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -33
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 200
SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB-Approval 229.1, VW 501 01/505 00,
spetnia Fiat 9.55535-D2
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CASTROL EDGE Professional LongLife 1l 5W-30

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany wspdlnie z VW Group dla najnowszych generacji
silnikdw benzynowych i wysokopreznych. W petni syntetyczna
formulacja opracowana zgodnie z Fluid Strength Technology ™
adaptuije sie do warunkéw pracy i zmniejsza kontakt metal-

metal w silniku. Olej przedtuza trwatos¢ systemow emisji spalin
(uktadow katalitycznych i filtrow czastek statych DPF) i pomaga
zmniejszy¢ emisje toksycznych zwigzkéw do $rodowiska. Stabilnos¢
parametréw oraz podwdjna filtracja oleju gwarantuja ochrone
przez caly okres eksploatacji, nawet w trybie wydfuzonych okreséw
wymiany. Olej o fluorescencyjnym zabarwieniu zostat opracowany
w celu spetnienia najwyzszych standardéw w technologii srodkéow
smarnych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,851
Cecha charakterystyczna Ocena wizualna C\‘/?ﬁzﬁ?ﬁgg Y
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 70
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 169
CCs-30°C ASTM D5293 P 5800

MRV -35°C (5W) ASTM D4684 P 19500
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 202

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,64

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

ACEA (3, Porsche €30, VW 504 00/507 00

CASTROL EDGE Professional BMW LL04 0W-30

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany wspélnie z BMW dla najnowszej generagji silnikow.
To w petni syntetyczny olej silnikowy opracowany zgodnie z formutg
wytrzymatosci Fluid Strength Technology™, przez co dostosowuije sie
do warunkéw pracy i zmniejsza kontakt metal-metal. Niskopopiotowy
olej przedtuza trwato$¢ najnowszych systemdw emisji spalin, zaréwno
filtrow czastek statych DPF w silnikach Diesla jak i 3-droznych uktadéw
katalitycznych w silnikach benzynowych, pomagajac zmniejszac¢
emisje toksycznych substancji do srodowiska. Olej pomaga utrzymac
petng moc i sprawnosc silnika w catym okresie eksploatacji. Olej jest
przeznaczony do silnikéw, gdzie wymagane jest spetnianie norm
ACEA C3 lub API SM/CF. Podwdjna filtracja i fluorescencyjny kolor

s gwarancjg najwyzszej jakosci przez caty okres eksploatacji nawet

w trybie wydtuzonych okreséw wymiany.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,838

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna C\\/u;)‘;,e‘;t‘eenlcj{j‘n Y
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,3

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s n

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170

CCS -35°C (OW) ASTM D5293 P 5900

Popiét siarczanowy ASTM D874 % wt 0,7
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 238
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -57

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SM/CF, ACEA C3, BMW Longlife-04

CASTROL EDGE Professional BMW LL04 5W-30

ZASTOSOWANIE

Olej syntetyczny opracowany wspélnie z BMW dla najnowszej generacji
silnikow zgodnie z formuta wytrzymatosci Fluid Strength Technology™,
przez co dostosowuije sie do warunkdw pracy i zmniejsza kontakt
metal-metal. Niskopopiotowy olej przediuza trwatos$¢ najnowszych
systemdw emisji spalin, zardwno filtréw czastek statych DPF w silnikach
Diesla jak i 3-droznych uktaddéw katalitycznych w silnikach benzynowych,
pomagajac zmniejsza¢ emisje toksycznych substancji do srodowiska.
Olej pomaga utrzymac petng moc i sprawnosc silnika w catym okresie
eksploatadji. Olej jest przeznaczony do silnikéw, gdzie wymagane jest
spetnianie norm ACEA C3 lub API SN/CF w lepkosci 5W-30 i zachowuje
stabilnos¢ parametréw ochronnych przez caty okres eksploatacji

nawet w trybie wydfuzonych okreséw wymiany. Podwojna filtracja

i fluorescencyjny kolor sa gwarancjg najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna C\‘,ufv:le‘:;ee“wfy
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,2

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 72

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 166

CCS -35°C (W) ASTM D5293 P 6400

Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 08
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 207
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -39

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA C3, BMW Longlife-04

@ Gasfond
roraciru=og
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CASTROL EDGE Professional C3 0W-30

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany wspdlnie z wiodgcymi producentami pojazdéw
zgodnie z Fluid Strength Technology™, dzieki ktdrej adaptuje sie
do warunkéw pracy silnika i zapewnia lekkobiezno$¢ i maksymalng
ochroneg silnika. Olej spetnia normy ACEA C2 /C3, API SN/CF

i przedtuza trwatos¢ najnowszych systeméw emisji spalin, zaréwno
filtrow czastek statych DPF jak i ukladéw katalitycznych, pomagajac
zmniejsza¢ emisje toksycznych substancji do srodowiska. Podwajna
filtracja i fluorescencyjny kolor sg gwarancja najwyzszej jakosci. Jest
szczegodlnie dedykowany dla silnikéw Mercedes-Benz najnowszej
generadji. Olej zachowuje stabilnos¢ parametréw ochronnych przez
caly okres eksploatacji nawet w trybie wydtuzonych okreséw wymiany.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,838

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna ;‘/fﬁzﬁ?ﬁw Y
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 123

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s n

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170

CCS -35°C (OW) ASTM D5293 P 5900

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 07
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 238
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C 57

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA C2, C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/229.51

FrETTToeal



CASTROL EDGE Professional C1 5W-30

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany do najnowszej generacji silnikow wyposazonych
W zaawansowane systemy wtérnej obrébki spalin dla
najwazniejszych producentéw pojazdéw OEM. Oparty o najnowszg
Fluid Strength Technology ™. Ten produkt zostat tak zaprojektowany,
aby spetni¢ najwyzsze mozliwe standardy jakoéci w technologii
smarnej i gwarantuje zmniejszenie ilosci spalanego paliwa

dzieki obnizonym oporom wewnetrznym. Podwdjna filtracja

i fluorescencyjny kolor sa gwarancjg najwyzszej jakosci. Olej
przedtuza trwatos¢ systemdw emisji spalin (ukfaddw katalitycznych
i filtrow czastek statych DPF) i pomaga zmniejszy¢ emisje
toksycznych zwigzkow do srodowiska.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

CASTROL EDGE Professional A1 5W-20

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej zaprojektowany wspélnie z inzynierami
Jaguar/Land Rover i Ford dla najnowszych konstrukcji pojazdéw.
Dzieki technologii FST™ olej ten zapewnia znaczace zwiekszenie
zywotnosci jednostki napedowej przy zmniejszonym zuzyciu paliwa.
Formulacja gwarantuje stabilno$¢ parametrow ochronnych przez
caly okres eksploatacji oleju nawet w trybie wydtuzonych okreséw
wymiany. Podwdjna filtracja i fluorescencyjny kolor s gwarancja
najwyzszej jakosci. Olej zostat idealnie dobrany do wymagan
najnowszych konstrukcji Jaguar i Land Rover. Jest takze szczegdlnie
polecany do samochoddédw marki Ford z silnikami EcoBoost.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL EDGE Professional A5 0W-30 (Volvo)

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany wspdlnie z koncernem Volvo specjalnie dla
najnowszych konstrukgji silnikéw benzynowych i Diesla. Jest
rekomendowany przez Volvo dla przedtuzonych przebiegdw
miedzywymianowych. Dzieki Fluid Strength Technology™ zapewnia
znakomitg trwato$¢ silnikéw, nawet podczas stosowania wydtuzonych
przebiegdw pomiedzy wymianami. Zostat opracowany w celu spetnienia
najwyzszych standardéw w technologii srodkéw smarnych, a podwéjna
filtracja i fluorescencyjny kolor sg gwarancja najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

CASTROL EDGE Professional A3 0W-30

ZASTOSOWANIE

Olej dedykowany do najnowszych generacji silnikéw benzynowych

i wysokopreznych. Podwajna filtracja i fluorescencyjny kolor sg
gwarancja najwyzszej jakosci, a technologia FST™ Castrol umozliwia
zmniejszenie zuzycia paliwa i utrzymanie znakomitej trwatosci
silnikdw, nawet podczas stosowania zalecanych wydtuzonych
przebiegéw pomiedzy wymianami oleju. Olej zostat opracowany

w celu spefnienia najwyzszych standardéw w technologii srodkéw
smarnych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna a“fvfi;‘;”ﬁ{j? Y
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9,6

Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 54

CCS -30°C ASTM D5293 P 5200
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 166

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,49
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -39
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 185

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

ACEA C1, spetnia Ford WSS-M2C934-B

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna ‘E:U:VLQIZ;ZHS\/}?V
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 157

Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 8,0

Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 44

Lepkos¢ CCS -30°C (5W) ASTM D5293 P 4600

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,15
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -45
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 205

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3, spetnia Ford WSS-M2C925-A,
Ford WSS-M2C925-B, spetnia wy ia testow silnikowych A5/B5

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,844

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna ;I/U:VL?:;ZHG{IJTY
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9,78

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 56,4

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 160

CCS -35°C (W) ASTM D5293 P 5950
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 213
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -54

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,12

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SL, ACEA A1/B1, A5/BS5, ILSAC GF2, BMW Longlife-01-FE,
Rekomendowany przez Volvo

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,838
Cecha charakterystyczna Ocena wizualna ;'/“fw’fi;‘li”j{jf Y
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,2
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 72
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 167

CCS -35°C (W) ASTM D5293 P 5800
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 212
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -54
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 234

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,0

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00,
MB-Approval 229.3/229.5




CASTROL EDGE Professional A3 0W-40 (Ford R

ZASTOSOWANIE

Olej z najnowsza Fluid Strength Technology™ daje pewnos¢
maksymalnej ochrony nowoczesnym i bardzo wysilonym silnikom,
ktére wymagaja olejéw w niskich lepkosciach. Zostat stworzony
ze szczegodlnym uwzglednieniem wymagan Forda Focusa RS.
Zapewnia stabilnos¢ parametréw ochronnych przez caty okres
eksploatadji oleju nawet w trybie wydtuzonych okreséw wymiany,
dzieki czemu jest idealny do wysilonych silnikéw narazonych na
najciezsze warunki pracy i wysokie temperatury. Podwajna filtracja
i fluorescencyjny kolor sg gwarancja najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

ZASTOSOWANIE

Olej z Fluid Strength Technology™ opracowany szczegdlnie dla
Forda do najnowszych generadji silnikéw. Jest réwniez odpowiedni
dla pojazddw z silnikami benzynowymi i Diesla gdzie wymagany jest
olej o poziomie jakosciowym zgodnym z API SN/CF lub ACEA A1/
B1, A5/B5 przy lepkosci SAE 5W30. Podwdjna filtracja zapewnia
stabilno$¢ parametrow ochronnych przez caty okres eksploatacji
oleju, nawet w trybie wydfuzonych okreséw wymiany i zmniejszenie
zuzycia paliwa dzieki obnizonym oporom wewnetrznym.
Fluorescencyjny kolor jest gwarancjg najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

11,2081

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,841

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna C\‘,ufﬁzfleenﬁyﬁ ¥
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,5
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 79

Lepkos¢ CCS -35°C ASTM D5293 P 5800

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 169
Temperatura plyniecia ASTM D97 oC -60

Popiét siarczanowy ASTM D874 % wt 1,12
Temperatura zapfonu, PMCC ASTM D93 °C 240

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, MB-Approval 229.3/229.5,
Porsche A40, PSA Approval B71 2296, Ford WSS-M2C937-A, rekomendowany do Forda RS

CASTROL EDGE Professional A5 5W-30

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna ‘F'\LU;VL?ZEIZ"GHVTY
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 95

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 53

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 162

CCS -30°C (5W) ASTM D5293 P 4800

Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 1.2
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 185
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -45

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE
API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, ISLAC GF4,
spetnia Ford WSS-M2C€913-C

CASTROL EDGE Professional C4 5W-30

ZASTOSOWANIE

Olej zostat opracowany ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan
koncernu Renault przy uzyciu Fluid Strength Technology™, ktéra
zapewnia wydfuzona zywotnosc silnika. Olej przeznaczony do
silnikéw benzynowych i wysokopreznych, gdzie producenci wymagaja
spefnienie norm ACEA C4. Technologia niskopopiofowa przyczynia

sie do znacznego przedtuzenia zywotnosci filtréw czastek statych

DPF i 3-droznych uktadéw katalitycznych oraz do ograniczenia emisji
niebezpiecznych zwigzkéw do srodowiska. Podwajna filtracja

i fluorescencyjny kolor sg gwarancjg najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC

Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852

Fluorescencyjny

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna

w $wietle UV*

Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 11,6

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 68

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 174
CCs-30°C ASTM D5293 P 6150

Popiét siarczanowy ASTM D874 % wt 04
Temperatura zaptonu COC DIN-1SO 2592 °C 210
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -33

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

ACEA C4, Renault RN 0720

CASTROL EDGE Professional OE 5W-30

ZASTOSOWANIE

W pefni syntetyczny olej z technologig FST™ opracowany wspoélnie
z wiodgcymi producentami samochodéw, aby spetni¢ rygorystyczne
wymagania wysokoobrotowych silnikéw z uktadami o zmiennej
geometrii zasilania (uktady rozrzadu i uktady dolotowe). Plynna
technologia Castrol i podwdjna filtracja umozliwiajg zmniejszenie
zuzycia paliwa i utrzymanie wyjatkowej trwatosci silnikow,

nawet w trybie wydtuzonych okreséw wymiany. Spetnienie normy
ACEA C3 zapewnia dtuga zywotno$¢ filtrow czastek statych DPF,

a fluorescencyjny kolor jest gwarancja najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L60L,208L

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna Clu:‘;/e‘,z;eenﬁyvif Y
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,1

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 7

CCS-30°C ASTM D5293 P 6200
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 oC 205
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42

Popiét siarczanowy ASTM D874 % wt 08

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SM/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51, VW 502 00/505 00/505 01,
GM dexos2, Ford WSS-M2C-917-A

(as v i




CASTROL EDGE Professional TWS 10W-60

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej silnikowy o lepkosci SAE 10W-60
opracowany wspdlnie z inzynierami BMW, zapewniajacy wyjatkowg
ochrone silnika w warunkach jazdy sportowej. Jest specjalnie
opracowang formuta dla silnikéw BMW serii M. W petni syntetyczna
formulacja z Fluid Strength Technology™ i podwdjna filtracja
zapewniajg maksymalng wytrzymatos¢ filmu olejowego dostarczajgc
jednostkom silnikowym wyjgtkowej trwatosci. Olej zostat opracowany
w celu spetnienia najwyzszych standardéw w technologii $Srodkéw
smarnych. Fluorescencyjny kolor jest gwarancjg najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

11,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,853

Cecha charakterystyczna Ocena wizualna a“fvfi;‘;”ﬁ{j? Y
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 22,7

Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 160

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 173

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,29
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 203

CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 4879
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -39

* Efekt widoczny do okoto 1000 km po wymianie oleju.

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, Aprobata BMW dla modeli z serii M,
VW 501 01/505 00

CASTROL Magnatec Professional C2 5W-30 (PSA)

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany technologicznie, w petni syntetyczny olej silnikowy
dedykowany do nowoczesnych silnikéw benzynowych i Diesla.
Niskopopiotowa formulacja Low SAPS gwarantuje znaczne
wydtuzenie zywotnosci filtréw czastek statych. Dzieki obnizonym
oporom wewnetrznym oleju gwarantuje zwiekszong oszczednosci
paliwa. Technologia Inteligentnych Molekut zapewnia trwaty

film olejowy podczas najcigzszych warunkdw pracy, jakie sa po
,Zimnym rozruchu”. Zielone zabarwienie oraz podwdjna filtracja sa
gwarancjg najwyzszej jakosci. Szczegdlnie polecany do samochodéw
Peugeot, Citroen wymagajacych normy PSA B71 2290 oraz Toyota
z wymaganiem ACEA C2.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 10,4
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 60
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 164
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -45
Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 0,7
CCs-30°C ASTM D5293 P 5600
Kolor Ocena wizualna | - zielony
SPECYFIKACJE

ACEA C2, PSA Approval B71 2290, Fiat 9.55535-51

CASTROL Magnatec Professional MP 8W-30 (Opel GM dexos2 i MB)

ZASTOSOWANIE

Olej przeznaczony do wysokoobrotowych silnikéw benzynowych,
jak réwniez wysokopreznych, wyposazonych w najnowsze ukfady
katalityczne i filtry czastek statych DPF. Olej wykorzystuje formute
Inteligentnych Molekut, ktére wiaza sie z elementami wewnetrznymi
silnika dostarczajac aktywnej i statej ochrony, utrzymujac jednostke
napedowa w najwyzszej sprawnosci w diuzszym okresie eksploatacji.
Olej zostat opracowany w celu spefnienia najwyzszych standardéw
w technologii Srodkéw smarnych. Olej uzyskany w technologii
podwajnej filtracji. Gwarancjg jakosci jest jego zielony kolor.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

CASTROL Magnatec Professional A3 5W-30 (Opel LL)

ZASTOSOWANIE

Olej taczy w petni syntetyczng technologie z formutg Inteligentnych
Molekut, ktére wiaza sie z elementami wewnetrznymi silnika

i dostarczajg aktywnej i statej ochrony utrzymujac jednostke
napedowa w najwyzszej sprawnosci w diuzszym okresie eksploatacji.
Zostat specjalnie sformutowany w celu spefnienia rozszerzonych
wymagan norm ACEA A3/B4. Olej uzyskany w technologii
podwajnej filtracji. Gwarancjg jakosci jest jego zielony kolor.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,852
Lepkosc w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 12,18
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 72
CCs -30°C ASTM D5293 P 6400
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 166
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 207
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -39
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 08
Kolor Ocena wizualna | - zielony
SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA C3, VW 502 00/505 00,
MB-Approval 229.31/229.51, GM dexos2,
BMW Longlife-04

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,85
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 66
CCS-30°C ASTM D5293 P 5860
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 169
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 200
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -42
Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 1,22
Kolor Ocena wizualna | - zielony
SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW Longlife-01, GM LL-A-025, LL-B-025,
MB-Approval 229.3, Renault RN 0700, VW 502 00/505 00,
spetnia Fiat 9.55535-G1

SEastanl
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CASTROL Magnatec Professional A5 5W-30

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany w oparciu o technologie Inteligentnych Molekut,
ktére przywieraja jak magnes radykalnie zmniejszajac zuzycie silnika.
Olej opracowany by dostarczac nieprzerwang ochrone dzisiejszym
nowoczesnym jednostkom napedowym. Odpowiedni do aut marki
Ford z silnikami benzynowymi i Diesla, w ktorych jest wymagany
poziom jakosci Ford WSS-M2C-913-C lub specyfikacje wczesniejsze.
Jest tez odpowiedni do silnikdw gdzie sg wymagane specyfikacje
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SN/CF lub ILSAC GF4 w lepkosci
5W-30. Zielone zabarwienie oraz podwdjna filtracja sa gwarancjg
najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

CASTROL M

ZASTOSOWANIE

Olej faczy w petni syntetyczng technologie z formuty Inteligentnych
Molekut, ktére wigzg sie z elementami wewnetrznymi silnika

i dostarczajg aktywnej i statej ochrony, utrzymujac jednostke
napedowg w najwyzszej sprawnosci w diuzszym okresie eksploatacji.
Odpowiedni do silnikéw benzynowych i Diesla gdzie producenci
wymagaja spetnienia norm jakosciowych API SN, ILSAC GF5

lub wczesniejszych w niskiej lepkosci SAE OW-20. Polecany

do silnikéw hybrydowych takich marek jak Lexus i Toyota.

Olej uzyskany w technologii podwdjnej filtracji. Gwarancjg jakosci
jest jego zielony kolor.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

CASTROL Magnatec Professional O0E 5W-40

ZASTOSOWANIE

Olej przeznaczony do wysokoobrotowych silnikéw benzynowych,
jak réwniez wysokopreznych, wyposazonych w najnowsze ukfady
katalityczne i filtry czastek statych DPF. taczy w sobie w petni
syntetyczng technologie z formutg Inteligentnych Molekut, ktére
Wwiaza sie z elementami wewnetrznymi silnika dostarczajac aktywnej
i statej ochrony, utrzymujac jednostke napedowa w najwyzszej
sprawnosci w diuzszym okresie eksploatacji. Castrol Magnatec
Professional OE 5W-40 zostat opracowany w celu spetnienia
najwyzszych standardéw w technologii srodkéw smarnych. Olej
uzyskany w technologii podwdjnej filtracji. Gwarancja jakosci

i oryginalnosci jest jego zielony kolor.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,84
Lepkosc¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9,55
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 53,5
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 164
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 207
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -39
Popiét siarczanowy ASTM D874 % wt 1,24
CCS-30°C ASTM D5293 P 4580
Kolor Ocena wizualna | - zielony

SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, ILSAC GF4, Ford WSS-M2C913-B,
WSS-M2C-913-C

ec Professional GF OW-20 (Toyota i Lexus)

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 09

Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 8,9

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 39

CCS -35°C (OW) ASTM D5293 P 3860

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 220

Kolor Ocena wizualna | - Zielony
SPECYFIKACJE

API SN, ILSAC GF5

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 go/ml 0,848
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 174
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,9
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 82
CCs-30°C ASTM D5293 P 5550
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -48

Popi6t siarczanowy ASTM D874 % wt 0,8
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 210

Kolor Ocena wizualna | - Zielony

SPECYFIKACJE

API SM/CF, ACEA C3, VW 502 00/505 00/505 01,
MB-Approval 229.31/229.51, GM dexos2,
spetnia Fiat 9.55535-52, Ford WSS-M2C-917-A,
Renault RN 0700/RN 0710, BMW Longlife-04

CASTROL Magnatec Professional A3 5W-40 (Renault)

ZASTOSOWANIE

Olej z technologig Inteligentnych Molekut, ktére przywieraja jak

magnes radykalnie zmniejszajac zuzycie silnika. Olej opracowany

by dostarcza¢ nieprzerwang ochrone dzisiejszym nowoczesnym
jednostkom napedowym. Odpowiedni do silnikéw gdzie s3 wymagane
specyfikacje ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, 229.5 lub BMW
Longlife-01 w lepkosci 5W-30. Olej do standardowych przebiegéw

w autach Volkswagen i wydtuzonych przebiegéw w BMW. Olej polecany
dla silnikéw Renault. Zielone zabarwienie oraz podwdjna filtracja sg
gwarancja najwyzszej jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,853
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 138
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 83
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170
CCS-30°C ASTM D5293 P 6180
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -39
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,18
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 210
Kolor Ocena wizualna | - zielony
SPECYFIKACJE

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502 00/505 00,
MB-Approval 229.3, 229.5, Renault RN0710 oraz RN 0700,
BMW Longlife-01

Preorascional

Preorascional




CASTROL Magnatec Professional A3 10W-40

ZASTOSOWANIE

Olej idealny dla szukajacych najwyzszej, pdtsyntetycznej jakosci oleju,
zapewniajacego optymalng ochrone silnikdw. Jest przeznaczony

dla nowoczesnych silnikdw benzynowych i wysokopreznych, gdzie
producenci wymagaja spetnienia specyfikacji ACEA A3/B4 lub API S/
CF o lepkosci SAE 10W-40. Przywiera do wewnetrznych elementéw
silnika formutujac dodatkowa warstwe ochronng juz od momentu
uruchomienia silnika. Dostosowany do zmiennych warunkéw
eksploatacji takich jak obcigzenie, temperatury, rézne style jazdy.

Olej uzyskany w technologii podwdjnej filtracji. Gwarancja jakosci

i oryginalnosci jest jego zielony kolor.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,8605
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,09
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 93,14
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 155
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 200,5
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -33
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,98
CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 6580
Kolor Ocena wizualna zielony
SPECYFIKACJE

API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB-Approval 229.1, VW 501 01/505 00,
spetnia Fiat 9.5535-D2




NOTATKI

TO WIECEJ NIZ OLEJ.
TO PLYNNA TECHNOLOGIA.

< Castrol



PRODUKTY DO MOTOCYKLI TO WIECEJ NIZ OLEJ.

TO PLYNNA TECHNOLOGIA.

< Castrol




POWER 1 ZWIEKSZA PRZYSPIESZENIE

NAWET 02,7 SEKUNDY W POROWNANIU
DO PRODUKTOW KONKURENCJI

POWER 1 POZWALA SZYBCIEJ OSIAGNAC
PREDKOSC 250 KM/H NIZ OLEJE KONKURENCJI

SREDNI CZAS PRZYSPIESZANIA DO 250 KM/H * ZMNIEJSZENIE CZASU PRZYSPIESZENIAW %
[S] [%]
39.0 75
38.5 — 7.0
38.0 6.5
375 6.0
37.0 5.5
36.5 5.0
36.0 45
35.5 40
rkten " owao
VYNIKI DLA PRODUKTOMW G4STROLNIERD NS EEIRILE Woidina et L

W PRZEZ

indrowym chiodzon onym ciecza 4-suwowym motocyklu
um techno Ig nym firmy Castrol w Pangbourne.

0100 km/h.

inie symulacji jazdy drogowej, z uwzglednieniem
szeniem z 18km/h do 100 km/h.
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ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej do silnikéw 4T. Dostarcza znakomitej ochrony
sportowym i turystycznym silnikom zwiekszajac moc i poprawiajgc
przyspieszenie. Specjalnie opracowany dla motocyklistow kochajacych
przyspieszenie i ekstremalne doznania. Opracowany wspélnie z BMW
w TRIZONE TECHNOLOGY™ gwarantuje pefng ochrone silnika, skrzyni
biegéw i mokrego sprzegta. Dedykowany do sportowych silnikow
wymagajacych spefnienia jakosci API SL lub JASO MA-2 lub specyfikadji
weczesniejszych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,850
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,0
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 77.2
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - m
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 200
Kolor Ocena wizualna | - Czerwony
Liczba zasadowa TBN ASTM D2896 Mg KOH/g 9,4
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -39

SPECYFIKACJE

API SL, JASO MA-2, rek lacja BMW w modelach K1300, K1200,

K1600, S1000RR, G450X

CASTROL POWER 1 Racing 4T 10W-30

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany syntetyczny olej silnikowy przeznaczony

do nowoczesnych motocykli o sportowych osiggach. Opracowany
w TRIZONE TECHNOLOGY™ stworzong specjalnie dla 4-suwowych
motocykli. Wydajnos¢ silnika motocykla to zsynchronizowane
wspdldziatanie 3 elementéw: silnika, sprzegta i skrzyni biegow.
Dzieki TRIZONE TECHNOLOGY™ olej ten jest przystosowany

do ochrony zaréwno silnika, jak i sprzegta i skrzyni biegow.

Power 1 Racing 4T 10W-30 zapewnia doskonatg ochrone wszystkim
trzem elementom narazonym na zuzycie. Jest odpowiedni

do wszystkich nowoczesnych silnikéw motocyklowych
wymagajacych specyfikacji API SL lub JASO MA-2.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

4L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA r"’l"lﬁl";gﬁ
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,854
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 10,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 64
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 155
CCS-25°C (10W) ASTM D5293 P 5000
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 209

Kolor Ocena wizualna | - Czerwony
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 11
SPECYFIKACJE

API SL, JASO MA-2

CASTROL Power 1 Racing 4T 10W-50

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przeznaczony do nowoczesnych 4-suwowych,
sportowych motocykli. To sprawdzona w sporcie motorowym
technologia zapewniajgca wysoka wydajnos¢ silnika, wiekszg moc oraz
lepsze przyspieszenie. Stworzony w oparciu o doswiadczenia zdobyte

w wyscigach motocyklowych, testowany w ekstremalnych warunkach,
zapewnia maksymalne osiagi utrzymujac doskonatg trwato$¢ silnika.
Power 1 Racing 4T 10W-50 zawiera formute TRIZONE TECHNOLOGY ™
stworzong specjalnie dla 4-suwowych motocykli. Wydajnos¢ silnika
motocykla to zsynchronizowane wspétdziatanie 3 elementéw: silnika,
sprzegta i skrzyni biegow. Dzieki TRIZONE TECHNOLOGY™ olej ten

jest przystosowany do ochrony zaréwno silnika, jak i sprzegta i skrzyni
biegéw. Power 1 Racing 4T zapewnia doskonatg ochrone wszystkim
trzem elementom narazonym na zuzycie. Jest odpowiedni do wszystkich
nowoczesnych, wysilonych silnikéw motocyklowych o sportowych osiagach
wymagajacych specyfikacji API lub JASO.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,853
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 17,0
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 10
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 168
CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 5000
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 209
Kolor Ocena wizualna | - Czerwony
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 11
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9,8
SPECYFIKACJE

API SL, JASO MA-2, rekomendowany do 4-suwowych silnikéw Husqvarna,
BMW Special Approval for HP-2 Sport

* Produkt dostepny na specjalne zamo

CASTROL Power 1 Racing 4T 10W-40

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej do silnikéw 4T. Zapewnia znakomita
ochrone sportowym silnikom, dostarczajgc wiekszej mocy

i lepszego przyspieszenia. Specjalnie opracowany dla motocyklistow
kochajacych przyspieszenie i ekstremalne doznania. Zastosowanie
TRIZONE TECHNOLOGY™ gwarantuje petng ochrone silnika,

skrzyni biegdw i mokrego sprzegta. Dedykowany do sportowych
silnikdw wymagajacych spetnienia jakosci API SL lub JASO MA-2

lub specyfikacji wczesniejszych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,854

Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,0

Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 83,0

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 160

CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 5000

Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 209

Kolor Ocena wizualna | - Czerwony

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,1
SPECYFIKACJE

API SL, JASO MA-2, rekomendowany do 4-suwowych silnikow Triumph




CASTROL POWER 1 4T 10W-40

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany technologicznie potsyntetyczny olej silnikowy
przeznaczony do motocykli o sportowych osiggach. Najwyzszej

jakosci olej, ktory dzieki formule POWER RELEASE zapewnia osiaganie

i utrzymywanie maksymalnej mocy silnika. Castrol Power 1 4T z formutg
POWER RELEASE redukuje tarcie przy jednoczesnym zachowaniu
optymalnych parametréw pracy mokrego sprzegta, tym samym
zapewniajac skuteczny transfer mocy. Zawiera formute TRIZONE
TECHNOLOGY™ stworzong specjalnie dla 4-suwowych motocykli.
Wydajno$¢ silnika motocykla to zsynchronizowane wspoétdziatanie

3 elementéw: silnika, sprzegta i skrzyni biegéw. Power 1 4T zapewnia
doskonatg ochrone wszystkim trzem elementom narazonym na zuzycie.
Jest odpowiedni do wszystkich nowoczesnych silnikéw motocyklowych
wymagajacych specyfikacji API SJ lub JASO MA-2.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,4L60L, 208L

CASTROL Power 14T 15W-50

ZASTOSOWANIE

Castrol Power 1 4T 15W-50 jest pdtsyntetycznym olejem do
motocyklowych silnikow czterosuwowych z mokrym sprzegtem i skrzynia
biegow bedacej w jednej kapieli olejowej. Dzieki zaawansowanemu
pakietowi dodatkéw znakomicie sprawuje sie w silniku mocno
obcigzonych termicznie, wymagajacych skrzyniach biegéw i mokrym
sprzegle dostarczajac nieprzerwanej ochrony oraz zmniejsza odktadanie
sie osadow weglowych podczas pracy przy skrajnie wysokich
temperaturach. Wysoka lepkos¢ umozliwia doszczelnienie silnikow

i zmniejszenie ilosci spalanego oleju.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL Power 1 4T 20W-50

ZASTOSOWANIE

Castrol Power 1 4T 20W-50 jest pdtsyntetycznym olejem do
motocyklowych silnikow czterosuwowych z mokrym sprzegtem i skrzynia
biegow bedacej w jednej kapieli olejowej. Dzieki zaawansowanemu
pakietowi dodatkdw znakomicie sprawuije sie w silniku mocno
obcigzonych termicznie, wymagajacych skrzyniach biegéw i mokrym
sprzegle dostarczajac nieprzerwanej ochrony oraz zmniejsza odktadanie
sie osadow weglowych podczas pracy przy skrajnie wysokich
temperaturach. Wysoka lepkos¢ umozliwia doszczelnienie silnikow

i zmniejszenie ilosci spalanego oleju.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany potsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do
nowoczesnych skuteréw i motocykli 4T. Dzieki obnizonemu tarciu
wspdipracujgcych elementdw silnika umozliwia zwiekszenie mocy.
Technologia Scootek utrzymuje optymalng ochrone w zabudowanych

i wysilonych konstrukcjach. Znakomicie sprawdza sie w zwartych
konstrukgjach silnikéw z przekiadnig typu CVT oraz bez mokrego
sprzegfa. Moze by¢ stosowany we wszystkich aplikacjach wymagajacych
oleju w lepkosci 5W-40 oraz jakosci JASO MB lub API SJ. Zostat
opracowany do silnikéw skuterowych ktdre zazwyczaj eksploatowane sa
przy petnym otwarciu przepustnicy przez diuzszy czas i ich temperatura
pracy jest wyzsza od porownywalnych konstrukcji motocyklowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,873
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 135
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 66
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 145

CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 5000
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 207

Kolor Ocena wizualna Czerwony
Popi6t siarczanowy ASTM D874 % wt 11

SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MA-2

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

* Produkt dostepny na specjalne zamdwienie

PARAMETR METODA JEDNOSTKA ‘?t’?::\gz)c
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 08
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 17,5
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 134
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 146
Lepkos¢ CCS przy -20°C ASTM D5293 P 6000
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 Mg KOH/g 9.8

SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MA-2

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

* Produkt dostepny na specjalne zamdwienie

PARAMETR METODA JEDNOSTKA ‘?t’c:)‘:\zz)c
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,886
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 17,5
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 120
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 128
Lepkos¢ CCS przy -15°C ASTM D5293 P 8000
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D874 °C pAN|

SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MA-2

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13,5

Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 76

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170

CCS -30°C (5W) ASTM D5293 P 5000
SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MB




CASTROL Act>Evo 4T 20W-40

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny olej mineralny wysokiej jakosci przeznaczony do
4-suwowych silnikow motocyklowych, ktdry dzieki specjalnej formule
WEAR PROTECTION zapewnia zaréwno pewny rozruch, jak i doskonata
ochrone w okresie miedzy wymianami oleju. Formuta WEAR PROTECTION
i TRIZONE TECHNOLOGY™ utrzymuije na statym poziomie odpowiednie
parametry smarowania. Zastosowana technologia pozwala na utrzymanie
oleju w doskonatej jakosci, przeciwdziata nadmiernemu gestnieniu oleju

i utrzymuje w czystosci wspdtpracujace elementy silnika. Pozwala to

na utrzymanie silnika w dobrej kondycji, dajac pewnos¢ startu i dalsza
wolng od probleméw eksploatacje motocykla. Odpowiedni dla wszystkich
nowoczesnych motocykli wymagajacych specyfikacji APl SJ i JASO MA-2.
Olej spefnia wymagania silnikéw wyposazonych w nowoczesne uktady
katalityczne.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L60L

CASTROL Act>Evo 4T 20W-50

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakosci mineralny olej przeznaczony do 4-suwowych
silnikéw motocyklowych, ktéry dzieki specjalnej formule WEAR
PROTECTION zapewnia zaréwno pewny rozruch, jak i doskonatg
ochrone w okresie migdzy wymianami oleju. Formuta TRIZONE
TECHNOLOGY™ utrzymuje na stalym poziomie odpowiednie
parametry smarowania w trzech $rodowiskach, w ktérych pracuje
olej. Zastosowana technologia pozwala na utrzymanie oleju

w doskonatej jakosci, przeciwdziata nadmiernemu gestnieniu oleju
i utrzymuje w czystosci wspdtpracujgce elementy silnika. Pozwala
to na utrzymanie silnika w dobrej kondycji, dajac pewno$¢ startu

i dalszg wolng od probleméw eksploatacje motocykla. Odpowiedni
dla wszystkich nowoczesnych motocykli wymagajacych specyfikacji
API SJ i JASO MA-2. Olej spetnia wymagania silnikéw wyposazonych
w nowoczesne ukfady katalityczne. Jest idealny do silnikow
chtodzonych powietrzem.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L4L60L

CASTROL Power 1 Racing 2T

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przeznaczony do nowoczesnych wysilonych
silnikéw 2-suwowych charakteryzujacych sie wysokimi obrotami. Jego
szybko spalajaca sie formuta o wysokich parametrach ochronnych pozwala
osiggng¢ maksymalng moc nawet w petni stuningowanym silnikom.

Olej poprawia reakcje na otwarcie przepustnicy, skutkujgc wzrostem
przyspieszenia oraz gwarantujac najwyzsze osiagi przy ekstremalnej
jezdzie. Odpowiedni do wszystkich nowoczesnych 2-suwowych silnikéw
motocyklowych zaréwno europejskich, jak i japoriskich producentdw,

do wtrysku oleju, jak i przygotowania mieszanki.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL Act>Evo Scooter 2T

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakosci potsyntetyczny olej przeznaczony do skuteréw
2-suwowych. Zawiera formute Heat Protection, ktéra zapobiega
tworzeniu sie osadéw powstajacych w wysokich temperaturach w trakcie
ekstremalnej jazdy. Nowoczesna formuta zwalcza niebezpieczne wysoko
temperaturowe depozyty, tworzace sie podczas spalania mieszanki

w wysokich temperaturach, wystepujacych w warunkach eksploatacji
zaréwno na dtuzszych odcinkach jazdy, jak i w cyklu migjskim.
Odpowiedni do wszystkich nowoczesnych 2-suwowych skuteréw.
Odpowiedni zaréwno do wtrysku oleju, jak i przygotowania mieszanki.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,887
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,0
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 125
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 13

CCS -15°C (20W) ASTM D5293 P 9000
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,88

SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MA-2

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,88
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 19,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 172
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 122

CCS -15°C (20W) ASTM D5293 P 9000
Fosfor % wt ASTM D4951 % wt 0,096
Cafkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.7

Siarka % wt ASTM D4951 % wt 08

SPECYFIKACJE

API SJ, JASO MA-2

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA W‘¢::$§C
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,875
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7.6
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 43,2
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C 51
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 oC 73,0

Popiot siarczanowy 1P 163 % wt 0,12
Catkowita liczba zasadowa TBN P 417 mg KOH/g 3,58
Catkowita liczba kwasowa IP177 mg KOH/g 1,20

SPECYFIKACJE

JASO FD, IS0 L-EGD, API TC+

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,86
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7.6
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 44,3
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 145
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 75
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -45

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 0,08

SPECYFIKACJE

JASO FD, 150 L-EGD, API TC




CASTROL 2T

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny olej mineralny przeznaczony do wiekszosci
2-suwowych motocykli i innych silnikéw o matej pojemnosci.

Jego niskopopiotowa formuta zapewnia bardzo wysoka czystos¢
silnika. Pozwala na utrzymanie odpowiedniej kompresji silnika oraz
gwarantuje pewny start w catym okresie eksploatacji. Castrol 2T jest
odpowiedni dla wigkszosci 2-suwowych silnikéw motocyklowych

i skuteréw, do ktérych wymagany jest dobrej jakosci olej mineralny.
Odpowiedni zaréwno do wtrysku oleju jak i przygotowania
mieszanki.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

ZASTOSOWANIE

Castrol XR77 jest olejem do przygotowywania mieszanek paliwowo-
olejowych przez wezesniejsze wymieszanie. Olej wytacznie do sportu
wyczynowego oparty na technologii 100% syntetycznej do silnikéw
2-suwowych. Jest nastepca Castrol A747, ktéry od czasu zaprezentowania
w 1976 roku zdotat osiagna¢ zaufanie mechanikéw rajdowych i pozwolit
zdoby¢ liczne zwyciestwa. Od czasu zaprezentowania A747 silniki
rozwinigto i obecnie z jednego litra pojemnosci uzyskuje sie ponad 400 KM,
a nie jak to byto w przeszioéci 300 KM/l i mniej. Konstrukja silnika oraz
stosowanie paliw bezotowiowych przyczynity sie do dostosowania oleju do
obecnych warunkéw co zaowocowato znakomitym na obecne wymagania
olejem Castrol XR77. Zostat zaprojektowany do minimalizowania osadow
wysokotemperaturowych na elementach silnika i $wiecy zaptonowej.
Specjalny pakiet dodatkéw dba o smarowanie i braki zacie¢ podczas
eksploatacji w kazdych warunkach — réwniez podczas eksploatadiji

w deszczu i mokrych warunkach.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROLA747

ZASTOSOWANIE

Olej silnikowy dedykowany do konstrukgji rajdowych i wyczynowych.
Niskopopiotowa formulacja dedykowana jest szczegélnie do silnikow
dwusuwowych z ekstremalnym wysileniem. Znakomicie sprawdza sie

w silnikach wielocylindrowych chtodzonych cieczg gdzie osady komory
spalania oraz uktadu wydechowego musza by¢ szczegdlnie kontrolowane.
Zawiera specjalne dodatki zapobiegajace blokowaniu i zacieraniu
przepustnic podczas eksploatacji w deszczu lub wilgotnym otoczeniu.
Moze by¢ stosowany przy mieszankach nawet 40:1. Olej wyczynowy.

Nie miesza¢ z zadnym innym olejem mineralnym, syntetycznym ani
roslinnym. Przechowywad w temperaturze powyzej 0°C.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROLR 40

ZASTOSOWANIE

Olej silnikowy na bazie oleju rycynowego do podrasowanych
silnikéw dwusuwowych. Zalecany stosunek mieszanki okoto 1:20.
Klasyczny olej wyczynowy w sporcie zuzlowym. Uzywany moze by¢
takze w silnikach czterosuwowych na jeden bieg sportowy, pdzniej
musi by¢ usuniety. Srodek smarowy na bazie roslinnej, rozktadany
biologicznie w 100% przez mikroorganizmy, jak np. grzyby, bakterie.
Nie zagraza wodzie gruntowej i pitnej, jest catkowicie ekologiczny.
Zawiera substancje czynne, zmniejszajgce sktonnos¢ do
gwattownego starzenia sie, mimo to nie nalezy stosowac go na
odcinkach dtuzszych niz 2.000 - 3.000 km. Zalecane jest oprdéznienie
silnika przy diuzszych postojach.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA V‘x:;xié
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,8872
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 10,75
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 92
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -12
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 235
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 0,66

SPECYFIKACJE

JASO FB

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

* Produkt dostepny na specjalne zamdwienie

CASTROL XR 77

PARAMETR METODA JEDNOSTKA vx::‘gzc
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,913
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm?/s 112
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,9
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 138
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 223

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 031
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C 24

Kolor Ocena wizualna | - Jasny

SPECYFIKACJE

API TC

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,93
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 19,7
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 178
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 127
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C 221

SPECYFIKACJE

API TC

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C NFT 60-172(86) g/ml 0,956
Wapri CASTROLMOS 21 | ppm 50 max
Magnez CASTROL MOS 21 | ppm 10 max
Fosfor CASTROLMOS 21 | ppm 1000 min
Cynk CASTROLMOS 21 | ppm 10 max
Lepkos¢ w temp. 100 °C NF T 60-100 mm2/s 14,7




CASTROL Chain Cleaner

ZASTOSOWANIE

Castrol Chain Cleaner w sprayu jest wyjatkowo skutecznym preparatem
czyszczacym zardwno dla tafcuchdw typu O-ring, X-ring, jak i Z-ring.
Nalezy wstrzasnac przed uzyciem i w razie potrzeby wspomaoc czyszczenie
szczotka lub szmatka i pozwoli¢ na samoczynne odparowanie preparatu po
delikatnym natozeniu. Castrol Chain Cleaner powinien by¢ stosowany przed
kazdym smarowaniem fancucha, aby zapobiega¢ wprowadzaniu kurzu,
piasku i zanieczyszczen w substancje smarnga.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

CASTROL Chain Spray 0-R

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA lezié
Gestosc wzgledna w temp. 20°C g/ml 0,723

Indeks refrakeji - 1,33
Temperatura wrzenia °C <0

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny, biaty smar w aerozolu do fancuchéw
motocyklowych, zwyktych oraz tych wyposazonych w uszczelnienia
typu O-Ring lub X-Ring. Doskonale smaruje i zabezpiecza nawet

w ekstremalnych warunkach, penetruje i przywiera, powodujgc
minimalne rozrzucanie. Smar zawiera szybko odparowujacy
rozpuszczalnik i jest odporny na wyptukiwanie przez wode. Chroni
przed korozjg i agresywnymi czynnikami zewnetrznymi.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C g/ml 0,783
Indeks refrakcji - 143

Punkt zaptonu °C <0

CASTROL Chain Lube Racing
ZASTOSOWANIE

Smar w aerozolu dostosowany do wysoko obcigzonych uktadow
przeniesienia mocy. Odpowiedni dla uszczelnionych i nieuszczelnionych
fancuchéw zaréwno do motocykli drogowych, jak réwniez off-road
typu O-ring, X-ring oraz Z-ring. Kiedy $rodek zostanie nafozony, nalezy
zaczekac w zaleznosci od temperatury zewnetrznej okoto 10-20 minut,
aby pozwoli¢ rozpuszczalnikom na odparowanie przed rozpoczeciem
jazdy. Formuje trwaly film, pdtsuchy typ smaru z wyjatkowa
odpornoscia na rozrzucanie przez tancuch przy wysokich obrotach oraz
wypltukiwaniem przez wode. Specjalna przeciwzuzyciowa technologia
zapewnia minimalne wydtuzanie fancucha oraz zuzycie zabkéw
fancucha w trakcie wysokich obcigzen oraz predkosci obrotowych.
Niskotarciowa powtoka na wszystkich komponentach fancucha
redukujaca prace w podwyzszonych temperaturach wydtuzajac trwatos¢
fancuchéw. Oferuje pierwszorzedng ochrone przeciw korozji metali
bedacej rezultatem duzej wilgotnosci i dziatania soli.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C kg/dm3 0,811
Temperatura zaplonu °C <0

CASTROL MTX Full Synthetic 75W-140

* Produkt dostepny na specjalne zamowienie

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej do wysilonych przekfadni motocyklowych zaprojektowany
dla podniesienia osiggniec ostatnich generacji motocykli drogowych

oraz off-road. Znakomity do aplikacji o zmiennych warunkach pracy
wymagajacych olejéw o znakomitej stabilnosci lepkosciowej. Odpowiedni
dla 2 i 4-suwowych motocykli i skuteréw z oddzielng manualng skrzynig
biegéw. Zapewnia doskonatg ptynno$¢ zmiany biegdw, ptynne wigczanie
sprzegta i skutecznie zapobiega poslizgowi. Moze by¢ stosowany

w skrzyniach manualnych, zautomatyzowanych i automatycznych,

ktdre wymagaja tego poziomu jakosci.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA m’ﬂ:;é
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,87
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 24,99
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 1822
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170

CCS -25°C (10W) ASTM D5293 P 22000
Temperatura zaptonu COC ASTM D93 °C 220
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -54

SPECYFIKACJE

API GL-5




CAST R OL M i * Produkt dostepny na specjalne zamoéwienie

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Syntetyczny olej do wysilonych przekfadni motocyklowych WARTOSC

zaprojektowany dla podniesienia osiggnie¢ ostatnich generacji motocykli PARAMETR METODA JEDNOSTKA (typowa)

drogowych oraz off-road. Odpowiedni dla 2 i 4-suwowych motocykli — -

i skuteréw z oddzielna manualna skrzynig biegéw wymagajacych Gestosé wagledna w temp. 15°C ASTM D02 [ g/ml 0874

olejow w klasyfikacji APl GL-4. Zapewnia doskonatg ptynnos¢ zmiany Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9.2

biegéw, plynne wigczanie sprzggia i skutecznie zapobiega poslizgowi. Lepkosé w temp. 40°C ASTM D445 nm2/s 57

Moze byc¢ stosowany w skrzyniach manualnych, zautomatyzowanych — -

i automatycznych, ktére wymagajg tego poziomu jakosci. Wskaznik lepkosci ASMD2270 |- e
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 200

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE

1L API GL-4

CASTROL MTX Part Synthetic 80W

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Pofsyn_tetyczny olej do wy_sﬂo_ny_ch pr_zeki_adlnl moto_cyklowych ) PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
zaprojektowany dla podniesienia osiggnie¢ ostatnich generacji
motocykli drogowych oraz off-road. Odpowiedni dla 2-suwowych Gestos¢ wzgledna w temp. 20°C g/ml 876
motocykli i skuteréw z oddzielng manualng skrzynig biegow. Lepkoé¢ w temp. 100°C mm2/s 92
Zapewnia doskonata ptynnos¢ zmiany biegéw, ptynne wigczanie —
. . . o1 . Lepkos¢ w temp. 40°C mm2/s 57
sprzegfa i skutecznie zapobiega poslizgowi.
Wskaznik lepkosci - 141
Temperatura plyniecia °C -42
Temperatura zapfonu °C 151
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -26°C P 8830
DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE
1L API GL-4, SAE 80W

CASTROL MTX 1 0W'4U * Produkt dostepny na specjalne zaméwienie

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Mineralny olej do wysilonych przekiadni motocyklowych

: AT . - WARTOS$C
zaprojektowany dla podniesienia osiggnig¢ ostatnich generacji PARAMETR JEDNOSTKA (typowa)
motocykli drogowych oraz off-road. Odpowiedni dla 2

Gestos¢ wzgledna w temp. 20°C g/ml 0,875

i 4-suwowych motocykli i skuteréw z oddzielng manualng skrzynig
biegdw. Zapewnia doskonatg ptynnos¢ zmiany biegéw, ptynne Lepko$¢ w temp. 100°C mm2/s 14.0
wigczanie sprzegta i skutecznie zapobiega poslizgowi. Moze

Lepkos¢ w temp. 40°C mm2/s 98

by¢ stosowany w skrzyniach manualnych, zautomatyzowanych -

i automatycznych, ktére wymagaja tego poziomu jakosci. Wskatnik lepkosci - 152

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE

1L API SE/SF/SG

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Wysokiej jakosci mineralny olej przeznaczony do wysoko WARTOSC

obciazonych przektadni. Znakomicie sprawdza sie w przektadniach PARAMETR METODA JEDNOSTKA typowa

napedowych skuteréw 2 i 4-suwowych. Dobra ptynnosé w niskich — -

temperaturach oraz stabilno$¢ w wysokich zapewnia ochrone Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTMD4052 | g/ml 08%

w zmiennych warunkach eksploatacji. Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,5
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 140
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 98
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 220
Popidt siarczanowy ASTM D4951 % wt 01
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -30

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE

05L API GL-5



CASTROL Fork Qil Synthetic 2,5W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny ptyn do amortyzatoréw motocyklowych
zapewniajacy optymalng site ttumienia we wszelkiego typu
zawieszeniach jednosladéw szosowych i terenowych. Syntetyczna
baza olejowa ze swoim naturalnie wysokim wskaznikiem lepkosci
zapewnia idealng charakterystyke ttumienia oraz brak fadingu
(zanikania) ttumienia w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje
sie szybkim wydzielaniem powietrza i zachowaniem charakterystyki
tlumienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy napotykanych
w sporcie motocyklowym. Olej eliminuje wystepujgce w ukfadzie
zawieszenia tarcie spoczynkowe, zapewniajac jego ptynng prace od
chwili rozpoczecia jazdy. Chroni przed korozja.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR Metoda JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,816
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm?/s 16,5
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm?/s 4
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 150
Temperatura zaptonu, PMCC ASTM D93 °C 190
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -60

Kolor Ocena wizualna | - Jasny

CASTROL Fork Oil Synthetic 5W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny ptyn do amortyzatoréw motocyklowych
zapewniajacy optymalng site ttumienia we wszelkiego typu
zawieszeniach jednosladéw szosowych i terenowych. Syntetyczna
baza olejowa ze swoim naturalnie wysokim wskaznikiem lepkosci
zapewnia idealng charakterystyke ttumienia oraz brak fadingu
(zanikania) ttumienia w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje
sie szybkim wydzielaniem powietrza i zachowaniem charakterystyki
ttumienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy napotykanych
w sporcie motocyklowym. Olej eliminuje wystepujace w ukfadzie
zawieszenia tarcie spoczynkowe, zapewniajac jego ptynng prace od
chwili rozpoczecia jazdy. Chroni przed korozja.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C g/ml 0,830
Lepko$¢ w temp. 100°C mm2/s 57
Lepkosc w temp. 40°C mm2/s 28
Wskaznik lepkosci - 151
Temperatura plyniecia °C -60
Temperatura zaplonu °C 212

CASTROL Fork Oil Synthetic 10W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny ptyn do amortyzatoréw motocyklowych
zapewniajacy optymalng site ttumienia we wszelkiego typu
zawieszeniach jednosladéw szosowych i terenowych. Syntetyczna
baza olejowa ze swoim naturalnie wysokim wskaznikiem lepkosci
zapewnia idealng charakterystyke ttumienia oraz brak fadingu
(zanikania) ttumienia w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje
sie szybkim wydzielaniem powietrza i zachowaniem charakterystyki
tfumienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy napotykanych
w sporcie motocyklowym. Eliminuje wystepujace w ukfadzie
zawieszenia tarcie spoczynkowe, zapewniajac jego ptynng prace od
chwili rozpoczecia jazdy. Zabezpiecza przed korozjg.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C g/ml 0,830
Lepko$¢ w temp. 100°C mm2/s 75
Lepko$¢ w temp. 40°C mm2/s 42
Wskaznik lepkosci - 150
Temperatura plyniecia °C -57
Temperatura zaptonu °C 220

CASTROL Fork Oil 10W

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany technicznie mineralny olej do amortyzatoréw
motocyklowych, zapewniajacy optymalna site ttumienia zaréwno
w motocyklach szosowych, jak i terenowych. Gteboko rafinowana
baza olejowa o naturalnie wysokim wskazniku lepkosci zapewnia
doskonaty charakterystyke ttumienia w szerokim zakresie
temperatur. Olej cechuje sie dobrym wydzielaniem powietrza

i brakiem utraty charakterystyki ttumienia nawet w warunkach
wyscigow motocyklowych. Zaréwno przy niskich, jak i wysokich
predkosciach wystepuje minimalne tarcie poczatkowe. Zapewnia
wiadciwg charakterystyke ttumienia w wysokich, jak i niskich
temperaturach. Szybko wydziela powietrze zapobiegajac zanikowi
ttumienia i zabezpiecza przed korozja.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc¢ w temp. 20°C g/ml 0,871
Lepko$¢ w temp. 100°C mm2/s 4,0
Lepkos$¢ w temp. 40°C mm2/s 15
Wskaznik lepkosci - 150
Temperatura plynigcia °C -51




CASTROL Fork Oil 19W

ZASTOSOWANIE

Zaawansowany technicznie mineralny olej do amortyzatoréw
motocyklowych, zapewniajacy optymalna site ttumienia zaréwno

w motocyklach szosowych, jak i terenowych. Gteboko rafinowana
baza olejowa o naturalnie wysokim wskazniku lepkosci zapewnia
doskonatg charakterystyke ttumienia w szerokim zakresie
temperatur. Cechuje sie dobrym wydzielaniem powietrza i brakiem
utraty charakterystyki ttumienia nawet w warunkach wyscigdw
motocyklowych. Zaréwno przy niskich, jak i wysokich predkosciach
wystepuje w zawieszeniu minimalne tarcie poczatkowe. Zabezpiecza
przed korozjg.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

CASTROL Motorcycle DWF
ZASTOSOWANIE

Wielofunkeyjny, penetracyjny srodek w aerozolu, stuzacy do
smarowania i wypierania wilgoci z trudno dostepnych miejsc
podzespotéw motocykla, a w szczegdlnodci silnika, takich jak
uktad zaptonowy i styki elektryczne. Zabezpiecza przed korozjg
i odrdzewia zapieczone $ruby, nakretki, itp. Jest zalecany

do stosowania w motocyklach szosowych, jak i terenowych
wszelkich marek oraz w skuterach.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

CASTROL Silicon Spray
ZASTOSOWANIE

Ogdlnego zastosowania silikonowy preparat w aerozolu
przeznaczony do konserwagji i renowacji tworzyw sztucznych

i gumy. Chroni powierzchnie przed promieniami UV zapobiegajac
odbarwieniu. Odswieza zmatowiate powierzchnie oraz konserwuje.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

CASTROL Metal Parts Cleaner

ZASTOSOWANIE

Ptyn w aerozolu, przeznaczony do czyszczenia zaolejonych

i zanieczyszczonych czedci silnika, jak rowniez gaznikdw, tarcz
hamulcowych, kierownicy, swiec, przetacznikéw elektrycznych
i innych powierzchni metalowych. Posiada silnie penetrujgce
wiadciwosci, umozliwiajace dotarcie do najbardziej ciasnych
zakamarkéw. Rozpuszcza niepozadane osady olejowe i czysci
powierzchnie.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA | WARTOSC
Gesto$¢ w temp. 20°C g/ml 0,871
Lepkosc¢ w temp. 100°C mm2/s 83
Lepkos¢ w temp. 40°C mm2/s 46,5
Wskaznik lepkosci - 150
Temperatura plynigcia °C -39

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 15°C g/ml 0,818

Ciafa stafe % 30

Punkt zaptonu (tygiel zamkniety) °C 40

Grubos¢ filmu mikron 4,2(0,16 thou)

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR

JEDNOSTKA WARTOSC

Gestos¢ w temp. 20°C kg/m3 630

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C kg/m3 728
Wiskaznik refrakcyjny - 138
Punkt zaptonu °C <0




CASTROL Bike Polish

ZASTOSOWANIE

Wysokowydajny $rodek do czyszczenia i polerowania powierzchni
lakierowanych, chromowanych oraz plastikowych w motocyklach.
Skutecznie czysci bez uzycia wody, odswieza i konserwuje
powierzchnie. Z fatwoscig usuwa owady, doskonale czysci i poleruje
owiewki motocyklowe. Zawiera czynnik chronigcy lakier przed
odbarwieniem spowodowanym promieniowaniem UV.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

03L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc w temp. 20°C g/ml 0,966
Indeks refrakgji 78 +/-0,5

CASTROL Greentec Special Bike Cleaner

ZASTOSOWANIE

Opracowany specjalnie do motocykli detergentowy koncentrat do
rozpuszczania i usuwania osadéw brudu, oleju i smaréw. Skutecznie
i nieszkodliwie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni ze stopdw
metali, lakierowanych oraz plastikowych i gumowych. Nie zawiera
szkodliwych dla srodowiska rozpuszczalnikdéw ani fosforandw.
Jest biodegradowalny i nie zostawia smug. Preparatu nie nalezy
naktada¢ na powierzchnie w warunkach silnego nastonecznienia
ani na powierzchnie rozgrzane. Natozy¢ nierozcienczony preparat
na powierzchnig; po okofo 1 do 3 minutach czyszczenia ptyn
zmieni kolor. Nalezy wtedy sptuka¢ go wodg lub zmy¢ myjka
wysokocisnieniowa (w tym przypadku nie nalezy przekracza¢
temperatury 30°C ani ci$nienia 60 atmosfer).

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 20°C g/ml 1,004
Poziom pH - 10,5

CASTROL Motorcycle Brake Fluid
ZASTOSOWANIE

Castrol Motorcycle Brake Fluid jest petnosyntetycznym ptynem
hamulcowym o wysokich witasciwosciach, przeznaczonym

do duzych obcigzen termicznych dla dwu i czterosuwowych
motocykli i skuteréw. Ptyn ten ma wysoki punkt wrzenia, spefniajgc
norme DOT 4, przeznaczony jako idealny dla konwencjonalnych

i wysokowymagajgcych uktadéw hamulcowych stosowanych

w motocyklach. Jest mieszalny z innymi ptynami typu DOT 4,
aczkolwiek aby uzyskac petne wiasciwosci nalezy mieszania unikac.
Nie stosowa¢ w motocyklach Harley-Davidson gdzie wymagany jest
ptyn typu DOT-5.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 20°C g/ml 1,067

Punkt zaptonu (tygiel zamknigty) °C 64
Temperatura zaplonu suchego °C 275
Temperatura zapfonu mokrego °C 185

Lepkos$¢ w temp. -40°C mm2/s 1200

SPECYFIKACJE

DOT-3, DOT-4

CASTROL React SRF Racing

ZASTOSOWANIE

Ptyn hamulcowy o wysokiej temperaturze wrzenia zalecany w skrajnie
trudnych warunkach hamowania, szczegdlnie w sporcie wyczynowym.
Moze by¢ stosowany we wszystkich typach uktadéw hamulcowych
tarczowych i bebnowych z wyjatkiem tych, ktére wymagajg stosowania
plynéw na bazie olejéw mineralnych. Jest zbudowany na unikalnej formule
silikonowych estréw, dzieki ktorym jest produktem o niespotykanie
wysokich parametrach uzytkowych. Wartos¢ typowa temperatury zaptonu
mokrego to ponad 270 stopni Celsjusza znacznie przewyzsza wymagania
normy DOT 4 w tym zakresie wynoszgce 155 stopni, natomiast
temperatura zapfonu suchego to ponad 320 stopni, co réwniez jest
parametrem daleko przewyzszajacym wymagania.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR Metoda JEDNOSTKA | WARTOSC
Temperatura wrzenia suchego ASTM D1120 °C 320
Temperatura wrzenia mokrego SAE J1703 °C 270
Lepkos$¢ w temp. —40°C ASTM D445 mm2/s 1300
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 35
Gestos¢ wzgledna w 20°C 1P 160 go/ml 1,066
Zawartos¢ wody ASTM D1123 % wt 0,15




CASTROL Motorcycle Coolant
ZASTOSOWANIE

Castrol Motorcycle Coolant jest gotowym do uzycia ptynem do uktadéw
chtodzenia. Zostat specjalnie opracowany do specyfiki pracy ukfadéw
chtodzenia silnikéw motocyklowych i skuterowych z wyfaczeniem
silnikéw wykorzystujacych stopy magnezu. Zapewnia duza pojemnos¢
energetyczng umozliwiajgcg szybkie odbieranie ciepta od silnika i tatwy
transport do chtodnicy. Ochrona przed korozja oraz kawitacjg jest
utrzymywana nawet przy najwyzszych predkosciach przeptywu cieczy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL Foam Air Filter Cleaner

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 1,03

Poziom pH ASTM D1287 - 8,0

Rezerwa alkaliczna ASTM D1121 ml 0, 1N HCI 10

Temperatura krzepniecia ASTM D3321 °C -25

Kolor Ocena wzrokowa zielono/niebieski

SPECYFIKACJE

ASTM D3306, BS 6580: 2010, JIS K2234

ZASTOSOWANIE

Specjalnie zaprojektowany ptyn do szybkiego czyszczenia
wszystkich filtrow motocykli i skuteréw zbudowanych

z gabki z metalows siatka. Zapewnia btyskawiczng operacje
czyszczenia filtrow, zapewnia szybkie suszenie dla umozliwienia
natychmiastowej aplikacji nowej dawki srodka. Kompatybilny ze
wszystkimi plastikowymi piankami uzywanymi w motocyklowych
filtrach. Produkt nie jest odpowiedni dla motocykli, w ktérych
stosowany jest filtr papierowy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

15L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 15°C g/ml 0,765
Temperatura zaptonu PMCC °C 1
Wspotezynnik zatamania - 1.400

CASTROL Foam Air Filter Qil

ZASTOSOWANIE

Olej zostat stworzony do zapewnienia doskonatych wiasnosci
dla motocyklowych filtréw olejowych (szczegdlnie w warunkach
off — Road). Odpowiedni dla wszystkich typdw 2 i 4-suwowych
silnikow, takze do off-roadowych motocykli, gdzie jest uzywany
gabkowy i siatkowy filtr. Nie jest odpowiedni dla motocykli,

w ktérych stosowany jest filtr papierowy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

04L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ w temp. 15°C go/ml 0,895
Punkt zaptonu (tygiel zamkniety) °C 64

SPECYFIKACJE

1S0 5011 (BS 1701)
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CASTROL Enduron Low SAPS 3W-30

ZASTOSOWANIE

Castrol Enduron Low SAPS jest olejem silnikowym w lepkosci

SAE 5W-30 do pojazddw ciezarowych eksploatujgcych olej

w wydtuzonych okresach pomiedzy wymianami. Castrol Enduron
Low SAPS zapewnia utrzymanie najwyzszych parametréw silnika

i skuteczng ochrone w kazdych warunkach pracy oraz rozszerzonych
okresach miedzywymianowych. Low SAPS oznacza technologie
olejéw o obnizonej zawartosci popiotéw siarczanowych, siarki

i fosforu wykorzystywang do przedtuzenia zywotnosci filtrow czastek
statych. Jest formulacja przeznaczona dla nowoczesnych konstrukgji
silnikéw europejskich cigzaréwek spetniajgcych normy spalin EURO 4
i EURO 5, ze szczegélnym uwzglednieniem pojazdéw wymagajacych
olejéw niskopopiotowych. Moze by¢ réwniez uzywany w starszych
wersjach i modelach oraz w autobusach i autokarach.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

51,20, 208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,853
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 1,8
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 69,9
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 167

Popidt siarczanowy ASTM D874 % wt 1.0
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.0
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 230
CCS-30 (5W) ASTM D5293 P 6100
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -51

SPECYFIKACJE

ACEA E6, E7, MB Approval 228.51, MAN M3477, RVI RLD-2, RXD,
Volvo VDS-3, API Cl-4, DAF — wydtuzone okresy wymiany dla silnikow
MX Euro 4 Euro 5

= Castrol

Enduron
Lo SAPS

CASTROL Enduron Plus 5W-30

ZASTOSOWANIE

W pefni syntetyczny, paliwooszczedny olej silnikowy, przeznaczony
do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych

i autobuséw. Przeznaczony jest dla wiekszosci europejskich
konstrukdji silnikow, zapewniajgc maksymalne przebiegi
miedzywymianowe, zmniejszenie zuzycia paliwa i silnika.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

5L,20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C | 1SO 3675/ASTM D4052 g/ml 0,860
Lepkos¢ w temp. 100°C 1S0 3104/ASTM D445 mm2/s 12,03
Wskaznik lepkosci 1S0 2909/ASTM D2270 - 163

Popiot siarczanowy 1SO 3687/ASTM D874 % wt 19
Temperatura zapfonu COC 1S0 2592/ASTM D92 °C 220
CCs-30 ASTM D5293 P 5260
Temperatura plyniecia 1SO 3016/ASTM D97 °C -54
Catkowita liczba zasadowa TBN | ASTM D2896 mg KOH/g 15,9

SPECYFIKACJE

ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS 3, Scania LDF, RVI RXD,
MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20072/77

CASTROL Enduron Low SAPS 10W-40

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny olej silnikowy wyprodukowany w technologii
syntetycznej, przeznaczony do silnikéw wysokopreznych
samochoddw ciezarowych i autobusdw. Zostat specjalnie
opracowany, aby spefni¢ rygorystyczne wymagania

najnowszej generacji silnikéw EURO 5, w ktérych wymagane

sg oleje niskopopiotowe , Low SAPS”. Nowoczesne dodatki

i niekonwencjonalne oleje bazowe uzyte do komponowania oleju
zapewniajg diugotrwata i wydajng prace filtréw CRT i uktadow
katalitycznych SCR, w ktére wyposazane sg silniki EURO 4 i EURO
5 zapewniajac maksymalne przebiegi miedzywymianowe zalecane
przez producentéw pojazdéw. Moze by¢ takze uzywany we
wszystkich innych silnikach, takze starszej konstrukcji ciezaréwek,
autobuséw i innych maszyn wymagajacych olejow klasy 10W-40.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

5L,20L,2081L,1000L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSCE
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C | 1O 3765/ASTM D4052 | g/ml 0,864
Lepkos¢ w temp. 100°C 1S0 3104/ASTM D445 | mm2/s 129
Lepkos¢ w temp. 40°C 1S0 3104/ASTM D445 | mm2/s 859
Wskaznik lepkosci 150 2909/ASTM D2270 | - 150

Popiot siarczanowy 150 3687/ASTM D874 | % wt 1,0
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 208
CCS-25 (10W) ASTM D5293 P 6700
Temperatura plyniecia 1S0 3016/ASTM D97 °C -39
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 12,4

SPECYFIKACJE

ACEA E6/E7, API CI-4, Deutz DQC IV-10LA, MB Approval 228.51,
Volvo VDS-3, MAN M3477, RVI RXD/RLD-2, Scania Low Ash,
DAF wydtuzone przebiegi w silnikach MX EURO 4 i EURO 5

CASTROL Enduron 10W-40

ZASTOSOWANIE

Olej przeznaczony dla wiekszosci samochoddw ciezarowych

i autobuséw z silnikami EURO 2, 3 i 4, zapewniajac maksymalne
przebiegi miedzywymianowe, oraz doskonata ochrone silnika. Moze
by¢ stosowany réwniez w maszynach drogowych i budowlanych,
w ktérych wymagane s oleje klasy ACEA E7, a takze w silnikach
starszych modeli autobuséw i ciezaréwek i innych maszyn
wymagajacych oleju klasy ACEA E7, E4 lub ES5. Zapewnia ochrone
silnika przed kazdym rodzajem zuzycia, tworzeniem osadéw

i wypolerowaniem gtadzi cylindra. Jego zaawansowana formulacja
pozwala na utrzymanie statej i trwatej ochrony w warunkach
intensywnej eksploatacji zapobiegajac nieprzewidzianym postojom
oraz wydfuzajac zywotnosc silnikdw.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

5L,20L,2081L,1000L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C | ISO 3675/ASTM D4052 | g/ml 0,866
Lepko$¢ w temp. 100°C 150 3104/ASTM D445 | mm2/s 13,4
Lepkos¢ w temp. 40°C 1S0 3104/ASTM D445 | mm2/s 87.2
Wskaznik lepkosci 1S0 2909/ASTM D2270 | - 155

Popidt siarczanowy 150 3687/ASTM D874 | % wt 1,89
Temperatura zapfonu COC 1S0 2592/ASTM D92 °C 232
CCS-25 (10W) ASTM D5293 P 6500
Temperatura plynigcia 150 3016/ASTM D97 °C -42
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 16,1

SPECYFIKACJE

ACEA E4/E5/E7, API CF, MB-Approval 228.5, Volvo VDS-3, MAN M3277,
RVI RXD, DAF — wydtuzone przebiegi




CASTROL Enduron Global 10W-40

ZASTOSOWANIE

Olej wykorzystuje unikalng technologie dodatkéw Low SAPS,

aby zapewni¢ wysmienitg ochrone silnika dla europejskich

i amerykanskich pojazdéw o niskiej emisji spalin uzywanych

w wydtuzonych zakresach przebiegowych w warunkach utrudnionej
eksploatacji. Posiadane szerokie specyfikacje i aprobaty pozwalajg
na zastosowanie w szerokim zakresie pojazdéw europejskich

i amerykanskich producentéw oraz maszyn i urzadzen drogowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

208 L

CASTROL Enduron SLD 10W-40

ZASTOSOWANIE

Castrol Enduron SLD jest olejem silnikowym w lepkosci 10W-40
skierowanym dla pojazddw ciezarowych, pozwalajac im na jazde
z maksymalnie wydtuzonymi przebiegami. Jest podstawowym
olejem stworzonym dla najnowszych europejskich pojazddw
ciezarowych i autobuséw spetniajgcych normy emisji spalin

EURO 4. Moze by¢ réwniez stosowany w starszych konstrukcjach
ciezaréwek oraz pojazdach typu off-road. Nie powinien by¢ uzywany
w pojazdach EURO 4 i EURO 5 wymagajacych olejéw typu

Low SAPS. Dla takich silnikéw jest rekomendowany Castrol
Enduron Low SAPS. Jest szczegdlnie dostosowany dla wymogow
jakosciowych silnikdéw Scanii. Castrol Enduron SLD 10W-40 zostat
stworzony, aby wspélnie z wymaganiami producentéw wydfuzaé
okresy pomiedzy wymianami oleju.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

208 L

CASTROL Tection Global 15W-40
ZASTOSOWANIE

Uniwersalny olej dla nowoczesnych silnikéw Diesla, zapewniajacy
doskonatg ochrone dla flot sktadajacych sie z pojazdéw réznych
producentéw. Jest przeznaczony dla silnikéw wytworzonych

w technologii EURO 4 oraz EURO 3. To prawdziwie wszechstronny
produkt, ktéry moze by¢ uzyty w samochodach ciezarowych,
autobusach, lekkich samochodach dostawczych, pojazdach off-road
oraz segmencie maszyn rolniczych. Nie powinien by¢ uzyty

w silnikach EURO 4 i EURO 5 wymagajacych olejéow Low SAPS,

dla nich rekomendujemy Castrol Enduron Low SAPS.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

5L1,20L,208L,1000L

CASTROL Tection 13W-40

ZASTOSOWANIE

Olej opracowany w celu zapewnienia doskonatej ochrony szerokiej
gamie silnikow réznych producentéw. Zostat specjalnie opracowany
dla modeli silnikéw pojazddw uzytkowych europejskiej konstrukgji
EURO 3 i starszych oraz amerykanskiej konstrukcji pojazdow
uzytkowych, zapewniajac doskonata ochrone silnika, wydtuzone
przebiegi miedzywymianowe i wszechstronno$¢ zastosowania,

co czyni go idealnym olejem dla uzytkownikdéw mieszanego

parku samochodowego. Moze by¢ takze stosowany w silnikach
samochoddw ciezarowych, autobuséw, pojazdéw dostawczych,

a takze maszyn budowlanych i rolniczych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

5L,20L,2081L,1000L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C IP 365/ASTM D4052 g/ml 0,859
Lepkos¢ w temp. 100°C IP 71/ASTM D445 mm2/s 14,4
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 156

Popiot siarczanowy IP 163/ASTM D874 % wt 0,96
Temperatura zapfonu PMCC IP 34/ASTM D93 oC 204
CCs-25 ASTM D5293 P 6200
Temperatura plynigcia IP15 °C -39
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8,1

SPECYFIKACJE

ACEA E9-08, API (J-4, MB-Approval 228.31, Volvo VDS-4, MAN M3275,
RVIRLD 3, Cummins CES 20081, CAT ECF-3

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,0
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 1,63
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 232
CCS-25 (10W) ASTM D5293 P 6700
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -30
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 1,4

SPECYFIKACJE

ACEA E7, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C | 150 3675/ASTM D4052 | g/ml 0,885
Lepkosc w temp. 100°C 150 3104/ASTM D445 | mm2/s 14,4
Lepkos$¢ w temp. 40°C 1S0 3104/ASTM D445 | mm2/s 106
Wskaznik lepkosci 150 2909/AST™M D2270 | - 139

Popiot siarczanowy 150 3687/ASTM D874 | % wt 1,36
Temperatura zaplonu COC 150 2592/ASTM D92 °C 224
CCS-20 (15W) ASTM D5293 P 6500
Temperatura plyniecia 150 3016/ASTM D97 °C -39
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 10,5

SPECYFIKACJE

ACEA E3/E5/E7, API CI-4/CF, MB-Approval 228.3, MAN M3275,

Volvo VDS-3, RVI RLD, RLD-2, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071,
CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, Mack EO-M Plus,
Global DHD-1, Spetnia wymagania DAF dla silnikow EURO 3

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C 150 3675/ASTM D4052 | g/ml 0,884
Lepko$¢ w temp. 100°C IS0 3104/ASTM D445 | mm2/s 14,0
Lepkos¢ w temp. 40°C 150 3104/ASTM D445 | mm2/s 102,4
Wskaznik lepkosci 150 2909/ASTM D2270 | - 137

Popiot siarczanowy 150 3687/ASTM D874 | % wt 1,05
CCS-20 (15W) ASTM D5293 P 6750
Temperatura plynigcia 150 3016/ASTM D97 °C -36
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 83
Temperatura zapfonu COC 150 3016/ASTM D92 °C 225

SPECYFIKACJE

ACEA E3/E5/E7, API CH-4, MB-Approved 228.3, MAN M3275,
Volvo VDS-2, RVI RLD, Cummins CES 20076, CES 20077,
Mack EO-M Plus, DAF — standardowe okresy wymiany




CASTROL Tection Medium Duty 15W-40
ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Olej do silnikow Diesla zalecany do pojazddw i maszyn starszej =
- . . PR PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
konstrukgji pracujgcych zaréwno w lekkich i cigzszych warunkach.
Moze by¢ uzywany w silnikach turbodotadowanych lub Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,884
wolnossacych ciezaréwek, autobusdw, pojazdéw dostawczych, Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mmls 14,6
maszyn budowlanych i rolniczych. —
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 108
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 139
Popict siarczanowy ASTM D874 % wt 1,05
CCS-20 (15W) ASTM D5293 P 6350
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8,42
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 228
5L,20L,208L ACEA E2, APl CG-4, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS

CASTROL Tection Monograde 30

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Olej do silnikéw Diesla odpowiedni dla lepkosci SAE 30. Jest ”
. Lo - L PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTO$C
podstawowym uniwersalnym olejem jednoczesnie dla silnikow
Diesla, systemoéw hydraulicznych i przekfadni, ktére wymagaja Gestos¢ wagledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,887
stosowania olejow jednosezonowych. Olej formutowany do redukgji Lepkosc w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 15
zuzycia i powstawania osadéw, w ten sposdb ogranicza koszty
. . . L Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 98,6
utrzymania i zapobiega dodatkowym wizytom w serwisie.
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 107
Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 09
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C 24
Catkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.1
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 244
Odparowalnoé¢ Nocka-a CECL-40-A-93 % ubytku Al
208 L API CF, ACEA E1, MB-Approval 228.0,

Moze by¢ zastosowany w przektadniach Caterpillar przy specyfikacji T0-2



PRODUKTY DO I'.ODZI TO WIECEJ NIZ OLEJ.

TO PLYNNA TECHNOLOGIA.

< Castrol




ZASTOSOWANIE

Castrol Outboard 2T oparty o najlepsze bazy mineralne, jest to
najwyzszej klasy olej do dwusuwowych silnikow todziowych
chfodzonych wodg. Kombinacja specjalnie wyselekcjonowanych
olejéw bazowych z najwyzszej jakosci dodatkami daje produkt
najwyzszej jakosci odpowiedni dla wszystkich zaburtowych silnikow
dwusuwowych; wiaczajac rowniez silniki japonskiej produkgji

gdzie wymagana jest klasa jakosci NMMA TC-W3. Jest fatwo
mieszalny z paliwem, zawiera wyselekcjonowane bezpopiotowe
dodatki w celu zapewnienia wyjatkowej czystosci silnika, stabilnosci
termicznej i wyeliminowania ,mostkowania” $wiecy zaptonowej.
Nadaje sie zaréwno do przygotowywania mieszanki, jak i do
silnikéw wyposazonych w uktad wtrysku oleju, zasilanych paliwem
ofowiowym, jak réwniez bezofowiowym, odpowiednio do zalecen
producenta silnika.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

ZASTOSOWANIE

Specjalnie zaprojektowany do warunkéw panujacych w silnikach
todziowych, uwzgledniajac dtugie okresy pracy pod petnym
obcigzeniem i diugie okresy przestoju. Zawiera inhibitory wilgoci,
ktére gwarantuja najwyzszg ochrone silnika. Castrol Outboard 4T
nie jest zalecany do silnikéw dwusuwowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny, najwyzszej klasy olej do chtodzonych woda
dwusuwowych silnikdw todzi typu Jet Ski i do dwusuwowych
silnikdw przyczepnych. Zalecany jest do stosowania w skuterach
typu Bombardier Seadoo PWC, gdzie wymagana jest klasa jakosci
API TC. Jest tatwo mieszalny z paliwem, zawiera wyselekcjonowane
bezpopiotowe dodatki w celu zapewnienia wyjatkowej czystosci
silnika, stabilnosci termicznej i wyeliminowania ,,mostkowania” swiecy
zaptonowej. Moze by¢ stosowany zaréwno do przygotowywania
mieszanki, jak i do silnikéw wyposazonych w uktad wtrysku oleju,
zasilanych paliwem ofowiowym, jak réwniez bezotowiowym,
odpowiednio do zaleceh producenta silnika (w proporcji az do
100:1). Nie jest zalecany do silnikéw Bombardier DI.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny, biodegradowalny, najwyzszej klasy olej

do dwusuwowych silnikéw todzi motorowych, wigczajac silniki
najnowszych konstrukgji i te produkcji Japonskiej. Castrol Biolube

2T zostat specjalnie sformutowany, aby spetni¢ wymagania
producentéw nowoczesnych silnikéw i wymogdw $rodowiska takich
jak biodegradowalno$¢ i niska emisja weglowodoréw. Jest fatwo
mieszalny z paliwem, zawiera wyselekcjonowane bezpopiotowe
dodatki w celu zapewnienia wyjatkowej czystosci silnika, stabilnosci
termicznej i wyeliminowania ,, mostkowania” swiecy zaptonowej.
Spetnia wymagania 1SO 9439. Ulega biologicznej degradaciji.

Nadaje sie zaréwno do przygotowywania mieszanki jak i do silnikow
wyposazonych w uktad wtrysku oleju, zasilanych paliwem ofowiowym
jak réwniez bezotowiowym, odpowiednio do zalecer producenta
silnika (w proporcji az do 1:100).

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL Outboard 2T

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA | WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 20°C g/ml 0,895
Lepkos$¢ w temp. 100°C mm2/s 6,7
Lepkos¢ w temp. 40°C mm2/s 385
Wskaznik lepkosci - 130
Temperatura plynigcia °C -36
Temperatura zapfonu (tygiel zamkniety) | °C 108

Popiot siarczanowy ppm 40

SPECYFIKACJE

NMMA TC-W3

CASTROL Qutboard 4T

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 20°C ASTM D4052 g/ml 0,8708
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 10,92
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 70,71
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 144
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -33
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 200,5
Cafkowita liczba zasadowa TBN ASTM D2896 mg KOH/g 811

SPECYFIKACJE

API SL/CF

CASTROL Aqua Race 2T

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 20°C g/ml 0,877
Lepkos¢ w temp. 100°C mm2/s 76
Lepkos$¢ w temp. 40°C mm2/s 43,2
Wskaznik lepkosci - 154
Temperatura plyniecia °C -51
Temperatura zaptonu PMCC oC 73

Kolor - 1620wy

SPECYFIKACJE

APITC, JASO FC/FD

CASTROL Biolube 2T

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA thy‘:;tw:’)é
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm?/s 84
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm’/s 49
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 149
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -39
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 222

Liczba zasadowa TBN ASTM D2896 Mg KOH/g 3,75
Zawartos¢ cynku ASTM D4951 % wt 0,001
SPECYFIKACJE

NMMA TC-W3, ICOMIA 27-92




PRODUKTY PRZEKADNIOWE TOWIECEJ NIZ OLE..

TO PLYNNA TECHNOLOGIA.
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CASTROL Syntrans B 75W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej zaaprobowany przez ZF TE-ML 11 do
wzdtuznie ustawionych skrzyn biegéw, szczegdinie do BMW.
Zapewnia znakomitg ochrone kot zebatych i tozysk we wzdtuznie
ustawionych skrzyniach biegéw. Ptynnos¢ w niskich temperaturach
gwarantuje tagodna zmiane biegéw nawet w najnizszych
temperaturach. Wysoka odpornos¢ na scinanie utrzymuje lepko$¢
podczas catego okresu pracy oleju. Stabilnos¢ termiczna i odpornosé¢
oksydacji zapewniaja czystos¢ aplikacji oraz przediuzajg zywotno$¢
uszczelnien.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L60L

CASTROL Syntrans FE 75W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przekfadniowy do konwencjonalnych
manualnych skrzyn biegéw, gdzie wymagany jest poziom jakosci API
GL-4. Zostat zaakceptowany do wszystkich aplikacji wymagajacych
normy Ford WSS-M2C200-D2 np. Ford Focus, C-Max, Mondeo,
S-Max, Galaxy, Transit, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, XC60,

XC70. Olej moze by¢ stosowany w skrzyniach manualnych innych
producentéw w celu wyeliminowania ,haczenia” biegéw przy
zimnej skrzyni biegéw.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL SyntransV FE 75W-80
ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przektadniowy dostarczajacy znakomitej
ochrony przeciwzuzyciowej opracowanej w klasyfikacji APl GL-4+.
Kompatybilny z materiatami stosowanymi w synchronizatorach
jednoczesnie dostarcza benefitu oszczednosci paliwa. Odpowiedni
do zastosowania w manualnych skrzyniach biegéw, skrzyniach
zespolonych z przektadnig gtéwng, skrzynek rozdzielczych oraz
wszedzie tam gdzie jest wymagana klasyfikacja APl GL-4+.
Rekomendowany przez Castrol do wszystkich 5-cio i 6-cio
biegowych manualnych skrzyn biegéw w Volkswagen, Audi, Seat
oraz Skoda.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,852
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 729
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 36,8
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -66
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 167
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) 7300

SPECYFIKACJE

ZF TE-ML 11, API GL-4, Rekomendowany do BMW i MINI

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOS$C
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,852
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 6.3
Lepko$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 322
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -51
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 154
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) 10000
Temperatura zapfonu COC 1S0 2592 °C 226

SPECYFIKACJE

API GL-4, Ford WSS-M2C200-D2, Rekomendowany do Ford i Volvo

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSCE
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C DIN EN IS0 12185 | g/ml 0,86
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 8,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 40
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -60
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 150
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C | DIN 51398 mPa.s (cP) 14000

SPECYFIKACJE

AP GL-4+, Audi TL 52532, Rekomendowany do VW Group

CASTROL Syntrans Z Longlife 75W-80

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej o lepkosci 75W-80 stworzony, aby spetni¢
wymagania ZF w manualnych i automatycznych skrzyniach biegow
pojazdéw ciezarowych. Moze by¢ rekomendowany do wiekszosci
manualnych skrzyn biegdw (ciggnikow siodfowych, autobusdw,
samochodoéw dostawczych), gdzie wymagana jest specyfikacja
jakosciowa GL-4. Skrzynie te poddane sg znacznym przecigzeniom
i temperaturom o wiele wiekszym niz w samochodach osobowych.
Dedykowany do wydtuzonych okreséw pomiedzy wymianami

oleju (nawet 540.000 km). Posiada doskonate wtasciwosci

tarcia w synchronizatorach z powtoka weglowa, spiekami brazu

i molibdenu, zapewniajac lepsza jako$¢ zmiany biegdw i zywotnos¢
wspotpracujacych elementow.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,848
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9.1
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 55
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -57
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 150
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D51398 mPa.s (cP) 20.000
Kolor Ocena wizualna | - niebieski

SPECYFIKACJE

API GL-4, ZF TE-ML O1E, 02E, 16P, MAN 341 TYP Z5, MB Approval 235.41




CASTROL Syntrans AT 75W-90

ZASTOSOWANIE

W petfni syntetyczny olej przekiadniowy do synchronizowanych
recznych skrzyn biegéw pojazdéw ciezarowych. Dzieki

uniwersalnej lepkosci moze by¢ stosowany przez caty rok zaréwno
w bardzo niskich jak i bardzo wysokich temperaturach. Jest
szczegdlnie polecany do eksploatacji w przypadku recznych

skrzyn biegéw MB-ACTROS wg specyfikacji MB 235.11. Jest
mieszalny z konwencjonalnymi olejami przektadniowymi na bazie
syntetycznych weglowodoréw oraz oleju mineralnego. Jednak petna
skuteczno$c jest gwarantowana tylko w przypadku, kiedy produkt
ten nie bedzie zmieszany z innymi olejami.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

0L

CASTROL Syntrans 75W-85

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przektadniowy do recznych skrzyn biegow
samochoddw uzytkowych. Polecany przy diugich okresach miedzy
wymianami. Zatwierdzony do stosowania przez czotowych
producentéw przektadni. Produkt pozwala na doskonate smarowanie
i uzyskanie charakterystyki ,lekkobieznosci”. Ustanawia nowe
standardy trwafosci przektadni, zuzycia paliwa, komfortu zmiany
biegéw oraz obnizenia temperatury pracy przekiadni. Doskonate
zabezpieczenie przeciw zuzyciu i pienieniu. Zapewnia doskonata
stabilnos¢ termiczng. Jest to pierwszy olej przekfadniowy, ktdry
moze by¢ wykorzystywany w przektadniach zwyktych i z reduktorem.
Jest mieszalny takze ze zwykiymi konwencjonalnymi olejami
przektadniowymi. Najwyzsze parametry uzyskuje sie w przypadku,
kiedy produkt ten nie bedzie zmieszany z innymi olejami.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,844
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,1
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 99
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -42
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 210
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 49,000

SPECYFIKACJE

API GL-4, MB-Approval 235.11

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C 150 3675 g/ml 0,837
Lepko$¢ w temp. 100°C 150 3104 mm2/s 11,9
Lepkos¢ w temp. 40°C 150 3104 mm2/s 64,6
Temperatura plyniecia 1S0 3016 °C < -60
Temperatura zaptonu PMCC 1S0 2592 °C 222
Wskaznik lepkosci 150 2909 - 183

SPECYFIKACJE

API GL-4, MAN 341 Typ E4, MB-Approval 235.4, Volvo Transmission Oil 97307,
Eaton do 500'000 km (biuletyn serwisowy 2273)

CASTROL Syntrax Universal 80W-90

ZASTOSOWANIE

Wzmocniony syntetycznie olej zaprojektowany specjalnie dla
pojazdéw uzytkowych. Do stosowania w recznych skrzyniach
biegow i przektadniach gtéwnych. Pozwala na wydtuzenie okreséw
miedzy wymianami nawet do 160 000 km. Spefnia kazdy poziom
wymagan wg API GL - 1,2,3,4,5 poprzez zastosowany unikalny
system dodatkow spetniajacych wymagania ekstremalnych
naciskéw w przektadniach hipoidalnych, réwniez odpowiedni do
synchronizowanych skrzyh manualnych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,60L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,893
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 17,0
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 168
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C =27
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 214
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s < 150,000

SPECYFIKACJE

API GL-4, GL-5, MAN341 Typ E2, 3343 Typ M, Scania STO:1,
MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16C, 17B, 198, 21A

CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny, wielozadaniowy olej przektadniowy dla skrzyn

i przektadni gféwnych samochodéw ciezarowych wymagajgcych
standardéw jakosciowych GL-4 lub GL-5. Staranna selekcja specjalnych
wysokojakosciowych pakietéw dodatkéw i syntetycznych baz,
dostarcza wyjatkowej ptynnosci w niskich temperaturach potrzebnej
dla utrzymania swobodnej zmiany biegéw i kompatybilnosci

z wiekszoscig europejskich zsynchronizowanych skrzyn biegéw.
Poprzez parametry lepkosci zapewnia konieczng charakterystyke
przenoszenia obcigzen dla osi napedowych i przetwornikéw
momentu. Jest w petni kompatybilny z produktami opartymi

o konwencjonalne mineralne oleje bazowe, zapewniajac doskonata
stabilnos¢ termiczng oraz wyjatkowa odporno$¢ na utlenianie
pozwalajgc wykorzystywac go w rozszerzonych zakresach pomiedzy
wymianami. Jako olej o lepkosci SAE 75W-90 jest produktem

o doskonatej ptynnosci w niskich temperaturach wptywajac na
zmniejszenie zuzycia paliwa. Rekomendowany jako najlepszy do
samochodow ciezarowych, manualnych skrzyn biegéw samochodéw
osobowych, przetwornikach momentu i osiach napedowych.

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,867
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 15
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 104
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -51
Temperatura zapfonu PMCC ASTM D93 °C 143
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 67.000
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 154

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

SPECYFIKACJE

API GL- 4, GL-5, MT-1, MAN M3343 Typ S, MAN 341 E3, Scania STO 1:0,
MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B,
MIL-PRF 2105E (SAE J2360), Eaton Approved for 300,000 km drain




CASTROL Syntrans Multivehicle 75W-90

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny wielosezonowy olej do skrzyr biegéw zespolonych

z przektadnia gtéwna, zaréwno do ukfadéw przednio- jak i tylno-
napedowych. Przeznaczony do skrzyn biegéw, w ktérych konieczne
jest stosowanie oleju APl GL-4. Z powodzeniem rozwigzuje
wiekszo$¢ probleméw manualnych skrzyn z utrudnionym
wigczaniem biegdw przy niskich temperaturach. Olej polecany

do skrzyn w samochodach marki Ford, gdzie wymagana jest
specyfikacja Ford WSD-M2C200-C.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L20L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,871
Lepkosc¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 15,09
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 76
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C 51
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 20.000
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 195

SPECYFIKACJE

API GL-3, GL-4, Ford WSD-M2C200-C, MB Approval 235.72

CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przektadniowy wzbogacony pakietem
podnoszacym ochrone ponad wymagania APl GL-4+. Zaaprobowany
w VW 501.50 i odpowiedni do konwencjonalnych skrzyh biegéw,
zblokowanych z przektadnig gtéwna, skrzyn rozdzielczych i innych
aplikacji wymagajacych oleju zgodnego z APl GL-4+.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L,20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,866
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,8
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 78
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -54
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 210
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 195
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s <50.000

SPECYFIKACJE

API GL-4+, VW 501.50

CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140

ZASTOSOWANIE

Specjalny syntetyczny olej do przekfadni gtéwnych wyposazonych
w uktad ograniczonego poslizgu szczegdlnie samochoddw
terenowych i sportowych. Posiada znakomitg tolerancje na skrajnie
niskie i wysokie temperatury. Zatwierdzony do przekfadni BMW

z blokadg ptytkowa. Zalecany szczegdlnie do samochodéw BMW
modeli M i Mercedes-Benz AMG.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L20L

CASTROL Syntrax Longlife 75W-90

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej do przekfadni stozkowych przedniej i tylnej osi
opracowany specjalnie dla BMW. Jest zatwierdzony do przektadni
BMW bez blokady ptytkowej. Absolutna stabilnos¢ na scinanie,

a tym samym dfugotrwate wtasnosci smarne. Moze by¢ stosowany
w innych markach pojazdéw z wymaganiem APl GL-5

oraz SAE 75W-90.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ?;’\:SEQ‘ 50 g/ml 0,857
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 24,7
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 175
Temperatura plyniecia 150 3016 °C -54
Temperatura zaptonu COC 150 2592 oC 228
Wskaznik lepkosci 150 2909 174
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 120.000

SPECYFIKACJE

API GL-5, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D, MB-Approval 235.61,
BMW Aprobata LS - osie tylne, rekomendowany do Nissana GTR

TYPOWA CHARAKTERY STYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,858
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 15,4
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 101
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -57
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 224
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 161
Lepkosc Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 50.400

SPECYFIKACJE

API GL-5, MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C,
21B, BMW (do przektadni osi tylnej bez mechanizmu réznicowego

o ograniczonym poslizgu, zg

ie z instrukcja

ploatacji 33 01 96 (149)




CASTROL Syntrax Longlife 75W-140

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przekfadniowy dedykowany do mostéw
napedowych, dyferencjatéw, przektadni gtownych, skrzyn
rozdzielczych i innych uktadéw przeniesienia napedu, gdzie
wymagana jest specyfikacja APl GL-5. Moze by¢ stosowany

w pojazdach osobowych, dostawczych i ciezarowych, oraz wszedzie
tam gdzie wymagana jest ponadprzecigtna ochrona przektadni,
oraz gdzie wystepuja bardzo zmienne temperatury pracy. Syntrax
Longlife 75W-140 jest szczegdlnie polecany do pojazddw

Scania - zostat oficjalnie zaakceptowany do wszystkich aplikacji
wymagajacych poziomu jakosci Scania STO 1:0

oraz STO 2:0 A (przebiegi do 500 000 km).

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

208 L

CASTROL Transmax Z
ZASTOSOWANIE

Catkowicie syntetyczny olej do przekfadni automatycznych

i recznych. Olej charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na $cinanie.
Konwencjonalne oleje ATF tracg juz po pierwszych 5.000 km
przebiegu 35% swojej lepkosci. Skutkiem tego jest powstawanie
osadow oraz szybsze zuzywanie sie przektadni. W trakcie diugiego
uzytkowania olej nie traci swojej lepkosci i pozostaje stabilny.
Wydtuzony okres miedzy wymianami (120.000 km) dla przekfadni
ZF Ecomat MB AT i Voith AT. Idealny olej do automatycznych skrzyn
biegow ze szczegdlnym wskazaniem na skrzynie typu Tiptronic.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

11,201, 208L

CASTROL ATF Multivehicle
ZASTOSOWANIE

Olej dla skrzyn automatycznych wiekszosci japonskich producentow
pojazdoéw, ktére wymagaja wyzszego poziomu odpornosci na
wibracje i drgania niz skrzynie pochodzace z Europy lub US. Zostat
zaprojektowany i stworzony dla spetnienia wymagan JASO 1A
Japanese Automobile Standards Organisation, ktéry jest stosowany
i znany przez wiekszos¢ Japonskich Producentdw Pojazdéw. Olej
zapewnia wyjatkowa ochrone w zakresie wysokich temperatur,
poprawe stabilnosci tarciowej wptywajaca na gtadkg prace skrzyni
kontrolujac drgania i wibracje oraz odpornos¢ na utlenianie
(wyjatkowa stabilnos¢ lepkosci). Gwarantuje wysmienitg ptynnosé
w niskich temperaturach poprawiajgca zmiane biegéw.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

CASTROL Transmax Dual 75W

ZASTOSOWANIE

W petni syntetyczny olej przekiadniowy dla przekfadni
dwusprzegtowych, wyposazonych w podwdjne sprzegto, takich
marek jak Volvo, MMC i Chrysler, oraz tam gdzie wymagana

jest specyfikacja Forda WSS-M2C-936-A. Zapewnia wyjatkowe
wiasnosci synchronizowania, potaczone ze zbalansowaniem
charakterystyki tarciowej oraz stabilno$¢ termiczng i oksydacyjna.
Posiada wyjatkowe wiasnosci plyniecia w niskich temperaturach
i jest odporny na scinanie. Rekomendowany przez Castrol do
6-biegowych skrzyn DSG w samochodach grupy Volkswagen

z mokrym sprzegtem.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,870
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 25,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 182
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -54
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 220
Lepkosc¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) <150000

SPECYFIKACJE

API GL-5, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM 1298 g/ml 0,836
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 170
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7.5
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 37,8
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 228
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40 °C ASTM D2983 mPa.s 8400

SPECYFIKACJE

MB 236.81, MAN 339 Typ Z-3, V2, ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M,
VW 501.60, Nissan Matic Fluid D, Voith H55.6336.XX

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C JISK 2249 g/ml 0,853
Kolor ocena wizualna czerwony
Wskaznik lepkosci JISK 2283 - 180
Lepkos¢ w temp. 100°C JISK 2283 mm2/s 7

Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 33
Lepkosc¢ Brookfielda w temp. -40°C ASTM D2983 P 13.700
Temperatura plynigcia JISK 2269 °C -50
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 212

SPECYFIKACJE

JASO 1A, Toyota Type T, T-II, T-llI, T-IV, Nissan Matic Fluid C, D, J, Mitsubishi
Diamond SP-I, SP-1II, Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special, Mazda ATF D-llI
and ATF M-3, Daihatsu Alumix ATF Multi, Honda ATF Z-1 (nieodpowiedni
do skrzyn CVT) Subaru ATF, Hyundai, Kia, GM Daewoo,

Aisin Warner JWS 3309, Jatco Automatic Transmission

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM 1298 g/ml 0,8376
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 166
Lepkosc w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7.2
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 355
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -2

Kolor ocena wizualna | - zielony
Lepkosc¢ Brookfielda w temp. -40°C DIN 51398 P 7500

SPECYFIKACJE

Ford WSS-M2C-936-A, VW G052 529, Volvo, Mitsubishi, Chrysler (Europa),
rekomendacja Castrol dla skrzyn 6-cio biegowych DSG w VW, Seat, Skoda
z wymaganiem VW 052 182




CASTROL Transmax A CVT

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny olej do automatycznych skrzyn typu CVT, o zmiennych
przetozeniach. Olej posiada wysmienitg charakterystyke tarciowa
pomiedzy stalowymi elementami zapewniajacg dobra ochrone
przeciwzuzyciows i trwato$¢ skrzyni biegdw.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ?y\:;g 50 g/ml 0,8413
Wskaznik lepkosci DIN ISO 2909 167
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7,634
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40°C DIN 51398 P 6880
Temperatura plyniecia DIN-1SO 3016 °C -69

SPECYFIKACJE

SAE 75W, VW TL 52180

CASTROL Transmax Dex Il Multivehicle

ZASTOSOWANIE

Olej przektadniowy stosowany w automatycznych skrzyniach
biegéw w samochodach osobowych i cigzarowych oraz uktadach
hydraulicznych i wspomagania kierownicy. Opracowany do
automatycznych skrzyn biegdw wyprodukowanych przez GM
przed 2005 rokiem oraz do skrzynh z lat 1983-1996, gdzie
jest wymagana specyfikacja Dexron® (11 lub IIl) lub Mercon.
Zaakceptowany do skrzyn Allison w pojazdach ciezarowych
wymagajacych TES 389 oraz innych producentéw, w ktérych
wymagany jest olej o tym poziomie jakosci. Nie stosowac do
aplikacji wymagajacych norm MERCON® V, MERCON® SP
lub DEXRON® VI.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,20L,208L

ZASTOSOWANIE

Mineralny olej przektadniowy zawierajacy aktywne dodatki EP,

o wysokiej wytrzymatosci. Moze by¢ stosowany we wszystkich
mechanicznych skrzyniach biegdw, ktére wymagaja oleju
przekfadniowego wg APl GL-4. Nalezy przestrzegac zalecen
producenta przektadni i w zwigzku z tym nie stosowac w skrzyniach
biegéw, dla ktérych wymagane jest GL-5. Zostat zaaprobowany
przez MB w przekfadniach zastosowanych w pojazdach
dostawczych i ciezaréwkach, posiada réwniez aprobate ZF dla
skrzyh manualnych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,20L,208L

CASTROL Axle EPX 80W-90

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny mineralny olej przektadniowy. Zalecany takze do
przekfadni stozkowych, uszlachetniony dodatkami uodporniajgcymi
na duze naciski (EP), dzieki temu daje znakomitg ochrone przed
zuzyciem. Castrol Axle EPX 80W-90 moze by¢ stosowany we
wszystkich mechanicznych skrzyniach biegéw, przekfadni gtéwnych,
ktére wymagaja oleju przektadniowego wg API GL-5. Nalezy
przestrzegac zalecen producenta przektadni i w zwigzku z tym nie
stosowad w skrzyniach biegéw, dla ktérych wymagane jest GL-4.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,859
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 175
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 7.2
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 35
Lepkosc Brookfielda w temp. -40°C ASTM D2983 P 16.500
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -46
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 216
Kolor ocena wizualna czerwony
SPECYFIKACJE

Allison C4, Allison TES 389, MB-Approval 236.9,
MAN 339 Typ Z1, V1, ZF TE-ML 04D/14A/17C, Voith 55.6335.xx,
Volvo 97341/97340, Ford Mercon, GM Dexron Ill H

CASTROL Manual EP 80W

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,883
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9.9
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 94
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -30
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 180
Lepkosc Brookfielda w temp. -26 °C ASTM D2983 mPa.s <150,000
Wiskaznik lepkosci ASTM D2270 97

SPECYFIKACJE

API GL-4, ZF TE-ML 02A, 17A, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ Z1/E1

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,886
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,2
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 140
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -26
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -26 °C ASTM D2983 mPa.s 130,000
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 99
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 220

SPECYFIKACJE

API GL-5, ZF TE-ML, 16B, 17B, 198, 21A




CASTROL Axle EPX 90

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny mineralny olej przektadniowy. Zalecany takze do
przektadni stozkowych, uszlachetniony dodatkami uodporniajgcymi
na duze naciski (EP), dzieki temu daje znakomitg ochrone przed
zuzyciem. Castrol Axle EPX 90 moze by¢ stosowany we wszystkich
mechanicznych skrzyniach biegéw, przektadniach gtéwnych, ktére
wymagajg oleju przekfadniowego wg API GL-5. Nalezy przestrzegac
zalecen producenta przekfadni i w zwigzku z tym nie stosowac

w skrzyniach biegéw, dla ktérych wymagane jest GL-4.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,201L,208L

CASTROL Manual EP 80W-90

ZASTOSOWANIE

Mineralny olej rekomendowany przede wszystkim dla

przektadni walcowych prostych i skosnych, ktére sg stosowane

w samochodowych skrzyniach manualnych, gdzie wymagane jest
stosowanie olejow z dodatkami przeciwzuzyciowymi. Zaaprobowany
dla skrzyn biegdw samochodéw osobowych i ciezarowych,

uktadoéw kierowniczych i przektadni posrednich. Moze by¢ uzyty

w przektadniach hipoidalnych wymagajacych specyfikacji APl GL-4.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

208 L

CASTROL Axle EPX 80W-140
ZASTOSOWANIE

Castrol Axle EPX 80W-140 moze by¢ rekomendowany dla wiekszosci
przektadni walcowych, stozkowych, o zebach sko$nych i przektadni
hipoidalnych w samochodach ciezarowych, osobowych i pojazdéw
budowlanych (poza przekfadniami gtéwnymi o ograniczonym
poslizgu) gdzie jest wymagany poziom jakosciowy specyfikacji API
GL-5. Nie jest rekomendowany w manualnych przekfadniach, gdzie
wymagana jest APl GL-4 oraz w przektadniach automatycznych

i potautomatycznych, gdzie wymagany jest specjalny olej lub olej
silnikowy do zastosowan przektadniowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

CASTROL Axle EPX 85W-140

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny mineralny olej przektadniowy. Zalecany takze do
przektadni stozkowych, uszlachetniony dodatkami uodporniajacymi
na duze naciski (EP), dzieki temu daje znakomita ochrone przed
zuzyciem. Castrol Axle EPX 85W-140 moze by¢ stosowany we
wszystkich mechanicznych skrzyniach biegéw, przektadni gtéwnych,
ktére wymagaja oleju przektadniowego wg APl GL-5. Nalezy
przestrzegac zalecen producenta przektadni i w zwigzku z tym nie
stosowac w skrzyniach biegdw, dla ktérych wymagane jest GL-4.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,898
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 17
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 195
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 97

SPECYFIKACJE

API GL-5, ZF TE-ML, 16C, 17B, 198, 21A, MB 235.0, MAN 342 M1

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,898
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 133
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -27
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 97
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 193
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -26 °C ASTM D2983 mPa.s <150,000

SPECYFIKACJE

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,889
Lepkos$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 257
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 266
Temperatura plynigcia ASTM D97 °C -30
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 125
Lepkosc¢ Brookfielda w temp. 26 °C ASTM D2983 mPa.s 144,000
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C 238

SPECYFIKACJE

API GL-5, Scania STO 1:0

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,905
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 26
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 365
Temperatura zaplonu COC ASTM D92 °C 215
Lepkos¢ Brookfielda w temp. 12 °C ASTM D2983 mPa.s <150,000
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 95

SPECYFIKACJE

API GL-5, ZF TE-ML 16D, 21A




CASTROL ATF Dex Il Multivehicle

ZASTOSOWANIE

Olej do automatycznych skrzyn biegdw, ktéry moze by¢ uzyty

do szerokiej gamy automatycznych skrzyn biegéw i uktadow
wspomagania kierownicy. Jest odpowiedni do ukfadéw
wymagajacych spetnienia norm Dexron IID lub Mercon oraz jest
zaakceptowany do stosowania w licznych aplikacjach pojazdéw
ciezarowych oraz manualnych skrzyniach biegéw Mercedes Benz.
Zapewnia wysokg stabilno$¢ termiczna, chroni przed depozytami
i zmianami lepkosciowymi przediuzajgc zywotno$c¢ oleju i uktadow
hydraulicznych. Kompatybilnos¢ z materiatami uszczelnien
gwarantuje dtuzsza zywotnoé¢ i ogranicza wptyw oleju

na srodowisko. Bardzo czesto stosowany w uktadach
wspomagania kierownicy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 20°C ASTM D4052 g/ml 0,870
Kolor ocena wizualna czerwony
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 163
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 75
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -40°C ASTM D2983 P <50.000
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 39

SPECYFIKACJE

GM Dexron® IID (GM-6137M78), MB-Approval 236.6,
MAN 339 Typ Z1/V1, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C,
Voith H55.6335.xx, spetnia Allison C4, Ford Mercon®,
spetfnia Caterpillar T0-2




OLEJE DLA ROLNICTWA TOWIECEJ NIZ OLEL

TO PLYNNA TECHNOLOGIA.
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CASTROL Agri MP Plus 10W-30

ZASTOSOWANIE

Jeden olej dostarczajacy wysokich parametréw i osiggow

takim aplikacjom jak silniki, przektadnie, mokre hamulce,
ukfady hydrauliczne oraz osie przednie. Oferta jednego oleju -
oszczednosci w stokach magazynowych. Wysmienite parametry
rozruchu w niskich temperaturach wptywajace na zmniejszone
zuzycie elementéw. Zastosowanie nowej zaawansowanej
formulacji redukujacej zuzycie silnika do 30 % w stosunku do
konwencjonalnych olejéw STOU.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

CASTROL Agri MP Plus 10W-40

ZASTOSOWANIE

Jeden olej dostarczajgcy wysokich parametréw i osiggow

takim aplikacjom jak silniki, przektadnie, mokre hamulce,

ukfady hydrauliczne oraz osie przednie. Oferta jednego oleju

— oszczednosci w stokach magazynowych. Wysmienite parametry
rozruchu w niskich temperaturach wptywajace na zmniejszone
zuzycie elementéw. Zastosowanie nowej zaawansowanej
formulacji redukujacej zuzycie silnika do 30% w stosunku do
konwencjonalnych olejéw STOU.

Dostepne opakowania:
201L,208L

CASTROL Agri MP 15W-40

ZASTOSOWANIE

Agri MP jest uniwersalnym olejem przeznaczonym dla wiekszosci
typéw maszyn rolniczych. Jeden olej, ktéry chroni silnik, przektadnie,
mokre hamulce, ukfad hydrauliczny i osie. Olej zapewniajacy
catosciowa oferte i redukujacy ilos¢ olejow na magazynie -
dostarcza oszczednosci w zarzadzaniu magazynem. Wykorzystuje
zaawansowang technologicznie formulacje. Redukuje zuzycie silnika
do 30% w poréwnaniu z konwencjonalnymi produktami STOU.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C S?Zggumsm g/ml 0,881
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 go/ml 0,889
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 11,0
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 733
Temperatura zaptonu COC ASTM D92 °C >200
CCs-25 ASTM D5293 P <7000
Temperatura plyniecia ASTM D97 oC -36
Lepkosc Brookfielda w temp. -18°C ASTM D2983 P <8000

SPECYFIKACJE

ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, Massey Fergusson CMS M1144,
M1139, JDM J-27, odpowiedni do uktadow wy ych J-20C,
MF M1135 i Ford M2C 134D, spetnia Ford M2C86-A,
M2C134-B&C, M2C159-B

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 go/ml 0,88
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 13.8
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 93
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 150
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -36
Lepkos¢ Brookfielda w temp. -18°C | ASTM D2983 P <8000

SPECYFIKACJE

ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, spefnia Ford M2C159B, JDM J27, MF
M1145, M1139, M1144, ZF TE-ML 06C, 06D, 07B, odpowiedni do ukfadéw
wymagajacych MF M1135, John Deere J20C, Ford M2C 134D i ZF TE-ML 07C

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTO$C
Gestos¢ wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,886
Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14,8
Lepkos¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 15
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 135
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 230
CCs-20 ASTM D5293 P 6700
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -36

Popiot siarczanowy ASTM D874 % wt 15

SPECYFIKACJE

ACEA E2, API CF-4/SF, API GL-4, Ford M2C159B, ZF TE-ML 068,
07B, Massey Ferguson M1139, JDM J27,
dpowiedni do ukfadéw wy ych MF M1144




CASTROL Agri Trans Plus 80W

ZASTOSOWANIE

Ma zastosowanie w ukfadach hydraulicznych, przektadniach
wymagajacych podniesionej ochrony korozyjnej. Dostarcza wyzszego
poziomu ochrony przeciwzuzyciowej od chwili startu poprzez prace

w wymagajacych warunkach. Jeden olej ograniczajacy koniecznos¢
posiadania duzej ilosci réznych $rodkéw smarnych. Unikajac
multiplikowania olejow, utatwia serwisowanie. Gwarantuje wydtuzenie
trwato$ci komponentéw, redukowanie czasu napraw oraz kosztéw
utrzymania i serwisowania, a takze utrzymanie temperatury pracy

i gfadkiej zmiany biegéw. Castrol Agri Trans Plus nie powinien by¢
uzywany na dolewke do ptynéw fabrycznych w specyfikacjach CASE
MS 1209 i MAT 3505. W tych przypadkach powinien zosta¢ catkowicie
wymieniony.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

20L,208L

CASTROL Agri Trans Plus AS 80W

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny olej przektadniowy dla ciggnikéw specjalnie
formutowany dla ochrony mokrych hamulcéw przed gtosng praca,
zuzyciem i zgrzytaniem skrzyni. Redukuje poslizg i gto$ng prace
ukfadu hamulcowego oraz podnosi wydajno$¢ pracy hamulcéw,
dzieki temu wydfuza zywotno$¢ sprzetu i obniza koszty utrzymania.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

208 L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C ASTM D1298 g/ml 0,884
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 9,5
Lepkos$¢ w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 55
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 - 161
Temperatura zapfonu COC ASTM D92 °C 232
Temperatura plyniecia ASTM D97 °C -42
Lepkosc¢ Brookfielda w temp. -18°C ASTM D2983 P 3000

SPECYFIKACJE

API GL-4, SAE 80W, SAE 10W-30, Massey Fergusson CMS M1145, M1135,
M1143, JDM J-20C, spetnia Ford M2C134-D, ZF TE-ML 03E, 05F, 17E,
spetnia Caterpillar TO-2, Volvo Oil 97303:023 (WB101),

Rel dacja Castrol dla wymagai CASE MS1207 i 1209,

MAT 3505, MAT 3525

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 15°C | 150 3675/ASTM D1298 | g/ml 0,896
Lepkos¢ w temp. 100°C 150 3104/ASTM D445 | mm2/s 10,9
Lepkos¢ w temp. 40°C 150 3104/ASTM D445 | mm2/s 84
Wskaznik lepkosci 1S0 2909/ASTM D2270 | - >95
CCS-25 ASTM D5293 P <9000
Temperatura plyniecia 150 3016/ASTM D97 °C -30

SPECYFIKACJE

API GL-4, SAE 80W, SAE 10W-30, Massey Fergusson CMS M1135,
spetnia Ford M2C86-B&C




NOTATKI

TO WIECEJ NIZ OLEJ.
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PRODUKTY SPECJALNE TOWIECEJ NIZ OLEL

TO PLYNNA TECHNOLOGIA.

< Castrol




CASTROL LMX

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny smar do tozysk tocznych o dtugotrwatych
wiasciwosciach ochronnych. Zawiera sktadniki poprawiajace
odpornos¢ warstwy smarowej na obcigzenie. Zapewnia dobre
smarowanie, takze w ekstremalnych warunkach eksploatacji oraz
chroni przed korozja. Zalecany do maszyn i agregatéw pracujgcych
takze w zmiennych temperaturach i przy duzym obciazeniu
mechanicznym. Jako smar do fozysk tocznych, stosowany w zakresie
wysokich temperatur pracy, zostat dopuszczony przez Mercedes-
Benz, MB-Approval 265.1 do stosowania w piastach kot przednich
samochoddéw osobowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

300 g, 25 kg

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Rodzaj mydet ti;nv;‘eeks

Klasa konsystencji ASTM D217 NLGI 2

Lepkos¢ oleju podst. w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 200

Lepkos¢ oleju podst. w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14

Temperatura kroplenia ASTM D 566 oC >260

Zakres stosowanych temperatur °C -35do +170

Kolor zielony
SPECYFIKACJE

MB Approval 265.1, MAN 284 Li-H 2, NLGI 2

CASTROL LM

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny smar EP do punktéw smarowych pojazdéw
mechanicznych o ditugotrwatym dziataniu. Wytwarzany w oparciu

o wysokowartosciowe 1,2-hydroksystearynianowe mydta litowe.
Zawiera specjalne substancje czynne uodporniajace i chronigce przed
korozjg. Produkt stabilny na penetracje, odporny na temperature,
nie zmienia sie pod wptywem wody. Stosuje sie wszedzie tam, gdzie
wystepuja: wysokie naciski jednostkowe, obcigzenia uderzeniowe,
wysokie obroty, niskie obroty z wysokimi naciskami na fozyska, niskie
i wysokie temperatury tozysk, wilgo¢.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

25 kg

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Rodzaj mydet litowe
Baza olejowa mineralna
Klasa konsystencji ASTM D217 NLGI 2
Kolor brazowy
Lepkosc oleju podst. w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 200
Lepkosc oleju podst. w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 14
Temperatura kroplenia 1P 396 oC 180
Zdolnos¢ do ochrony przed korozjg IP220 0/0
Zakres stosowanych temperatur oC -30do +120
Test 4-kulkowy punkt zespawania 1P 239 kg 260
Penetracja IP 50 10ths/mm 265-295
SPECYFIKACJE

MB Approval 267.0, NLGI 2

CASTROL Moly Grease

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

ZASTOSOWANIE

Smar do pracy w trudnych warunkach wzmocniony dwusiarczkiem
molibdenu. Nadaje sie do przegubéw uniwersalnych homokinetycznych
oraz urzadzen o ruchu posuwisto-zwrotnym wymagajacych srodka
smarnego o wysokiej gestosci. Doskonaly do potaczen obrotowych

i jarzmowych, fozysk wolno- i szybkobieznych wszelkich rodzajow,
pracujacych przy duzych obcigzeniach. Moze by¢ stosowany takze do
ochrony tozysk przed uszkodzeniami powodowanymi przez nadmierne
wibracje lub wstrzasy. Nadaje sie do pracy w warunkach suchych

i mokrych. Nie zalecany do uzytku w matych, szybkobieznych tozyskach
kulkowych i wateczkowych. Smar chroni przed zerwaniem warstwy
smarujacej dzieki pokrywaniu powtok metalowych resztkowa warstwa
dwusiarczku molibdenu, co daje efekt smarowania ,na sucho”.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

3009

CASTROL CLS Grease

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Rodzaj mydet litowe
Baza oleju mineralna
Klasa konsystencji ASTM D217 NLGI 2

Kolor szary
Lepkos¢ oleju podst. w temp. 40°C ASTM D445 St 150
Temperatura kroplenia 1P 396 oC 190
Penetracja IP 50 10ths/mm 265-295
Zdolnos¢ do ochrony przed korozjg IP 220 0/0

Zakres stosowanych temperatur °C -20do +120
Test 4-kulkowy punkt zespawania IP 239 kg 260

SPECYFIKACJE

Smar z dwusiarczkiem molibdenu MoS2, NLGI 2

ZASTOSOWANIE

Ptynny smar do przektadni i centralnych ukfadéw smarowania

w samochodach ciezarowych i autobusach. Smar o bardzo niskim
cisnieniu hydraulicznym i dobrej charakterystyce EP.
Wytworzony jest na bazie olejéw mineralnych i mydet litowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

25 kg, 50 kg

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSCE

Rodzaj mydef - - litowe

Baza olejowa - - syntetyczna

Klasa konsystencji ASTM D217 NLGI 0/0

Kolor i wyglad - - gladki, zielony, pétptynny
Lepkos¢ oleju podst. w temp. 40°C ASTM D445 mm2/s 40

Temperatura kroplenia IP 396 oC 170

Penetracja IP 50 mm/10 415

Zakres temperatury -40 °C do +100 °C

Test 4-kulkowy punkt zespawania 1P 239 kg 280

SPECYFIKACJE

MAN 283 Li-P 00/000, MB Approval 264.0, NLGI 00/000

£ CASTROL

CLS GREASE
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CASTROL Radicool NF

ZASTOSOWANIE

Niskokrzepnacy, krzemianowy koncentrat ptynu chtodniczego,
niezawierajacy azotynéw, amin ani fosforanéw, do nowoczesnych,
wysilonych samochodéw osobowych i ciezarowych. Bardzo
skutecznie chroni przez korozjg wszystkie metalowe czedci uktadu
chtodzenia. Ptynu nalezy uzywac¢ w koncentracji 33%-50% dla
uzyskania temperatury krzepniecia od -18 °C do -36 °C.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,60L,208L

CASTROL Radicool SF
ZASTOSOWANIE

Koncentrat do uktadow chtodzenia typu Long Life oparty na bazach
glikolu monoetylenowego wraz z zaawansowanym pakietem dodatkow
typu OAT. Nie zawiera amin, azotynow, silikatow, krzemianéw i innych
nieorganicznych inhibitoréw. Zapewnia znakomitg ochrone przed

korozjg elementom wykonanym z zeliwa, stali, jak i stopdw aluminium
stosowanym w nowoczesnych jednostkach napedowych. Odpowiedni do
szerokiej gamy samochoddw osobowych, dostawczych, jak i ciezarowych,
wyposazonych w silniki benzynowe, wysokoprezne oraz zasilanych
gazem LPG. Zabezpiecza ukiad przed zamarznieciem do -37°C (przy
zachowaniu proporgji 50:50) oraz zapewnia ochrone przed przegrzaniem
jednostki napedowej nawet w najcieplejszych klimatach. Zaaprobowany
przez czotowych producentéw samochoddw takich jak Mercedes Benz,
Volkswagen, MAN oraz Ford. Plyn ten jest tez rekomendowany do
pojazddw General Motors z wymaganiem GM 6277M, Deutz, Cummins
seria silnikow IS, N14, Jenbacher, Komatsu, Renault Typ D, Jaguar CMR
8229 oraz MTU MTL 5048 Seria 2000C&.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
1L

CASTROL Radicool
ZASTOSOWANIE

Koncentrat ptynu do chfodnic odpowiedni do silnikéw benzynowych

i wysokopreznych. Moze by¢ stosowany w silnikach z aluminiowa
konstrukgja, jak i stalowg lub zeliwna. Koncentrat wymaga rozcienczenia.
Jest mieszaning glikolu monoetylenowego oraz wyselekcjonowanego
pakietu dodatkéw uszlachetniajacych. Nie zawiera azotynow,

amin i fosforandw. Brak fosforanéw wptywa pozytywnie na czystos¢
ukfadu i brak depozytéw. Polecanym stezeniem jest 50% Castrol Radicool
oraz 50% wody destylowanej. Zapewnia ochrone przed korozja i kawitacjg
oraz zabezpiecza uktad przed zamarzaniem do -36 °C. Dla zapewnienia
najlepszej ochrony poleca sie wymienia¢ ptyn co 12 miesiecy

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

4L

CASTROL Radicool Premix

ZASTOSOWANIE

Gotowy do uzycia ptyn do chtodnic odpowiedni do silnikéw benzynowych
i wysokopreznych. Moze by¢ stosowany w silnikach z aluminiowa
konstrukgja, jak i stalowa lub zeliwnga. Castrol Radicool Premix jest
mieszaning glikolu monoetylenowego, wody destylowanej oraz
wyselekcjonowanego pakietu dodatkéw uszlachetniajacych. Nie zawiera
azotynéw, amin i fosforanow. Brak fosforandw wptywa pozytywnie

na czystos¢ uktadu i brak depozytéw. Plyn ten jest mieszalny z innymi
ptynami do ukfadéw chiodzenia opartymi o podobng technologie. Przy
pierwszym zastosowaniu Castrol Radicool Premix poleca sie ptukanie
uktadu za pomoca wody. Plyn jest gotowy do uzycia i nie wymaga
jakiegokolwiek rozcienczania. Zapewnia ochrone przed korozjg i kawitacjg
oraz zabezpiecza ukiad przed zamarzaniem do -35°C. Dla zapewnienia
najlepszej ochrony poleca sie wymieniac ptyn co 12 miesiecy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L1,208L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR JEDNOSTKA [ WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 20°C | g/ml 1,72

Poziom pH pH 73

Kolor - niebiesko-zielony
Zawartos¢ wody Yowt 3,5 max
Temperatura wrzenia °C 174

Rezerwa alkalicznosci ml 0, 1N HCI 15

SPECYFIKACJE

VW TL 774C (G11), MTU MTL 5048, MAN 324 Typ NF, spetnia GM B040 0240,

MB Approval 325.0, spetnia Volvo 128 6083, BMW Aprobata wszystkie modele,

Spetnia SAAB 6901 599, Deutz TR 0119-99-1115

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestosc wzgledna w temp. 20°C 1P 160 go/ml 1,113
Poziom pH ASTM D1287 pH 8

Kolor - - r6zowy
Zawartos¢ wody ASTM D1123 Yowt 2,6
Temperatura wrzenia ASTM D1120 °C 175
Rezerwa alkalicznosci ASTM D1121 ml 0,1N HCI 56
Temperatura krzepniecia w proporcji 50% ASTM D3321 °C 37
Utrzymywanie piany ASTM D1881 sekundy <5
Odpornos¢ na pienienie ASTM D1881 ml <50

SPECYFIKACJE

VW TL 774F (G12, G12+), MAN 324 Typ SNF, Ford WS-M97B44-D, MB Approval

3253

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gesto$¢ wzgledna w temp. 20°C DIN D1122 g/ml 1,12
Poziom pH (50%) ASTM D1287 pH 75
Temperatura wrzenia ASTM D1120 °C 160 min
Zawartos¢ wody ASTMD1123 % wt 5 max
Utrzymywanie piany ASTM D1881 sekundy 5 max
0Odpornos¢ na pienienie ASTM D1881 ml 50 max

SPECYFIKACJE

ASTM D3306 I, BS 6580:2010, JIS K2234

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 20°C DIN D1122 g/ml 1,05
Poziom pH ASTM D1287 pH 7-9
Temperatura zamarzania ASTM D3321 °C -36
Zawartos¢ wody ASTM D1123 % wt 50
Utrzymywanie piany ASTM D1881 sekundy 5 max
Odpornos¢ na pienienie ASTM D1881 ml 50 max

SPECYFIKACJE

ASTM D3306 (1), BS — BS6580:2010, JIS K2234




CASTROL Radicool Si-0AT

ZASTOSOWANIE

Koncentrat ptynu chfodniczego, na bazie najnowoczedniejszej hybrydowej
technologii Si-OAT. Zapewnia znakomitg ochrone przeciwkorozyjng
elementom wykonanym z aluminium, magnezu i innych stopow.
Odpowiedni do szerokiej gamy najnowocze$niejszych silnikéw pojazdéw
ciezarowych i osobowych, w tym do silnikéw spetniajacych normy emisji
Euro VI. Zabezpiecza uktad przed zamarznigciem nawet do -38°C

(przy zachowaniu propordji 50:50), gwarantuje znakomitg przewodnos¢
cieplng, nawet w najcieplejszych klimatach. Zaaprobowany przez
czotowych producentow silnikow takich jak: MAN, Volkswagen

i Mercedes - Benz.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L,208L

CASTROL Brake Fluid DOT 4

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Gestos¢ wzgledna w temp. 20°C DIN 51757 g/ml 1,123
Zawartos¢ wody ASTM D1123 % wt 2,6

Odczyn PH ASTM D1287 8,5
Rezerwa alkaliczna ASTM D1121 mg KOH/g 9,7

Temperatura zamarzania

(przy rozcienczeniu woda 50:50) ASTMD1177 ¢ 38

Kolor - - purpurowy

SPECYFIKACJE

D3306 (1), D4985, BS - BS6580:2010, JASO JIS K2234, MAN 324 Type Si-OAT
Spetnia wymagania MB 325.5 i VW TL- 774G

CCastrol

Radicool SI-0AT

ZASTOSOWANIE

Syntetyczny ptyn hamulcowy stosowany w ukfadach hamulcowych

i systemach sprzegiet hydraulicznych. Polecany do wszystkich
hamulcdw tarczowych i bebnowych z wyjgtkiem systeméw, dla
ktérych producent dopuszcza tylko produkty na bazie mineralnej.
Zostat opracowany w oparciu o mieszanine eteru glikolu
polialkalinowego i estru boranu wraz z innymi wysokiej jakosci
dodatkami i inhibitorami, ktére dajg najwyzszy poziom ochrony
systemu hamulcowego przed skutkami korozji i wysokg temperatura.
Preparat zostaf opracowany tak, aby temperatura powstawania
korkéw parowych byta wyzsza niz w konwencjonalnym ptynie
hamulcowym. W petni kompatybilny z innymi ptynami spefniajgcymi
FMVSS 116 DOT3 i DOT4, jednak, w celu utrzymania najwyzszej
jakosci, nalezy unika¢ mieszania z innymi produktami.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L1L5L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Temperatura wrzenia suchego ASTM D1120 °C 250 minimum

Temperatura wrzenia mokrego SAEJ1703 °C 155 minimum

Lepkos¢ w temp. —40°C P71 mm2/s 1200

Lepko$¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 23

Poziom pH SAEJ1703 pH 73

Gestos¢ w 20°C IP 160 go/ml 1,07
SPECYFIKACJE

SAE J1703, FMVSS DOT 4, DOT 3, IS0 4925

CASTROL React DOT 4 Low Temp
ZASTOSOWANIE

Wysokowydajny, syntetyczny ptyn hamulcowy oparty na eterach
glikolu i estrach boranu. Jest przeznaczony do nowoczesnych
uktadéw hamulcowych, wyposazonych w elektroniczne systemy
kontroli trakgji (z systemami ABS i ESP). Jego doskonate wiasciwosci
lepkosciowe w niskich temperaturach zapewniajg ptynne

i kontrolowane dziatanie hamulcéw, nawet w ekstremalnych
warunkach. Niska lepko$¢ gwarantuje szybsza reakcje hamulca

i skraca droge hamowania. Plyn jest kompatybilny z uktadami
wymagajgcymi ptyndw spetniajgcych FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

i DOT 5.1. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w uktadach
hamulcowych, w ktérych wymagane jest stosowanie mineralnych
ptynéw hamulcowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

05L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC

Gestos¢ w 20°C ASTM D1298 g/ml 1.06

Temperatura wrzenia (tzw. mokrego) SAEJ1703 °C 175

Temperatura wrzenia (tzw. suchego) SAE 1703 °C 265

Lepkos¢ kinematyczna w -40°C ASTM D445 mm2/s 0.025

Zawartos¢ dodatkow mineralnych Ocena wzrokowa EZ{;:VZL?I;Z ejzysty

Zawartos¢ wody ASTM D1123 % wt 0.2
SPECYFIKACJE

SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT4, 1SO 4925 Class 6,
spetnia Ford WSS-M6C65-A2, JIS K2233, VW TL 766-Z

CASTROL React SRF Racing

ZASTOSOWANIE

Ptyn hamulcowy o wysokiej temperaturze wrzenia zalecany w skrajnie
trudnych warunkach hamowania, szczegdlnie w sporcie wyczynowym.
Moze by¢ stosowany we wszystkich typach ukfadéw hamulcowych
tarczowych i bebnowych z wyjatkiem tych, ktére wymagaja stosowania
plyndw na bazie olejéw mineralnych. Jest zbudowany na unikalnej formule
silikonowych estréw, dzieki ktérym jest produktem o niespotykanie
wysokich parametrach uzytkowych. Wartos¢ typowa temperatury zaptonu
mokrego to ponad 270 stopni Celsjusza znacznie przewyzsza wymagania
normy DOT 4 w tym zakresie wynoszace 155 stopni, natomiast
temperatura zaptonu suchego to ponad 320 stopni, co réwniez jest
parametrem daleko przewyzszajagcym wymagania.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

1L

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
Temperatura wrzenia suchego ASTM D1120 °C 320
Temperatura wrzenia mokrego SAE J1703 °C 270
Lepkos¢ w temp. —40°C ASTM D445 mm2/s 1300
Lepkos¢ w temp. 100°C ASTM D445 mm2/s 35
Gestos¢ wzgledna w 20°C IP 160 g/ml 1,066
Zawartos¢ wody ASTM D1123 % wt 0,15
SPECYFIKACJE

SAE J 1704, SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3/DOT 4, 1SO 4925 Class 6, JIS K2233,

VWTL 766-Z




CASTROL CHF

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

| CHF j jalnym ptynem h licznym jacym —
Castrol CHF jest specjalnym pynem hydraulicznym pracujacy ) PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTO$C
w szerokim zakresie temperatur od -40 stopni do ponad 130 stopni.
Jest to petnosyntetyczny ptyn hydrauliczny przeznaczony Kolor wizualna - zielony
do uktadéw wspomagania, systeméw samopoziomowania Gestos¢ wagledna 20 °C DIN 51757 kg/m? 827,0
nadwozia, hydropneumatycznych rodzajéow zawieszen, zawieszen - -

. Y . Kinemat Lepkos¢ @ 40 °C DIN 51562 mm?s 18,90
typu aktywnego, hydraulicznych systemdéw wielozaworowych
z wymagana szybka reakcja bez odczuwanej bezwtadnosci uktadu Kinemat Lepkos¢ @ 100 °C DIN 51562 mm’'s 6,10
(bez \{vigkszych opéznien) taki.ch jak ABS, ASR, ASC, ) Wskaznik Lepkosci DIN IS0 2909 300
réwniez stosowany w hydraulicznych systemach podnoszenia . e N0 30Te " =
dachu w pojazdach o nadwoziu typu kabriolet. emperatura plynieca =
Jest przeznaczony do wszystkich typéw pojazdéw Temperatura zaplonu DINI50 2592 °C 155

od samochoddéw osobowych przez ciezarowe
i lekkie dostawcze po maszyny drogowe

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE =
1L

1SO 7308, Opel B 040 0070, VW TL 52146 (VW G 002 000), MB 345.0, FRATEIGA Sims
CHF 11 S, MAN M 3289, spetnia wymagania MAN 3289, —
spefnia wymagania VW G 004 000

CASTROL LHM +

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Olej hydrauliczny na bazie mineralnej, przeznaczony do p”
. . . . L e PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOSC
samochoddw Citroen. Castrol LHM+ odpowiada nowej specyfikacji
dla ptynéw hydraulicznych i przewyzsza jakos¢ dotychczasowych Kolor Ocena wizualna - Zielono-26tty fluorescencyjny
plynéw LHM. Mieszalny z ptynami LHM i moze by¢ stosowany Wskaznik lepkosci 1226 . 320
w starszych pojazdach z zielonymi zbiorniczkami na ptyny, tzn. [P——— o " 2
. mp. mm.
we wszystkich samochodach budowanych po 1967. ERKOSC w temp. :
Lepkos$¢ w temp. 100°C P71 mm2/s 6.2
Temperatura plyniecia 1503016 °C -50
Lepkos¢ w temp. -40°C P71 mm2/s 1150
Temperatura zaplonu NFT 60-103 °C 110
Gestos¢ wzgledna w 20°C IP 160 g/ml 0,844

DOSTEPNE OPAKOWANIA: SPECYFIKACJE

1L 1S0 7308, PSA Nr B71 27 10, dopuszczony przez Citroen jako ptyn do
systemow hydraulicznych.

CASTROLTDA

ZASTOSOWANIE

Wielozadaniowy i wielosezonowy dodatek do paliwa dla silnikdw wysokopreznych (Diesel) Przeptyw paliwa zostaje gwarantowany do -20°C,
a czesciowo polepszony do -30°C.

- zmniejsza wydzielanie dymu, sadzy i substancji toksycznych przez silnik

- powoduje spokojny bieg silnika

- zmniejsza typowe stuki, polepsza zapton i skraca rozruch silnika zwtaszcza w niskich temperaturach

- czysci i zabezpiecza przed korozjg uktad wtryskowy, takze dysze wtryskowe - usuwa wode z uktadu paliwowego
- jest nieszkodliwy dla srodowiska

- zalecany do uzywania przez caty rok

Uzywac w stosunku 1:1000. Oznacza to, ze przy tankowaniu 10 L paliwa nalezy doda¢ 10 ml preparatu wg skali na opakowaniu. 0,5 L wystarcza
na 500 litréw paliwa.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

0,25L

CASTROLTBE

ZASTOSOWANIE

Dodatek do paliwa (etyliny i benzyn bezotowiowych). Umozliwia stosowanie benzyny bezotowiowej w silnikach do tego nie przystosowanych.
Zastepuje szkodliwy dla srodowiska otéw (cenny element zabezpieczajacy gniazda zawordw).

- jest oparty na organicznych zwiazkach sodu i potasu, przez co nie zatruwa srodowiska

- utrzymuje w czystosci system paliwowy, uktad wtryskowy lub gaznik, co podnosi ekonomike pracy silnika
- chroni uktad paliwowy, szczegdlnie zbiornik paliwa przed korozjg

- chroni gniazda zaworowe przed zuzyciem

- zapobiega obladzaniu uktadu dolotowego

- podwyzsza odpornos¢ na spalanie stukowe (podnosi liczbe oktanowg paliwa)

- zapobiega tworzeniu osadéw we wszystkich miejscach gdzie wystepuje mieszanka paliwowo-powietrzna.

Uzywad w stosunku 1:1000. Oznacza to, ze przy tankowaniu 10 L paliwa nalezy dodac¢ 10 ml preparatu wg skali na opakowaniu. 0,5 L wystarcza
na 500 litréw paliwa.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

0,25L




CASTROL Biofix Premium

ZASTOSOWANIE TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA

Najwyzszej jakosci zapacho n do mycia i spryskiwania szyb =
Iy ) h P Wy ply v pry B Y . PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
samochodowych i reflektoréw. Plyn eksploatacyjny uzywany powszechnie
w instalacjach spryskiwania szyb i reflektoréw pojazdéw samochodowych. Kolor jasnoniebieski
Nowoczesna formuta ptynu jest mieszaning etanolu, detergentéw, wody Gestos¢ w temp. 20°C gl <0,990
i kompozycji zapachowych. Znakomicie usuwa insekty, brud i osady —— -

) A . . . . - Napiecie powierzchniowe w 20°C dyn/cm <35
organiczne i wszelkie trudne do zmycia zanieczyszczenia szyb. Po uzyciu
pig pozostawia odb\asvkév\{, zaciekc’)w i rleﬂekséw Swietlnych, nie odbarwia Temperatura krystalizadii o §5( 22 (V“/elfsje)zimowe)
i nie uszkadza powtoki lakierowej. Plyn jest neutralny w stosunku do gum > (wersja letnia

piér wycieraczek. Produkt jest wersjg w stezeniu eksploatacyjnym i nie
wymaga rozcienczania. Dostepny w wersji letniej i zimowej.

e

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
Letni: 2L, 41,200L

Zimowy -25: 2 L

Zimowy -22:4 L, 200 L







WSTEP

Wiekszos¢ uzgodnien dotyczgcych srodkdw smarnych jest wynikiem préb testowych, gdyz mimo juz tak doskonatej wiedzy na temat
wszelkich zjawisk zachodzacych w pracujgcym silniku czy urzadzeniu, wcigz nie jestesmy w stanie do konca przewidzie¢ efektéw za-
stosowania nowego $rodka smarnego. Ponizej przedstawiamy gtéwne typy srodkéw smarnych z wyszczegdlnieniem i krétkim opisem
najczesciej stosowanych klas lepkosciowych, jakosciowych i wymagan producentéw pojazdéw (OEM) i urzadzen.

OLEJE SILNIKOWE

Olej w silniku spetnia piec podstawowych funkcji:

* zmniejsza tarcie i zuzycie

* chtodzi poruszajace sie czesci

* uszczelnia ruchome elementy

* utrzymuije silnik w czystosci (wfasciwosci detergencyjne i dyspersyjne)
* zapobiega wewnetrznej korozji

Aby olej mégt podotac tym zadaniom, jest w odpowiedni sposdb formutowany. Podstawowym sktadnikiem oleju smarowego jest olej
bazowy. Oleje bazowe stosowane do produkgji olejéw silnikowych to mineralne oleje silnikowe, specjalnie przetworzone (np. w pro-
cesie hydrokrakingu - bazy olejowe BP HC) czesto nazywane poétsyntetycznymi lub w petni syntetyczne, jak np. PAO badz syntetyczne
estry. Wiasnosci zastosowanych baz olejowych sg polepszane przez odpowiednie pakiety dodatkéw uszlachetniajacych.

Najistotniejszymi parametrami oleju silnikowego sa:
* lepkosc

* wskaznik lepkosci

* wiasnosci niskotemperaturowe

* temperatura zaptonu

* odpornos¢ na utlenianie

* stabilnos¢ termiczna

wiasnosci detergencyjne

wiasnosci dyspersyjne

rezerwa alkaliczna — liczba zasadowa
wiasnosci przeciwzuzyciowe
wiasnosci antykorozyjne

Wymienione parametry sg usystematyzowane i opisane odpowiednimi normami jakosciowymi lub lepkosciowymi oleju silnikowego.

KLASY LEPKOSCIOWE SAE:

Najbardziej rozpowszechniong i szeroko stosowang na wszystkich kontynentach jest norma SAE J300 (Stowarzyszenie Inzynieréw
Samochodowych USA). Klasyfikacja ta grupuje oleje silnikowe w klasy lepkosciowe:

e tzw. ,zimowe": SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

* tzw. ,letnie”: SAE 20, 30, 40, 50, 60.

Najwazniejszym parametrem decydujacym o przydatnosci oleju podczas zimy jest tzw. lepkos¢ rozruchowa — najnizsza temperatura,
przy ktérej mozemy uruchomic silnik zimg i prég pompowalnosci — minimalna temperatura, przy ktérej olej daje sie przepompowac.
Im lepsze wiasnosci niskotemperaturowe oleju tym nizsza liczba przy symbolu ,W".

Drugie okreslenie - po mysiniku (tzw. letnie) to w prostej linii odpowiednik lepkosci oleju w temperaturze 100°C. Im wieksza liczba tym
wieksza lepkosc¢ oleju. Nowoczesne oleje silnikowe charakteryzuja sie bardzo wysokim wskaznikiem lepkosci, czyliich lepko$¢ podlega
mniejszym zmianom wraz ze zmianami temperatury oleju niz miato to miejsce w przypadku starszych formulacji olejéw silnikowych.
Pozwala to formutowad oleje wielosezonowe, mamy wiec oleje np. SAE 10W-40, 15W-40 czy tez OW-40.

Oznacza to, iz ich charakterystyka lepkosciowa w niskich temperaturach odpowiada olejom klasy OW, natomiast parametry wysoko-
temperaturowe klasie SAE 40 (przypadek OW-40).

KLASY JAKOSCIOWE API | ACEA:

Najbardziej rozpowszechnionymi normami jakosciowymi sg normy APl (Amerykanski Instytut Naftowy) oraz ACEA (Stowarzyszenie
Europejskich Producentéw Pojazdow). Ze wzgledu na réznice w konstrukgji silnikéw wytwarzanych w Europie oraz Stanach Zjedno-
czonych wspomniane organizacje preferujg rozne podejscie do formulacji oleju.

Normy API dzielg oleje na dwie grupy zwigzane z zastosowaniem:

* oleje do silnikdéw wysokopreznych: CA, CB, CC, CD, CD-ii, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CJ-4, CJ-4.

* oleje do silnikdéw benzynowych: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM oraz SN

Kolejne klasy byty wprowadzane wraz ze zmiang konstrukgji silnikéw w kolejnych latach i nalezy je stosowac majac powyzsze na uwa-
dze — do starych silnikdéw poprzednie klasy jakosciowe obowigzujace w latach produkcji danego modelu silnika.



Normy ACEA klasyfikujg oleje wedtug czterech kategorii:

* oleje silnikowe do silnikéw benzynowych: A1, A2, A3, A5

* oleje silnikowe do silnikéw wysokopreznych w pojazdach osobowych: B1, B2, B3, B4 i B5

¢ oleje silnikowe do silnikéw wyposazonych w filtry DPF i uktady katalityczne TWC w pojazdach osobowych: C1, C2, C3, C4
* oleje silnikowe do silnikdéw wysokopreznych w pojazdach ciezarowych: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 i E9

Klasyfikacje te byty wprowadzone w roku 1996 i aktualizowane w kolejnych latach. Ostatnia modyfikacja wymagan i oczywiscie
ich zaostrzenie miato miejsce w grudniu 2012 — wprowadzono normy ACEA 2010.

ACEA

ACEAA/B -

A1/B1 -

A3/B3 -

A3/B4 -

A5/B5 -

ACEAC -
C1-

specyfikacje dla silnikow benzynowych (Z1) i z zaptonem samoczynnym (ZS,
Diesla)
do samochoddéw osobowych i lekkich dostawczych, oleje wysokopopiotowe

oleje przeznaczone do silnikdéw benzynowych i Diesla samochoddw osobowych i lekkich dostawczych
tzw. energooszczedne charakteryzujgce sie bardzo niskg lepkoscig wysokotemperaturowg HTHS od 2,9
do 3,5 cP. Zaleca sie ich stosowanie tylko w nowoczesnych konstrukcjach silnikéw przystosowanych do
takich olejow.

opisuje oleje o bardzo dobrych wiasnosciach do stosowania w silnikach benzynowych i Diesla nowo-
czesnych konstrukgcji, mocno wysilonych, pracujacych w trudnych warunkach. Odpowiedni takze do
silnikéw dotadowanych i turbodotadowanych. Znaczaco wzrosty wymagania czystosci i ochrony prze-
ciwzuzyciowej w stosunku do wymagan ACEA 2007

opisuje oleje o bardzo dobrych wtasnosciach do stosowania w silnikach benzynowych i Diesla z wtry-
skiem bezposrednim nowoczesnych konstrukcji, mocno wysilonych, pracujacych w trudnych warun-
kach, mozna ich uzywac takze w silnikach wymagajacych oleju B3. Znaczaco wzrosty wymagania czy-
stosci i ochrony przeciwzuzyciowej w stosunku do wymagan A3/B3.

oleje o bardzo dobrych wtasciwosciach przeznaczone do silnikéw benzynowych i Diesla samochodéw
osobowych i lekkich dostawczych tzw. energooszczedne charakteryzujgce sie bardzo niskg lepkoscia
wysokotemperaturowg HTHS od 2,9 do 3,5 cP. Zaleca sie ich stosowanie tylko w nowoczesnych kon-
strukgjach silnikdw przystosowanych do takich olejow.

oleje kompatybilne z uktadami katalitycznymi - oleje niskopopiotowe

oleje o bardzo dobrych wtasciwosciach przeznaczone do silnikéw benzynowych i Diesla samochodéw
osobowych i lekkich dostawczych wyposazonych w filtry czastek statych (DPF) i uktady katalityczne
3-funkcyjne (3-drozne) TWC, wymagajacych olejéw lekkobieznych, niskopopiotowych ,Low SAPS”
o0 niskiej lepkosci wysokotemperaturowej HTHS wiekszej od 2,9 cP. Oleje tej klasy zwiekszaja trwatos¢
filtréw DPF i uktadéw katalitycznych TWC i zapewniajg zmniejszenie zuzycia paliwa. Najwyzsze wyma-
gania SAPS (>0,5%) gwarantujag najdtuzsza prace filtréw DPF.

UWAGA: OLEJE TEJ KLASY CHARAKTERYZUJA SIE NAJNIZSZYMI LIMITAMI SAPS | HTHS.
MOGABYC UZYWANE TYLKO W NIEKTORYCH MODELACH SILNIKOW!

c2 -

oleje o bardzo dobrych wtasciwosciach przeznaczone do silnikéw benzynowych i Diesla samochodéw
osobowych i lekkich dostawczych wyposazonych w filtry czastek statych (DPF) i uktady katalityczne
3-funkcyjne (3-drozne) TWC, wymagajacych olejow lekkobieznych, o niskiej lepkosci wysokotempera-
turowej HTHS wiekszej od 2,9 cP. Oleje tej klasy zwiekszajg trwatos¢ filtréw DPF i uktadow katalitycz-
nych TWC i zapewniajg zmniejszenie zuzycia paliwa.




UWAGA: OLEJE TEJ KLASY MOGA BYC UZYWANE TYLKO W NIEKTORYCH MODELACH SIL-
NIKOW ZE WZGLEDU NAHTHS 0D 2.9 CP!

c3 -

Cc4 -

ACEAE -

E2 -

E3 -

E4-

E5 -

E6 -

E7 -

E9 -

oleje o bardzo dobrych wiasciwosciach przeznaczone do silnikéw benzynowych i Diesla, samochodéw
osobowych i lekkich dostawczych wyposazonych w filtry czgstek statych (DPF) i ukfady katalityczne
3-funkcyjne (3-drozne) TWC. Oleje tej klasy zwiekszajg trwatos¢ filtrow DPF i uktadéw katalitycznych
TWC.

oleje o bardzo dobrych witasciwosciach przeznaczone do silnikdw benzynowych i Diesla, samochodéw
osobowych i lekkich dostawczych wyposazonych w filtry czastek statych (DPF) i ukfady katalityczne
3-funkcyjne (3-drozne) TWC. Oleje tej klasy zwiekszajg trwatos¢ filtréw DPF i uktaddw katalitycznych
TWC dzieki niskiemu SAPS (>0,5%)

oleje do silnikow wysokopreznych samochoddow ciezarowych

i innych duzych silnikéw Diesla
oleje silnikowe wysokiej jakosci (przewyzszajg wymagania CCMC D4, XHPD, HPDO) do stosowania

w silnikach Diesla wolnossgcych i turbodotadowanych poprzednich konstrukgji — lata 80-te i 90-te. Nor-
malne (najkrotsze) okresy miedzywymianowe. Norma obowigzujgca do 2004 roku. Obecnie wycofana.

oleje silnikowe wysokiej jakosci do stosowania w silnikach Diesla wolnossgcych i turbodotadowanych
poprzednich konstrukgji — lata 80-te i 90-te. Normalne (najkrétsze) okresy miedzywymianowe. Norma
obowigzujgca do 2004 roku. Obecnie wycofana.

oleje silnikowe najwyzszej jakosci zapewniajgce najwyzszg czystos$¢ ttokdw, ochrone przeciwzuzycio-
w3, dyspersje sadzy i stabilno$¢ produktu. Stosowane w nowoczesnych wysoko obcigzonych silnikach
pojazddw ciezarowych spetniajgcych wymogi emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, pozwalajg na
znaczne wydtuzenie przebiegdw w nowoczesnych silnikach. Nalezy je stosowa¢ do silnikdw nie wypo-
sazonych w filtry czastek statych DPF, do niektérych silnikéw wyposazonych w uktady EGR (recyrkulagji
spalin) i niektérych silnikéw wyposazonych w systemy SCR (redukgcji tlenkéw azotu NOXx). Zalecenia
nalezy kazdorazowo sprawdza¢ w instrukcjach producentéw silnikéw.

oleje silnikowe najwyzszej jakosci zapewniajgce najwyzszg czystosé ttokdw, ochrone przeciwzuzycio-
wa, dyspersje sadzy i stabilnos¢ produktu. Stosowane w nowoczesnych wysoko obcigzonych silnikach
pojazddéw ciezarowych spetniajgcych wymogi emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, pozwalajg na
znaczne wydtuzenie przebiegdw w nowoczesnych silnikach. Nalezy je stosowac do silnikéw nie wypo-
sazonych w filtry czastek statych DPF. Odpowiedni do wiekszosci silnikéw wyposazonych w uktady EGR
(recyrkulacji spalin) i wiekszosci silnikéw wyposazonych w systemy SCR (redukgji tlenkéw azotu NOKX).
Zalecenia nalezy kazdorazowo sprawdza¢ w instrukcjach producentéw silnikdw. Norma obowigzujaca
do 2004 roku. Obecnie wycofana.

oleje silnikowe najwyzszej jakosci zapewniajgce najwyzszg czystos¢ ttokéw, ochrone przeciwzuzycio-
wa, dyspersje sadzy i stabilno$¢ produktu. Stosowane w nowoczesnych wysoko obcigzonych silnikach
pojazdéw ciezarowych spetniajgcych wymogi emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro
6, pozwalajg na znaczne wydtuzenie przebiegéw w nowoczesnych silnikach. Mozna je stosowac do
silnikéw wyposazonych w filtry czastek statych DPF lub bez nich, do silnikéw wyposazonych w uktady
EGR (recyrkulacji spalin) i silnikéw wyposazonych w systemy SCR (redukcji tlenkéw azotu NOx). Oleje
klasy E6 sq szczegdlnie zalecane dla silnikéw wyposazonych w filtry DPF i powinno sie je stosowac tylko
z paliwami niskosiarkowymi (max. 50 ppm). Zalecenia nalezy kazdorazowo sprawdzac w instrukcjach
producentéw silnikow.

oleje silnikowe najwyzszej jakosci zapewniajace najwyzszg czystosc ttokdw i ochrone przed spolero-
waniem cylindra. Zapewniajg ochrone przed zuzyciem, czystos¢ turbosprezarek, dyspersje sadzy i sta-
bilnos¢ produktu.Stosowane w nowoczesnych wysoko obcigzonych silnikach pojazdéw ciezarowych
spetniajgcych wymogi emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, pozwalajg na znaczne wydtuzenie
przebiegdw w nowoczesnych silnikach. Nalezy je stosowac do silnikéw nie wyposazonych w filtry cza-
stek statych DPF, do wiekszosci silnikdbw wyposazonych w uktady EGR (recyrkulacji spalin) i wiekszosci
silnikéw wyposazonych w systemy SCR (redukgji tlenkéw azotu NOXx). Zalecenia nalezy kazdorazowo
sprawdzac w instrukcjach producentéw silnikow.

oleje silnikowe najwyzszej jakosci zapewniajgce najwyzszg czystos¢ ttokdw, ochrone przeciwzuzycio-
wa, dyspersje sadzy i stabilnos¢ produktu. Stosowane w nowoczesnych wysoko obcigzonych silnikach
pojazdéw ciezarowych spetniajacych wymogi emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 Euro
6, pozwalajg na znaczne wydtuzenie przebiegdw w nowoczesnych silnikach. Mozna je stosowac do
silnikéw wyposazonych w filtry czastek statych DPF lub bez nich, do silnikéw wyposazonych w uktady
EGR (recyrkulacji spalin) i silnikéw wyposazonych w systemy SCR (redukcji tlenkéw azotu NOx). Oleje
klasy E9 sq szczegdlnie zalecane dla silnikéw wyposazonych w filtry DPF. Zalecenia nalezy kazdorazowo
sprawdza¢ w instrukcjach producentéw silnikow.



Olej moze zosta¢ zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii po upewnieniu sie, iz przechodzi on z wynikiem pozytywnym
.kryjace” sie pod okresleniem normy odpowiednie testy oraz charakteryzuje sie odpowiednimi parametrami fizykochemicznymi.
Wiele z uznanych do niedawna norm traci swa role (MIL) lub sg one wycofywane (np. CCMCQ).

DOPUSZCZENIA PRODUCENTOW POJAZDOW OEM:

Wielu producentéw pojazddw wprowadza wiasne normy oparte o testy na hamowniach silnikowych oraz testy drogowe. Przy-
ktadem tego typu norm sg np: Daimler Benz (dawniej Mercedes Benz), MAN, Renault, Volvo, Scania czy tez VW.
Najbardziej rozpowszechnionymi wymaganiami OEM sa:

MB - Normy firmy Daimler Benz (Mercedes-Benz)

MB-Approval 227.0 — oleje jednosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych Mercedes-Benz najstar-
szej konstrukeji do standardowych przebiegow

MB-Approval 227.1 — oleje wielosezonowe do silnikdéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych Mercedes-Benz najstar-
szej konstrukeji do standardowych przebiegéw

MB-Approval 228.1 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych Mercedes-Benz starszej
konstrukgji do standardowych przebiegéw

MB-Approval 228.3 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych Mercedes-Benz now-
szych konstrukgji do przedtuzonych przebiegéw

MB-Approval 228.31 - oleje wielosezonowe do silnikdw wysokopreznych spetniajgcych norme emisji spalin Euro 3, Euro4iEuro 5
do wydtuzonych przebiegdéw i zaawansowanych systemdw wtdrnej obrébki spalin

MB-Approval 228.5 — oleje wielosezonowe do silnikdow wysokopreznych samochodéw ciezarowych Mercedes-Benz najnow-
szych konstrukgji do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw

MB-Approval 228.51 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochoddw ciezarowych Mercedes-Benz najnow-
szych konstrukgji do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw wyposazonych w filtry DPF

MB-Approval 229.1 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych Mercedes-
-Benz starszej konstrukcji do standardowych przebiegéw

MB-Approval 229.3 — oleje wielosezonowe do silnikow benzynowych i wysokopreznych samochoddw osobowych Mercedes-
-Benz nowszej konstrukgji

MB-Approval 229.5 — oleje wielosezonowe do silnikdéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych Mercedes-
-Benz nowszej konstrukeji do przedtuzonych przebiegdéw

MB-Approval 229.31 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych Mercedes-
-Benz najnowszej konstrukgji wyposazonych w filtry czastek statych. Olej energooszczedny dajacy obni-
zenie zuzycia paliwa

MB-Approval 229.51 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych Mercedes-Benz
najnowszej konstrukgji wyposazonych w filtry czastek statych mogace pracowac w trybie przedtuzonych okre-
séw wymiany oleju

BMW Longlife - Normy firmy BMW

BMW Longlife 98 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodédw osobowych BMW star-
szej konstrukgji do standardowych przebiegéw. Lepkos¢ zalecana 5W-40 + spetnianie norm ACEA A3/
B3, API SJ/CD

BMW Longlife 01 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych BMW
nowszej konstrukcji do wydtuzonych przebiegdw spetniajgce wymagania ACEA A3/B3, API SJ/CD EC-II

BMW Longlife 04 — oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych BMW naj-
nowszej konstrukcji wyposazone w filtry czastek statych oraz do wydtuzonych przebiegéw w lepko-
$ciach OW-30, OW-40, 5W-30, 5W-40

MAN - Normy firmy MAN Nutzfahrzeuge

MAN 270 — olejejednosezonowedo silnikéw wysokopreznych samochoddw ciezarowych MAN najstarszej konstrukgji
do standardowych przebiegdéw

MAN 271 - oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych MAN starszej konstrukgji
do standardowych przebiegdéw

MAN 3275 - oleje wielosezonowe do silnikdow wysokopreznych samochodéw ciezarowych MAN nowszych konstrukgji
do przedtuzonych przebiegéw

MAN 3277 — olejewielosezonowedosilnikbwwysokopreznychsamochodéwciezarowychMANnajnowszychkonstrukgji
do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw




MAN 3277 CRT - olejewielosezonowedosilnikdéwwysokopreznychsamochoddéwciezarowychMANnajnowszychkonstrukgji
do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw takze tych wyposazonych w uktady CRT (filtry czastek
statych)

MAN 3477 — oleje wielosezonowe, niskopopiotowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych MAN
najnowszych konstrukgji (Euro 4) do najdtuzszych przewidywanych przebiegdw wyposazonych w filtry
czastek statych

Volvo VDS - Normy firmy Volvo dla silnikow samochodow cigzarowych

VDS - oleje klas SAE 10W-30 lub 15W-40 do silnikéw wysokopreznych samochodéw ciezarowych Volvo star-
szej konstrukcji do standardowych przebiegdéw

VDS-2 — oleje wielosezonowe najwyzszej jakosci do nowoczesnych silnikoéw wysokopreznych Volvo do wydtuzo-
nych przebiegéw

VDS-3 — oleje wielosezonowe najwyzszej jakosci do najnowszych silnikéw wysokopreznych Volvo spetniajgcych
norme emisji spalin EURO 3 do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw. Zostata przewidziana takze
dla olejéw mineralnych klasy SAE 15W-40 przy zachowaniu niskiej ceny produktu

VDS-4 — oleje wielosezonowe najwyzszej jakosci do najnowszych silnikdw wysokopreznych Volvo spetniajgcych
norme emisji spalin EURO 3, Euro 4 i Euro 5 do najdtuzszych przewidywanych przebiegéw i zaawanso-
wanych systemdw wtdrnej obrébki spalin. Zostata przewidziana dla olejéw mineralnych i pétsyntetycz-
nych klasy SAE 15W-40 oraz 10W-40

RVI - Normy firmy Renault dla silnikow samochodow cigzarowych

RVI RLD - podstawowej jakosci oleje do silnikéw wysokopreznych Renault starszej konstrukeji do standardowych
okreséw wymiany

RVI RLD-2 — wysokiej jakosci oleje do silnikéw wysokopreznych Renault najnowszej konstrukcji do wydtuzonych
okreséw wymiany oleju

RVI RLD-3 — najwyzszej jakosci oleje do silnikéw wysokopreznych Renault najnowszej konstrukcji do najdtuzszych
przewidzianych okreséw wymiany oleju i zaawansowanych systemdw wtdrnej obrébki spalin

RVI RXD — najwyzszej jakosci oleje do silnikéw wysokopreznych Renault najnowszej konstrukcji o poprawionych
wiasnosciach czystosciowych do najdtuzszych przewidzianych okreséw wymiany

VW - Normy firmy Volkswagen

VW 502.00 - oleje wielosezonowe do silnikéw benzynowych samochodéw osobowych VW starszej konstrukgji do
standardowych przebiegéw. Klasyfikacja ta pokrywa normy VW501.01 oraz VW 500.00

VW 503.00 - oleje wielosezonowe do silnikdéw benzynowych samochodéw osobowych VW nowszej konstrukgji do
wydtuzonych przebiegéw. Oleje w lepkosciach OW-30 oraz 5W-30

VW 504.00 — oleje wielosezonowe do silnikdw benzynowych samochodéw osobowych VW najnowszej konstrukgdji
do wydtuzonych przebiegow. Oleje w lepkosci 5W-30

VW 505.00 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochoddw osobowych VW starszej konstrukgji
bez pompowtryskiwaczy i Common Rail do standardowych przebiegdéw. Oleje w szerokim spektrum
lepkosci od 5W-30 do 20W-50

VW 505.01 - oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw osobowych VW nowszej konstrukgji
z pompowtryskiwaczami do standardowych przebiegéw. Oleje w lepkosci 5W-40

VW 506.00 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodéw osobowych VW nowszej konstrukgji
bez pompowtryskiwaczy do wydtuzonych przebiegéw. Oleje w lepkosci OW-30

VW 506.01 — oleje wielosezonowe do silnikdéw wysokopreznych samochodédw osobowych VW nowszej konstrukgji
z pompowtryskiwaczami do wydtuzonych przebiegéw

VW 507.00 — oleje wielosezonowe do silnikéw wysokopreznych samochodédw osobowych VW najnowszej konstruk-
¢ji z pompowtryskiwaczami lub Common Rail oraz do silnikéw wyposazonych w filtry czastek statych
do wydtuzonych przebiegéw. Oleje w lepkosci 5W-30



OLEJE PRZEKEADNIOWE

Kolejng niezwykle wazng grupg srodkdéw smarnych sg oleje przektadniowe. Ich zadania sg zblizone do zadan oleju silnikowego,
ich warunki pracy sg nierzadko ciezsze, niz olejéw silnikowych. Bardzo waznym natomiast zadaniem oleju przektadniowego jest
utrzymanie filmu smarowego nawet w przypadku bardzo duzych obcigzen. Jest to realizowane np. poprzez zastosowanie do-
datkéw typu EP (maksymalnych naciskdéw). Duze znaczenie ma tutaj réwniez zjawisko wzrostu lepkosci srodka smarnego wraz
ze wzrostem cisnienia (nacisku). Dla typowego oleju mineralnego mozna przyja¢, iz podwaja on swojg lepkos¢ z kazdym 0.35
MPa wzrostu cisnienia. W przypadku kontaktu elastohydrodynamicznego naciski mogg siegac¢ 15-20 MPa. W takim przypadku
olej smarny staje sie ciatem statym. Podobnie jak w przypadku olejéw silnikowych réwniez oleje przektadniowe sg klasyfikowane
wedtug ich jakosci oraz lepkosci.

Klasyfikacja lepkosciowa

Klasyfikacja lepkosciowa wg SAE J306 dla olejow przektadniowych podobnie jak dla silnikowych dzieli olej na tzw. zimowe: 70W,
75W, 80W, 85W oraz tzw. letnie: 80, 85, 90,140 oraz 250. Zasady przydzielania klas sg bardzo podobne jak w przypadku olejéw
silnikowych. Bardzo czesto mamy do czynienia z olejami ,wielosezonowymi” np. 75W-90 czy tez 85W-140.

Klasyfikacja jakoSciowa API

Najpopularniejszg klasyfikacjg jakosciows jest klasyfikacja APl (GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5).
Ich zréznicowanie odzwierciedla wielos¢ typow przektadni oraz wymagan, co do stosowanych w nich olejéw przektadniowych.
GL-1 - do niektoérych recznych mechanizméw i skrzyn biegédw mato obcigzonych mozliwe jest uzycie nieprze-
tworzonego oleju

GL-2 - do s$rednio obcigzonych przektadni slimakowych, gdzie nie jest juz mozliwe zastosowanie oleju klasy
GL1

GL-3 - do recznych skrzyh biegéw i przektadni katowych z kotami o zebach krzywoliniowych pracujacych
w umiarkowanych warunkach

GL-4 — do przektadni stozkowych i hipoidalnych pracujgcych w umiarkowanie ciezkich warunkach

GL-5 — do przekfadni hipoidalnych pracujgcych przy duzych predkosciach lub przy matej predkosci, ale duzym
momencie obrotowym

W wielu przypadkach dobdér odpowiedniego oleju przektadniowego nastrecza wiele problemdéw. Typowym przyktadem sg oleje
klasy API GL-5 rekomendowane do stosowania np. w przypadku przektadni o zazebieniu hipoidalnym, czyli w ciezkich warunkach
wspodtpracy zazebienia. Zawarte w olejach tego typu tradycyjne dodatki przeciwzuzyciowe sg wysoce agresywne dla metali kolo-
rowych czesto uzywanych w elementach synchronizowanych skrzyh biegdéw. Producenci przektadni réwniez wprowadzajg wta-
sne klasyfikacje jakosciowe, przyktadem jest firma ZF. Wiele nie omawianych w tym krétkim opracowaniu produktow pokrywa
pozostate aplikacje dotyczace przektadniowych srodkéw smarnych, jak: automatyczne skrzynie biegdw (np. ptyny typu Dexron),
mechanizmy réznicowe czy tez wspdlne uktady olejowe dla silnika, przektadni, uktadu hydraulicznego.

OLEJE DO MOTOCYKLI Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI
Olej w silniku motocyklowym spetnia osiem podstawowych funkgji:

* zmniejsza tarcie i zuzycie

¢ chtodzi poruszajace sie czesci

¢ uszczelnia ruchome elementy

* utrzymuije silnik w czystosci (wfasciwosci detergencyjne i dyspersyjne)
* zapobiega wewnetrznej korozji

* zabezpiecza przed zuzyciem skrzynie biegéw

¢ chtodzi i zabezpiecza przed zuzyciem mokre sprzegto

* nie moze powodowac poslizgéw mokrego sprzegta

Aby olej mogt podotac tak zréznicowanym zadaniom jest w odpowiedni sposéb formutowany. Podstawowym sktadnikiem oleju
smarowego jest olej bazowy. Oleje bazowe stosowane do produkgji olejéw silnikowych to mineralne oleje silnikowe, specjalnie
przetworzone (np. w procesie hydrokrakingu - bazy olejowe BP HC) czesto nazywane poisyntetycznymi lub w petni syntetyczne,
jak np. PAO badz syntetyczne estry. Wtasnosci zastosowanych baz olejowych sg polepszane przez odpowiednie pakiety dodat-
kéw uszlachetniajgcych. Dzieki TriZone Technology™ mamy mozliwos¢ opracowania jednego oleju, ktéry bedzie wypetniat tak
zréznicowane funkgje.




Klasy lepko$ciowe SAE

Klasy lepkosciowe sg identyczne jak w przypadku olejéw do silnikéw samochodowych.

Klasy jako$ciowe API, JASO

- API
- SL — oleje do silnikéw czterosuwowych ze Srednimi wymaganiami. Zwykle konstrukcje z lat 2004 i starsze
- SM — oleje do silnikéw czterosuwowych z najwyzszymi wymaganiami. Zwykle konstrukcje obecnie produko-
wane
- JASO

- MA-1 - oleje do silnikdéw czterosuwowych z mokrym sprzegtem. Oleje te moga pracowad w zespotach nape-
dowych, w ktérych jedna kapiel olejowa znajduje sie w silniku, skrzyni biegéw i w mokrym sprzegle

- MA-2 - oleje do silnikéw czterosuwowych z najmocniej obcigzonym mokrym sprzegtem. Oleje te mogg praco-
wac w zespotach napedowych, w ktérych jedna kapiel olejowa znajduje sie w silniku, skrzyni biegéw
i w mokrym sprzegle. Oleje najwyzszej jakosci, zazwyczaj wykorzystywane w najbardziej obcigzonych
silnikach i zespotfach przeniesienia napedu

- MB - oleje do silnikéw czterosuwowych bez mokrego sprzegta. Oleje te mogg pracowaé w zespotach nape-
dowych, w ktdrych jedna kapiel olejowa znajduje sie w silniku i skrzyni biegéw. Olej ten powinien by¢
stosowany w motocyklach, w ktérych nie wystepuje mokre sprzegto lub jest ono w innej kapieli olejowe;
niz silnik i skrzynia biegéw

OLEJE DO SILNIKOW DWUSUWOWYCH
Olej oraz mieszanka paliwowo-olejowa w silniku dwusuwowym spetnia nastepujace funkcje:

* utrzymuje w czystosci

* chtodzi

* uszczelnia

e chroni przed zuzyciem

* zapobiega tworzeniu osadéw

* miesza sie dobrze z paliwem

* spala sie bez nadmiernego dymienia

* utrzymuje w czystosci uktad wydechowy

Aby olej mdgt podotad takim zadaniom jest w odpowiedni sposéb formutowany. Podstawowym sktadnikiem oleju smarowego
jest olej bazowy. Oleje bazowe stosowane do produkgji olejéw silnikowych to mineralne oleje silnikowe, specjalnie przetworzone
(np. w procesie hydrokrakingu - bazy olejowe BP HC) czesto nazywane pétsyntetycznymi lub w petni syntetyczne, jak np. PAO
badz syntetyczne estry. Wtasnosci zastosowanych baz olejowych s3 polepszane przez odpowiednie pakiety dodatkéw uszlachet-
niajacych. Pakiety te nadaja odpowiednie cechy kofncowe dzieki ktérym oleje te znakomicie mieszaja sie z paliwem, zabezpieczaja
silnik przez zuzyciem, spalajg sie bez nadmiernego dymienia oraz nie powodujg odktadania sie sadz w komorze spalania oraz
w uktadzie wydechowym.

Klasy jakoSciowe API, JASO

-API
- TA — oleje do silnikéw dwusuwowych nisko obcigzonych zwykle starszej konstrukgji
- TB — oleje do silnikdéw dwusuwowych srednio obcigzonych zwykle wspétczesnej konstrukgji
- TC - oleje do silnikéw dwusuwowych najmocniej obcigzonych wspdtczesnej konstrukgji

- JASO

- FA — oleje do silnikéw dwusuwowych nisko obcigzonych zwykle starszej konstrukgji

- FB — oleje do silnikéw dwusuwowych srednio obcigzonych zwykle wspoétczesnej konstrukgji

- FC - oleje do silnikéw dwusuwowych najmocniej obcigzonych wspdtczesnej konstrukgji

- FD - oleje do silnikdéw dwusuwowych bazujace na JASO FC z podwyzszong zawartoscig detergentdw,
do najmocniej obcigzonych wspétczesnych konstrukgji

SMARY

Funkcije

Funkcje smaru statego sg podobne do funkgji oleju smarowego, wystepujg jednak znaczace réznice pomiedzy tymi dwoma ty-
pami srodkéw smarnych. Olej wyptywa z miejsc, w ktére zostat zaaplikowany a smar w nich pozostaje, olej odprowadza ciepto,
natomiast smar staty nie posiada takich wtasciwosci. Istotng rdéznicg jest réwniez fakt, iz olej stale odnawia warstwe filmu sma-
rowego, podczas gdy smar staty niestety nie. Smar posiada natomiast znacznie lepsze wtasnosci uszczelniajace.



Sktad i zasady doboru

Podstawowe zasady doboru smaru sg zwigzane z jego gtéwnymi sktadnikami czyli olejem bazowym, zageszczaczem i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Formulacja smaru statego jest bardziej skomplikowana niz formulacja nawet zaawansowanych technologicz-
nie olejow smarnych. Smar skfada sie z 75-90% oleju bazowego, 8-15% zageszczacza oraz okoto 5% dodatkéw uszlachetniaja-
cych (sg to wielkosci dotyczace standardowego smaru statego). Podstawowg réznicg sg przede wszystkim zageszczacze, ktére to
nadajg odpowiednig konsystencje i decydujg o wtasnosciach temperaturowych.

Oleje bazowe

Do produkgji smaru statego uzywa sie przewaznie jednego z ponizszych typdw olejéw bazowych:

* mineralnych olejéw bazowych

* syntetycznych estréw

* olejow hydrokrakingowanych

* PAO

* poliglikoli

* olejow silikonowych

Oleje uzywane do produkgji smaréw statych muszg sie charakteryzowa¢ minimalng lotnoscig. W zaleznosci od lepkosci uzytego

oleju bazowego uzyskujemy smar staty odpowiedni do réznych zastosowan. Generalna zasada dotyczgca smardw fozyskowych

jest nastepujaca:

* olej bazowy o lepkosci do 100 cSt. jest uzywany do produkcji smaréw statych do tozysk o niewielkiej srednicy, pracujgcych
z duzg predkoscia obrotowg lub w niskich temperaturach (raczej nie stosuje sie olejéw o lepkosci ponizej 25-30 cSt.),

* olej bazowy o lepkosci okoto 150 - 200 cSt. jest stosowany do produkgcji standardowych smaréw ogdlnego przeznaczenia,

* oleje bazowe o lepkosci powyzej 200 cSt. znajdujag zastosowanie przy produkgji smardw pracujacych pod duzym obcigzeniem.

Zageszczacze

Rolg zageszczacza smaru stafego spetniajg najczesciej mydta metali lub tzw. mydta-metali, kompleksowe zageszczacze
nieorganiczne lub np. polimery. Podstawowe réznice dotyczg takich parametréw, jak: temperatury robocze, odpornosé¢ na
wymywanie wodg, kompatybilnos¢ z innymi smarami, stopiefr ochrony antykorozyjnej. Jak widac typ zageszczacza ma duzy
wptyw na zastosowanie poszczegdlnych rodzajéw smardéw statych.

Klasyfikacja NLGI

Typ i ilos¢ zageszczacza w smarze decyduje o jego konsystencji. Miedzynarodowa specyfikacja NLGI dzieli smary plastyczne
wedtug ich konsystencji w oparciu o pomiar penetracji. Penetracja smaréw to gtebokos$¢ w dziesigtych czesciach milimetra, na
ktérag w badanym smarze zanurza sie znormalizowany stozek pomiarowy. Im gtebiej stozek zanurzy sie w smarze tym wieksza jest
liczba okreslajgca penetracje (smar bardziej miekki) i tym nizsza jest klasa NLGI. Penetracja smardéw jest podstawg przy doborze
wiasciwego smaru do urzadzenia. Klasyfikacja NLGI dzieli smary plastyczne na 9 grup oznaczonych liczbowo:

Klasa NLGI Penetracja w temp. 25°C
000 445-475

00 400-430

0 355-385

1 310-340

2 265-295

3 220-250

4 175-205

5 130-160

6 85-115

Informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska

Informacje na ten temat zawarte sg w Karcie Charakterystyki Preparatu, dotyczacej bezpieczenstwa produktu. Zawarte sg tam
szczegdtowe informacje odnosnie potencjalnych zagrozen, srodkdéw ostroznosci oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz
z informacjami na temat wptywu na srodowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktéw. Castrol i firmy podlegte nie
ponoszg odpowiedzialnosci za skutki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktéw lub niestosowania opisanych
Srodkéw ostroznosci. Przed stosowaniem produktow do celéw innych niz wymienione, nalezy zasiegna¢ porady lokalnego biura
Castrol.







