Tection
Wyjatkowa ochrona dla mieszanych flot pojazdéw

Zastosowanie

Castrol Tection jest olejem silnikowym o lepkosci 10W-40 przeznaczonym dla mieszanego paku maszyn. Zapewnia wysmienitg ochrone
réznym markom pojazdéw . Dedykowany jest wstepnie do silnikdw spetniajgcych norme emigi spalin EURO 3 i wczesniejszych . Zastepuje
produkty ktére mogty byc stosowane w trakach , autobusach , lekikich pojazdach dostawczych , samochodéw off - road oraz dla aplikacji agri -
rolniczych .

Podstawowe zalety i korzysci

Cadtrol Tection zapewnia wysmienitg ochrone dla szerokiego spekirum pojazdéw , bedac najlepszym wyborem dla flot pojazdow
zawierajacych r6znego rodzaju pojazdy .

Dostarcza korzysci takich jak

- wyjatkowa ochrona silnikdw zaréwno z rynku Europy jaki US . Tection jest wszechstronng formulacjg dostarczajaca ochrone przed zuzyciem
i osadami , zapeniajac redukcje kosztéw utrzymania i niezaplanowanych postojow.

- ogranicza rodzaj i ilo& olejow . Jest olejem wszechstronnym dla mieszanego parku maszyn

- wydtuzone zakresy przebiegéw . Aprobaty producentéw pojazdéw OEM do stosowania w przedtuzonych zakresach wymiany , wigc redukuje
postoje i koszty serwisowe.

Specyfikacje

ACEA ES3, E5, E7
API CH-4
MB-Approval 228.3
MAN M3275

Volvo VDS-2

RVIRLD

Cummins CES 20076, CES 20077

Mack EO-M Plus

DAF — meets standard drain requirements

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny byé przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jezeli beczki przechowuje sie na otwartej przestrzeni,
gdzie moga byé narazone na opady atmosferyczne, nalezy je ustawi¢ w pozycji poziomej, tak aby uniemozliwi¢ dostep wody oraz zapobiec
zniszczeniu oznakowania beczek Produkty nie moga by¢ przechowywne w temperaturze wyzszej niz 60°C, ani tez narazone na dziatanie
promieni donecznych lub bardzo niskich temperatur.

Informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska



Informacje na ten temat zawarte sg w Karcie Charakterystyki Preparatu dotyczgcych bezpieczenstwa produkiu. Zawarte tam sg szczeg6towe
informacje odnosnie potencjalnych zagrozen, srodkdw ostroznosci oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat
wptywu na srodowisko naturalne i usuwanie wykorzystanych produktdw.

Castrol i firmy podlegte nie ponosza odpowiedzialnosci za skutki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produkiéw lub niestosowania
opisanych srodkdw ostroznosci. Przed stosowaniem produktdéw do celéw innych niz wymienione, nalezy zasiegna¢ porady lokalnego biura
Cagtrol.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Metoda testowa Jednostka Wartosé
SAE 10W-40

|Gestosé wzgledna w 15°C IS0 3675 / ASTM D1298 g/em3 0.88
Lepko$é kinemat w 40°C |ISO 3104 / ASTM D445 Imm?s 193
|Lepko$é kinemat w100°C ~ |[ISO 3104 / ASTM D445 [mm2is 113.9
\Wskaznik lepkosci IS0 2909 / ASTM D2270 F 1153
|CCS -25°C |ASTM D5293 ImPa.s 6500
Catkowita liczba zasadowa ASTM D2896 ‘mgKOH/g ‘10.7
TBN
|Temper zaptonu (COC) IS0 2592 / ASTM D92 loc 222
ITemperatura plyniecia IS0 3016 / ASTM D97 loc -39
|Popi6t siarczanowy IS0 3687 / ASTM D874 %m 1.4

Powyzsze wyniki uzyskano z normalnymi tolerancjami procesu produkcyjnego, przez co szczegéfowa charakterystyka noze od powyzszych danych nieznacznie odbiegac.

Karta Produktu oraz informacje w niej zawarte sg aktualne wmomencie jej tworzenia. Uzytkownik ma obowiazek uwaznie dobieraé produktyi uzywaé¢ ich wsposéb bezpieczny, w
zakresie zalecanym wdanych technicznych, przestrzegajac stosownych zasad i przepiséw.

Zadne stwierdzenie zamieszczone w tej publikacji nie moze byé traktowane jako (dane wprost lub zasugerowane) zezwolenie, zalecenie czy tez autoryzacja wprowadzania jakichkolwiek
innowacji patentowych bez waznej licenciji.

Sprzedawca nie odpowiada za zadne straty ani uszkodzenia wynikte z wymienionych wdanych technicznych zagrozen zwiazanych z produktami naftowymi (pod warunkiem, ze niniejsze
zrzeczenie sie nie koliduje z jakimikolwiek ustawowymi prawami przystugujacymi Kupujacym odnosnie tej grupy produktow).
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