Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI @; Castrol /

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Castrol Radicool

Kod produktu W58783-AT03 ES11 ITO1 MYO1 PLO1 SEXX
Karta charakterystyki nr 458783

Typ produktu Ciecz.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/ Chtodziwo i srodek przeciw zamarzaniu.
mieszaniny W celu sprawdzenia szczegétowych zalecen dotyczacych stosowania nalezy zapozan¢ sie z
Zestawieniem Danych Technicznych, lub zwrdci¢ sie o pomoc do przedstawiciela firmy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca BP Europa SE, Oddziat w Polsce
ul. Jasnogorska 1
31-358 Krakéw

Biuro Handlowe:

ul. Chtodna 51
00-867 Warszawa

tel: +48 22 582 65 00
fax: +48 22 582 65 02

Adres e-mail MSDSadvice@bp.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

NUMER TELEFONU W Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours)
RAZIE NAGLEJ + 48 22 582 65 80 (toxicology information)
POTRZEBY

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu Mieszanina
Klasyfikacja wedtug Dyrekt 1999/45/WE [DPD
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi zmianami.

Klasyfikacja Xn; R22, R48/22
Zagrozenia ludzkiego Pziata szkodliwie po potknieciu. Dziata szkodliwie po potknieciu; stwarza powazne zagrozenie
zdrowia zdrowia w nastepstwie diugotrwatego narazenia.

Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na zdrowie oraz objawdw zdrowotnych i zagrozen dla srodowiska znajduja.
siew rozdziatach 11 12.

2.2 Elementy oznakowania

Symbol lub symbole V
niebezpieczenstwa

Wskazanie Produkt szkodliwy
niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.
R48/22- Dziata szkodliwie po potknieciu; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie

dtugotrwatego narazenia.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Warunki bezpiecznego S2- Chroni¢ przed dzie¢mi.
stosowania S46- W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
Niebezpieczne sktadniki Bfikol etylenowy
Uzupetniajace elementy Nie dotyczy.
etykiety
Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ Nie dotyczy.
wyposazone w
zamkniecia

uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia Tak, dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Substancja/Preparat Mieszanina
glikol etylenowy Inhibitor korozji.

Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/[EWG Rozporzadzenie (WE) Typ
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
Bikol etylenowy REACH #: >=90 Xn; R22, R48/22 Acute Tox. 4, H302 1112
01-2119456816-28 STOT RE 2, H373
WE: 203-473-3 (nerki) (doustnie)
CAS: 107-21-1
pentahydrat tetraboranu  REACH #: >=1-<5 Repr. Cat. 2; R60, R61 Eye Irrit. 2, H319 [1112]
disodu 01-2119490790-32 Xi; R36 Repr. 1B, H360FD
WE: 215-540-4 (Ptodnosé i Ptod)

CAS: 12179-04-3
Indeks: 005-011-02-9

Patrz Sekcja 16 - pelny tekst zadeklarowanych wyzej Fraz-R.
Pelny tekst powyzszych uwag H podano w punkcie 16.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XII|
[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII
[5] Substancja wywotujaca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sq dostepne, wymienione sa wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem W przypadku kontaktu, niezwtocznie przemywac oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15
minut. Powieki powinny by¢ przytrzymane z daleka od gatek ocznych w celu zapewnienia
dokfadnego przemycia. Usunaé szkia kontaktowe jezeli sg. Zasiegna¢ porady lekarskiej, jesli
pojawi sie podraznienie.

Kontakt ze skéra Spluka¢ skazong skoére duzg iloscig wody. Zdjaé skazong odziez i buty. Upraé odziez przed
ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym zatozeniem. W przypadku
nasilenia podraznenia, nalezy skorzystaé¢ z pomocy lekarskie;.

Wdychanie Jezeli wdychano substancije, wyj$¢ na swieze powietrze. Jesli pojawig sie objawy, nalezy
skorzysta¢ z pomocy lekarskie;.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Spozycie Nie wywotywa¢ wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy
utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
Zasiegna¢ porady medycznej. Natychmiast sprowadzi¢ pomoc medyczng informujac lekarza,
ze spozyty zostat produkt zawierajacy glikol etylenowy, co moze wymagac¢ specjalnego leczenia
(por. Rady dla lekarzy) Jezeli NIE JEST MOZLIWA natychmiastowa hospitalizacja lub pomoc
medyczna:

Jezeli wystgpi zanieczyszczenie ust, przemy¢ doktadnie woda. W przypadku potkniecia duzych
ilosci i braku mozliwosci uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej, wywota¢ wymioty, o ile
ofiara jest w petni przytomna. Nigdy nie probowaé¢ wywotywaé wymiotéw u nieprzytomnego lub
poétprzytomnego pacjenta. Przetransportowa¢ niezwtocznie ofiare do szpitala wraz z
pojemnikiem na produkt, jego etykieta lub kartg bezpieczenstwa roduktu. Poinformowac lekarza,
ze potkniety zostat glikol etylenowy.

Ochrona os6b Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze
udzielajacych pierwszej jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej
pomocy sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w rozdziale 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza Leczenie powinno by¢ objawowe i ukierunkowane na usuwanie wszelkich skutkow.
Jezeli znaczne ilosci substancji zostaty potkniete w ciggu ostatnich czterech godzin, zalecane
jest ptukanie zotadka. Rozktad metaboliczny glikolu do kwasu szczawiowego moze zostac
opdzniony poprzez dozylne podanie etanolu (podawac w postaci 5% roztworu w soli
fizjologicznej, aby otrzymaé poziom we krwi 1-2 mg/ml). Udowodniono, ze jest to skuteczne
antidotum pod warunkiem, ze postepowanie rozpoczeto w przeciggu ok. 6 godzin od momentu
ekspozycji. Glikol moze zostaé usuniety za pomocg dializy, jednakze szczawiany nie sg fatwe
do usuniecia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki W razie pozaru stosowa¢ mgte gasnicza, piane odporng na alkohole, spraye lub gasnice
gasnicze proszkowe lub $niegowe.

Niewtasciwe srodki Nie uzywa¢ strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cis$nienia i pojemnik moze wybuchnag.
substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty Produkty spalania moga zawierac
spalania tlenki wegla (CO, CO2)
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegoblne srodki Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze
zabezpieczajace dla strazy jest sie odpowiednio przeszkolonym. Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich
pozarnej 0s6b z najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar.

Specjalne wyposazenie Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakéw oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catq twarz dziatajaca przy dodatnim ci$nieniu.

Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez stosowana
przez strazakow (wtgczajac hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z norma europejskg EN
469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do Skontaktowac sie z personelem ratunkowym. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére

personelu udzielajacego stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

pomocy Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wej$cie - niepotrzebnemu
i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotyka¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale.
Podtogi moga by¢ sliskie; uwazaé, aby unikng¢ upadku. Nie wdychaé par ani mgty. Zapewni¢
dobrg wentylacje. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Dla os6b udzielajacych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

Wejscie do przestrzeni zamknietej lub Zle wentylowanej zanieczyszczonej parami, mgtg lub
dymem bez wtasciwego sprzetu ochrony drog oddechowych oraz bezpiecznego systemu pracy
zabezpieczenia jest bardzo niebezpieczne. Nosi¢ oddechowy aparat izolacyjny. Stosowac
odpowiedni przeciwchemiczny kombinezon ochronny. Obuwie odporne chemicznie. Patrz
takze informacje w punkcie "Dla personelu nie bioracego udziatu w akgcji ratowniczej".

Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu
z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowaé odpowiednie wiadze, w
przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekéw, ciekéw wodnych,
gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekgcji

Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢
pojemniki z obszaru rozlania. Zaabsorbowaé za pomocg obojetnego materiatu i umiesci¢ w
odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji
odpadéw.

Niezwtocznie skontaktowac sie z personelem ratunkowym. Zatrzymac wyciek, jesli jest to
mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania.
Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz
wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢
za pomocg niepalnych substanciji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa.
Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami.
Zanieczyszczony materiat absorbujacy moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany
produkt. Utylizowac¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat srodkdw zwalczania pozaréw, zob. rozdziat 5.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Patrz cze$¢ 12, aby uzyskaé informacje o srodowiskowych $rodkach ostroznosci.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazoéwki dotyczace
ogolnej higieny pracy

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tacznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Nieodpowiednie

Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Nie spozywac. Unika¢ kontaktu z oczami, skérg
i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgty. Przechowywac w oryginalnym pojemniku lub
zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie
zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Nie uzywa¢ powtérnie pojemnika. Puste pojemniki
mogq zachowywac resztki produktu i moga by¢ niebezpieczne.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym

ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Umy¢ dokladnie po
manipulowaniu. Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.

Przechowywac i stosowac tylko w urzadzeniach/pojemnikach zaprojektowanych do stosowania
z tym produktem. Trzymac¢ z dala od ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego. Pojemnik
powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢
do wycieku substancji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach. Nalezy
przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywa¢ w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych materiatéw (patrz p. 10).

Dtugotrwate narazenie na podwyzszong temperature

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Patrz rozdziat 1.2 i Scenariusze ekspozycji w zatgczniku, jesli jest to stosowne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

Nazwa Castrol Radicool

produktu

Kod @58783-ATO3 ES11  Strona: 4/12
produktu 1T0O1 MYO1 PLO1
SEXX

Wersja 4 Data wydania 23 Maj 2014 Format Polska Jezyk POLSKI

(Poland)




Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Blikol etylenowy Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U. 2002 Nr
217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska).
NDS: 15 mg/m?® 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 11/2002
NDSCh: 50 mg/m?* 15 minuty. Wydano/Aktualizowano: 11/2002
pentahydrat tetraboranu disodu ACGIH TLV (Stany Zjednoczone).
TWA: 2 mg/m?® 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 1/2005 Postac:
Frakcja wdychalna
STEL: 6 mg/m? 15 minuty. Wydano/Aktualizowano: 1/2005 Postac:
Frakcja wdychalna

Jesli wtasciwe OEL dla pewnych sktadnikdéw dotaczone moze by¢ pokazane w niniejszym rozdziale, pozostate komponenty
produktu moga by¢ obecne w kazdej wytworzonej mgle, parze lub pyle. Dlatego wtasciwe OEL moze nie mie¢ zastosowania do
produktu jako catosci i stuzy jedynie jako wskazowka.

Zalecane procedury Jezeli produkt zawiera skfadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢ niezbedny

monitoringu monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia
skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania srodkéw ochrony drég
oddechowych. Powinno sie odnie$¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma
Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu
poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042
(Atmosfery miejsca pracy - Wskazoéwki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur
oceny narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery
miejsca pracy - Ogdlne wymogi odnoszace sie do procedur wykonawczych stuzacych do
pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie sie¢ do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia substancji niebezpiecznych.

Pochodny poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje si¢ zmian u czlowieka.
Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Zapewni¢ wentylacje wyciggowa lub inng technike kontroli, aby utrzymac stezenie par w
srodki kontroli powietrzu ponizej ich najwyzszych dopuszczalnych stezen.
Aby ograniczy¢ narazenie na dziatanie substancji chemicznych, wszelkie czynnos$ci z uzyciem
takich substancji nalezy oceni¢ pod wzgledem zagrozenia dla zdrowia. Zastosowanie odziezy
ochronnej nalezy rozwazy¢ dopiero po dokonaniu stosownej oceny wszystkich innych srodkow
bezpieczenstwa (np. $rodki techniczne). Osobiste $rodki ochrony powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, nadawac sie do uzytku, by¢ utrzymywane w dobrym stanie i odpowiednio
konserwowane. W sprawie doboru oraz odpowiednich norm nalezy skonsultowac sie z
dostawca osobistych srodkdw ochrony. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje skontaktuj sie z
krajowg organizacjq standaryzacyjna.
Ostateczny wybo6r wyposazenia ochronnego zalezeé¢ bedzie od oceny zagrozenia. Wazne jest
zapewnienie, aby wszystkie czesci osobistego wyposazenia ochronnego byty kompatybilne.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny ~ Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Nalezy
sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajdujg sie w
poblizu miejsca pracy.

Ochrone drog Srodki ochrony drég oddechowych nie sg normalnie wymagane w przypadku, kiedy jest

oddechowych adekwatna wentylacja naturalna lub lokalna wentylacja wyciggowa kontrolujgca narazenie.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony
drég oddechowych.
Wybor wtasciwej ochrony drég oddechowych zalezy od chemikalidw, z jakimi ma sie do
czynienia, warunkow pracy, sposobu postepowania oraz stanu urzadzen ochronnych. Dla
kazdego planowanego zastosowania nalezy opracowa¢ osobng procedure bezpieczenstwa.
Wyboér urzadzenia do ochrony drég oddechowych powinien by¢ zatem poprzedzony
konsultacjami z producentem/dostawca oraz kompleksowg oceng warunkéw pracy.

Ochrone oczu lub twarzy Ochronne okulary z bocznymi ostonami.
Ochrone skoéry
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrone rak

Informacje ogoine:

Poniewazokreslone otoczenia miejsca pracy i sposoby postepowania z materiatami zmieniajg
sie, dla kazdego zamierzonego zastosowania nalezy opracowac procedury bezpieczehstwa.
Prawidtowy dobdr rekawic ochronnych zalezy od substancji chemicznych, ktére majg byé
obstugiwane oraz od warunkow pracy i uzytkowania. Wiekszo$¢ rekawic zapewnia ochrone
jedynie przez ograniczony czas, po ktérym nalezy je odrzuci¢ i wymieni¢ (nawet rekawice o
najwyzszej odpornosci chemicznej niszczg sie w trakcie powtarzalnego narazenia na
substancje chemiczne).

Rekawice nalezy dobiera¢ w uzgodnieniu z dostawca/producentem, z uwzglednieniem peinej
oceny warunkéw pracy.

Zalecane: rekawice butylowe.
Rekawice neoprenowe.
Czas rozpadu:

Dane czasowe dotyczace przenikania sga generowane przez producentéw rekawic w
warunkach testéw laboratoryjnych i wykazujg oczekiwany czas rzeczywistej odpornosci rekawic
na przenikanie. Jest to wazne, kiedy uwzgledniane s ponizsze zalecenia czasowe dotyczace
przenikania w rzeczywistych warunkach miejsca pracy. Nalezy zawsze zasiegna¢ informacji u
dostawcy rekawic na temat aktualnych informac;ji technicznych dotyczacych czaséw
przenikania dla zalecanego typu rekawic.

Nasze zalecenia dotyczace doboru rekawic sg nastepujace:

Kontakt ciagty:

Rekawice o minimalnym czasie przenikania wynoszgcym 240 minut lub > 480 minut, jezeli
mozna otrzymac¢ odpowiednie rekawice.

Jezeli odpowiednie rekawice, zapewniajace taki czas ochrony nie sg dostepne mozna, jako
rekawice dopuszczalne, przyja¢ rekawice o krotszych czasach przenikania, pod warunkiem
okreslenia sposobu ich wtasciwej konserwacji i wymogéw dotyczacych wymiany oraz
stosowania sie do tych sposobow.

Ochrona krotkotrwata/ochrona przed rozpryskami:

Zalecane czasy przenikania jak wyzej.

Przyjmuje sie, ze w przypadku narazen krétkotrwatych lub przejsciowych mozna ogdlnie
stosowac rekawice o krétszych czasach przenikania. Dlatego nalezy okresli¢ odpowiednie
warunki konserwaciji i wymiany i Scisle ich przestrzegac.

Grubos$¢ rekawic:

Do ogdlnych zastosowan zalecamy rekawice o grubosci powyzej 0,35 mm.

Warto zaznaczy¢, ze grubosc¢ rekawic niekoniecznie jest dobrym wyznacznikiem odpornosci
rekawic na konkretng substancje chemiczng, jako ze przepuszczalno$c¢ rekawicy zalezy od
doktadnego sktadu materiatu, z ktdrego ja wykonano. W zwigzku z tym dobor rekawic nalezy
takze opiera¢ na wymogach danego zadania oraz znajomosci czasu przebicia.

Grubos¢ rekawic moze sie takze rézni¢ w zaleznosci od producenta, typu oraz modelu
rekawicy. W zwigzku z tym nalezy zawsze bra¢ pod uwage dane techniczne producenta, aby
zagwarantowac dobor najwtasciwszych rekawic do zadania.

Uwaga: w zaleznosci od wykonywanych czynnosci mogg by¢ potrzebne rekawice o roznej
grubosci do konkretnych zadan. Na przykiad:

» Ciensze rekawice (0,1 mm lub ponizej) moga by¢ potrzebne w sytuacjach, kiedy wymagana
jest duza zreczno$¢. Niemniej takie rekawice prawdopodobnie zapewnig tylko krétkotrwatg
ochrone i bedg sie nadawaty tylko do jednoazowego uzytku, po czym zostang wyrzucone.

* Grubsze rekawice (0,3 mm lub powyzej) moga by¢ wymagane w sytuacjach ryzyka
mechanicznego (oraz chemicznego), tzn. w przypadku mozliwosci przetarcia lub przektucia.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Skora i ciato

Kontrola narazenia
srodowiska

Dobrg praktyka przemystowsg jest noszenie ubrania ochronnego.

W zaleznos$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubioér ochronny odpowiedni do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.
Bawetniane lub poliestrowo/bawetniane kombinezony zapewnig jedynie ochrone przed lekkim,
powierzchniowym skazeniem, ktére nie przesigknie do skéry. Kombinezony powinny by¢
regularnie prane. Jesli ryzyko narazenia skory jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wyciekow
lub, jesli istnieje zagrozenie rozpryskami), wowczas wymagane beda odporne chemicznie
fartuchy i/lub nieprzepuszczalne kombinezony chemiczne i buty.

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzenh procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu
okreslenia ich zgodnos$ci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach
potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/

krzepnigcia

Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnosc¢ (ciata statego, gazu)

Goérnal/dolna granica palnosci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé
Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacii.

Ciecz.
Niedostepne.
Bez zapachu.
Niedostepne.
Niedostepne.
-12°C (10.4°F)

197°C (386.6°F)

Tygla zamknietego: 111°C (231.8°F) [Tygla zamknietego]
Niedostepne.

Niedostepne.

Dolna: 3.2%

Niedostepne.
Niedostepne.

w1

Mieszalny w wodzie.
Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Dla niniejszego produktu nie sa dostepne szczegdtowe dane badawcze. Dodatkowe informacije
zawarto w rozdziatach: Warunki, ktérych nalezy unika¢ oraz Materiaty, ktérych nie nalezy
taczyé.

Produkt jest trwaty.

W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie nastgpi niebezpieczna
polimeryzacja.
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne reakcje.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.4 Warunki, ktorych Unika¢ wszelkich, mozliwych zrédet ognia (iskier lub ptomieni).
nalezy unika¢

10.5 Materiaty niezgodne Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujacymi materiatami: substancje utleniajace.
10.6 Niebezpieczne W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny
produkty rozktadu rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace Przewidywane drogi narazenia: Skorny, Wdychanie.
prawdopodobnych drég
narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Wdychanie Wdychanie oparéw w warunkach otoczenia nie jest zwykle problemem z powodu niskiego
wspotczynnika preznosci pary.
Spozycie Dziata szkodliwie po potknieciu.
Kontakt ze skora Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt z okiem Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy zwiazane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Wdychanie Moga by¢ szkodliwe w przypadku wdychania oparéw, mgty lub dymu powstajacych w trakcie
dekompozycji termicznej produktéw.
Spozycie Brak konkretych danych.
Kontakt ze skora Brak konkretych danych.
Kontakt z okiem Brak konkretych danych.
Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
Wdychanie Dtugotrwate wdychanie rozpylonych srodkéw lub aerozoli moze spowodowac¢ podraznienie drég
oddechowych.
Spozycie Potknigcie w duzych ilosciach moze spowodowa¢ mdtosci i biegunke.
Kontakt ze skéra Dtugotrwaty lub czesty kontakt moze doprowadzi¢ do odttuszczenia skory i spowodowac
podraznienie i / lub stan zapalny skory.
Kontakt z okiem Potencjalne ryzyko przej$ciowego podraznienia lub zaczerwienienia w przypadku kontaktu z
oczami.
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Ogolne PZiata szkodliwie po potknieciu; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie
diugotrwatego narazenia.
Rakotworczosé Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Zagrozenia dla srodowiska Nie zakwalifikowane jako niebezpieczne

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dowoddéw na wystepowanie rozktadu biologicznego.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Produkt ten prawdopodobnie nie akumuluje sie sSrodowisku naturalnym poprzez tancuch pokarmowy.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu Niedostgpne.
gleba/woda (Koc)

Mobilnosé Wyciekajace substancje moga wnika¢ do gruntu, powodujac zanieczyszczenie wod gruntowych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki

dzialania

Pozostate informacje
ekologiczne

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Mieszalny w wodzie.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Nierozcienczony plyn Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum,
jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac¢ do kolektora
sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé
nadmiar produktow i produkty nie nadajace sie do recyklingu w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwiazanej z utylizacja odpaddw a takze z wymogami wiadz lokalnych. Piyn
rozcienczony Plyn rozcienczony nie powinien by¢ wylewany do kanalizacji, chyba ze zezwalajg
na to lokalne przepisy. Sktadowa¢ w sposob zatwierdzony przez lokalne wiadze lub przez
licencjonowanego odbiorce odpadow.

Tak.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadow

16 01 14~

ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje

Jednakze odstepstwa od zamierzonego zastosowania oraz/lub obecnos$¢ jakichkolwiek zanieczyszczen moze wymagac
utylizacji wedtug innych zasad, ktérych wybdr nalezy do koncowego uzytkownika.

Opakowanie
Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

Inne informacje

Utylizacjg moze zajmowac sie wylacznie autoryzowana osoba/licencjonowana firma, zgodnie z
lokalnymi przepisami. Przetworzy¢ w celu ponownego uzycia, jesli to mozliwe.

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowac ostroznosé
podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane
od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywac resztki produktu. Puste
opakowania sg tatwopalne gdyz mogq zawiera¢ produkty zapalne oraz opary. Pustych
opakowan nigdy nie nalezy spawac lub lutowa¢. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

Nierozcienczony plyn

Wszedzie gdzie to mozliwe, nalezy przeznacza¢ produkt do ponownego przetworzenia.
Utylizacjg moze zajmowac sie wytacznie autoryzowana osobal/licencjonowana firma, zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Ptyn rozciehczony
Ptyn rozcienczony nie powinien by¢ wylewany do kanalizacji, chyba ze zezwalajg na to lokalne
przepisy. Skladowaé w sposéb zatwierdzony przez lokalne wtadze lub przez licencjonowanego
odbiorce odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

przewozowa UN

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN Brak przepisow. Brak przepisow. Brak przepisow. Brak przepisow.
(numer ONZ)
14.2 Prawidiowa - - - -
nazwa

14.3 Klasa(-y) -
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa -
pakowania
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.5 Zagrozenia Nie. Nie. Nie. Nie.
dla srodowiska

Dodatkowa - - - -
informacja

14.6 Szczegdlne srodki Niedostgpne.
ostroznosci dla
uzytkownikow

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Reprotoksyczny

Nazwa sktadnika Stan Numer odnosnika
Pisodium tetraborate Kandydat ED/30/2010
Ograniczenia dotyczace Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatéw i

wyroboéw
Inne przepisy
Status produktu wg Firma, okreslona w Czesci 1, sprzedaje niniejszy produkt na terenie UE zgodnie z aktualnymi
REACH wymogami dyrektywy REACH.
Wykaz USA (TSCA 8b) Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
Wykaz australijski (AICS Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.

— Australijski Wykaz
Substancji Chemicznych)

Wykaz kanadyjski Wszystkie skfadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
Wykaz chinski (EICSC) Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
Japonski wykaz (ENCS) Co najmniej jeden skfadnik nie znajduje sie w wykazie.
Koreanski wykaz (KECI) Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
Filipinski wykaz (PICCS) Wszystkie skfadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
15.2 Ocena bezpieczenstwa Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w dalszym
chemicznego ciggu wymagana.
SEKCJA 16: Inne informacje
Skréty i akronimy ADN = Europejskie Warunki dotyczgce Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych

Towaréw Wodnymi Drogami Srédlgdowymi

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozow Niebezpiecznych
Towaréw Transportem Drogowym

ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

BCF = Wspétczynnik biokoncentraciji

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzadzenie (WE)
nr 1272/2008)

CSA = Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR = Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL = Pochodny Poziom Powodujacy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]

DSD = Dyrektywa o niebezpiecznych substancjach [67/548/EWG]

EINECS = Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych Znajdujacych sie na Rynku
ES = Scenariusz narazenia
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SEKCJA 16: Inne informacje

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

EWC = Europejski Katalog Odpadow

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL 73/78 = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkow,
1973, modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
OECD = Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH

SADT = samozwiekszajgca sie temperatura rozktadu

SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy

STOT-RE = Toksycznos$¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie
STOT-SE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie
NDS = $redniej wazonej w czasie

UN = Organizacja Narodow Zjednoczonych (ONZ)

UVCB = Ztozona substancja weglowodorowa

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Petny tekst sktoconych H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

deklaracji H H319 Dziata draznigco na oczy.
H360FD (Fertility and Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$é. Moze dziata¢ szkodliwie na
Unborn child) ptod.
H373 (kidneys) Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw w przypadku

dtugotrwatego lub powtarzajacego sie potykania. (nerki)
Pelny tekst klasyfikacji Rcute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4
[CLP/GHS] Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA

OC2ZY - Kategoria 2 B
Repr. 1B, H360FD (Fertility DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC (Ptodnos¢ i Ptéd) -

and Unborn child) Kategoria 1B
STOT RE 2, H373 (kidneys) DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
(oral) POWTARZANE NARAZENIE (nerki) (doustnie) - Kategoria 2
Pelny tekst skréconych R60- Moze uposledzaé ptodnosé.
zwrotéw R R61- Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

R22- Takze szkodliwy po potknieciu.

R48/22- Takze szkodliwy: niebezpieczenstwo powaznego zagrozenia zdrowia w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia przez potkniecie.

R36- Dziata draznigco na oczy.

Petny tekst klasyfikacji Rozrod. Kat. 2 - Toksyczny dla rozrodczosci, kategoria 2
[DSD/DPD] Xn - Produkt szkodliwy
Xi - Produkt drazniacy

Historia

Data wydania/ Data 23/05/2014.

aktualizacji

Data poprzedniego wydania  10/12/2013.

Przygotowane przez Product Stewardship

V Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Informacja dla czytelnika
Podjeto wszystkie praktyczne uzasadnione kroki, aby niniejsza karta charakterystyki substancji i zawarte w niej informacje na
temat bezpieczenstwa pracy oraz zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska byty prawdziwe we wskazanym dniu. Nie udziela si¢
jednak zadnych zapewnien, ani gwarancji, wyrazonych ani domniemanych, w odniesieniu do prawdziwosci czy tez kompletnosci
danych i informacji zwartych w karcie.

Wszelkie dane i zalecenia odnoszg sie do zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. Bez konsultacji z BP Group nie
nalezy uzywac produktu do innych zastosowan niz okreslone przez producenta.

Uzytkownik jest zobowigzany zapoznac sie z produktem i uzywac¢ go w sposob bezpieczny i zgodny z odpowiednimi przepisami.
Grupa BP nie ponosi odpowiedzialno$ci za zadne szkody osobowe i rzeczowe bedace rezultatem uzywania produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem, niestosowania sie do zalecen, lub ryzyka nierozerwalnie zwigzanego z naturg produktu.
Nabywcy produktu dostarczajgcy go osobom trzecim do wykorzystania w celach stuzbowych maja obowigzek podjecia wszelkich
niezbednych krokéw w celu dostarczenia osobom majgcym kontakt z produktem informacji zawartych w niniejszej karcie.
Pracodawcy maja obowigzek poinformowania pracownikéw oraz In osoby majgce kontakt z produktem o zagrozeniach
opisanych w niniejszej karcie oraz o srodkach bezpieczenstwa, ktére nalezy przedsiewzigé. Mozna skontaktowac sie z BP
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Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

SEKCJA 16: Inne informacje

Group dla upewnienia sig, ze niniejszy dokument jest najbardziej aktualny . Dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie jest
surowo zakazane.
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