KARTA CHARAKTERYSTYKI -
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ @0&5’70[/

1. Identyfikacja substancji/preparatu

Nazwa produktu Castrol LMX Grease

Karta charakterystyki nr B50414

Zastosowanie Bmar staly do zastosowan przemystowych

substancji/preparatu W celu sprawdzenia szczegétowych zalecer dotyczacych stosowania nalezy zapozan¢ sie z Zestawieniem
Danych Technicznych, lub zwréci¢ sie o pomoc do przedstawiciela firmy.

Dostawca Castrol Lubricants Sp. Z 0.0. i Spélka- Spétka Jawna

00-867 Warszawa
ul. Chtodna 51

tel.+48 22 582 65 00

NUMER TELEFONU W RAZIE Carechem: +44 (0) 208 762 8322 (24 hours)
NAGLEJ POTRZEBY
Adres e-mail MSDSadvice@bp.com

2. Identyfikacja zagrozen

Pfeparat ten nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywa 1999/45/EC z pozniejszymi poprawkami.

Dodatkowe niebezpieczenstwa Pvaga: wysokie cisnienie.
Injekcja podskérna, spowodowana kontaktem z produktem pod wysokim ci$nieniem, wymaga
natychmiastowej pomocy medyczne;j. ]
Patrz "Informacje dla lekarza" w punkcie Srodki pierwszej pomocy, rozdziat 4 niniejszej Karty
Bezpieczenstwa Produktu.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na zdrowie oraz objawow zdrowotnych i zagrozen dla sSrodowiska znajdujg siew rozdziatach
11i12.

3. Skiadiinformacja o sktadnikach

Wysoko rafinowany olej bazowy (IP 346, ekstrakt DMSO ponizej 3%) Mydto. Prawnie zastrzezony dodatkowy sktadnik wptywajacy na cechy
produktu.

Produkt nie zawiera sktadnikoéw niebezpiecznych w ilosci rownej lub przekraczajacej wielkosci progowe zgodne z przepisami.

4 . Pierwsza pomoc

Kontakt z oczami W przypadku kontaktu, niezwtocznie przemywac oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15 minut.
Zasiegna¢ porady lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.

Kontakt ze skora Wzy kontakcie ze skdrg natychmiast przemy¢ woda i mydtem. Zdja¢ skazong odziez i buty. Upra¢ odziez
przed ponownym uzyciem. Wyczy$ci¢ doktadnie buty przed ponownym zatozeniem. W przypadku
nasilenia podraznenia, nalezy skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

Wdychanie Jezeli wdychano substancje, wyjs¢ na Swieze powietrze. Jesli pojawig sie objawy, nalezy skorzystac z
pomocy lekarskiej.
Spozycie Nie wywotywa¢ wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawacé niczego

doustnie osobie nieprzytomnej. W razie potkniecia potencjalnie niebezpiecznych ilosci tego materiatu,
niezwtocznie wezwac lekarza.

Informacje dla lekarza Leczenie powinno by¢ objawowe i ukierunkowane na usuwanie wszelkich skutkow.

Uwaga: do zastosowan wysoko-ci$nieniowych

Wstrzykniecie pod skore na skutek zetkniecia z produktem bedacym pod wysokim cisnieniem jest
powaznym zagrozeniem dla stanu zdrowia. Obrazenia mogg wydawac sie poczatkowo niegrozne, jednak
w ciggu kilku godzin tkanki puchna, zmieniajq kolor i stajg sie bardzo bolesne z rozlegtg martwicg
podskorna.

Nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢ rozpoznanie chirurgiczne. W celu minimalizacji utraty tkanki oraz
ograniczenia trwatych uszkodzen konieczne jest doktadne oczyszczenie rany oraz przylegtych tkanek.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze wysokie ciSnienie moze wttoczy¢ produkt na znaczne gtebokosci poprzez
kolejne warstwy tkanek.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Odpowiednie Po gaszenia uzyé piany lub suchych $rodkéw gasnicznych ogéinego stosowania. Woda zanieczyszczona
tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systeméw wodnych,
ciekoéw oraz studzienek.

Nieodpowiednie Mie uzywaé strumienia wody.
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Niebezpieczne produkty Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materiaty:
rozktadu dwutlenek wegla

tlenek wegla

tlenki azotu

tlenki siarki

tlenek/tlenki metalu

Specjalne srodki zwalczania Niczego nie okreslono.
pozaru
Ochrona strazakéw Strazacy powinni nosi¢ izolacyjne aparaty oddechowe i petng odziez ochronnag.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

Osobiste srodki ostroznosci Mie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotyka¢, ani nie przechodzié, po
rozlanym materiale. Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes$¢ 8).

Zabezpieczenia sSrodowiskowe Nalezy unikad rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba,
ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Nalezy poinformowac odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekéw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).

Duze rozlanie Wyniesé pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczyé ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejécia do
piwnic i obszaréw zamknigtych. Wessac lub zebra¢ materiat i umiesci¢ w oznakowanym pojemniku.
Utylizowac¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Uwaga: Patrz cze$¢ 1, aby uzyskaé
Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i cze$¢ 13 z danymi o likwidacji odpadéw.

Mate rozlanie Wyniesé pojemniki z obszaru rozlania. Wessac¢ lub zebraé materiat i umiescié w oznakowanym
pojemniku. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

7. Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postepowanie z Py¢ dokladnie po manipulowaniu.

substancja/preparatem

Magazynowanie Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Pojemnik nalezy przechowywaé w chtodnym, dobrze
wietrzonym miejscu.

Nieodpowiednie Dtugotrwate narazenie na podwyzszong temperature

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Nazwa sktadnika Najwyzsze dopuszczalne stezenia
ACGIH TLVs
Pflej podstawowy - nieokreslony ACGIH (Stany Zjednoczone).

STEL: 10 mg/m? 15 minuta/minuty. Posta¢: Olej mineralny, mgta
TWA: 5 mg/m? 8 godzina/godzin. Postaé: Olej mineralny, mgta

W celu informacji oraz wskazania dotaczono warto$ci ACGIH. W sprawie dodatkowych informacji na ten temat skonsultuj sie z dostawca.

P&sli whasciwe OEL dla pewnych sktadnikéw dotaczone moze byé pokazane w niniejszym rozdziale, pozostate komponenty produktu moga byé
obecne w kazdej wytworzonej mgle, parze lub pyle. Dlatego wtasciwe OEL moze nie mie¢ zastosowania do produktu jako catosci i stuzy jedynie
jako wskazdéwka.

Kontrola narazenia

Kontrola narazenia w Papewnié wentylacje wyciagowa lub inng technike kontroli, aby utrzymaé stezenie par w powietrzu ponize;
miejscu pracy ich najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Wszystkie $rodki chemiczne powinny by¢ oceniane pod katem ich zagrozenia dla zdrowia i nalezy
stosowac¢ odpowiednie srodki ochronne, w celu zapobiezenia lub adekwatnego kontrolowania ekspozyciji.
Istnieje hierarchia srodkéw kontrolowania (tj. eliminowanie, zastgpowanie, wentylacja ogolna,
powstrzymywanie, systemy pracy, zmiana procesu lub dziatalnosci), ktérg nalezy wzia¢ pod uwage przed
zastosowaniem osobistych srodkéw ochrony. Osobiste $rodki ochrony powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, nadawac¢ sie do uzytku, by¢ utrzymywane w dobrym stanie i odpowiednio
konserwowane. W sprawie doboru oraz odpowiednich norm nalezy skonsultowa¢ sie z dostawcg
osobistych srodkéw ochrony. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje skontaktuj sie z krajowa organizacjg
standaryzacyjna.

Ostateczny wybor wyposazenia ochronnego zaleze¢ bedzie od oceny zagrozenia. Wazne jest
zapewnienie, aby wszystkie czesci osobistego wyposazenia ochronnego byly kompatybilne.

Srodki zachowania higieny Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem,
paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany.

Wyposazenie ochrony osobistej

Ochrona drég oddechowych Srodki ochrony drég oddechowych nie sg normalnie wymagane w przypadku, kiedy jest adekwatna
wentylacja naturalna lub lokalna wentylacja wyciagowa kontrolujgca narazenie.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drog
oddechowych.Srodki ochrony drég oddechowych nalezy sprawdzaé w celu upewnienia sie za kazdym
razem, kiedy sg zaktadane, czy doktadnie pasuja.

Pdétmaski z filtrowaniem powietrza, zwane réwniez pétmaskami z oczyszczaniem powietrza, nie bedg
wystarczajgce w warunkach braku tlenu (tj. niskiego stezenia tlenu), i nie moga by¢ uwazane za
wystarczajgce w przypadkach, gdy w powietrzu, obecne jest stezenie srodkéw chemicznych stanowigce
znaczace zagrozenie. W takich przypadkach wymagane bedg niezalezne aparaty oddechowe.

Zalozywszy, ze pétmaska z filtrowaniem/oczyszczaniem powietrza jest wystarczajgca, a w przypadku mgty
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Ochrona rak

Ochrona oczu
Skoéra i ciato

lub dymu moze zosta¢ zastosowany filtr do czgstek. Zastosowac filtr typu P lub poréwnywalnego
standardu. Jezeli ze wzgledu na wysokg temperature produktu wystepuje takze para lun nienormalny
zapach, wymagany moze byé kombinowany filtr do czasteczek, gazéw organicznych i par (temperatura
wrzenia >65°C). Zastosowac filtr typu AP lub poréwnywalnego standardu.

W przypadku przewidywanego dtugiego lub powtarzalnego kontaktu z produktem nalezy uzywac rekawic
ochronnych Nosi¢ rekawice odporne chemicznie.
Zalecane: rekawice nitrylowe.

Rekawice ochronne ulegajg z czasem degradacji ze wzgledu na uszkodzenia fizyczne i chemiczne.
Regularnie kontrolowa¢ i wymieniaé¢ rekawice. Czestotliwo$¢ wymiany bedzie zalezeé od warunkow
uzytkowania.

Ochronne okulary z bocznymi ostonami.
Dobrg praktyka przemystowa jest noszenie ubrania ochronnego.

Bawetniane lub poliestrowo/bawetniane kombinezony zapewnig jedynie ochrone przed lekkim,
powierzchniowym skazeniem, ktére nie przesigknie do skéry. Kombinezony powinny byé regularnie prane.
Jesli ryzyko narazenia skory jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wyciekéw lub, jesli istnieje zagrozenie
rozpryskami), wowczas wymagane bedg odporne chemicznie fartuchy i/lub nieprzepuszczalne
kombinezony chemiczne i buty.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Informacje ogéine
Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach

Bmar

PEsnobrazowy.
Plejowy

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa

i Srodowiska
Temperatura zaptonu
Lepkosé¢
Temperatura kroplenia
Gestosc
Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu
(LogKow)

Rgiel zamkniety: >230°C (>446°F) [Pensky-Martens.]
Kinematyczna: 180 mm?s (180 cSt) przy 40°C

P60 °C

B30 kg/m? (0.89 g/cm?) przy 15°C

Werozpuszczalny w wodzie.

73

10 . Stabilnos¢ i reaktywnosé

Stabilnos¢

Mozliwos¢ niebezpiecznych
reakcji

Warunki, ktérych nalezy unika¢
Czynniki, ktérych nalezy unikaé

Niebezpieczne produkty
rozktadu

Pfodukt jest trwaty.
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapia niebezpieczne reakcje.

Phika¢ wszelkich, mozliwych zrodet ognia (iskier lub ptomieni).
Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujacymi materiatami: substancje utleniajace.

Produkty spalania moga zawieraé
tlenki wegla

tlenki azotu

tlenki siarki

tlenek/tlenki metalu

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

11 . Informacje toksykologiczne

Toksycznos¢ ostra

Toksycznos¢ chroniczna
Dziatania chroniczne
Efekty i objawy

Bbowodowanie wiecej niz przejéciowego pieczenia lub zaczerwienienia po przedostaniu sie do oka jest
mato prawdopodobne.

Krotkotrwaty kontakt ze skérg nie powinnien by¢ szkodliwy, jednak diugotrwate lub wielokrotne dziatanie
czynnika moze prowadzi¢ do zapalenia skory.

Przypadkowe potknigcie w niewielkiej ilosci nie powinno by¢ szkodliwe, jednak wigksze ilosci moga
spowodowac nudnosci i biegunke.

Ze wzgledu na niewielkg lotno$¢ w normalnej temperaturze otoczenia produkt ten nie stwarza zagrozenia

dla drég oddechowych. Moga by¢ szkodliwe w przypadku wdychania oparéw, mgty lub dymu
powstajgcych w trakcie dekompozycji termicznej produktéw.

Bfak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Oczy Nie zidentyfikowano zadnych powaznych zagrozen.
Skoéra e zidentyfikowano zadnych powaznych zagrozen.
Wdychanie Nie zidentyfikowano zadnych powaznych zagrozen.
Spozycie Nie zidentyfikowano zadnych powaznych zagrozen.
Nazwa Pastrol LMX Grease Kod produktu #50414-GB09 Strona: 3/5
produktu
Wersja 1 Data wydania 27 Kwiecien 2009 Format Polska Jezyk POLSKI

(Poland) (POLISH)




12 . Informacje ekologiczne

Trwatosé/degradowalnosé
Mobilnosé

Zdolnos¢ do biokumulacji

Niebezpieczenstwa dla
srodowiska

Pozostate informacje
ekologiczne

Ulega samoistnej biodegradac;ji
Wyciekajace substancje moga wnikaé do gruntu, powodujac zanieczyszczenie wod gruntowych.

Produkt ten prawdopodobnie nie akumuluje sie Srodowisku naturalnym poprzez tancuch pokarmowy.
Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny.

W przypadku odprowadzenia do wody produkt zatonie.

13 . Postepowanie z odpadami

Postepowanie z odpadami /
Informacja o odpadach

Produkt nieuzywany

Europejski katalog
Odpadoéw (EWC)

[Rvorzenie odpadéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Puste pojemniki
lub ich wyktadziny mogq zachowywac resztki produktu. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob
bezpieczny. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub
produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddéw a takze z wymogami wtadz lokalnych. Nalezy unikaé
rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

73 08 99* inne nie wymienione odpady
Jednakze odstepstwa od zamierzonego zastosowania oraz/lub obecnos¢ jakichkolwiek zanieczyszczen
moze wymagac utylizacji wedtug innych zasad, ktorych wybdr nalezy do korncowego uzytkownika.

14 . Informacje o transporcie

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA)

15 . Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Klasyfikacja oraz etykiety sa zgodne z wytycznymi UE zawartymi w dyrektywach 1999/45/WE i 67/548/EWG wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania stawiane
etykietom

Frazy zagrozenia

Inne przepisy
Wykaz europejski
Wykaz USA (TSCA 8b)

Wykaz australijski (AICS —

Australijski Wykaz

Substancji Chemicznych))

Wykaz kanadyjski
Wykaz chinski (EICSC)
Japonski wykaz (ENCS)
Koreanski wykaz (KECI)
Filipinski wykaz (PICCS)
Przepisy narodowe

Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskie;.

Wszystkie sktadniki sa umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
Wszystkie sktadniki sa umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.
25 najmniej jeden sktadnik nie znajduje sie w wykazie.

Wszystkie sktadniki sa umieszczone w wykazie lub sa wytaczone.
Wszystkie sktadniki sa umieszczone w wykazie lub sa wytaczone.
25 najmniej jeden sktadnik nie znajduje sie w wykazie.
26 najmniej jeden sktadnik nie znajduje sie w wykazie.
Wszystkie sktadniki sq umieszczone w wykazie lub sg wytaczone.

Pstawa z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.
z 2003 nr 189, poz. 1852 ); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201, poz. 1674);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2005, nr 2, poz. 8);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 pazdziernika 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. 2004 nr 243, poz. 2440);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. 2004 nr 260,
poz. 2595); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowigzku dostarczania
karty charakterystyki niektérych preparatéow niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz.
1194); rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 212, poz. 1769); rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czynnikdw rakotworczych w
Srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki
(zm. Dz.U. 2003 nr 36, poz. 314); rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy
niektérych z tych prac (Dz.U. 2005 nr 136, poz. 1145); rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. 2002 nr 127, poz.

Nazwa Pastrol LMX Grease

produktu
Wersja 1

Data wydania 27 Kwiecien 2009

Kod produktu #50414-GB09 Strona: 4/5

Format Polska Jezyk POLSKI

( POLISH )

(Poland)




1092 ); rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645, );
rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 5 kwietnia 2001 r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.
2001 nr 37, poz. 451 ); rozporzadzenie Ministréow Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przewozu drogowego materiatdéw niebezpiecznych (Dz.U. 2001 nr
14, poz. 141,) ; Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 141, poz. 1184); Prawo
przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272) tekst jednolity z dnia 28 wrzesnia 1995 r.
(Dz.U. Nr 119, poz. 575) tekst jednolity z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 601); Ustawa o przewozie
kolejg towaréw niebezpiecznych z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 962); Ustawa z dnia 10 marca
2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U.
2006 nr 63, poz. 441); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2004 nr 11, poz. 97); Prawo wodne

z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239,
poz. 2019); Rozporzadzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych z dnia 14
lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 964); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substanciji
(Dz.U. 2002 nr 87, poz. 796), rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w
zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz.U. 2004 nr 128, poz.1348)

16 . Inne informacje

Historia

Data wydania/ Data 27/04/20009.

aktualizacji

Data poprzedniego 22/09/2005.

wydania

Przygotowane przez Product Stewardship Group

Informacja dla czytelnika
P” Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Podjeto wszystkie praktyczne uzasadnione kroki, aby niniejsza karta charakterystyki substancji i zawarte w niej informacje na temat
bezpieczenstwa pracy oraz zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska byty prawdziwe we wskazanym dniu. Nie udziela sie jednak zadnych zapewnien,
ani gwarangcji, wyrazonych ani domniemanych, w odniesieniu do prawdziwosci czy tez kompletnosci danych i informacji zwartych w karcie.

Wszelkie dane i zalecenia odnoszg sie do zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. Bez konsultacji z firma Castrol nie nalezy
wykorzystywac produktu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem.

Uzytkownik jest zobowigzany zapoznac¢ sie z produktem i uzywa¢ go w sposob bezpieczny i zgodny z odpowiednimi przepisami. Grupa BP nie
ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody osobowe i rzeczowe bedace rezultatem uzywania produktu w sposéb niezgodny z jego
przeznaczeniem, niestosowania sie do zalecen, lub ryzyka nierozerwalnie zwigzanego z naturg produktu. Nabywcy produktu dostarczajacy go
osobom trzecim do wykorzystania w celach stuzbowych maja obowigzek podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu dostarczenia osobom
majgcym kontakt z produktem informacji zawartych w niniejszej karcie. Pracodawcy maja obowigzek poinformowania pracownikéw oraz In osoby
majgce kontakt z produktem o zagrozeniach opisanych w niniejszej karcie oraz o $rodkach bezpieczenstwa, ktére nalezy przedsiewzigé.

Nazwa Pastrol LMX Grease Kod produktu #50414-GB09 Strona: 5/5
produktu
Wersja 1 Data wydania 27 Kwiecien 2009 Format Polska Jezyk POLSKI
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