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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

1.2

Identyfikator produktu

febi 06162 Olej hydrauliczny centralny mineralny (zielony)
Nr. art. 06162, 86162

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1 Istotne zastosowania

1.2.2 Zastosowania odradzane

Srodek smarny

Nie sg znane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

14

Firma

Dziat udzielajgcy informacji
Informacje techniczne

Karta Charakterystyki

Numer telefonu alarmowego

organ doradczy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47

58256 Ennepetal / NIEMCY
Telefon +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

Strona internetowa www.febi.com
E-mail info@febi.com

info@febi.com
info@febi.com

+49 (0)89-19240 (24h) (tylko w angielskie jezyk)

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2

2.3

Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj
zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Zawiera:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Inne zagrozenia

Zagrozenia fizyczno-chemiczne

Zagrozenia dla zdrowia

Zagrozenia dla srodowiska

Inne zagrozenia

Asp. Tox. 1: H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Zgodnie z dyrektywami WE produkt nie wymaga oznakowania.

NIEBEZPIECZENSTWO

Olej bazowy - niespecyfikowany

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi. .

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac¢ sie¢ z OSRODKIEM
ZATRUC / lekarzem.

P331 NIE wywotywa¢ wymiotéw.

P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.

P501 Utylizowa¢ zawartos¢ / pojemnik w odpowiednim zakfadzie utylizacyjnym zgodnie z
odpowiednim prawem i przepisami oraz charakterystykg produktu w chwili utylizac;ji.

Nie wymieniono szczegdlnych zagrozen.

Dziata draznigco w przypadku czestych kontaktéw ze skérg.
Po spozyciu, w przypadku wymiotéw, ryzyko dostania sie substancji do ptuc.

Nie zawiera substancji PBT wzgl. vPvB.

Nie wymieniono szczegdélnych zagrozen.


http://www.febi.com
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SEKCJA 3: Skiad / Informacja o sktadnikach

Produkt typu:
Produkt ten jest mieszanina.

Objetosé [%] | Sktad
50 - < 100 | Olej bazowy - niespecyfikowany
CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34
GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304
0,1 - < 1|Bis[O,0-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku
CAS: 4259-15-8, EINECS/ELINCS: 224-235-5, Reg-No.: 01-2119493635-27-XXXX
GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 2: H411

Komentarz do czesci sktadowych Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nie
zawiera lub zawiera ponizej 0,1% wyszczegdlnionych substancji.
Petne brzmienie zwrotéw H i zwrotéw R: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdélne Usung¢ zanieczyszczong lub nasigknietg odziez.

Po przedostaniu si¢ do drég Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.

oddechowych W razie wystgpienia jakichkolwiek objawdw nalezy zgtosi¢ sie do lekarza.
Kontakt ze skora W przypadku kontaktu ze skora, przemy¢ wodg i mydtem.

W przypadku, gdy podraznienie skory nie ustepuje nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Kontakt z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

Po potknieciu Nie wywotywa¢ wymiotow.
Przeptuka¢ usta woda i poda¢ duzg ilo$¢ wody do picia.
Natychmiast szuka¢ pomocy lekarskie;j.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnej informaciji.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku potknigcia lub wymiotow istnieje ryzyko przedostania sie produktu do ptuc.
Karte charakterystyki substancji przekaza¢ lekarzowi.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze Piana, proszek gasniczy, rozproszony prad wody, dwutlenek wegla.

Niedozwolone srodki gasnicze Zwarty strumien wody.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Nie palne weglowodory.
Ryzyko powstania toksycznych produktéw rozktadu termicznego.
tlenek wegla (CO)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdychaé¢ wybuchowych i/lub palnych gazéw.
Nosi¢ pétmaski chronigce uktad oddechowy.

W razie awarii ochtodzi¢ pojemniki strumieniem wody.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda uzywana do gaszenia ognia, muszg by¢
usuniete zgodnie z przepisami.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Istnieje wysokie ryzyko poslizgniecia sie spowodowane wyciekiem/przelaniem sie produktu.
Tworzy z wodg sliskie powierzchnie.

6.2 Srodki ochrony srodowiska

Zapobiegac rozprzestrzenianiu sig¢ na wolnej przestrzeni (np. przez zastosowanie obudowy
lub bariery olejowej).
Nie wypuszcza¢ do Sciekow/wdd powierzchniowych/gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zbiera¢ ze srodkiem pochtaniajgcym (ogodlnie stosowane $rodki wigzgce).
Zebrany materiat zutylizowaé zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz SEKCJA 8+13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac¢ tworzenia sie aerozoli.

Produkt jest palny.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Stosowac¢ krem ochronny dla skéry.

Stosowaé krem ochronny dla skory.

My¢ rece przed przerwami w pracy i po zakoriczeniu pracy.

My¢ rece przed przerwami w pracy i po zakonczeniu pracy.

Nie nosi¢ Scierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni.

Nie nosi¢ $cierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu.
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do ziemi, do wod lub kanatu $ciekowego.
Nie przechowywac razem z zywnoscig i paszg dla zwierzat.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Skladniki o wartosciach
granicznych, nad ktérymi konieczny
jest doz6r w miejscu pracy (PL)

nie dotyczy

DNEL
Obijetosé [%] | Sktad
01-<1 ‘ Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku, CAS: 4259-15-8
\ Przemystowy, wdechowe, Toksycznos$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 0,07 ppm.

‘ Przemystowy, skérne, Toksycznos$é przedtuzona - dziatanie miejscowe: 0,09 mg/cm?/d.

‘ Przemystowy, wdechowe, Toksycznos$¢ przedtuzona - dziatanie ogdlnoustrojowe: 0,21 ppm.

\ Przemystowy, skorne, Toksycznos$é przedtuzona - dziatanie ogdlinoustrojowe: 9,59 mg/kg.

\ Przemystowy, wdechowe, Toksycznos$¢ ostra - dziatanie miejscowe: 0,42 ppm.

‘ Przemystowy, skérne, Toksycznos$é ostra - dziatanie miejscowe: 0,09 mg/cm?.

\ Przemystowy, wdechowe, Toksycznos$¢ ostra - dziatanie ogolnoustrojowe: 0,42 ppm.

\ Przemystowy, skorne, Toksycznos$¢ ostra - dziatanie ogdlnoustrojowe: 0,14 mg/kg bw/d.
50 - <100 ‘ Olej bazowy - niespecyfikowany, CAS: 64742-53-6

‘ Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 5,4 mg/m3.

PNEC
Objetosé [%] | Sktad
01-<1 ‘ Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku, CAS: 4259-15-8
'STP (oczyszczalnia $ciekow), 3,8 mg/l.
gleba, 0,0548 mg/kg.
‘Osad (woda morska), 0,00701 mg/kg.
'Woda (morska), 0,0046 mg/l.
'Osad (stodkowodnych), 0,0701 mg/kg.
‘s’fodkowodnych, 0,004 mg/l.

‘powietrze, 7,1 mg/m3.
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8.2

Kontrola narazenia

Dodatkowe wskazowki dotyczace
planowania urzadzen technicznych

Ochrona oczu

Ochrona rak

Ochrona skéry

Inne

Ochrona drég oddechowych

Zagrozenia termiczne

Ograniczenie i kontrola
przedostawania si¢ do srodowiska
naturalnego

bilstein

Wersja 05. Zastepuje wersje: 04 Strona 5/ 13

Zachowac¢ wystaczajacg wentylacje nawiewng i wyciggowg na stanowisku pracy.
Zachowac wystaczajgca wentylacje nawiewng i wyciggowa na stanowisku pracy.

W przypadku ryzyka rozpryskéw:
W przypadku ryzyka rozpryskow:
Okulary ochronne.
Okulary ochronne.

Podane informacje sg zaleceniami. W celu uzyskania dalszych danych prosimy o kontakt z
producentem rekawiczek.

Podane informacje sg zaleceniami. W celu uzyskania dalszych danych prosimy o kontakt z
producentem rekawiczek.

> 0,4 mm: Neoprene, >480 min (EN 374).

> 0,4 mm: Neoprene, >480 min (EN 374).

> 0,4 mm: kauczuk nitrylowy, >120 min (EN 374).

> 0,4 mm: kauczuk nitrylowy, >120 min (EN 374).

Lekka odziez ochronna.
Lekka odziez ochronna.

Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci
substancji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢
stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci
substancji niebezpiecznych. Odpornos¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢
stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego stosowaé w przypadku powstania aerozolu i mgty.
Sprzet ochrony uktadu oddechowego stosowaé w przypadku powstania aerozolu i mgty.
Przy krétkotrwatym narazeniu: sprzet filtrujgcy z filtrem typu A-P1.
Przy krotkotrwatym narazeniu: sprzet filtrujgcy z filtrem typu A-P1.

Brak.
Brak.

Patrz SEKCJA 6+7.
Patrz SEKCJA 6+7.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciecz

Kolor zielony

Zapach charakterystyczny
Prég zapachu nieoznaczony
Wartosé¢ pH nie dotyczy
Wartos¢ pH [1%] nie dotyczy
Temperatura wrzenia [°C] nieoznaczony
Punkt zaptonu [°C] 152 (EN ISO 2592)
Palnos¢ (ciata statego, gazu) [°C] nieoznaczony
Dolna granica wybuchowosci nie dotyczy
Gorna granica wybuchowosci nie dotyczy
Utlenianie brak

Cisnienie pary / ciSnienie gazu [kPa] nieoznaczony

Gestosé [g/ml] 0,87 (15 °C /59,0 °F)
Gestos¢ nasypowa [kg/m?] nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie nie daje sie zmieszac
Wspotczynnik podziatu [n- nieoznaczony
oktanol/woda]

Lepkosé 17,1 mm?/s (40°C)

Wzgledna gestosé par w stosunku nieoznaczony
do powietrza

Szybkos¢ parowania nieoznaczony
Temperatura topnienia [°C] nieoznaczony
Samozapalenie [°C] nieoznaczony
Temperaturarozpadu [°C] nieoznaczony

9.2 Inneinformacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

W przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie sg znane.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt w normalnych warunkach jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie znane sg niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé¢

Patrz SEKCJA 7.2.

10.5 Materialy niezgodne

nie dotyczy

10.6 Niebezpieczne rozktadajace sie produkty

Nie znane sg niebezpieczne produkty rozktadu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra
Objetosc [%] | Sktad
0,1-<1 ‘ Bis[O,0O-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku, CAS: 4259-15-8

LD50, skérne, Krolik: > 5000 mg/kg (OECD 402).

‘LDSO, ustne, Szczur: > 3100 mg/kg (OECD 401).

‘NOAEL, ustne, Szczur: 125 mg/kg (28 d) (OECD 407).

50 - < 100 \ Olej bazowy - niespecyfikowany, CAS: 64742-53-6

\LDSO, skérne, Krolik: > 2000 mg/kg bw.

‘LDSO, ustne, Szczur: > 5000 mg/kg bw.

\LC50. wdechowe, Szczur: > 5,53 mg/l/4h (dust/mist).

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie nieoznaczony
draznigce na oczy

Dziatanie zrace/draznigce na skore nieoznaczony

Dziatanie uczulajace na drogi nieoznaczony
oddechowe lub skére

Dziatanie toksyczne na narzady nieoznaczony
docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady nieoznaczony
docelowe — narazenie powtarzane

Mutagennosé nieoznaczony
Toksycznos¢ w odniesieniu do nieoznaczony
reprodukciji

Rakotworczosé nieoznaczony

Uwagi ogolne

Klasyfikacja zgodna z zaleceniami dyrektywy dotyczgcej preparatéw.

Dane toksykologiczne nie sg dostepne dla kompletnego produktu.

Wymienione dane toksykologiczne sktadnikdw sg przeznaczone dla pracownikow
medycznych i lekarzy, ekspertéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na stanowisku
pracy oraz toksykologéw. Wymienione dane toksykologiczne sktadnikow zostaty
udostepnione przez producentéw surowcéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Objetos¢ [%] | Sktad

01-<1 \ Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku, CAS: 4259-15-8

‘LCSO, Oncorhynchus mykiss: 1 - 10 mgl/I.
‘ECSO, (16h), Pseudomonas putida: 380 mg/l (OECD 209).

‘ECSO, (72h), Desmodesmus subspicatus: > 240 mg/l.

‘ECSO, (48h), Daphnia magna: 1 - 10 mg/l (OECD 202-2).

50 - <100 ‘ Olej bazowy - niespecyfikowany, CAS: 64742-53-6
'LC50, (96h), fish: > 100 mg/l.

IC50, (48h), Algae: > 100 mg/.
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12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Zachowanie w réznych czesciach nieoznaczony
srodowiska
Sposob zachowania sie w nieoznaczony

oczyszczalni sciekéw

Biodegradacja Produkt stabo rozpuszczalny w wodzie. Moze by¢ w wiekszosci usuniety z wody przez rozktad
abiotyczny, np. przez mechaniczne rozdzielenie.

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji

Brak dostepnej informaciji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnej informaciji.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o wszystkie dostepne informacje nie jest sklasyfikowana jako substancja o wtasciwosciach PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Wymienione dane toksykologiczne sktadnikow zostaty udostepnione przez producentéw surowcow.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Resztki produktu muszg byé usuwane zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz przepisami krajowymi i regionalnymi.
Dla tego produktu nie mozna okresli¢ klucza odpadéw zgodnie z europejskim katalogiem odpadéw (lista odpadéw), poniewaz dopiero
zamierzone zastosowanie przez konsumenta pozwala na dokonanie przyporzgdkowania. Na terenie UE numer klucza nalezy ustali¢ w
porozumieniu z regionalnym przedsiebiorstwem usuwania odpadéw.

Produkt

Zastosowac sie do informacji producenta o mozliwo$ci ponownego stosowania.

Materiat muszg by¢ usuwane jako niebezpieczne odpady.

Przestrzegana jest dyrektywa UE 2002/95/EG (RoHS) dotyczaca ograniczenia stosowania
pewnych niebezpiecznych materiatow .

Kod substancji odpadowej (zalecany) 130205*

Nieoczyszczone opakowania

Nieskazone opakowanie mozna zwrdéci¢ do obiegu.
Opakowania, ktorych nie mozna oczysci¢, nalezy usuwa¢ do odpaddéw podobnie jak
substancje.

Kod substancji odpadowej (zalecany) 150102
150104
150110*

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Zgodnie z oznaczeniem wysytkowym ONZ patrz punkt 14.2.
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14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Transport ladowy wg ADR/RID NIE JEST SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA

Transport wodny srédladowy (SDN)  NIE JEST SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA

Transport morski wg IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transport lotniczy wg IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Zgodnie z oznaczeniem wysytkowym ONZ patrz punkt 14.2.

14.4 Grupa pakowania

Zgodnie z oznaczeniem wysytkowym ONZ patrz punkt 14.2.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Zgodnie z oznaczeniem wysytkowym ONZ patrz punkt 14.2.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Odpowiednie zalecenie znajduje sie w punktach 6 do 8.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

nie dotyczy




Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL)
febi 06162 Olej hydrauliczny centralny mineralny (zielony) Nr. art. 06162, 86162

bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Data druku 29.05.2015, Aktualizacja 29.05.2015 Wersja 05. Zastepuje wersje: 04 Strona 10/ 13

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji i

mieszaniny

EEC-PRZEPISY 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/WE); 453/2010/WE

TRANSPORT-PRZEPISY ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015)

PRZEPISY NARODOWE (PL): 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.

Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 z 2012 r.).

3. Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012. 445).
4. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833 wraz z pézn. zm.).

5. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63,
poz. 638 wraz z pozn. zm.).

7. Rozporzadzenie MOS z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16 , poz. 87).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z p6zn. zm.).
11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031).

12. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

13. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U.
Nr 110, poz. 641).

14. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15. 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w
sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw
Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw
niebezpiecznych.

16. 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszgcych sie do klasyfikaciji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

17. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006.

18. 790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do
postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

19. 453/2010/ WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

20. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

21.Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 wraz
z pézn. zm .).

22. Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 175, po 1433
wraz z pdzniejszymi zmianami).

23. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych
wyniku wykorzystania rozpuszczalnikéw organicznych w niektdrych farbach i lakierach oraz w
preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. Nr 11, poz. 72 wraz z p6zn. Zm.).
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24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dla wyrobéw aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)

25. 648 /2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentow wraz z p6zn. Zm.

- Przestrzega¢ ograniczen w nie dotyczy
zatrudnianiu
- VOC (1999/13/WE) 0%

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (Rozdziat 3)

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
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16.2 Skréty i akronimy:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVB = very Persistent and very Bioaccumulative

Unst. Expl. = Unstable Explosives

Expl. = Explosive

Flam. Gas = Flammable Gas

Ox. Gas = Oxidising Gas

Press. Gas = Compressed Gas

Flam. Lig. = Flammable Liquid

Flam. Sol. = Flammable Solid

Self-react. = Self-reactive

Pyr. Lig. = Pyrophoric Liquids

Pyr. Sol. = Pyrophoric Solids

Self-heat. = Self-heating

Water-react. = Water-reactive

Ox. Lig. = Oxidising Liquid

Ox. Sol. = Oxidising Solid

Org. Perox. = Organic peroxide

Met. Corr. = Metal Corrosive

Acute Tox. = Acute Toxicity

Skin Corr. = Skin Corrosion

Skin Irrit. = Skin Irritation

Eye Dam. = Eye Damage

Eye Irrit. = Eye Irritation

Resp. Sens. = Respiratory Sensitiser

Skin Sens. = Skin Sensitiser

Muta. = Germ Cell Mutagenicity

Carc. = Carcinogenicity

Repr. = Reproductive Toxicity

Lact. = Lactation Effects

STOT SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure

STOT RE = Specific Target Organ Toxicity — Repeated Exposure

Asp. Tox. = Aspiration Toxicity

16.3 Inne informacje

Procedura klasyfikacji Asp. Tox. 1: H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. (Na
podstawie wynikéw badan)
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Zmiana Sekgcji 3, dodano: Bis[O,0-bis(2-etyloheksylo)]bis(ditiofosforan) cynku

Sekgciji 2, dodano: H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
$miercia.

Sekcji 2, dodano: Asp. Tox. 1




