Data wystawienia: 14.10.2014 r.

Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: DuPont™ Opteon® YF
Nazwa substangji: 2,3,3,3-tetrafluoropropen
Numer CAS: 754-12-1
Numer rejestracji whasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego.
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:  Nosnik ciepta, czynnik chtodniczy, chtodziwo, formulacja preparatow.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
Adres: Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
Telefon/fax: +48 32 60 36 107
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 67/548/EWG
F+ R12
Produkt skrajnie tatwopalny.
Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE
Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280
Skrajnie fatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H220  Skrajnie tatwopalny gaz.
H280  Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P210  Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zzrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.
P211  Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
P251  Nie przektuwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
P271  Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
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P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej  50°C
/122°F.

2.3 Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
2,3,3,3-tetrafluoropropen
Zakres stezen:  >99,5%
Numery CAS: 754-12-1
Numery WE: 468-710-7

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skéra: zdjac zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ duza iloscig chtodnej woda. Nie
uzywaé goracej wody. W przypadku wystapienia odmrozen, zatozy¢ sterylny opatrunek i natychmiast
skonsultowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: skontaktowac sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia niepokojacych objawow.
Wyjaé szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez 10-15 min. Unika¢ silnego
strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki.
W _przypadku spozycia: narazenie ta droga zazwyczaj nie wystepuje. Jesli jednak dojdzie do potkniecia, nie
wywotywaé wymiotdéw. Wyptukaé usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwac
lekarza, pokazaé opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu droga oddechowa: zadbaé o zabezpieczenie personelu udzielajacego pierwszej pomocy przed
dziataniem gazu. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnié¢ ciepto i spokdj. Jedli
u poszkodowanego obserwuje sie trudnosci w oddychaniu lub doszto do zatrzymania akcji oddechowej
przeszkolony personel powinien podawa¢ mu tlen lub przeprowadzi¢ resuscytacje krazeniowo oddechowa.
W razie wystapienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: oparzenia zimnem, odmrozenia mogace spowodowac uszkodzenie oczu.
W kontakcie ze skdra: oparzenia zimnem, odmrozenia.
Po inhalacji: przy wysokich stezeniach gaz wypiera tlen z powietrza i moze dziata¢ duszaco, moze dojs¢ do utraty
zdolnosci ruchowych i przytomnosci. Brak jest zauwazalnych objawéw duszenia sie. W przypadku intensywnego
narazenia moga wystapi¢ nastepujace objawy: dezorientacja, zamroczenie, brak koordynacji ruchowej, sennos¢,
utrata przytomnosci.
Po potknieciu: brak mozliwosci narazenia tg droga.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze: proszek gasniczy, CO,, rozpylony strumieh wody, piana gasnicza.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
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5.2

5.3

Szczegblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

W warunkach pozaru moga wydziela¢ sie szkodliwe gazy, zawierajagce m. in. tlenki wegla, fluorowodér, zwigzki
fluoru. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Pary produktu s3 ciezsze
od powietrza i gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen. Istnieje duze prawdopodobienstwo powstania
mieszaniny wybuchowej z powietrzem — w razie takiego niebezpieczenstwa zarzadzi¢ natychmiastowa
ewakuacje. Skrajnie tatwopalny gaz — ryzyko rozerwania ogrzewanych pojemnikow.

Informacje dla strazy pozarnej

Uwolniony gaz moze wypiera¢ tlen z powietrza, dziatajac duszaco. Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku
pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na
chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Produkt nie jest palny, jednak pod
wptywem wysokiej temperatury w butlach, w ktérych jest magazynowany dochodzi do wzrostu cisnienia i moze
dojs¢ do wybuchu. Zagrozone ogniem butle chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci. Zbiera¢ zuzyte $rodki
gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Stosowal $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Ogtosi¢ zakaz palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Nie wdycha¢
gazu.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji oraz
wéd powierzchniowych i gruntowych. W razie potrzeby powiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

W obszarze, w ktérym doszto do uwolnienia zwiekszy¢ wentylacje i monitorowaé stezenie tlenu. Jesli do wycieku
doszio poprzez rozszczelnienie butli lub jej zaworu nalezy skontaktowac sie z dostawcag produktu. Uszkodzone
butle nie nadaja sie do dalszego uzytkowania. Jesli uszkodzenie miato miejsce w instalacji uzytkownika nalezy
w bezpieczny sposéb zmniejszyé cisnienie w instalacji, zamkna¢ zawér butli i przystapi¢ do naprawy po
wczesniejszym przewietrzeniu pomieszczenia.

Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zachowat szczegdlne Srodki ostroznosci. Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu. Stosowaé odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Przed przerwa i po zakofczeniu pracy umyc¢ rece. Stosowac zgodnie
z przeznaczeniem. Nie wdychaé par. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub
innym zrodtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Nie dopuszczaé do koncentrowania sie
oparéw w powietrzu oraz powstania stezenia w granicach wtasciwosci wybuchowych lub przekraczajgcych NDS.
Wyeliminowa¢ Zrédta zaptonu — nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy
z tkanin podatnych na elektryzacje; chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywal razem z artykutami
zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Trzymac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz podsekcja 10.5).
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, zrodtami ciepta i ognia. Zalecana temperatura magazynowania:
ponizej 50°C.
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7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koficowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dla substancji nie okreslono najwyzszych dopuszczalnych stezen w Srodowisku pracy (podstawa prawna: Dz. U.
2014 poz. 817).

8.2. Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie palic¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po pracy umy¢ doktadnie rece woda. Stosowaé krem ochronny
do rak. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Unika¢ wdychania par/aerozoli. W razie niebezpieczefstwa zapalenia
odziezy na pracowniku, w poblizu miejsc pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczenstwa i myjki do
oczu.
Ochrona rak: stosowac rekawice ochronne w przypadku bezposredniego kontaktu z produktem.

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czasdéw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybdr odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona ciata: w zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny odpowiedni do
potencjalnego zagrozenia.

Ochrona oczu: stosowac szczelne okulary ochronne, jesli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu.

Ochrona drég oddechowych: w przpadku wtasciwej wentylacji nie jest wymagana.

Stosowane Srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowiagzany jest zapewnic¢
Srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez
ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Unikaé zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa
o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postac: gaz

barwa: bezbarwna

zapach: staby, eterowy

prog zapachu: nie oznaczono

wartos$¢ pH: neutralna

temperatura topnienia/krzepniecia: -152,2 °C

poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: -29,4 °C

temperatura zaptonu: <0°C

szybkos¢ parowania: nie oznaczono

palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

gorna/dolna granica wybuchowosci: 12,3%/6,2% obj. (21°C,1013 hPa)
preznos¢ par (20°C): 5,830 hPa

gestosc¢ par (powietrze=1): 4

gestosc¢ (20 °C, 1,013 hPa): 0,0048 g/cm3

rozpuszczalnosc: rozpuszcza sie w wodzie w ilosci 0,1982 g/I

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: 2 (25°C)

DuPont™ Opteon® YF str. 4/9




Data wystawienia: 14.10.2014 r. Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

temperatura samozaptonu (1,013 hPa): 405°C
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkosé¢ dynamiczna: nie oznaczono

9.2 Inne informacje

Brak wynikéw dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Produkt-reaktywny. Patrz takze podsekcja 10.3 oraz 10.5.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakgji

Pary produktu moga tworzy¢ mieszanine wybuchowa z powietrzem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia, ogrzewania powyzej 50°C.

10.5 Materiaty niezgodne

Unikac silne zasady, metale alkaliczne, metale w formie sproszkowanej, takie jak: aluminium, magnez, cynk oraz
silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty okreslone na podstawie informagji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.
Toksyczno$¢ ostra
Toksyczno$¢ ostra (inhalacyjnie, szczur) LDsg: > 405 000 ppm/4h
LOAEC (inhalacyjnie, pies): > 120000 ppm
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dodatkowe skutki toksykologiczne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢
Toksyczno$¢ ostra dla ryb LCso: > 197 mg/1/96h Cyprinus carpio
Toksyczno$¢ ostra dla rozwielitek ECso: > 100 mg/48h Daphnia magna
Toksyczno$¢ dla glonéw NOEC: > 100 mg/I/72h

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Substancja ulega w niewielkim stopniu rozktadowi biologicznemu <5% (OECD 301F)
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie oczekuje sie bioakumulacji substancji LogPomw < 4
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt w bardzo niewielkim stopniu rozpuszcza sie¢ w wodzie. Komponenty gazowe szybko ulatniaja sie
w srodowisku. Produkt mato mobilny w glebie. Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych,
pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii,
grzybow, glonéw, bezkregowcédw).

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania substancji na srodowisko (np. zdolnos¢ do zaburzania gospodarki
hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace substancji: nie wprowadza¢ do kanalizacji. Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania. Produkt spetnia klasyfikacje odpadu niebezpiecznego.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga byc
przeznaczone do recyklingu. Klasyfikacja tego produktu spetnia kryteria dla niebezpiecznych odpadéw. Nie
mieszac z innymi odpadami. Nie przektuwac i nie spala¢ pustych opakowan.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/EC, 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
3161
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
GAZ SKROPLONY, PALNY, LN.O [2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPEN]
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2
14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Nalepka 2.1

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Substancja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska zgodnie =z kryteriami zawartymi
w przepisach transportowych.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Unika¢ zrodet ciepta i ognia, ogrzewania. Srodki ochrony indywidualnej — sekcja 8. Sztuki przesytki nie powinny
by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby
nie mogty przewrdcic sie lub spas¢.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych
i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 z 2012 r. wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012. 445 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).
Rozporzadzenie MOS z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2013 poz. 815).
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerr i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 zdnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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453/2010/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu
europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak informacji na temat wykonania oceny bezpieczenstwa chemicznego substangji.

Sekcja 16: Inne informacje

Wyjasnienie skrétéw i akronimow

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulagji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulagji
Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny kat 1.

Press. Gas Gaz pod cisnieniem

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacje

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Anna Michalska-Maciejczyk (na podstawie danych producenta)
Karta wystawiona przez: ~THETA" Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakoSciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiagzujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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