1 - Identyfikacja preparatu i przedsiebiorstwa
Identyfikacja preparatu Olejowa pompa prézniowa 007935090600

Zastosowanie preparatu Srodek smarny do kompresoréw, systeméw
hydraulicznych i pomp prézniowych.

Przedsigbiorstwo Magneti Marelli S.p.A. - Viale Aldo Borletti, Corbetta
(MI) Wiochy.
Telefon alarmowy Oddziat zatru¢ (Poisons Department),

Szpital Niguarda, Mediolan, Wtochy
Tel. +39 02 66101029
E-mail do kontaktéw handlowych: mail: email: checkstar@magnetimarelli.com

2 - Identyfikacja zagrozen

Dane Brak
Zagrozenie Zgodnie z dyrektywg nr 1999/45/EWG substancji tej nie
uznaje sie za niebezpieczna.

Glowne zagrozenia dla zdrowia/Srodowiska W normalnych warunkach uzytkowania produktu nie
wystepuje zadne szczegdlne zagrozenie. Zaleca sie
jednak utrzymywanie normalnej higieny osobistej
i dlugotrwate unikanie czestego kontaktu z produktem.
Stosowac w zgodzie z dobrymi praktykami pracy,
unikajgc rozprzestrzeniania sie produktu w srodowisku.

3 - Skiad / Informacja o sktadnikach

Kompozycja sktadnikow

Estry kwasu ditiofosforowego <0,17 % N R51/53
Zablokowany alkilofenol <0,22 % R53
Alkilowane difenyloaminy <0,35 % R52/53
Pochodna estréw kwasu tiofosforowego <0,08 % R53
Zawierajacy siarke fenol z przeszkodg steryczng ~ <0,09 % R53

Aby uzyskac¢ wiecej informacji o powyzszych zwrotach R, nalezy przejsé¢ do punktu 16.

Informacja o skfadnikach Zawartos¢ ekstraktu DMSO okre$lona metodg IP
346/92 jest nizsza niz 3% warto$ci wagowe;.

Sktad chemiczny Surowce parafinowe zmieszane z dodatkami.

4 - Pierwsza pomoc
W celu korzystania z preparatu konieczne jest posiadanie srodkéw pierwszej pomocy.

Wdychanie W przypadku narazenia na wysokie stezenie mgty
olejowej nalezy wyjs¢ na swieze powietrze. W razie
koniecznosci nalezy zasiegng¢ porady lekarza. W razie
podejrzenia dostania sie produktu do uktadu
oddechowego nalezy natychmiast uda¢ sie do szpitala.

007935090600
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Kontakt z oczami

Kontakt ze skorg

Potkniecie

5 - Srodki przeciwpozarowe
Sprzet przeciwpozarowy

Nieodpowiednie srodki gasnicze

Szczegolne niebezpieczenstwo w
przypadku narazenia na dziatanie
chemikaliéw, produktéw ich spalania lub
gazéw

Specjalny sprzet ochronny dla os6b
odpowiedzialnych za gaszenie ognia.

Nalezy natychmiast przeptukac oczy duzg ilo$cig wody
i przez kilka minut trzymaé otwarte powieki.

Usuna¢ zanieczyszczone ubranie. Doktadnie umy¢
wodg, a nastepnie wodg z mydtem. Jezeli objawy nie
ustgpig, nalezy zasiegng¢ porady lekarza.

Nie nalezy wywotywac¢ wymiotdw, aby unikng¢
wessania przez przewod oddechowy. Nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

Ugasi¢ ptomienie za pomoca piany, suchych srodkéw
chemicznych lub CO2.

Nie stosowac bezposredniego strumienia wody.
Stosowac strumien wody wylgcznie w celu schiodzenia
powierzchni narazonych na dziatanie ognia.

Nalezy unika¢ wdychania spalin, ktére w przypadku
pozaru mogg stanowi¢ zrédto paliwa gazowego

z zawarto$cig tlenku wegla, zwigzkéw chemicznych

z zawartoscig dwutlenku wegla, siarki, fosforu, azotu

i niespalonych weglowodoréw oraz innych potencjalnie
niebezpiecznych zwigzkéw pochodnych.

Nalezy zaktada¢ kombinezon oraz samodzielny sprzet
do oddychania.

Nalezy zaktada¢ kombinezon oraz samodzielny sprzet
do oddychania.

6 - Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Srodki ochrony indywidualne;

Srodowiskowe $rodki ostroznosci

Procedury zwigzane z oczyszczaniem

007935090600

Nalezy zakfadac¢ rekawice i okulary ochronne.

W przypadku wycieku znacznej ilosci produktu na
ograniczonej powierzchni nalezy unika¢ wdychania
oparéw, zapewni¢ dostep powietrza lub zatozy¢
ochronny aparat do oddychania. Usung¢ wszelkie
mozliwe zrédta zaptonu.

Produkt zawiera substancje niebezpieczne dla
Srodowiska wodnego. Nalezy nie dopusci¢ do odptywu
produktu do kanalizacji lub drég wodnych, a

w przeciwnym wypadku poinformowac¢ odpowiednie
lokalne organy.

W przypadku wycieku znacznej ilosci produktu nalezy
go w sposob kontrolowany przenies¢ do odpowiednich
pojemnikéw. Wyciek do gruntu: Ograniczy¢ wyciek
produktu za pomocg ziemi lub piasku. Zebra¢ rozlany
produkt i wyrzuci¢ go w zgodzie z lokalnymi
przepisami. Wyciek do wody: Nalezy natychmiast
ograniczy¢ zasieg rozlewu. Za pomocg mechanicznego
sprzetu usung¢ rozlany produkt z powierzchni.
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7 - Obstuga i przechowywanie
Obstuga

Przechowywanie

Oproéznianie pojemnikéw

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem.
Nie wdycha¢ aerozolu ani oparéw produktu, a
W miejscu pracy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Produkt nalezy trzymac w oryginalnych pojemnikach.
Przechowywaé w miejscu z dostepem swiezego
powietrza, z dala od zrédet ogrzewania i
bezposredniego promieniowania stonecznego. Unikac
gromadzenia sie tadunku elektrostatycznego. Aby
unikng¢ przenikania deszczu, pojemniki trzymac
zamkniete i pod przykryciem. Nalezy utrzymywac
odpowiednig wentylacje miejsca pracy.

Pojemniki zawierajg pozostatosci produktéw. Nalezy je
opréznia¢ w bezpieczny i ekologiczny sposoéb, zgodny
z lokalnymi przepisami.

8 - Srodki kontroli narazenia / Srodki ochrony osobistej
Kazdy sktadnik przedstawia zgodne z naszymi danymi dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu

pracy.

Sprzet do oddychania

Ochrona dioni i skéry

Ochrona oczu

Kontrola narazenia

Nie jest konieczny w normalnych warunkach pracy.
llos¢ mgty olejowej nalezy utrzymywac na poziomie do
5 mg/m3 wg TLV-TWA ( A.G.C.1.H. 2000). W
przypadku narazenia o wartosci wyzszej niz okreslona
nalezy uzywaé¢ masek z filtrami do par organicznych.

Nalezy nosi¢ rekawice i kombinezony ochronne.
Natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie i przed
uzyciem doktadnie je wypra¢. Zaleca sie utrzymywanie
normalnej higieny osobistej i higieny ubran roboczych.
Zaktadac¢ rekawice wytgcznie po doktadnym umyciu
rak.

W miejscach mozliwego kontaktu z produktem nalezy
nosi¢ okulary ochronne.

Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie mgty lub aerozolu
i korzysta¢ z wentylacji lub, w miare koniecznosci,
Zz miejscowego wdychania.

9 - Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Stan skupienia:

Zapach:

pH :

Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

Gestosé przy 15°C w kg/l:

Lepkos¢ kinematyczna przy 40°C w cSt:
Temperatura zaptonu (C.0.C.) w °C:
Temperatura krzepnigcia w °C:

10 - Stabilnos¢ i reaktywnos¢

007935090600

Plyn

Typowy

Nie dotyczy
Nierozpuszczalny
0,890

68

220

-9

Strona3z5



Reaktywnosc¢

Stabilnos¢

11 - Informacja toksykologiczna
Toksycznos$¢ doustna

Kontakt skérny

Kontakt z oczami

Wdychanie

Przewlekta toksycznosc¢

12 - Informacja ekologiczna
Mobilnosé

.Trwatos¢

Akumulacja

Ekotoksycznosé

13 - Postepowanie z odpadami
Ogdlne informacje

Usuwanie odpadow

14 - Informacje o transporcie

Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami, sktadnikami
bazowymi o silnym dziataniu i Srodkami utleniajgcymi.
Unika¢ bardzo wysokich temperatur i wysoko
energetycznych zrédet zaptonu.

Produkt stabilny w normalnych warunkach
uzytkowania.

LD50 (szczury): > 2000 mg/kg (wartos¢ szacunkowa).
W przypadku potkniecia produkt moze podraznia¢
uktad trawienny i powodowa¢ wymioty, mdtosci i
biegunke.

LD50 skora (krolik) > 2000 mg/kg (wartosé
szacunkowa). Czesty i regularny kontakt moze
powodowac odtluszczenie skory i jej zapalenie.
Moze powodowac¢ lekkie podraznienie.

Dtugotrwate narazenie na kontakt z mgtg pochodzaca
z produktu moze powodowac podraznienie uktadu
oddechowego.

Narazenie na wdychanie oparéw oleju
przekraczajgcych ilosci dopuszczalne podczas pracy
moze powodowaé podraznienie uktadu oddechowego.

Produkt utrzymuje sie na powierzchni wody.
Nieokreslona.
Nieokreslona.

Zgodnie z rozporzgdzeniami EWG produktu tego nie
uznaje sie za niebezpieczny dla srodowiska.

Nie dopusci¢ do rozproszenia w srodowisku.
Postepowac w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.

Nalezy wydali¢ zuzyte produkty wraz z pojemnikami za
posrednictwem upowaznionych do tego podmiotow
przemystowych, w zgodzie z przepisami krajowymi

i lokalnymi dotyczgcymi danego typu odpaddéw.

Produkt nie jest niebezpieczny w transporcie.

Nazwa w transporcie

Olejowa pompa prézniowa 007935090600

15 - Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Symbole zagrozenia

Zwroty R
Zwroty S

007935090600

Brak

Brak
Brak
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16 - Pozostate informacje
Odpowiednie zwroty R

Ostrzezenie

Odniesienie do przepiséw prawnych

007935090600

R51/53 Produkt toksyczny dla organizméw wodnych,
moze powodowac dtugotrwate niekorzystne zmiany
w srodowisku wodnym. R52/53 Produkt szkodliwy dla
organizmow wodnych, moze powodowacé dtugotrwate
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R53 Moze powodowa¢ dtugotrwate niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej oparte sg na danych
uznanych za prawidtowe w dniu przygotowania tej
karty. Celem niniejszej karty charakterystyki jest
dostarczenie informaciji przy zatozeniu prawidtowego
technologicznego zastosowania produktu. Elke Sas nie
odpowiada za zadne szkody na mieniu lub zdrowiu
wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania produktu.

Niniejsza Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej jest zgodna z rozporzadzeniem nr
1999/45/EWG, 2006/8/EWG i rozporzgdzeniem (EWG)
nr 1907/2006 (REACH).
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