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Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30

Opis produktu

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 to wysokiej jakosci syntetyczny olej silnikowy zapewniajgcy doskonaty poziom
ochrony i sprawnosci silnikow.

Wilasnosci i zalety

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 ma ustalong marke w branzy, tak wiec stosujgcy go kierowcy majg gwarancje
optymalnego dziatania silnika w swoim pojezdzie.

Podstawowe cechy i korzysci obejmuja:

e Doskonatg odpornos$c¢ na utlenienie i zmniejszenie ilosci osadéw i szlamu w silnikach podnoszgce ich
sprawnosg.

o Doskonate wtasciwosci w wysokich i niskich temperaturach zapewniajgce ochrone w bardzo roznych warunkach
jazdy

e Zwiekszong zdolnosc¢ do pracy w niskich temperaturach utatwiajacg tatwy rozruch w okresie zimowym.

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 moze by¢ uzywany w réznego typu pojazdach na silniki benzynowe i silniki Diesla,
w lekkich ciezarowkach i furgonetkach oraz przez wszystkich kierowcow, ktérzy pragng uzywaé sprawdzonego produktu
0 najwyzszej jakosci.

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 3000 X1 Diesel Formula FE 5W-30 spetnia lub
przewyzsza nastepujace wymagania:

API SL X
Ford WSS-M2C913-A X
Ford WSS-M2C913-B X

Mobil Super 3000 X1 Diesel Formula FE 5W-30 jest
rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w
aplikacjach wymagajacych:

ILSAC GF-3 X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30
Lepkos¢ kin., ASTM D 445

cStw temp. 40°C 58,6
cStw temp. 100°C 10.6
Popiot siarczanowy, [w%], ASTM D 874 1.05
Fosfor 0.1
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Ciezar wiasciwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.85
Temp. ptyniecia, [°C], ASTM D 97 -51

Informacje na temat zdrowia i bezpieczenstwa

Na podstawie dostepnych informacji produkt nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzkie, o ile uzywany jest zgodnie
ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty
Charakterystyki Preparatu Chemicznego mozna uzyskaé na zgdanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet.
Produkt nie powinien by¢ uzywany do celéw innych niz jego przeznaczenie. Utylizujgc zuzyte oleje nalezy pamietac o
ochronie $rodowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegngcego Pegaza, sg zastrzezonymi znakami towarowymi organizacji nalezgcych do
ExxonMobil Corporation.

9-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczg wytgcznie produktéw dostarczanych w Europie (wtgczajgc Turcje)
oraz do krajéw bytego Zwigzku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.0.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe Wihasciwosci sg to wtasciwosci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego
danego produktu i nie stanowig jego specyfikacji. Roznice w stosunku do wartosci typowych, ktére moga pojawic sie przy
normalnej produkcji i w réznych blendowniach nie majg wptywu na jakosé¢ produktu. Informacje przedstawione w
niniejszej karcie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogg by¢ niedostepne lokalnie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej
www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziaty i spofki, z ktérych wiele posiada w swoich nhazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil.
Nie jestintencjg niniejszego dokumentu zastepowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotéw.
Wszelka odpowiedzialno$¢ za lokalng aktywnos$é spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.
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