KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. Nr 140, poz.1171).
Mobilgrease XHP 222

IMPORTER:
MOBIL OIL POLAND Sp. z o.0.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Tel: (22)-58-61-800
Wersja 1: 10.10.02, TRN: 530436-60, ELIS: 405295-161101

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

NAZWA PRODUKTU: MOBILGREASE XHP 222
ZASTOSOWANIE: SMAR SAMOCHODOWY

2. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

NAZWY SUBSTANCIJI CHEMICZNYCH: GLEBOKO RAFINOWANE OLEJE MINERALNE | DODATKI
USZLACHETNIAJACE
SKLADNIKI NIEBEZPIECZNE ZAWARTE W PRODUKCIE:

Nazwa zw.chem. Zawart.%wag Klasyfikacja:

DIALKILODITIOFOSFORAN CYNKU 1-5 Xi;R41 R38 N;R51/53
(CAS 68457-79-4)

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej o Substancjach i Preparatach
Niebezpiecznych. Produkt ten nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowigzujacymi w naszym
kraju przepisami tj. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych z dnia 11 lipca 2002. => Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1172).

Symbole i napisy ostrzegawcze: Nie sa wymagane.

Zwroty R: Nie dotyczy.

SKUTKI NARAZENIA: W warunkach uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, produkt nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego. Nadmierne narazenie na kontakt z produktem moze spowodowaé podraznienie oczu, skory oraz
podraznienie uktadu oddechowego. Wiecej informacji toksykologicznych oraz dotyczacych wplywu na zdrowie ludzkie
patrz rozdziat 11.

Uwaga: Produkt powinien by¢ stosowany zgodnie z rekomendacjami producenta.
4. PIERWSZA POMOC

ZANIECZYSZCZENIE OCZU: Przemy¢ oczy czysta, biezaca woda. Jezeli wystapi podraznienie, wezwaé pomoc

medyczna.

Stronalz1



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. Nr 140, poz.1171).
Mobilgrease XHP 222

ZANIECZYSZCZENIE SKORY: Umy¢ woda z mydlem miejsca zanieczyszczone produktem. Zdja¢ zabrudzona
produktem odziez ochronna i umy¢ zanieczyszczone miejsca na skorze. Odziez wypra¢ przed ponownym zatozeniem.
UWAGA: NIEBEZPIECZENSTWO ZAKLUCIA: Jezeli produkt zostanie wtrysniety w/pod skore niezwlocznie udaé
sig¢ do lekarza ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia ran. Nawet, jesli poczatkowe objawy sa niezauwazalne, tylko
natychmiastowa pomoc lekarska moze zapobiec p6zniejszemu rozprzestrzenianiu sie ran.

ZATRUCIA DROGA ODDECHOWA: Wyprowadzi¢ osobe poszkodowana poza zasieg narazenia. Jezeli wystapia nast.
objawy takie jak: podraznienie uktadu oddechowego, zawroty gtowy, mdtosci, czy utrata przytomnosci natychmiast
wezwaé pomoc medyczna. Jezeli nastapi zatrzymanie oddechu, przystapi¢ do reanimacji metoda usta-usta, badz przy
pomocy worka Ambu.

ZATRUCIA DROGA POKARMOWA: Nie powinno stanowi¢ problemu. W przypadku ztego samopoczucia, lub

utrzymujacego sig¢ uczucia dyskomfortu wezwaé¢ pomoc medyczna. Nie wywotywaé wymiotow.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

ZALECANE SRODKI GASNICZE: Proszki gasnicze, piany gasnicze, piasek, CO2, mgta wodna.

PROCEDURA GASZENIA OGNIA: Piany gasnicze i woda moga powodowa¢ pienienie. Pojemniki zagrozone pozarem
chtodzi¢ rozpylong woda do momentu ugaszenia pozaru. Woda moze by¢ uzywana do sptukania rozlanej cieczy poza
rejon zagrozenia ogniem. Nie dopuszcza¢ do przedostawania si¢ skazonej wody i innych srodkéw gasniczych do
system6w kanalizacyjnych, strumieni i potokdéw, oraz do uje¢ wody pitnej.

ODZIEZ OCHRONNA STRAZAKOW: Strazacy gaszacy pozar w pomieszczeniach zamknigtych musza nosi¢ apraraty
oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza.

NADZWYCZAINE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z POZAREM | WYBUCHEM: Brak.

PRODUKTY SPALANIA: Dymy, pary, tlenek wegla, tlenki siarki, aldehydy oraz inne produkty rozktadu powstajace na
wskutek spalania niecatkowitego. Temperatura zaptonu C(F): > 204(400) (OSZACOWANO DLA OLEJU
BAZOWEGO, ASTM D-92 (COC)). Granice palnosci (w przyblizeniu % obj. w powietrzu)- DLW (dolny

limit wybochowosci): Nie okreslono, GLW (Gdrny limit wybuchowosci): Nie okreslono

ZAGROZENIE WEDLUG NFPA: Zdrowie: 0, Latwopalnos¢é: 1, Reaktywnosé: O

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

PROCEURY ZAWIADAMIANIA ODPOWIEDNICH SEUZB: Zawiadomi¢ odpowiednie wiadze w przypadku wycieku
do $rodowiska. W przypadku wypadku drogowego, lub wycieku na drogg nalezy zawiadomi¢ Straz Pozarna dzwoniac
pod bezptatny numer telefonu:998.

PROCEDURY USUWANIA ROZLANEGO PRODUKTU:

WYCIEK DO GLEBY: Odcia¢ zrodto wycieku, stosujac odpowiednie zasady bezpieczenstwa. Jezeli pozwalaja na to
wzgledy bezpieczenstwa, ograniczy¢ do minimum wyciek do wéd gruntowych. Uwolniony produkt przepompowac przy

uzyciu odpowiedniego sprzetu (pompy wyk. z materiatbw przeciwwybuchwych) lub przysypaé materiatem
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adsorbujacym (np. wermikulit, suchy piasek) i zebra¢ do oznakowanego pojemnika na odpady. Zebrane pozostatosci,
jezeli to ich dotyczy - usuwac zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale 13.

WYCIEK DO WOD POWIERZCHNIOWYCH | GRUNTOWYCH: Natychmiast odcia¢ wyciek przy pomocy zaston
ptywajacych. Ostrzec inne statki o wycieku. Powiadomi¢ o wycieku najblizszy port oraz miejscowe wiadze. Usunaé
przy uzyciu materiatow pochtadniajacych badz zgarna¢ z powierzchni. Rozproszy¢ pozostatosci na otwartych wodach,
jezeli pozwalaja na to odpowiednie wiadze i instytucje ochrony srodowiska.

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA: Nie dopusci¢ do przedostania sig substancji do
kanatéw sciekowych, wdd powierzchniowych i nisko potozonych terenéw. W przypadku takiego wycieku lub skazenia
srodowiska, powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

OCHRONA OSOBISTA: Patrz rozdziat 8

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

ZASTOSOWANIE: SMAR SAMOCHODOWY

OBCHODZENIE SIE Z SUBSTANCJA: Jezeli na wskutek zerwania linii znajdujacej sie pod cisnieniem produkt zostanie
wstrzykniety pod skére niezwitocznie wezwaé pomoc medyczna. Nie sa potrzebne zadne nadzwyczajne srodki
ostroznosci poza przestrzeganiem zasad higieny. W rozdziale 8 podano wskazéwki dotyczace $srodkow ochrony
osobistej przy postugiwaniu si¢ produktem.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach. Nie przechowywaé w otwartych i nieoznakowanych
pojemnikach. Przechowywa¢ z dala od materiatéw o wiasciwosciach silnych utleniaczy i materiatéw tatwopalnych od
zrddet ciepta, urzadzen iskrzacych i otwartego ptomienia.

SPECJALNE SRODKI OSTROZNOSCI: Unikaé¢ rozlania i wyciekow produktu z opakowan (uwaga: zagrozenie
poslizgniecia sie na rozlanym produkcie).

POSTEPOWANIE Z PUSTYM POJEMNIKIEM: Pozostawienie resztek w pojemniku (ciecz lub i gazy) moze by¢
niebezpieczne. pustego pojemnika nie wolno: $ciska¢, cia¢, spawaé, lutowaé, wierci¢ ani wystawia¢ na dziatanie
temperatury, iskier, pola elektrostatycznego i innych Zrddet ciepta. moga wtedy eksplodowa¢ powodujac rany badz
$mieré. Nie probowaé czysci¢ lub napetnia¢ powtdrnie pojemnika, gdy pozostatos¢ jest trudna do usunigcia. Puste
beczki powinny by¢ catkowicie oproznione, zamkniete i przekazane do punktu recyklingu. Wszystkie pojemniki
powinny by¢ usuniete w spos6b bezpieczny i przyjazny dla srodowiska zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawnymi.
8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PRZEMYSLOWE LIMITY NARAZENIA: Omawiany produkt nie zawiera zadnych sktadnikéw, dla ktorych okreslone
bytyby limity narazenia.

WENTYLACJA: Stosowa¢ wentylacje pomieszczenia.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: W typowych warunkach stosowania, oraz przy zapewnieniu odpowiedniej

wentylacji nie sa wymagane $rodki ochrony drég oddechowych.

Strona3z3



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. Nr 140, poz.1171).
Mobilgrease XHP 222

OCHRONA OCZU: Zasadniczo kontakt produktu z oczami podczas normalnych warunkéw eksploatacji jest bardzo mato
prawdopodobny. W aplikacjach, w ktorych kontakt taki moze wystapi¢, nalezy nosi¢ okulary ochronne z ostonami
bocznymi lub gogle chemiczne.

OCHRONA SKORY:: Jezeli prawdopodobny jest przedtuzony, powtarzajacy sie kontakt produktu ze skdra nalezy stosowac
olejoodporne rekawice ochronne. Nalezy zawsze stosowac sie do odpowiednich zasad higieny.

INNE: PATRZ ROZDZIAL 7

9. WELASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

OGOLNIE:

WYGLAD: Smar

KOLOR: Ciemnoniebieski

ZAPACH: Lagodny

ZAPACH-PROG WYCZUWALNOSCI(ppm): Nie okreslono

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE, ZDROWIE, BEZPIECZENSTWO:
Wartos¢ pH: Nie dotyczy

TEMPERATURA WRZENIA C(F): > 316(600)

TEMPERATURA ZAPLONU C(F): > 204(400) (oszacowano dla oleju bazowego wg ASTM D-92 (COC))
PALNOSC (Subst. state): Nie okreslono

TEMPERATURA SAMOZAPLONU C(F): Nie dotyczy

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: Nie dotyczy

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: Nie dotyczy

PREZNOSC PAR-mmHg(20 C): < 0.1

GESTOSC WZGLEDNA, 15/4 C: 0.88

ROZPUSZCZALNOSC W WODZIE: Pomijalna

WSPOLCZYNNIK PODZIALU: > 3.5

LEPKOSC W 40C, cSt:  220.0

LEPKOSC W 100C, cSt: Nie okreslono

PREZNOSC PAR: Nie okreslono

SZYBKOSC PAROWANIA: Nie okreslono

INNE INFORMACJE:

TEMPERATURA KROPLENIA C(F): Nie okreslono

TEMPERATURA PLYNIECIA C(F): Nie dotyczy

TEMPERATURA KRZEPNIECIA C(F): Nie okreslono

WIEKSZOSC DANYCH FIZYKOCHEMICZNYCH DOTYCZY SKLADNIKA OLEJOWEGO.
EKSTRAKT DMSO, IP 346 (% wag.): <3, tylko dla olejow mineralnych
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10. STABLINOSC | REAKTYWNOSC

STABILNOSC (TERMICZNA, PRZY EKSPOZYCJI NA SWIATLO itd.): Stabilny.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC: Otwartego ognia, zrédet ciepta oraz zrodet zaptonu.
BRAK KOMPATYBILNOSCI (MATERIALY NIEKOMPATYBILNE): Silne utleniacze.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU: Produkt nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia.
POLIMERYZACJA: Nie zachodzi.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

---TOKSYCZNOSC OSTRA---

TOKSYCZNOSC PO PODANIU DROGA POKARMOWA (U SZCZUROW): Praktycznie nietoksyczny (DL50: ponad
2000 mg/kg). --- Warto$¢ ustalona na podstawie badania produktéw podobnych i/lub sktadnikéw produktu. ---

DZIALANIE PRZEZ SKORE (U KROLIKOW): Praktycznie nietoksyczny: (DL50 ponad 2000 mg/kg). --- Wartosé
ustalona na podstawie badania produktéw podobnych i/lub sktadnikéw produktu. ---

DZIALANIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE(U SZCZUROW): Praktycznie nietoksyczny (CL50: ponad 5mg/l). ---
Warto$¢ ustalona na podstawie badania produktéw podobnych i/lub sktadnikéw produktu. ---

DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY (U KROLIKOW): Nie wykazuje dziatania drazniacego (w skali Draize: wigcej niz
6, ale mniej od 15). --- Wartos¢ ustalona na podstawie badania produktéw podobnych i/lub sktadnikdw produktu. ---
DZIALANIE DRAZNIACE NA SKORE (U KROLIKOW): Nie wykazuje dziatania drazniacego (skala dziatania
draznigcego: wiecej niz 0.5, jednak mniej niz 3). --- Warto$¢ ustalona na podstawie badania produktéw podobnych

i/lub sktadnikéw produktu. ---

INNE DANE DOTYCZACE TOKSYCZNOSCI OSTREJ: Badania okreslajace wplyw produktu na zdrowie przez
narazenie na drogi oddechowe nie byly wykonywane. Prowadzone byty badania dla olejéw bazowych wchodzacych w
skiad tego produktu. Badania te nie wykazaty, zadnych szkodliwych efektow na zdrowie ludzkie poza reakcja zapalna
ptuc na dziatanie aerozoli olejéw mineralnych. Obecnos¢ dodatkéw uszlachetniajacych w podobnych formulacjach nie
wywiera zadnych zmian na wyniki badan.

---TOKSYCZNOSC OKRESOWA (PODSUMOWANIE)---

Prowadzono badania dermatologiczne na reprezentatywnych formulacjach. Stosowano naktadanie tych olejéw na skére
zwierzat laboratoryjnych przez 13 tygodni w dawkach znacznie wyzszych niz te, jakich mozna sie spodziewaé w
warunkach typowego narazenia przemystowego. Badania mikroskopowe narzaddw wewnetrznych poddanych badaniu
zwierzat oraz badania biochemiczne ptynéw ustrojowych nie wykazaty szkodliwego oddziatywania produktow.

---WPLYW NA ROZRODCZOSC (PODSUMOWANIE)---

Nie powinien wykazywac dziatania teratogennego podczas ekspozycji produktu na skdre - informacja oparta na podstawie

badan laboratoryjnych gtéwnych sktadnikéw tego produktu, oraz sktadnikdw i produktow podobnych.
---TOKSYCZNOSC PRZEWLEKLA (PODSUMOWANIE)---
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Diugotrwate, powtarzajace si¢ narazenie na dziatanie produktu moze spowodowaé podraznienie skéry, oczu oraz
podraznienie uktadu oddechowego. Nadmierna ekspozycja na mgty olejowe moze spowodowaé skraplanie sig kropel
oleju na skdrze, co w diugotrwatym efekcie moze doprowadzi¢ do powstawania ziarniak6w na skorze.

MINERALNE OLEJE BAZOWE: Oleje bazowe wchodzace w sktad tego produktu sa gteboko rafinowanymi i/lub gteboko
uwodornionymi produktami destylacji. Badania polegajace na nanoszeniu na skore myszy w warunkach narazenia
przewlektego gteboko rafinowanych olejéw nie wykazaty dziatania rakotwdrczego. Wyniki te potwierdzane sa na
biezaco z zastosowaniem metod przesiewowych takich jak m. in. zmodyfikowany przez specjalistow firmy Mobil Test
Ames'a, testu IP-346 oraz innych testow.

---DZIALANIE UCZULAJACE (PODSUMOWANIE)---
Nie powoduje uczulen. Ustalono na podstawie badania produktu i jego poszczegdlnych skiadnikow oraz badania

produktéw podobnych ---

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

TOKSYCZNOSC DLA SRODOWISKA: Dane dot. wptywu produktu na srodowisko naturalne zostaty opracowane w
oparciu o posiadane informacje o wptywie na srodowisko dla poszczeg6inych sktadnikéw produktu.

TOKSYCZNOSC DLA SRODOWISKA NATURALNEGO: Badania prowadzone na gtéwnym sktadniku produktu, nie
wykazaty dziatania toksycznego na organizmy wodne. Dawka produktu, uzyta do testu to 1000 mg/L. Nie nalezy sie
spodziewa¢ diugotrwatego szkodliwego wptywu produktu na srodowisko wodne.

RUCHLIWOSC: Nie okreslono

SKEONNOSC DO BIODEGRADOWALNOSCI: Produkt ten uwazany, jest za substancje catkowicie bidegradowalna.
Wiedza na temat bidegradowalnosci produktu, zostata opracowana na podstawie badan przeprowadzonych na gtéwnych
sktadnikach, ktére w tescie ulegty degradacji w dtugim okresie czasu.

BIOAKUMULACJA: Nie okreslono.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

USUWANIE OPDADOW:

v" Nie usuwa¢ razem z odpadami komunalnymi

v' Sposdb likwidacji odpaddéw uzgodnié z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Produkt mozna spala¢ w zamknietym przeznaczonym do tego piecu w celach energetycznych. Ten rodzaj utylizacji moze
by¢ ograniczony w punktu widzenia Ustawy o Ochronie Srodowiska i Ustawy o Odpadach. Omawiany produkt nadaje
sie do odzyskania w odpowiednich instalacjach recyklingu lub przetworzenia w instalacjach przetwarzania odpaddw.
Stosowanie wyzej wymienionych metod utylizacji musi si¢ odbywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
oraz z uwzglednieniem charakterystyki produktu w momencie jego utylizowania.

v Przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).

v Przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz.

638) .
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KLASYFIKACJA ODPADOW ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SRODOWISKA Z DNIA 27
WRZESNIA 2001R W SPRAWIE KATALOGU ODPADOW (DZ.U. NR. 112/2001R, POZ. 1206):

12 01 12 (Zuzytettuszcze i woski)

Uwaga: Odpady powstate podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu posiadaja kod opisany powyzej. Jezeli
jednak produkt zastosowano w zupetnie innej aplikacji i w innych warunkach powstajacy odpad moze charakteryzowaé
sie zupetnie innymi wiasciwosciami, dlatego moze by¢ mu przypisany inny kod.

Usuwa¢ odpady zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998r. w sprawie

szczegbiowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

RID/ADR(transport kolejowy): Nie klasyfikowany przez RID/ADR.
IMO(transport morski): Nie klasyfikowany przez IMO.
IATA(transport powietrzny): Nie klasfikowany przez IATA.

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

OZNAKOWANIE OPAKOWAN JEDNOSTKOWYCH: Znakowanie opakowan jednostkowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r (Dz. U z 2002 r. Nr 140, poz. 1173) w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych nie jest wymagane. Produkt nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny réwniez wg Dyrektywy Unii Europejskiej o Substancjach i Preparatach Niebezpiecznych. Specjalne
oznakowanie opakowan jednostkowych wg wyzej wymienionej dyrektywy Unii Europejskiej nie jest wymagane.

Symbole i napisy ostrzegawcze: Nie sg wymagane

Zwroty R: Nie dotyczy
Zwroty S: Nie dotyczy
Zawiera: Sulfonian cynku. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

16. INNE INFORMACJE

Cytowane znaki ostrzegawcze, symbole i zwroty okr. zagrozenie:

R38 Dziata drazniaco na skére.

R43 Moze powodowa¢ uczulenie w przypadku kontaktu ze skora.

R51/53  Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze wywotywa¢ diugo utrzymujace si¢ zmiany w

srodowisku wodnym.

Powyzsze informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotycza produktu stosowanego w takich zastosowaniach, do
jakich jest on przeznaczony. Produkt nie powinien by¢ stosowany do innych aplikacji. Jezeli jednak, produkt stosowany

jest niezgodnie z przeznaczeniem, nalezy si¢ stosowac sie do nastepujacego zalecenia:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. Nr 140, poz.1171).
Mobilgrease XHP 222

UWAGA: NIEBEZPIECZENSTWO ZAKLUCIA: Jezeli produkt zostanie wtrysniety w/pod skore niezwtocznie udaé sig
do lekarza ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia ran. Nawet, jesli poczatkowe objawy sa niezauwazalne, tylko
natychmiastowa pomoc lekarska moze zapobiec pdzniejszemu rozprzestrzenianiu sie ran.

INFORMACJA DLA WYKORZYSTANIA PRZEMYSLOWEGO: Stosowany zgodnie z przeznaczeniem produkt nie
stanowi zagrozenia. Jednak nadmierna ekspozycja na dziatanie produktu moze spowodowa¢ podraznienie oczu, skdry,
uktadu oddechowego. Stosuj odpowiednie zasady higieny. Pierwsza pomoc: Zanieczyszczona skore umy¢ woda z
mydiem. Przemy¢ oczy czysta woda. Osobe poszkodowana (dymy lub pary) wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jezeli
produkt zostat potkniety nie prowokowa¢ wymiotow. Jezeli objawy sie utrzymuja wezwaé pomoc medyczna.

Doktadnie przeczyta¢ niniejsza karte charakterystyki, przed rozpoczeciem prac z produktem.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opracowane sa w oparciu 0 biezacy stan wiedzy i podane sa w
dobrej wierze jako prawdziwe. W przypadku, gdy warunki stosowania i nadawanie si¢ produktu do poszczegolnych
zastosowan pozostaja poza kontrola producenta i importera, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada
na uzytkownika. Zadne z naszych zalecen stosowania nie narusza nie narusza rozmyslnie obowiazujacych praw
patentowych ani nie wkracza w zadne licencje wydane na mocy istniejacych patentéw. Osoby postugujace sie
produktem i stosujace produkt powinny zosta¢ w nalezyty sposdb poinformowane i otrzymaé wiasciwe instrukcje
postepowania z produktem. Wykorzystywanie lub przekazywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w

jakiejkolwiek innej formie niz forma tu przedstawiona jest surowo zabronione.
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