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Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40

Wysokiej jakosci semisyntetyczny olej do samochodéw osobowych z
silnikiem Diesla

Opis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 to semisyntetyczny olej silnikowy, ktéry zapewnia diugg zywotnos¢ silnika oraz
ochrone przed osadami i zuzyciem.

Wiasciwosci i zalety

Oleje Mobil Super 2000 majg ustalong marke w branzy, tak wiec stosujgcy je kierowcy majg gwarancje optymalnego
dziatania silnika w swoim pojezdzie. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 zapewnia:

e lepsze zapobieganie osadom

e doskonatg czystos¢ silnika

e doskonatg ochrone wysokotemperaturowg
e doskonatg ochrone przed zuzyciem

e dobre parametry przy rozruchu na zimno

Zastosowania

Produkty Mobil Super 2000 zostaty opracowane z myslg o kierowcach, ktérzy stosujgc je w silnikach swoich pojazdéw
chcg uzyska¢ ochrone i sprawnos¢ silnika lepszg niz przy stosowaniu olejéw konwencjonalnych. Firma ExxonMobil
zaleca Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 do stosowania w silnikach pojazdow, ktére mogg by¢ od czasu do czasu
uzywane do jazdy w wymagajgcych warunkach:

¢ w silnikach Diesla starszej generacji nie wyposazonych w filtry czgstek statych (DPF)

e w samochodach osobowych, samochodach sportowo-uzytkowych, lekkich ciezaroéwkach i furgonetkach
e dojazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

e do jazdy w warunkach drogowych od normalnych po okresowo trudne

Nalezy zawsze sprawdzi¢ instrukcje obstugi uzytkownika pojazdu pod katem zalecanej klasy lepkosci i specyfikacii.

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 2000 X1 Diesel spetnia lub przewyzsza

. . 10W-40
nastepujace wymagania:
ACEA A3/B3 X
Mobil Super 2000 X1 Diesel posiada nastepujace

- 10W-40

aprobaty producentéw:
MB-Approval 229.1 X
VW 501 01/505 00 X
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Mobil Super 2000 X1 Diesel jest rekomendowany przez

ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagajacych: 10W-40
APICF X
Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 2000 X1 Diesel

Lepkos¢ 10W-40
cStw 40°C 97
cStw 100°C 14,4
Popiot siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0,91
Fosfor 0,144
Temp. zaptonu, [°C], ASTM D 92 230
gestos¢ w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0,87
Temp. ptyniecia, [°C], ASTM D 97 -30

Informacje na temat zdrowia i bezpieczenstwa

Na podstawie dostepnych informacji produkt nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzkie, o ile uzywany jest zgodnie
ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty
Charakterystyki Preparatu Chemicznego mozna uzyska¢ na zgdanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet.
Produkt nie powinien by¢ uzywany do celéw innych niz jego przeznaczenie. Utylizujgc zuzyte oleje nalezy pamietac o
ochronie srodowiska.

Logo Mobil i znak graficzny Pegaza, jak rédwniez logo Mobil Super Motor Oil sg znakami towarowymi Exxon Mobil
Corporation lub jednej z jej firm podporzadkowanych.

10-2012

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczg wytgcznie produktdw dostarczanych w Europie (wtgczajgc Turcje)
oraz do krajow bytego Zwigzku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z 0.0.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe Wihasciwosci sg to wtasciwosci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego
danego produktu i nie stanowig jego specyfikacji. R6znice w stosunku do wartosci typowych, ktére moga pojawic sie przy
normalnej produkcji i w réznych blendowniach nie majg wptywu na jako$¢ produktu. Informacje przedstawione w
niniejszej karcie mogag ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogg by¢ niedostepne lokalnie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej
www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziaty i spotki, z ktérych wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil.
Nie jestintencjg niniejszego dokumentu zastepowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotéw.
Wszelka odpowiedzialno$c¢ za lokalng aktywnos$¢ spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.
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