Mobilgrease XHP 220 seria
Smary serii Mobilgrease XHP™ 220 są smarami zagęszczonymi kompleksem litowym, o wydłużonym działaniu, mającymi szereg zastosowań i przeznaczonymi do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Smary te zostały zaprojektowane tak, aby prześcignąć produkty konwencjonalne poprzez zastosowanie najnowszej technologii produkcji kompleksu litowego. Są one opracowane z myślą o niezawodnym działaniu w wysokich temperaturach, przy znakomitej przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Odznaczają się wysoką temperaturą kroplenia, a maksymalna zalecana temperatura eksploatacji dla tej serii to 140ºC (284°F). Mobilgrease XHP 220 są dostępne w klasach NLGI od 00, 0, 1, 2 i 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 220.

Smary serii Mobilgrease XHP 220 zostały zaprojektowane do pracy w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach, w tym w podwyższonych temperaturach, w obecności wody, w warunkach obciążeń udarowych i przy wydłużonych okresach pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami. Mobilgrease XHP 222 Special jest smarem przeznaczonym do pracy w warunkach najwyższych obciążeń. Zawiera on dodatek 0,75% disiarczku molibdenu, który zapewnia ochronę przeciwzużyciową w warunkach eksploatacyjnych powodujących utratę warstwy smarującej.


Mobilgrease XHP 222 seria spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
DIN 51825: (2004-06)    KP2N-20
 
Mobilgrease XHP 220 posiada następujące aprobaty producentów:
MAG IAS, LLC: P-64

	Mobilgrease XHP
	222

	Klasa konsystencji NLGI
	2

	Rodzaj zagęszczacza
	Kompleks litowy

	Kolor
	Ciemnoniebieski

	Disiarczek molibdenu, %
	--

	Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217
	280

	Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265
	 280

	Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445
	 

	cSt w temp. 40ºC
	220

	Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm
	0.5

	Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg
	315

	Test Timkena [funty] ASTM D 2509
	40

	Odporność na utlenianie (Bomba oksydacyjna), ASTM D 942, spadek ciśnienia po 100h kPa (psig)
	35 (5)

	Zapobieganie korozji, ASTM D 1743
	Spełnia

	Ochrona przed korozją IP 220-mod. Wymywanie wodą destylowaną
	0,0

	Korozja na miedzi, ASTM D 4048
	1B
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