Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Robert Bosch GmbH BOSCH

Data aktualizacji: 16.09.2019 Wersja nr: 1,2
Schwefelsaure fiir Batterien / Schwefelsdure (37% - 44%)
00377-0087

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Schwefelsaure fiir Batterien / Schwefelsaure (37% - 44%)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Kwas akumulatorowy

Zastosowania, ktérych sie nie zaleca
Brak informacji co do zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Skrytka pocztowa: 41 09 60
D-76227 Karlsruhe
Telefon: +49 721-942-0
Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu MIEDZYNARODOWY: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
alarmowego: Emergency-Telephone-Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrozenia:

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: Skin Corr. 1A

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Kwas siarkowy (37% - 44%)

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umyé¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA, (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg

zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody lub prysznicem.
P363 Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

2.3. Inne zagrozenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) produkt nie jest substancjg PBT / vPvB.
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skltadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Wodny roztwér kwasu

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

7664-93-9 Kwas siarkowy 37 -44 %
231-639-5 | 016-020-00-8 |01 -2119458838-20
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H314 H318

Wydzwigk zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne

Zabrudzone ubranie zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.
W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady lekarskiej.
Pierwsza pomoc: stosowa¢ samoochrone!

W przypadku wdychania

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku .
Osoby, ktorych to dotyczy nalezy umiesci¢ w cieptym i spokojnym otoczeniu.

Przy zatrzymaniu oddechu stosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku utraty przytomnosci utozyc poszkodowanego w stabilnej pozycji boczne;.

Natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.

Chroni¢ drogi oddechowe.

W przypadku kontaktu ze skoérg

Natychmiast ptuka¢ duzg iloScig wody przez co najmniej 15 minut.

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Niezbedne niezwtoczne leczenie, gdyz nieleczone oparzenia
prowadzg do trudno gojacych sie ran.

Natychmiast zdjg¢ skazong odziez, takze bielizne i obuwie.

Zanieczyszczone ubrania nalezy wypra¢ przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami

Oczy nalezy natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez minimum 15 minut, rowniez pod powiekami.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Natychmiast skonsultowa¢ lekarza (okuliste).

W przypadku potkniecia

Przeptukac¢ usta i popi¢ duzg iloscig wody.

Nie wywotywaé wymiotow.

Nigdy nie podawac nieprzytomnej osobie zadnych srodkéw doustnie.

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Po potknieciu: Niebezpieczenstwo przebicia przetyku i zotadka.

Po kontakcie z oczami: Moze prowadzi¢ do oslepniecia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
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Odpowiednie srodki gasnicze
Piana gasnicza, dwutlenek wegla (CO2), state srodki gasnicze, rozpylona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumieh wodny.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Podczas pozaru moga powstawac: tlenki siarki.

Ogrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia w pojemniku — niebezpieczenstwo przepuklenia / rozerwania pojemnika.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowgq izolacyjng oraz uzywaé ubrania ochronnego odpornego na chemikalia.
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ zraszajgc woda.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac¢ osobistg odziez ochronna.

Unikac¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem.

Nie wdychac¢ oparéw.

Nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Nie nalezy chodzi¢ po rozlanym materiale ani dotykac go.

Osoby nieupowaznione trzymac¢ z dala od produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wéd powierzchniowych/ wod gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podtoza / gruntu.

W razie przedostania sie do kanalizacji, wod lub gleby nalezy poinformowaé wtasciwy urzad.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Przy niewielkich ilosciach:

Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

Usung¢ pojemnik z obszaru wycieku.

Rozcienczy¢ woda.

Rozlany/ rozsypany produkt nalezy zebra¢ za pomocg odpowiedniego materiatu wigzgcego.

Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie i przekazaé jako odpad do usuniecia w odpowiednich pojemnikach.
Odpady nalezy usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

Duze ilosci:

Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

Usung¢ pojemnik z obszaru wycieku.

Rozlany/ rozsypany produkt nalezy zebra¢ za pomocg odpowiedniego materiatu wigzgcego.

Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie i przekazac jako odpad do usuniecia w odpowiednich pojemnikach.
Odpady nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

Wyciekty material mozna zneutralizowa¢ za pomocg: Weglan sodu, Wodoroweglan sodowy, Wodorotlenek sodu.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje odnosnie bezpiecznego uzytkowania produktu patrz rozdziat 7.

Informacje odno$nie srodkéw ochrony osobistej patrz rozdziat 8.
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Nalezy nosi¢ ubranie robocze.

Podczas uzytkowania produktu nie wolno jes¢, pi¢ i palic.

Przed przerwami w pracy i po zakonczeniu pracy umy¢ / oczyscic rece i twarz.
Unika¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem.

Nie wdycha¢ opardéw. Nie potykac.

Pojemnik natychmiast po pobraniu produktu ponownie zamkngc.

Puste pojemniki mogg zawierac resztki produktu i moga by¢ niebezpieczne.

Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Ogdlnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Przechowywac tylko w oryginalnym zbiorniku.

Pojemniki przechowywac szczelnie zamknigte, w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym.

Otwarte pojemniki starannie zamykac i przechowywa¢ pionowo, aby zapobiec wszelkiego rodzaju wyciekom.

Wskazéwki do sktadowania kolektywnego
Trzymac z dala od: Zasady.
Przechowywac z daleka od produktow spozywczych, napojow i paszy.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Kwas akumulatorowy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3|  wt./cm3| Kategoria
7664-93-9 Kwas siarkowy(VI) - frakcja torakalna - NDSCh (15 min)
0,05 NDS (8 h)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zadbac¢ o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w zamknietych pomieszczeniach.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Przed przerwami i po zakoniczeniu pracy umy¢ rece.

Podczas stosowania produktu nie je$¢, nie pic, nie palic.

Zabrudzone ubranie zdjgé¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

Unika¢ kontaktu produktu ze skéra, oczami i odziezg.

Ochrona oczu lub twarzy

Szczelnie przylegajgce okulary ochronne (EN 166).

Zapewnic¢ prysznic do oczu (oczomyjki).

Ochrona rak

Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw (EN 374)

Do uzycia nadaja sie rekawice z nastepujgcych materiatéw: Kauczuk fluorowany.

W zaleznosci od zastosowania rekawic ochronnych moga wystgpi¢ rozne, dodatkowe wymagania co do wytrzymatosci
rekawic. Dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zalecenia producenta rekawic ochronnych.

Ochrona skoéry

Kwasoodporna odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji uzywac sprzetu ochrony drég oddechowych.

Odpowiednie aparaty do ochrony drég oddechowych: Filtr wielozakresowy ABEK, Respirator niezalezny z wtasnym
zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy) (DIN EN 133).

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Bezwonny
pH (przy 20 °C): <1
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@© BOSCH

Zmiana stanu

Temperatura topnienia:

Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Kontynuowana palnosc¢:

Palnos¢

ciata statego:

gazu:

Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego.

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Samozapalnos¢:

Temperatura samozaptonu
ciata statego:

gazu:

Temperatura rozktadu:
Wiasciwosci utleniajace
Substancje nieutleniajgce.

Temperatura topnienia zalezy od
stezenia kwasu.

Temperatura wrzenia zalezy od stezenia
kwasu.

nie dotyczy

Samo nieutrzymywalne spalanie

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
Nieokreslony

")
**)

Preznos¢ par: (przy 20 °C) 0,06 hPa )
Gestos¢ wzgledna: ok. 1,835 g/cm? Y
Gestos¢ usypowa: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé w wodzie: Mieszalny
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
Informacja niedostepna.

Wspotczynnik podziatu: Nie dotyczy.
Lepkos$¢ dynamiczna: (przy 20 °C) 22,5 (Roztwor, 95%) mPa-s
Lepkos¢ kinematyczna: Nieokreslony
Czas wyptywu: Nieokreslony
Gestos¢ par: Nieokreslony
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Nieokreslony
Badanie na oddzielenie 0 %
rozpuszczalnika:
Zawarto$¢ rozpuszczalnika: 0%
9.2. Inne informacje
*) Wartos¢ literaturowa: 100%: 10,4 - 10,94 °C; 83%: 7,56 °C.
**) 100%: 290 °C.
***) wodny roztwor, 90%.
***) Gestos¢ kwasu siarkowego zalezy od stezenia. 93-100%: ok. 1,835 g/ml.
Ta substancja nie wykazuje wiasciwos$ci srodka powierzchniowo czynnego.
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢
W reakcji z metalami wydziela si¢ wodor.
Ekstremalnie fatwopalny wodér gazowy moze tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
10.2. Stabilnosé chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
W reakcji z metalami wydziela si¢ wodor.
Ekstremalnie fatwopalny wodér gazowy moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Reaguje egzotermicznie z silnymi zasadami.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Informacja niedostepna.

10.5. Materialy niezgodne
Zasady
Metale

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
Podczas pozaru moga powstawac: tlenki siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie draznigce i zrace
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajgca do badan
Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Inne obserwacje
Po potknieciu: Niebezpieczenstwo przebicia przetyku i zotgdka.
Po kontakcie z oczami: Moze prowadzi¢ do oslepniecia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Substancja ta nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska wodnego.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Kwas siarkowy jest substancjg nieorganiczng, ktéra nie ulega biodegradaciji.

Substancja rozpada sie catkowicie w wodzie i jest catkowicie mieszalna z wodg.

Jony wodoru reagujg z (OH) i sg neutralizowane z jednoczesnym tworzeniem wody.

Jony siarczanowe sg absorbowane przez rézne rodzaje mineratéw obecnych w srodowisku.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla srodowiska warunkach pH) tatwo
ulega dysocjacji na wode, tworzgc jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z woda.

Uzyskane w ten sposdb jony wodoru i siarczanu sg naturalnie obecne w wodzie/osadzie, a bioakumulacja tych jonéw nie
jest spodziewana.

12.4. Mobilnosé w glebie

Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla srodowiska warunkach pH)
tatwo ulega dysocjacji na wode, tworzgc jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z woda.

Uzyskane w ten sposob jony wodoru i siarczanu sg naturalnie obecne w wodzie/osadach.

Jony wodoru majg wptyw na lokalne pH i sg potencjalnie mobilne.

Jony siarczanu moga by¢ wchfaniane do naturalnie wystepujgcych mineratéw.

Wersja nr: 1,2 PL Wydrukowano dnia: 10.12.2019 Strona 6z 9

This Safety Data Sheet corresponds to the criteria of www.compliance-footprint.com d




Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Robert Bosch GmbH BOSCH

Data aktualizacji: 16.09.2019 Wersja nr: 1,2
Schwefelsaure fiir Batterien / Schwefelsdure (37% - 44%)
00377-0087

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) produkt nie jest substancjg PBT / vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt jest staby niebezpieczny dla wody (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec: Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia

Preferowa¢ ponowne wykorzystanie (recykling) zamiast usuniecia odpadowego.

Odpady nalezy usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

Numer klucza odpadéw nalezy ustali¢ w porozumieniu z przedsigbiorstwem usuwajacym odpady / producentem /
odpowiednim urzedem.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Opakowania nie nadajgce sie do oczyszczenia podlegajg usunieciu w taki sam sposoéb jak materiat.
Odpady nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2796

14.2. Prawidiowa nazwa Kwas siarkowy(VI)
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1]

Etykiety:

Kod klasyfikacji: C1

llos¢ ograniczona (LQ): 1L/30kg
Udostepniona ilosé: E2
Kategorie transportu: 2

Numer zagrozenia: 80

Kod ograniczen przejazdu przez E

tunele:

Transport wodny $rédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2796

14.2. Prawidiowa nazwa Kwas siarkowy(VI)
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1]

Etykiety:
Kod klasyfikacji: C1
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L/30kg
Udostepniona ilos¢: E2
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2796
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14.2. Prawidtowa nazwa Sulphuric acid
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1]

Etykiety:

Marine pollutant: No

llo$¢ ograniczona (LQ): 1L/30kg
Udostepniona ilos¢: E2

EmS: F-A, S-B
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2796
14.2. Prawidiowa nazwa Sulphuric acid
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1]
Etykiety:

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy
pasazerski):

Passenger LQ: Y840

Udostepniona ilosé: E2

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 851
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy pasazerski): 1L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 855
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): 30L

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac przyjete srodki ostroznosci.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Transport odbywa sie wytgcznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzegaé ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie
matki pracujacej (92/85/EWG).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanc;ji.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Dokonano zmian w sekgji: 1.1, 2.2, 3.2

Skréty i akronimy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i peiny opis)

H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Informacja uzupetniajgca

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnosza sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotycza dziatan, ktére nalezy podjg¢ w
przypadkach uwolnienia sie wiekszych ilosci produktu podczas wypadkow lub nieprawidtowosci.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wytgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wtasciwosci opisanego produktu /
opisanych produktéow w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.

n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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