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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANC3II/MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Zimowy plyn do spryskiwaczy - 20°C

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Ptyn do spryskiwaczy przeznaczony jest do mycia szyb samochodowych w okresie zimowym.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: IMPOL — MIELEC Sp. z o0.0.

Adres: 39-300 Mielec, Wola Mielecka 69
Telefon/Faks:  +48 17 583 83 49 / +48 17 222 44 88
E-Mail: info@impol.com.pl

Dystrybutor: MaXgear Sp. z 0.0. Sp. k.

Adres: 43-100 Tychy, ul. Watowa 37
Telefon/Faks: +48 32 32515 00

E-Mail: biuro@maxgear.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 17 583 83 49 ( czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7.00 -15.00)
W nagtych przypadkach 112 ( ogdiny telefon alarmowy), 998 ( straz pozarna), 999 ( pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji

Klasyfikacja
Zagrozeni\

lub mieszaniny
zgodna z dyrektywa Rady 67/548/EWG

zgodna z rozporzgdzeniem (WE)
nr 1272/2008 (CLP):

wynikajace z wtasciwosci
fizykochemicznych:

Nieklasyfikowana jako niebezpieczna

Nieklasyfikowana jako niebezpieczna

dla cztowieka:

R10

Flam. Lig. 2; H226

dla Srodowiska:

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram:

Nieklasyfikowana jako niebezpieczna

Nieklasyfikowana jako niebezpieczna
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Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H226 tatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (zapobieganie)

P101 — W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi

P210 — Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goragcycyh powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci (reagowanie )

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH wyprowadzi¢ lub wynieé¢ poszkodowanego
na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

P403 + P233 — Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci (przechowywanie)
P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do selektywnej
zbidrki odpaddw oproéznianych przez uprawniong firme.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII Roszporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIA o SKEADNIKACH

3.1. Substancji - nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa substandji/ Nr CAS/ Nr | % wag. | Nr indeksowy Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg 1272/2008
Nr rejestracji WE 67/548/EWG (CLP)

Alkohol etylowy 64-17-5 < 30 603-002-00-5 | F, R11 Flam. Liq.2; H225, Eye Irrit.2
01-2119457610-43-XXXX 200-578-6 H319, Stezenie graniczne Eye

Irrit.2 H319 = 50%

Metanol 67-56-1 <3 603-001-00-X | FRIL, T Flam. Liq.2; H225, Acute Tox
) » 200-659-6 R23/24/25 — 3, H331 Aucte Tox. 3, H311
01-2119433307-44-XXXX 39/23/24/25 Aucte Tox. 3, H301, STOT SE

1 H370

Sktad detergentowy zgodnie z Rozporzgdzeniem od detergentach 684/2004/WE
anionowe Srodki powierzchniowo czynne <5% , kompozycja zapachowa
Petny opis zwrotéw R i H podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:
Poszkodowanego usungc¢ (wyprowadzi¢/wynies¢) z miejsca narazenia na Swieze powietrze; zapewni¢ spokoj
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i ciepto. Nieprzytomnego ufozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, rozluzni¢ uciskajgce czesci ubrania; kontrolowac
i utrzymywac droznos$¢ drég oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku braku
oddechu stosowac sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomnosci, zaburzen oddychania lub utrzymujacego
sie ztego samopoczucia natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg:
Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong/nasigknietg odziez ibuty. Zanieczyszczong skére umy¢ dokfadnie woda.
W przypadku wystapienia i utrzymywania sie objawéw podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac cigglym strumieniem wody, usungé szkfa kontaktowe (jesli s3)
i kontynuowa¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymac powieki szeroko rozwarte. W przypadku
wystgpienia i utrzymywania sie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie:
WynieS¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Poda¢ do picia duzg ilos¢ wody. W przypadku wystgpienia
samoistnych wymiotéw trzymac¢ poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu z twarzg skierowang do ziemi.
Natychmiast wezwac pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W pierwszym okresie zatrucia po potknieciu mogg wystepowac objawy podobne do stanu upojenia alkoholowego:
stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia réwnowagi i koordynagji ruchéw, béle i zawroty gtowy, senno$¢ itp.;
nastepnie wystepujg nudnosci i wymioty, biegunka; mogg wstgpi¢ zaburzenia oddychania; w przypadku ciezkich
zatru¢ zaburzenia krazenia, przyspieszenie akcji serca, spadek cisnienia krwi, Spigczka, utrata przytomnosci z
drgawkami, zapas¢; mozliwa $Smier¢ z powodu zatrzymania oddychania.

Dtugotrwaty kontakt powoduje nasilenie wystepujacych dolegliwosci skornych, oczu, drég oddechowych. Moze
powodowac zaburzenia i uszkodzenie nerek i watroby; mozliwe uszkodzenie mdzgu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE w PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: srodki pianotwdrcze odporne na alkohol, mgta wodna, proszki gasnicze
Niewtasciwe srodki gasnicze: woda w petnym strumieniu — ryzyko rozprzestrzenienia sie pozaru

5.2. Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

W $rodowisku pozaru powstajg niebezpieczne gazy zawierajgce tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw
uwalniajgcych sie w $rodowisku pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikalidw. W przypadku pozaru
obejmujgcego duze ilosci produktu, usunaé/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne; wezwac
ekipy ratownicze, Straz Pozarna.

Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami wody
z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usunac je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Powstate Scieki
i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe
Z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronna.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wylgcznie przeszkolony personel.

Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
O ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac lub ograniczy¢ uwalnianie produktu. W przypadku duzych wyciekdw
ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu
do studzienek Sciekowych, wod i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony $rodowiska oraz
organy administraciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebra¢ dostepnym sprzetem, a pozostatosci usung¢ mieszajgc uprzednio z ziemig, piaskiem lub innym materiatem
pochfaniajgcym, a nastepnie umieScic w oznakowanym szczelnym pojemniku. UnieszkodliwiaC zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami. W razie potrzeby, wcelu usuniecia produktu / materiatu chionnego
zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem
i likwidacjg odpaddw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE z SUBSTANCIJAMI i MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nieuzywane pojemniki trzymaé
szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy;
kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy my¢ rece woda. Nie uzywa zanieczyszczonej odziezy;
zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, upra¢ przed ponownym uzyciem. UWAGA: Zanieczyszczong odziez
usunaé w bezpieczne miejsce z dala od Zrédet ciepta i zrédet zaptonu. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w szczelnie zamknietych, wiasciwie oznakowanych pojemnikach, w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu z nienasigkliwym podtozem. Przechowywac z dala od zrédet ciepta, chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Zalecana temperatura magazynowania ponizej 30 °C.

7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
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Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Etanol: NDS: 1900 mg/m?, NDSCh: , NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych steZen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji w materiale biologicznym: nie zostaty okreslone

Wartos¢ DNEL dla pracownikdédw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére (dziatanie ogdlnoustrojowe): 190
mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla pracownikdédw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatanie miejscowe):
35 mg/kg m.c.

Wartos¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentdw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére
(dziatanie ogolnoustrojowe): 343 mg/kg m.c.

Wartosc¢ DNEL dla populacji ogéinej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia diugotrwatego przez
drogi oddechowe (dziatanie miejscowe): 7 mg/kg m.c.

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska wod stodkich: 0,96 mg/I
Warto$¢ PNEC dla Srodowiska wdod morskich: 0,76 mg/I

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Wentylacja ogdlna i/lub miejscowy wycigg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle).

Ochrona skory:
Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow wykonane z gumy nitrylowej lub inne dopuszczone przez
producenta rekawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymatosci materiatu okresla producent rekawic.

Ochrona drog oddechowych:
W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W przypadku stezen przekraczajgcych dopuszczalne


http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000817
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000817
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wartoéci lub niedostatecznej wentylacji

filtropochtaniaczem.
Zagrozenia termiczne:
Nie stwierdzono.

Kontrola narazenia srodowiska:

stosowa¢ zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem lub

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji,Sciekow lub gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE i CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad

b) Zapach

c) Prég zapachu

d) pH

€) Temperatura krzepniecia

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia
g) Temperatura zaptonu
h) Szybko$¢ parowania
i) Palnosc (ciata statego, gazu)

j) Goérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

granica wybuchowosci

k) Preznosc par

[) Gestos¢ par

m) Gestos¢

n) Rozpuszczalnos¢

0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda
p) Temperatura samozaptonu
q) Temperatura rozktadu

r) Lepkos$¢ kinematyczna

s) Wiasciwosci wybuchowe

t) Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Brak

: Ciecz; kolor niebieski

: owocowy

: Brak dostepnych danych
: hie oznaczono

:-20°C

184 °C

1< 26

: Brak dostepnych danych

: Nie dotyczy

:15,3 %/ 3,5% - obj. (dla etanolu)

: nie oznaczano

: Brak danych

: Brak dostepnych danych

: Rozpuszczalny w wodzie

: log Pow -1,36 (glikol etylenowy)
: Brak dostepnych danych

: Brak dostepnych danych

: Brak dostepnych danych

: Nie wykazuje

: Nie wykazuje

SEKCJA 10. STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosc¢
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Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, w temperaturze otoczenia i pod normalnym ci$nieniem.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Pary produktu mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt moze reagowac z metalami lekkimi z
wydzieleniem wodoru.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac:
Unikac zrddet ciepfa, ognia i bezposredniego nastonecznienia.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy, tlenki metali

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosc ostra:
Dla etanolu:

LD50 (doustnie, szczur) 7060 mg/kg

LD50 (doustnie, mysz) 3450 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) > 20 mg/I/4 h
Dla metanolu

LD50 (doustnie, szczur) 5628 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) 85120 mg/m3/4 h
LD50 (doustnie,cztowiek) 143mg/kg

LD50 (skora,krélik) 15800mg/kg

Toksyczno$¢ mieszaniny

Dziatanie zragce/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Rakotworczos¢:
W oparciu o dostepne dane nie zostat sklasyfikowany jako rakotwdrczy
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Objawy zwigzane z charakterystyka fizyczng, chemiczng i toksykologiczna:
Powoduje uszkodzenia narzadow. Przypadkowe potkniecie moze spowodowac: mdtosci, wymioty, zaburzenia
réwnowagi i koordynacji.
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Opodznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekie w przypadku krotkiego i dlugoterminowego
narazenia:
Moze spowodowac uszkodzenie narzaddw: nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane po potknieciu.

SEKCJA 12, INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc:
Etanol

LCso 13 000 mg/l/ 96 godz (Salmo gairdneri/oncorhynchus mykiss)
ECso0 9 300 mg/1 /48 godz (Daphnia magna)
ECso 5 000 mg/1/72 godz (algi)
Metanol
Toksyczno$¢ dla ryb LCso 15 400 mg/l/ 96 godz (Limnea macrochirus)
Toksyczno$¢ dla dafni ECso >1000 mg/1 /48 godz (Daphnia magna)
Toksycznos$¢ dla alg ICS5 8000 mg/l/8h/ ( Scenedesmus quadricauda)
Toksyczno$¢ dla bakterii ECso 6 600 mg/1/16 godz (Pseudomonas putida)
12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
tatwo biodegradowalny.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie i wodzie
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Proponowany kod odpadu: 07 01 99* — Inne nie wymienione odpady.

UWAGA: Poniewaz kod odpaddéw jest przypisywany w zaleznosci od zrédta ich powstania, koncowy uzytkownik
powinien, uwzgledniajgc specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowaé powstaty odpad i przypisac¢
wiasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy
produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowa¢c w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odzysk /recykling/ likwidacje odpaddw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA:
Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystac z ustug firm
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z péZn. zmianami).
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SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1993

14.2, Prawidlowa nazwa przewozowa UN MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.LN.O. (etanol)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3

14.4. Grupa pakowania III

14.5. Zagrozenia dla $srodowiska nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢

srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.
Unika¢ zrodel zaptonu

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do nie dotyczy
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia iochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH)
(Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.
z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332;
z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w migjscu
pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz.
908.)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) sporzadzona w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 roku wraz ze zmianami obowigzujgcymi od daty ich wejécia w zycie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, ogtoszonymi we
wiasciwy sposob (Dz. U. z 2011r. Nr 110, poz. 641);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367.)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16.

INNE INFORMACIE

Wyjasnienie skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS
NDSCh
NDSP
vPvB
PBT
PNEC
DN(M)EL
LDso
LCSO
ECx
LOEC
NOEL
RID
ADR
IMDG
IATA
UVvCB

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

(Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

(Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna

Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

Poziom niepowodujacy zmian

Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

Stezenie, przy ktorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuije sie efektow

Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Literatura i zrodta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Raport bezpieczenstwa chemicznego dla sktadnikdw mieszaniny.

Peiny tekst zwrotow H:
H225 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
H226 tatwopalna ciecz i pary
H301 — Dziata toksycznie po potknieciu
H311 — Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg
H319 Dziata draznigco na oczy
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Peiny tekst klasyfikacji CLP:

P101 — W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete

P102 — Chroni¢ przed dziecmi

P210 — Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcycyh powierzchni, Zzrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet

zaptonu. Nie palic.
Acute Tox. 4 - ToksycznoSc ostra, kat. 4
Acute Tox. 3 Toksycznos$¢ ostra kat. 3
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kat. 2

Repr. 2 — Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kat 2

Pelny tekst zwrotow R:

R11 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
R23/24/25 Dziata toksycznie przez fdrogi oddechowe w kontakcie ze skorg i po potknieciu
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R36 Dziata draznigco na oczy.
R67 Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Peiny tekst klasyfikacji DSD/DPD:

Xn — Szkodliwy
Repro. Cat. 3 — Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kat 3

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziataii zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Karta charakterystyki nie jest $wiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako
pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujace
z tym produktem powinny zosta¢ poinformowane o zagrozeniach i zalecanych $rodkach ostroznosci. Informacje
zawarte w Karcie dotyczg wytgcznie wymienionego produktu ijego okreslonych zastosowan. Mogg one nie by¢
aktualne lub wystarczajgce dla tego materialu uzytego w potaczeniu zinnymi materiatami lub w innych
zastosowaniach, niz wymienione w karcie.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania produktu. w przypadku szczegdlnych zastosowan nalezy dokonaé oceny narazenia
i opracowac odpowiednie zasady postepowania, programy szkoleniowe zapewniajgce bezpieczenstwo pracy.
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