KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporadzona zgodnie z Rozpaidzeniem 1907/2006/WE (REACH) oraz 453/2010
Data sporadzenia: Wersja: Data aktualizaciji: Strona:
151V 2013 3 - 1z8

DOT-4

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedskbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
NAZWA HANDLOWA : DOT-4

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji/méaniny oraz zastosowania odradzane
ZASTOSOWANIE ZIDENTYFIKOWANE: DOT-4 to ptyn hamulcowy do uktadéw hydraulicznych

ZASTOSOWANIE ODRADZANE: Nie okreslono

1.3. Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki

PRODUCENT: Maxgear Sp. z 0.0. Sp. k.
ADRES: Ul. Watowa 37

43-100 Tychy
TELEFON/FAX: 32 325 15 00/ 32 325 15 20
E-MAIL: biuro@maxgear.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

OGOLNY NUMER ALARMOWY: 112,  STRAZ POZARNA: 998, POGOTOWIE MEDYCZNE999,
SPECOL:(32) 245 91 33w godzinach: 7-15)

Sekcja 2: ldentyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

wg. dyrektywy 1999/45/WE: wg. (WB)r 1272/2008 (CLP)
ZAGROZENIE WYNIKAJACE Z
WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNYCH Nie klasyfikowany Nie klasyfikowany
ZAGROZENIE DLA CZt OWIEKA: Xi: R36 Eye irrit. 2: H319

Repr. 2: H361d

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: Nie klasyfikowany Nie klasyfikowany
2.2. Elementy oznakowania
PIKTOGRAM:
HASEO OSTRZEGAWCZE: UWAGA

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI ZAGROZENIA: H319 - Dziata drzniaco na oczy, H361d — Podejrzewa, sie
dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI:  P102 - Chrord przed dziémi. P264 — Dokfadnie undyrece po
uzyciu, P280 — Stosowackawice ochronne/ochrgroczu, P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA®O
OCZU: Ostranie ptuka woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, jeli ;3 i mozna je fatwo uswag. Nadal
ptukat, P337+P313 — W przypadku utrzymywaniadziatania draniacego na oczy: Zagjm¢ porady lekarza.

NAZWY NIEBEZPIECZNYCH SKt ADNIKOW
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UMIESZCZONYCH NA ETYKIECIE: ZAWIERA: Glikol dietylenowy, glikol butoksytrietyle nowy,

2-(2-metoksyetoksy)etanol, 2-(2-butoksyetoksy)etaho

2.3. Inne zagrazenia
Mieszanina nie spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB

Sekcja 3: Skiad/informacje o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera nagiujace zwhzki niebezpieczne:

NAZWA.: Glikol butoksytrietylenowy,
ZAKRES STEZEN: 20<c<30 %

NUMER CAS: 143-22-6

NUMER WE: 205-592-6
KLASYFIKACJA WG. 67/548/EWG: Xi: 41

KLASYFIKACJA WG. 1272/2008/WE: Eye Dam. 1: H318
NAZWA: Glikol dietylenowy
ZAKRES STEZEN: <2

NUMER CAS: 111-46-6

NUMER WE: 203-872-2
KLASYFIKACJA WG. 67/548/EWG: Xn: R22

KLASYFIKACJA WG. 1272/2008/WE: Acute Tox. 4: H302
NAZWA.: 2-(2-metoksyetoksy)etanol
ZAKRES STEZEN: <5%

NUMER CAS: 111-77-3

NUMER WE: 203-906-6
KLASYFIKACJA WG. 67/548/EWG: Repro. Kat. 3: R63
KLASYFIKACJA WG. 1272/2008/WE: Repro. 2: H361d
NAZWA: 2-(2-butoksyetoksy)etanol
ZAKRES STEZEN: <1,5%

NUMER CAS: 112-34-5

NUMER WE: 203-961-6
KLASYFIKACJA WG. 67/548/EWG: Xi: R36

KLASYFIKACJA WG. 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 : H319

Pelna tres¢ zwrotow R i H w Sekcji 16

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W przypadku natgenia inhalacyjnego wyprowadzposzkodowanego riavieze

WDYCHANIE:

powietrze, w razie wyspienia niepokajcych objawdéw wezwapomoc medyczn
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KONTAKT Z OCZAMI: W razie kontaktu z oczami ptukavody przez co najmniej 10 min. W przypadku

objawoéw podranienia skontaktow@sie z lekarzem.

KONTAKT ZE SKORA: Zdja¢ zanieczyszczanodziez. W wypadku kontaktu ze skozmy¢ doktadnie wod z
mydtem. W przypadku objawéw podraenia skontaktowasie z lekarzem.

POLKNIECIE: W razie potknicia natychmiast zapewnpomoc lekarsk Jezeli poszkodowany jest
przytomny, przeptukausta i podado spaycia due ilosci wody. Nie wywotywg wymiotow poniewa istnieje ryzyko
zachhénigcia sk i przedostania sisubstancji do ptuc.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Nie okreslono

4.3. Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegotowego pogpowania z
poszkodowanym

Decyzg 0 sposobie pogbowania ratunkowego podejmuje lekarz lub ratownéddgtzny po szczegbtowej ocenie stanu
poszkodowanego.

Sekcja 5: Posgpowanie w przypadku paaru

5.1.  Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIESRODKI GASNICZE: Piany odporne na alkohol, proszkigeze, woda (mgta wodna i rozpylona
woda).

NIEODPOWIEDNIESRODKI GASNICZE: Zwarte pady wody

5.2. Szczegotowe zaguenia zwhzane z substanej lub mieszanim

Podczas spalania mpgvorzy sig toksyczne spaliny zawietge tlenki wgla, formaldehyd. Unikawdychania
produktow spalania — magtwarzé zagraenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zaleca s postpowa zgodnie z procedurami obaujacymi przy gaszeniu parow chemikaliow. W przypadku paru
obejmujcego due ilosci produktu, ewakuowaz zagraonego obszaru osoby postronne.

Zamknkte pojemniki nie olgte pazarem, chtodz rozproszonymi pidami wody i j&li to mozliwe i bezpieczne usud je
Z obszaru zageenia.

Nie dopyci¢ do przedostaniagiciekdw po gaszeniu do kanalizacji i zbiornikéw wgdn. Powstalécieki usuaé
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Osoby biogce udziat w gaszeniu powinny bprzeszkolone, wyposane w aparaty z niezaieym doptywem powietrza
oraz peta odziez ochronn.

Sekcja 6: Poskpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu ze skéri oczami. Stosow@srodki ochrony osobistej (odzi@chronna, gkawice ochronne, okulary
ochronne)

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska

Nie wprowadzé do kanalizacji, rowow i rzek. W razie zanieczysauasrodowiska powiadontiodpowiednie wiadze.
Unika¢ wsigkania w glek.
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6.3. Metody i materiaty zapobiegapce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Rozlewy przysypaniepalnym materiatem chtonnym (np. piasek, ziendapra do zamykanego pojemnika i przekéaza
do zniszczenia. Zanieczyszcagmowierzchng sptuka& woda. Poptuczyny zebiai usuryé jako odpad niebezpieczny

6.4. Odniesienie do innych sekcji
Odniesé sie do sekcji 13.

Sekcja 7: Poskpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maggnowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM: Przestrzegapodstawowych zasad higieny: nié§enie pt, nie palé
podczas pracy z preparatem. Porglzonej pracy kadorazowa umg rece wody z mydiem. Zanieczyszczennasiknigta
odziez $ciagmaé i umieici¢ z dala odzrédet ciepta i ognia. Wyptgprzed ponownym zaigniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowaniaktznie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci

Przechowywa w pojemnikach szczelnie zamktyich.
Zabezpieczaprzed dziataniem promieni stonecznych, nie wystdwa dziatanie temperatur posej 50°C.
Przechowywa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiespiz. Przechowywapoza zasigiem dzieci.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koowe
Brak dosgpnych danych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia Arodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NAZWA: NDS: NDSCh: NDSP:
Glikol dietylenowy (aerozol) 10 mg/m -- mg/m® -

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 azmiejszymi zmianami

8.2. Kontrola narazenia

STOSOWANE TECHNICZNESRODKI KONTROLI: Wentylacja ogdlna w celu utrzymanigzsnia czynnika
szkodliwego w powietrzu poij ustalonych wartei dopuszczalnych gten.

OCHRONA OCZU LUB TWARZY: Okulary szczelnie przylegaje z bocznymi ochronami (EN 166)

OCHRONA SKORY: Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikalii @&™). Przy
krétkim kontakcie stosowarekawice z nitrylu (min. grub&@ warstwy 0,4 mm, czas przebicia min. 30 min.). Przy
dtuzszym kontakcie stosowaekawice z kauczuku butylowego (min. grébavarstwy 0,7 mm, czas przebicia 480 min.)
Zaleca s stosowd krem ochronny doak.

Stosowa ubranie robocze z diugimgkawami.

Ostateczny wybor materiatgkawic musi nagipi¢ przy uwzgédnieniu czasu przebicia, szyl$koprzenikania i degradacji.
Wybor odpowiedniejgkawicy zaley nie tylko od materiatu, ale tak od innych cech jakoiowych, ktére mog by¢ rézne
dla r&nych producentow.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: W normalnych warunkach nie wymagana. Przy przedeniti wartdci
NDS na stanowisku pracy stosawaask ochronm drog oddechowych filtr A (EN 14387), kolor idenigdcyjny
brazowy.
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Sekcja 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacja na temat podstawowych wi&ciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD: Ciecz, bezbarwna do bursztynowej
ZAPACH: Charakterystyczny

pH: 7-9

TEMPERATURA KRZEPNECIA: -50°C

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA |

ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: >230°C

TEMPERATURA ZAPLONU: >100°C

SZYBKOSC PAROWANIA: Brak danych

PALNOSC: Brak danych

GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWSCI: <14% / >0,8%

PREZNOSC PAR: Brak danych

GESTOSC PAR: Brak danych

GESTOSC: 1,03-1,07 g/crhw 20°C
ROZPUSZCZALNGC: Rozpuszczalny w wodzie oraz w etanolu

WSPOLCZYNNIK PODZIALU N-OKTANOL/WODA:

TEMPERATURA SAMOZAP:ONU:
TEMPERATURA ROZKt ADU:
LEPKOSC:

WtASCIWOSCI WYBUCHOWE:
WEASCIWOSCI UTLENIAJACE:

9.2. Inne informacje
Brak

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

<2,0

>260°C

Brak danych
5-10 cSt w 20C
Brak danych
Brak danych

10.1. Reaktywnosé

W normalnych warunkachzytkowania i przechowywania produkt nie reaktywny

10.2. Stabilno$é chemiczna

Przy prawidtowym aytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilnyieBkanina higroskopijna

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie s znane

10.4. Warunki, ktérych nale zy unikaé

Wysoka temperaturarodta zaptonu, otwarty oghe pary wody
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10.5. Materiaty niezgodne
Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu
Podczas spalania mpgic wydziela& niebezpieczne gazy: tlenekgla, dwutlenek wgla.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
TOKSYCZNOSC OSTRA: Brak danych dla catej mieszaniny

W KONTAKCIE Z OCZAMI: Dziata draniaco na oczy, powodug zaczerwienienie i bol oraz ostabienie widzenia.

W KONTAKCIE ZE SKORA: Moze powodowad podranienie skory u os6b wilwych. Powtarzajcy sk kontakt
moze powodowd odttuszczenie i zapalenia skéry

PO INHALACJL: Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwaizajzagraenie t drogy naraenia.

Podranienie dr6g oddechowych jest mato prawdopodobnemptraturze otoczenia. Przy wdychaniu paréw pradwkt
podwyzszonej temperaturze lub aerozoluamevystpi¢ podranienie drog oddechowych i spowodawaodobne objawy
jak po spayciu. Dlugotrwate wdychanie oparéw a®powodowa béle gtowy, uszkodzenie nerekatnoby oraz
osrodkowego uktadu nerwowego.

PO POLKNECIU:

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwagzajzagraenie t drogy naraenia.

Jednalke jeden ze skladnikéw (Glikol dietylenowy) jestdydikowany jako H302 (Xn: R22) — Substancja szkedli
dziata szkodliwie po potkatiu.

DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZGOKC:
Mieszanina zaklasyfikowana jako H361d - Podejrzeiwaze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznasé

Podane informacje bazupa danych toksykologii podobnych produktow.
Mozna spodziew@si¢ niskiej toksycznéci.

LC/EC/IC50 — ryby > 1000 mg/l
LC/EC/IC50 — dafnie> 1000 mg/l
LC/EC/IC50 - glony > 1000 mg/
LC/EC/IC50 — bakterie > 100 mg/l

12.2.  Trwalo$¢ i zdolnosé do rozktadu
Produkt tatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji
Nie przewiduje si bioakumulacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Rozpuszczalny w wodzie. Nie oczekuje glatniania z wody do powietrza. Mobilny w glebie
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dos¢gpnych danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Sekcja 13: Posgpowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

ZALECENIA DOTYCZACE MIESZANINY:

W przypadku zaistnienia konieczud pozbycia si produktu, ktéry utracit swoje wtaséa eksploatacyjne oraz odpadéw

(rozlany preparat lub zmieszany z adsorbentamizpajo przekaza podmiotowi uprawnionemu do odbioru tego typu

odpadu, posiadagemu odpowiednie zezwolenia. Produkt nie zendby¢ zagospodarowany razem z odpadami z
gospodarstw domowych. Nie dait do przedostaniagproduktu do systeméciekowego

Klasyfikacja odpadéw (wg Rozpearmzenia Ms. Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
Kod odpadéw : 16 01 13* — ptyny hamulcowe

ZALECANIA DOTYCZACE ZUZYTYCH OPAKOWAN:
Odzysk/recykling/likwidagj odpadéw opakowaniowych przeprowadzgodnie z obowaizujacymi przepisami.
Tylko opakowania catkowicie opzaione i oczyszczone mady¢ przeznaczone do recyklingu.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Substancja nie podlega przepisom dogggm przewozu towarow niebezpiecznych zawartym w AB&nsport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMDG (transport morskil; AO/IATA (transport lotniczy).

14.1.  Numer UN (numer ONZ): --
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: --

14.3. Klasa(y) zagrazenia w transporcie: -

14.4. Grupa pakowania --
14.5. Zagrozenia dlasrodowiska --
14.6. Nie stanowi zagraenia dlasrodowiska --

14.7. Szczegolndrodki ostroznosci dla uzytkownika: Podczas manipulowania tadunkiem zaktadé srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z sekej 8.

14.8. Transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL73/78 i Kodu IBC: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach atmmych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 [322)
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Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegtrac
oceny, udzielania zezwalei stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Eurfsee]
Agencji Chemikaliéw, zmieniage dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwuaielyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanielDz. L 136 z 29.5.2007 z pd. zmianami)

Rozporadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 201Qzmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudn@062r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania waden
i stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z(334.2010)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasydjka
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,enmahce i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z1212008 z pgn. zmianami)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prasvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 20118B.

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% sprawie zasadniczych wymaigela srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig6 2vrzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 33@088 r. Nr
108, poz. 690)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy zwrzanej
z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, ptiz75)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prggaiarowej (tekst jednolity zat. do Dz.U. z 2002 r. Nt7, poz. 1229;
Zz 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, po2;952005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Bi 1poz. 1410; z 2007 r.
Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015; z20WMr 11, poz. 59)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie téwatriebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367UD2011 nr 244
poz. 1454)

Umowa europejska dotygza miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiah (ADR)

15.2. Ocena bezpieczigstwa chemicznego
Brak danych na temat dokonania oceny bezpiestae chemicznego dla substancji znajdygh s¢ w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje
PEENY TEKST ZWROTOW R | H Z SEKCJI 3:

Xi: R36 Dziata drazniaco na oczy

Xi: R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Xn: R22 Dziata szkodliwie po potkniciu

R63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w to matki
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H302 Dziata szkodliwie po potkn¢ciu

H361d Podejrzewa g, ze dziala szkodliwie na dziecko w tonie matki

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o bigcy stan wiedzy technicznej, aktualny stan prawny
odpowiadajacy obowizujacym przepisom krajowym i ustawodawstwu Unii Europegkiej. Celem karty
charakterystyki jest udostepnienie uzytkownikowi produktu wszystkich informacji charakte ryzujacych produkt
pod wzglkdem wptywu na zdrowie, bezpiecaestwo i wymaganiasrodowiska. Niniejsza karta charakterystyki
bezpieczéstwa substancji chemicznej nie stanowi gwarancji vsnasci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie
moze by¢ podstawg do reklamacji. Podczas sporgdzania karty bezpieczéstwa wzigto pod uwag whasciwe
zastosowanie produktu. Kady uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich olwigzujacych przepisow
regulujacych jego dziatalngé¢ oraz ponosi peta odpowiedzialnGé w przypadku innego zastosowania produktu od
tego, ktdre okrelit producent



