Karta Charakterystyki

on do Ptyn do chtodnic samochodowych ma gear

Koncentrat MaXgear

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja przedsigbiorstwa:

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa: Ptyn do chtodnic samochodowych Koncentrat

Kod identyfikaciji: PY150-L4KG13/36-0111, PY150-L3&G13/36-0113

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substamgraz zastosowanie odradzane:
Koncentrat ptynu do chtodnic.

Zastosowanie odradzane:

Inne niz powyzej.

1.3. Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: ONDO sp. z 0.0.
ul. Czerwienskiego 3B
31-319 Krakéw
Dystrybutor: MaXgear Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieru
Osoba odpowiedzialna:  Product Manager, central@ondo.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 (012) 636 99 44 (w godzinach:8.00-16.00)

Data wykonania karty: 07.04.2014 r.
Data aktualizacji karty: 20.06.2017 r.

Sekcja 2. Identyfikacja zagraen
2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Klasyfikacja z tabel 3 zahcznika VI do Rozpormizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (rozpogrzenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczamez producenta:

GHSO07

GHSO08
AcuteTox4: H302 Dziata szkodliwie po potkngciu
STOT RE2: H373 Maze powodowd& uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub nargenie powtarzane
2.2. Elementy oznakowania:
Zawiera:
Glikol etylenowy
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Hasto ostrzegawcze:
Uwaga
Piktogramy GHS:

GHSO07

GHSO08
Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:
H302 Dziata szkodliwie po potketiu
H373 Maze powodowa uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub renee powtarzane
Zwroty wskazujgcesrodki ostroznosci:
P102 Chroni przed dziémi.
P264 Dokfadnie umyrece po ayciu.
P270 Nie j&¢, nie pt i nie palt podczas gywania produktu.
P301 + P312 W PRZYPADKU POLKELCIA: W przypadku zlego samopoczucia skontaktbgia
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P330 Wypluka usta.
P314 W przypadku ztego samopoczuciagasic porady/zgtosi si¢ pod opiek lekarza.
P501 Zawart&/ pojemnik usuwado autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadéw.
2.3. Inne zagragenia:
Brak informacji dot. spetniania kryteriow PBT IludP¥B zgodnie z zat. Xlll rozposzizenia 1907/2006
(REACH).Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3. Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancije:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacg substancji zawartych w produkcie podano zgodnigbely 3 zahcznika VI do Rozpogdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/208&orzydzenie GHS) oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer Numer Numer Symbole
substancji stezen CAS indeksowy WE niebezpieczéstwa
. ] GHSO07; GHS08

Glikol etylenowy; Uwaga
etanadiol <85% | 107-21-1| 603-027-00-1 203-4733 Acute Tox4: H302
Nr Rej. REACH: STOT SE2: H373

01-2119456816-28-XxXX '
Wersja lll Strona 2/10

20.06.2017



Karta Charakterystyki

on do Ptyn do chtodnic samochodowych ma gear

Koncentrat MaXgear

GHSO08
Sol potasowa kwasu o or ~oc b Niebezpieczéstwo
2-etyloheksanowego <2% 3164-85-0 brak 221-62547 Repr2: H361d
S6l sodowa kwasu o . - GHSO08
dwuetyloheksanowego | <0:5% | 19766-89-3 brak 243-28318  Niebezpieczéstwo
Repr2: H361d
GHSO07 ; GHS09
Uwaga
Metylo-1H-benzotriazol <0,2% | 29385-43-1 brak 249-59646 AcuteTox4: H302
AquaticChronic2: H411
Gliceryna <28% | 56-81-5 brak 200-289-5 Brak
NDS- Sekcja 8

Brzmienie uytych zwrotéw — patrz p. 16.

Sekcja 4.8rodki pierwszej pomocy

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyaze pierwszej pomocy wg istotnych drog naia:

Karte Charakterystyki okazalekarzowi udzielajcemu pomocy. W przypadku naemia na pary i aerozole

produktu osob poszkodowas przeniéé do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zwrécsie o

pomoc lekarsk
a) drogi oddechowe: o0se@bposzkodowasp natychmiast przernié do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; oselposzkodowamumiescic w pozycji pollezacej, rozligni¢ ubranie, upewisic czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalegpjzedmioty lub wydzielina utrudnigje oddychanie; ¢fi
poszkodowany nie oddycha — wykéreztuczne oddychanie; niezwtocznie zwidsie 0 pomoc lekarsk
w przypadku wysipienia trudnéci z oddychaniem.
b) skéra:zdjg¢ zanieczyszczone ubraniegbrudzon skér przemy duzg iloscig wody z mydtem; do
mycia skéry nie @ywaé¢ zadnych rozpuszczalnikéwani rozciéczalnikbw; jeeli wyspi
podranienie skory — skonsultowa lekarzem.
C) oczy: zanieczyszczone oczy ptakarzy otwartych powiekach, ggtym strumieniem biegcej wody
przez 10 + 15 minut; unikasilnego strumienia wody, ktory me stworzy ryzyko uszkodzenia rogéwki;
w przypadku utrzymugcego s¢ pieczenia lub podemienia skonsultow@ sic z lekarzem; nie zywat
zadnych ptynéw do przemywania oczu aadnych méci przed konsultagjlekarsk; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkla kontaktowedézfj, jezeli to maziwe; zwrdcié sie 0 pomoc lekarsk
jezeli wystgpi podranienie oczu — pokazdekarzowi Karg¢ Charakterystyki lub etykiet
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d) przewdd pokarmowy: wyptukausta dug iloscia biezacej wody; osobie nieprzytomnej nie pod@wa
nic do ust ; nie wywolywawymiotow; niezwlocznie skonsultowa lekarzem — pokazdekarzowi Kar¢
Charakterystyki lub etykiet

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Ostre:

Dziala szkodliwie po potkriiu.

Op&nione:

Moze powodowaé uszkodzenie nerek poprzez diugotrwale lub remee powtarzane

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z

poszkodowanym:

W przypadku spycia naley niezwtocznie skonsultowssic z lekarzem.

Sekcja 5. Posgpowanie w przypadku paaru

5.1.Srodki gasnicze:

a) Zalecanérodki ganicze: Rozproszone guty wodne, génice proszkowe.

b) Niezalecanérodki ganicze: Unika silnych padéw wodnych, ktdre magrozprzestrzeidi ogieh.
5.2. Szczegodlne zag#enia zwiazane z substangi:

Wydziela toksyczne gazy w warunkachzaqi
5.3. Informacije dla strazy pozarnej:

Nalezy nost niezaleny aparat do oddychania i odpowieglodziez ochronm.

Sekcja 6. Pogtpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska

6.1. Indywidualnesrodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla os6b nienatgcych do personelu udziejggego pomocy:

- podczas usuwania materiatu iglezywaé ubrania ochronnegogkawic ochronnych, okularéw ochronnych
6.1.2. Dla os6b udzielggych pomocy:

- podczas usuwania unikéwvorzenia si i wdychania par produktu

- uzywa¢ dobrze dopasowanych i przylegmjch okularbw ochronnychgkawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska:

- w przypadku uwolnienia dych ilosci do wéd lub gleby zawiadogb awarii odpowiednie shbby

6.3. Metody i materialy zapobiegaijce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia:
6.3.1. Zalecenia dotygze zapobiegania rozprzestrzeniangveycieku:

- przechowywa i transportowé w szczelnych opakowaniach

- niezwtocznie uswgt produkt

- nie dopyci¢, aby produkt przedostaksilo systemu wodnego lub odwadn@ggo

- miejsce po usuatiu produktu i sprgt mapcy kontakt z produktem splukavody

6.3.2. Zalecenia dotygee likwidacji wycieku:

- mate ilgci zebr& papierowym ¢cznikiem, szmatlub mopem

- dwzy wyciek absorbowaniepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia okrzewdp

- zebr& absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego wpalka

- wyeliminowa wszystkie meliwe zrodta ognia, nie palitytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekgciji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.
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Sekcja 7. Pogtpowanie z mieszanig i jego magazynowanie

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego poghowania:

7.1.1. Zalecenia ogoélne:

- zapewnt tatwy dostp dosrodkéw gdniczych i sprztu niezlednego podczas usuwania wycieku  substancji
- postpowa: zgodnie z ogblnymi zasadami bezpietstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymiora
dobrej praktyki przemystowejgisle przestrzegaopracowanych procedur pggbwania; podczas pracy z
produktem naley stosowdé ogolne przepisy bezpiearmdwa i higieny pracy zawarte w Rozpauzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 gniad 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przesya
zalecé zawartych w instrukcji dostarczonej przez prodt@en

- nie dopyci¢ do zanieczyszczenia oczu, skéry i odyie

- unikat naraenia diugotrwatego i powtarzanego

7.1.2. Wskazowki dotyezre higieny pracy:

- stosowé zasady dobrej praktyki laboratoryjnej dotycej posg¢powania z preparatami medycznymi oraz
odczynnikami laboratoryjnymi

- podczas stosowania niggenie pi

- nie palt tytoniu w czasie pracy z produktem

- unikat tworzenia i wdychania par produktu

- przy stanowisku pracy musi dgostpne stanowisko do ptukania oczu

- przestrzegazasad higieny osobistej

- nie wolno spaywac positkdw, pi oraz pak tytoniu podczas pracy z produktem z giljem miejsc do tego
przeznaczonych; nalg my¢ rece przed przerwami i po zaktzeniu pracy, jdi to potrzebne zastosow&rem
do nk

- pracow& w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki _bezpiecznego magazynowania, w_tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodndgci

- produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomigeniach

- nie przechowywaw poblizu produktéw spaywczych/paszowych

- opakowania powinny l&yszczelne oraz odpowiednio oznakowane

- magazynowaw oryginalnych, szczelnych opakowaniach na twardym

- zabezpieczyopakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3. Szczegoblne zastosowaniakowe:

Brak

Sekcja 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne etenia wsrodowisku pracy:

Wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@mlistopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833)

ze zmianami (Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005r.; DzNr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz. U. Nr Jo&.

87322009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010 r.\DAr. 274 poz.1621 z 2011):

Glikol etylenowy NDS: 15 mg/f NDSCh:50 mg/rh

Glicerol (aerozole): NDS: 10 mg/m

8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:

- PN-89/7-01001/06. Ochrona czy&to powietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotygeza
bada jakaosci powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z7-04008/07. Ochrona czy&topowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpniéek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- Podstawy i Metody Ocerrodowiska Pracy 1997, z. 17  Glikol etylenowy

Wersja lll Strona 5/10
20.06.2017



Karta Charakterystyki

on do Ptyn do chtodnic samochodowych ma gear

Koncentrat MaXgear

- Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwejavdziedzinie medycyny pracy. Glicerol.
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne etenie w materiale biologicznym (DSB):
Brak wytycznych.
8.1.4. Wartasci DNEL i PNEC:
Glikol monoetylenowy DNEL.:
- dla pracownikéw (natenie diugotrwate/skéra/ogélnoustrojowe): 106 mgiig
- dla pracownikéw (nateenie diugotrwate/drogi oddechowe/miejscowe): 35mig/
- dla populacji ogélnej/konsumentow (nzeaie diugotrwate/skéra/ogoinoustrojowe): 53 mg/kg m
Glikol monoetylenowy PNEC:
- wody stodkie: 10 mg/l
- wody morskie: 1 mg/I
- wody mieszane: 10 mg/l
- osady (wody stodkie): 20,9 mg/kg
- oczyszczalnidciekow: 199 mg/|
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczrigodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyniexynnikéw szkodliwych dokonywazgodnie z
obowizujgcymi przepisami.
8.2.2. Indywidualnesrodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzgie jest wymagane
b) Ochrona skéry: nie jest wymagane
c¢) Ochrona drég oddechowych: zapeiwhbbr wentylacg\

Sekcja 9. Wiaciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacije na temat podstawowych whciwosci fizycznych i chemicznych:
* Wyglad: ciecz, fioletowa
» Zapach: charakterystyczny
» Prog zapachu: nie okgleno.
e pH:7,5-11,0
» Temperatura topnienia/krzegnia: nie okrélono
e Temperatura wrzenia: >100°C
» Temperatura zaptonu: nie okleno
» Temperatura samozaptonu: nie ckoeo
» Temperatura rozktadu: nie okleno
» Szybka¢ parowania: nie okétono
» Palng¢: nie stwarza zagienia
» Granice wybuchow4ei:
Dolna: -
Gorna: -
* Preznas¢ par: nie okrélono
» Gestas¢ par: nie okrélono
« Gestasé: 1,14-1,16g/crh(w temp. 20°C)
* Rozpuszczalnit: miesza s z wody
* Wspditczynnik podziatu oktanol/woda: nie olmo
» Lepkasé: : nie okrélono
»  Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
»  Wiasciwosci utleniapce: nie posiada wéaiwosci utleniapcych
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9.2. Inne informacie:
* brak

Sekcja 10. Stabilnéé¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnd¢:
- produkt nie jest reaktywny

10.2._Stabilng¢ chemiczna:

- produkt jest stabilny chemicznie.

10.3._Mazliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakciji:
- brak

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:

- wysoka temperatura

10.5. Materialy niezgodne:

- utleniacze

- produkt mae rozpuszczaniektére tworzywa sztucznexywice
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:

- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycace skutkow toksykologicznych:
Zagrozenia dla zdrowia:

Dziala szkodliwie po potkriiu

Moze powodowa uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub rearee powtarzane
a) Toksycznd¢ ostra

Glikol etylenowy:

ATE szacowane (szczur, doustnie): 500 mg/kg

LD50 (skoéra, szczur): 7112 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): >2,5 mg/l/6godz.

Dziala szkodliwie po potkriiu

b) Dziatanie zr ace/draznigce na skog

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacarntej klasie.
¢) Powane uszkodzenie oczu/dziatanie deaigce na oczy
Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacantej klasie.
d) Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub skar

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacartej klasie.
e) Dzialanie mutagenne

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecartej klasie.
f) Dziatanie rakotwércze

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacantej klasie.
g) Dziatanie szkodliwe na rozrodcz&

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacartej klasie.
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h) Toksyczngé¢ dla dawki ostrej i powtarzalnej

Moze powodowaé uszkodzenie nerek poprzez diugotrwale lub remee powtarzane
i) Zagrozenie aspirach:

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecartej klasie.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznéé:
- produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpigcdlasrodowiska

- unikat zrzutéw dosrodowiska

- postpowa zgodnie z instrukgjlub kart charakterystyki
12.2. Trwalcéé i zdolnaosé do rozktadu:
Substancja tatwo ulega rozktadowi.

12.3. Zdolng¢ do biokumulacii:

Brak danych.

12.4. Mobilngsé:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPVB:
Nie spetnia wymogoéw.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak.

Sekcja 13. Postpowanie z odpadami

13.1._Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Inne rozpuszczalniki organiczoetwory z przemywania i ciecze macierzyste
- kod odpadu: 07 06 04*

- odpad niebezpieczny

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie oprénionych pojemnikéw (opakowid powinno by zgodne z obowizujagcymi przepisami.
- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadow: 1501 02

- rodzaj odpadu: Opakowania z metali

- kod odpadéw: 1501 04

Sekcja 14. Informacje dotycace transportu

Transport drogowy:
Nie stwarza zagr@nia wswietle przepisow transportowych ADR.

Sekcja 15. Informacje dotycace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycyce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substanciji i mieszanin:

1. Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskieggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegirac
oceny, udzielania zezwald stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurces
Agencji Chemikaliéw, zmieniagge dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaiedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (202006 PL Dziennik Urgdowy Unii Europejskiej L 396/1)
wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik tttawy Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dzigdnklrzgdowy
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Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Wdowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennikzedowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennikzedowy Unii Europejskiej L134/2) z p@hiejszymi
zmianami.

2. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 120@8 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancinieszanin, zmieniagge i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmienige rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozpmlzeniem GHS) (31.12.2008 PL
Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 353/1) z gdiejszymi zmianami.

3. Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 201@mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraceny, udzielania zezwalei stosowanych ogranicaew
zakresie chemikaliéw (REACH)

4. Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 mv sprawie oznakowania opakofivasubstancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych orakt@iych mieszani(Dz.U. 2012, nr.12, poz. 445)

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdadnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie natgzych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. nr 817 poz. 2014)

6. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. pvasvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

7. Rozporzadzenie ministra zdrowiadnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii gt niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyp@sak w zamknécia utrudniajce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzeenie o niebezpiecastwie (Dz.U. 2012, nr 12 poz. 688)

8. Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marcd20. zmienigjce zadcznik | do rozporzdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radspvawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoélstosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliéw (REACH)

9. ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marcal2(. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjestracji, oceny, udzielania zezwolé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu dégzanika XIII

10. ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. wpgwie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznychiziataniu rakotworczym lub mutagennym swodowisku
pracy (Dz.U. 2012, poz. 890)

11. OBWIESZCZENIE MARSZA+ KA SEJMU RZECZYPOSPOLITRDLSKIEJ z dnia 14 wrZeia 2012r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronidtdigrch praw konsumentéw oraz o odpowiedziatmaa szkod
wyrzadzom przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012, poz 1225)

12. ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2018 sprawie ograniczeprodukcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiedziyb stwarzajcych zagraenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobéw zawiegglych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2052, A80)

13. Obwieszczenie ministra gospodarki z dnia 12aig013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego teketiporzdzenia
Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wynagiotyczcych ograniczenia emisji lotnych zygkow
organicznych powstagych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikbw anganych w niektérych farbach i
lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazd#z.U. 2013, poz. 1569)

14. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 201zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegétowych
wymaga dla wyrobow aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego:

Brak danych.
Sekcja 16. Inne informacje
Brzmienie zwrotéw wskazagych rodzaj zagr@enia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
AcuteTox4 Toksyczni ostra — klasa zagtenia 4
STOT RE2 Dzialanie toksyczne na ngty docelowe — powtarzane nagaie — klasa zaggenia 2
Repr2 Dziatanie szkodliwe na rozrodé&e- klasa zagreenia 2
AquaticChronic2 Toksyczré przewlekta digrodowiska wodnego — klasa zagenia 2
H302 Dziala szkodliwie po potkggiu.
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on do Ptyn do chtodnic samochodowych ma gear

Koncentrat MaXgear

H373 Mae powodowé uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub rense powtarzane
H361d Podejrzewagize dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyiazynnikow szkodliwych dokonywa zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu agoig stan wiedzy i diwiadcze. Nie stanowj jednak
gwarancji wlasngéci produktu ani specyfikacji jakoiowej i nie mog by¢ podstaw do reklamacji. Produkt
powinien by transportowany, magazynowany i stosowany zgodn@ba@avizujagcymi przepisami oraz dodpr
praktyka i higierg pracy.

Producent nie ponosi odpowiedziadop za straty wynikajce bezpérednio lub pérednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepiséw lub instrukciji.

Przedstawione informacje nie mpgmie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi suizgami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowapieduktu, nie g kontrolowane przez producenta, a zatem
obowigzkiem wytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw beepnego obchodzeniasi produktem.
Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 141:2002 Spex ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filhtaniacze, wymagania, badanie,
znakowanie.

PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania daulezpiecznego, ochronnego i zawodowego do
uzytku w pracy.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

Rekawice chronice przed chemikaliami i mikroorganizmami.

PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania.

PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odpaitiona przesgikanie.

PN-EN 374-3:2005 Wyznaczanie odpaiticna przenikanie chemikaliow.

PN-EN 14605:2005(U) Odzteochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami. Vdgania dotycze odziey
chronicej przed chemikaliami z pgdzeniami nieprzepuszcaaymi cieczy (typ 3);

Powietrze na stanowiskach pracy:

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracymifelogia

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy.y@¢yte oceny naggnia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wddiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.4

Karta charakterystyki zostata opracowana prZedEM-NET S.C. 90-552 t6ck, Kopernika 35/9, www.chem-net.info
biuro@chem-net.info Karta zostata opracowana w oparciu o aktualnievidxujace przepisy krajowe. Przy opracowywarliu
karty bazowano na danych pochgclzch od producenta oraz na kjeym stanie wiedzy i doviadczé.
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