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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
Środki smarne

Przygotowanie i identyfikacja firmy                                                                                                                                                                                                                          
1 -   
  
Identyfikacja przygotowania 
OLIO PAG ISO 100 z barwnikiem – 11.086 – 11.087
Przygotowanie do użycia
Smar sprężarkowy. 
Przedsiębiorstwo:
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Poland
+48 32 60 36 146  
 
Numer telefonu alarmowego
999 lub 112 Pilnie skorzystać z pomocy lekarskiej. Transport do szpitala lub zakładu leczniczego z kartą charakterystyki materiału (MSDS). W przypadku połknięcia skontaktować się z ośrodkiem informacji odnośnie zatruć. 
Informacje handlowe
[bookmark: _GoBack]mail: checkstar@magnetimarelli.com
Identyfikacja zagrożeń
2 -   
  
Brak szczególnych zagrożeń podczas normalnych warunków pracy. Jednakże zlecamy, utrzymywanie normalnej higieny osobistej i unikanie częstego przedłużonego zanieczyszczenia. Stosować prawidłowe zasady wykonywania prac, unikając rozpylania produktu w środowisku. 
Główne zagrożenia dla 
zdrowia / środowiska 
Substancja nie jest uznawana za niebezpieczną zgodnie z  Dyrektywą 1999/45/EWG.     
Zagrożenia 
 
Skład / informacja o składnikach
3 -   
  
67/548/EWG i 1999/45/WG  
0.37 
 
Reakcja między aminobenzenem, N-fenylem z nonenem (rozgałęzionym) 
Nr WG: 253-249-4 
 
R53 
< 
% 
01-2119488911-28 
Nr 1272/2008/CE  
0.37 
 
Reakcja między aminobenzenem, N-fenylem z nonenem (rozgałęzionym) 
Nr WG: 253-249-4 
 
Trwale szk. dla środ. wodn 4; H413 
< 
% 
01-2119488911-28 
Skład związku 
Aby otrzymać więcej informacji o zwrotach R odnoszące się do składu, prosimy zapoznać się z sekcją 16 . 
Zawartość ekstraktu DMSO, określana metodą IP 346/92, jest niższa niż 3% wagowo. 
Informacja o składnikach
Olej na bazie syntetyków z dodatkami. 
Skład chemiczny 
Środki pierwszej pomocy
4 -   
Środki pierwszej pomocy medycznej wymagane do usuwania objawów. 
*  
Jeśli osoba poszkodowana została narażona na wysokie stęzenia par lub mgły należy ją wynieść z obszaru zanieczyszczonego w miejsce o dobrej wentylacji. Przy słabym oddechu, podać tlen. Jeśli nastąpiło zatrzymanie oddechu zapewnić wentylację. Jeżeli podejrzewa się połknięcie, należy zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku wdychania
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia, należy zasięgnąć porady lekarza. 
Zanieczyszczenie skóry
Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody z mydłem, przez kilka minut, mając otwarte powieki. Należy zasięgnąć porady lekarza. 
Zanieczyszczenie oczu
Nie wywoływać wymiotów, aby uniknąć wdychania przez drogi oddechowe. Należy zasięgnąć porady lekarza. 


W przypadku połknięcia
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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
Środki smarne

Postępowanie w przypadku pożaru
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Płomienie gasić pianą, suchymi środkami chemicznymi, CO2. 
Sprzęt przeciwpożarowy
Nie należy stosować bezpośredniego natrysku wody. Natrysk wody należy wykorzystywać do schładzania powierzchni narażonych na działanie ognia.
 
Gaśnice nieodpowiednie
Unikać wdychania wyziewów spalania, które w przypadku pożaru, mogą zawierać tlenek węgla gazy opałowe, dwutlenek węgla, siarkę, fosfor, azot i niespalone związki węglowodorowe oraz inne potencjalnie niebezpieczne związki pochodne. 
Szczególne zagrożenia w przypadku narażenia na środki chemiczne, ich produkty spalania lub gazy 
Nosić kombinezony ochronne z aparatami oddechowymi. 
Szczególny sprzęt ochronny
dla personelu straży pożarnej 
Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6 -   
  
Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną i okulary ochronne. W przypadku znacznego rozlewiska w pomieszczeniu zamkniętym, należy unikać wdychania par, poprzez wentylację obszaru albo noszenie ochronnych aparatów oddechowych. Usuwać możliwe źródła zapłonu. 
Środki ostrożności - dotyczące
bezpieczeństwa ludzi 
Należy unikać rozprowadzania produktu w gruncie, kanalizacji i w wodach powierzchniowych. Jeśli zachodzi potrzeba, należy poinformować władze lokalne. 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku znacznego rozlewiska, należy powstrzymać rozlewanie i zebrać produkt do odpowiednich pojemników. Rozlanie do gruntu: powstrzymać rozlewanie produktu do gleby lub piasku, usunąć rozlany produkt i zutylizować zgodnie z wymogami państwowych przepisów. Rozlanie do wody: powstrzymać rozlewanie produktu. Mechanicznie zebrać rozlany produkt z powierzchni. 
Procedury usuwania zanieczyszczeń 
Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7 -   
  
Unikać bezpośredniego zanieczyszczenia produktem. Nie wdychać aerozolu lub mgły produktu zapewniając odpowiednią wentylację w miejscach pracy. Nie palić tytoniu i unikać wszelkiego kontaktu ze źródłami zapłonu. Trzymać pojemniki zamknięte, kiedy nie są używane. 
Zasady bezpiecznego postępowania
Trzymać produkt w oryginalnych pojemnikach. Magazynować w miejscu z dostępem świeżego powietrza, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać nagromadzenia ładunków elektrostatycznych. Trzymać produkt w zamkniętych pojemnikach, by uniknąć wnikania deszczu. Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. 
Magazynowanie
Pojemniki zawierają resztki produktu. Zutylizować pojemniki w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zgodnie z wymogami państwowych przepisów. 
Puste pojemniki
Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8 -   
*  
Zgodnie z danymi będącymi w naszym posiadaniu, istniejące dowolne składniki nie przekraczają limitów narażenia na stanowisku pracy. 
Unikać tworzenia mgły lub aerozolu i jeśli zachodzi potrzeba stosować 
urządzenia do kontroli, wentylacji lub lokalny wywiew. 
Kontrola narażenia
Nie jest konieczna w normalnych warunkach pracy. Utrzymywać limit mgły olejowej zgodny z TLV-TWA wynoszący 5 mg/m3. (A.C.G.I.H. 2000). W przypadku narażenia przekraczającego ustalone limity stosować maski z filtrami dla par organicznych.
. 
Aparaty oddechowe
Nosić rękawice ochronne i kombinezony ochronne; zmieniać natychmiast zanieczyszczoną odzież i przed użyciem starannie ją wyprać. Zalecamy utrzymywanie normalnej higieny osobistej
i odzieży roboczej. Rękawice ochronne zakładać jedynie po dokładnym umyciu rąk. 
Ochrona dłoni i skóry 
Tam gdzie jest możliwe zanieczyszczenie przez produkt, należy nosić bezpieczne okulary ochronne. 
Ochrona oczu
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Właściwości fizyczne i chemiczne
9 -   
  
Ciecz
Stan fizyczny- : 
Żółty
Kolor- : 
Typowy 
zapach- : 
5,5 - 7,5 (16,7% izopropanol/woda 10/6) 
pH: 
Częściowo rozpuszczalny
Rozpuszczalność w wodzie- : 
0,997 
Gęstość w temp. 15°C w kg/l : 
103,4 
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C w cSt : 
225 
Punkt zapłonu (C.O.C.) °C : 
-34 
Punkt krzepnięcia w °C : 
Rozkład poniżej punktu wrzenia 
Punkt wrzenia Pa: 
Stabilność i reaktywność 
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Wysoka temperatura (>150°C) może powodować rozkład z powstawaniem wyziewów i trującego dymu. 
Warunki, których należy unikać 
Unikać kontaktu z silnymi kwasami, silnymi zasadami i środkami utleniającymi. Unikać źródeł zapłonu o wysokich temperaturach i energii zapłonu. 
Reaktywność i materiały, których należy unikać 
Produkt stabilny w normalnych zastosowaniach. 
Stabilność 
11 -   
Informacje toksykologiczne
*  
Narażenie na pary oleju, które przekracza limity zawodowego narażenia przy wdychaniu 
może powodować podrażnienia układu oddechowego.  
Toksyczność długookresowa 
LD50 skóra (królik) > 2000 mg/kg (szacunkowo). Kontakty częste i ciągłe mogą powodować odtłuszczanie skóry i zapalenie skóry. 
W przypadku zanieczyszczenia skóry
Mogą one powodować lekkie podrażnienie. 
W przypadku kontaktu z oczami 
LD50 (szczury): > 2000 mg/kg (szacunkowo). W przypadku połknięcia produkt może podrażniać 
aparat trawienny i powodować wymioty, mgłości i biegunkę. 
Toksyczność przy wprowadzeniu doustnym 
Długookresowe narażenie na mgłę produktu może powodować podrażnienia układu oddechowego. 
W przypadku wdychania
Informacje ekologiczne
12 -   
  
Uważa się, że logarytm współczynnika rozkładu oktanolu/wody powinien być < 3. 
Mobilność
Ponad 90% składników jest sklasyfikowanych jako biodegradowalne (BOD28 > 60%). 
Zdolność do rozkładu
W zgodności z Rozporządzeniami EWG produkt nie jest uważany jako niebezpieczny dla środowiska. 
Toksyczność dla środowiska 
Nieokreślone. 
Gromadzenie
Postępowanie z odpadami
13 -   
*  
Nie rozprowadzać w środowisku. Postępować zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującego prawa. 
Informacje ogólne 
Należy unikać rozprowadzania produktu w gruncie, kanalizacji i w wodach powierzchniowych. Usuwanie przez autoryzowane przemysły zgodnie ze stanem przepisów prawa państwowego o utylizacji tego rodzaju odpadów. 
Utylizacja
Informacje dotyczące transportu
14 -   
  
W transporcie produkt nie jest niebezpieczny.  
OLIO PAG ISO 100 z barwnikiem
Nazwa do transportu 
Informacje dotyczące przepisów prawnych
15 -   
*  
Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem 453/2010/EWG.
Rozporządzenie (WG) 1272/2008 (GHS/CLP), D.E. 1999/45/CE, 2001/60/CE i odnośne przepisy na temat "Klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin". 
Przepisy prawa przywoływane
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Zobacz także przepisy państwowe. 
Inne informacje
16 -   
*  
Odpowiednie zwroty R oraz H 
R 53  Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
H413 
Może powodować długo utrzymujące się szkodliwe zmiany dla organizmów wodnych. 
Informacje przedstawione w niniejszej Karcie charakterystyki materiału w oparciu o dane uważane za właściwe jako dane do przygotowania niniejszej Karty charakterystyki materiału. Celem niniejszej Karty charakterystyki jest przekazanie informacji i zakłada ona prawidłowe wykorzystanie technologiczne produktu. Elke S.r.l. nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki uszkodzeń lub obrażeń ciała powstałe w następstwie nieprawidłowego stosowania. 
Ostrzeżenie 
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