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Mobil Extra 4T

Najwyzszej jakosci olej przeznaczony do czterosuwowych silnikow motocyklowych

Opis produktu

Mobil Extra 4T to najwyzszej jakosci semisyntetyczny olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych silnikéw
motocyklowych, zapewniajgcy ochrone i czystosc¢ silnikow pracujgcych we wszystkich rodzajach motocykli w kazdych
warunkach eksploatacyjnych.

Zalety

Mobil Extra 4T taczy wyjagtkowy zestaw wysokiej jakosci mineralnych i syntetycznych weglowodorowych olejéw
bazowych z pakietem zaawansowanych dodatkéw uszlachetniajgcych, aby zapewni¢ doskonatg czystos¢ silnika,
ochrone przed zuzyciem oraz skutecznie zapobiegac korozji. Najwazniejsze cechy i korzysci:

Wiasnosci Zalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzuzyciowej oraz skuteczna
ochrona przed zjawiskami rdzy i korozji

Wydtuzona zywotnos¢ silnika

Doskonata stabilno$¢ termiczna i wysoka odpornosc¢ na Ochrona przed powstawaniem szlamow i osadow
utlenianie Wydtuzona zywotnos$c¢ oleju

tatwy rozruch pojazdu w niskich temperaturach
Udoskonalone wtasnosci niskotemperaturowe pozwalajgcy wydtuzy¢ zywotnos¢ silnika oraz elementow

uktadu elektrycznego

Zastosowanie

Mobil Extra 4T zalecany jest do smarowania wszystkich czterosuwowych silnikéw, znajdujgcych zastosowanie w
nowoczesnych motocyklach.

Specyfikacje

Mobil Extra 4T speinia lub przekracza wymagania
ponizszych specyfikacji:

APISJ

JASO MA

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Extra 4T

Klasa lepkosci SAE 10W-40
Lepkos¢ kin., ASTM D 445

[cStlw 40°C 98
[cStlw 100°C 144
Wskaznik lepkosci, [-], ASTM D 2270 157
Pozostatos¢ po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 0.9
Temp. ptyniecia, [°C], ASTM D 97 -30
Temp. zaptonu, [°C], ASTM D 92 A
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Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny by¢ przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jezeli beczki
przechowuje sie na otwartej przestrzeni, gdzie mogg by¢ narazone na opady atmosferyczne, nalezy je ustawi¢ w pozycji
poziomej, tak aby uniemozliwi¢ dostep wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogg by¢
przechowywane w temperaturze wyzszej niz 60°C, ani tez narazone na dziatanie promieni stonecznych lub bardzo
niskich temperatur.

Bazujgc na wszystkich dostepnych informacjach produkt nie powinien powodowa¢ negatywnego wptywu na zdrowie
ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczgce
bezpiecznego stosowania produktu zawarte sg Karcie Bezpieczenstwa produktu. Produkt nie powinien by¢ stosowany
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizujgc produkt postepuj tak by chroni¢ srodowisko naturalne.

Logo Mobil, nazwa Mobil Extra 4T, a takze wizerunek Biegngcego Pegaza sg zarejestrowanymi znakami handlowymi
organizacji nalezgcych do Exxon Mobil Corporation.
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ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczg wytgcznie produktéw dostarczanych w Europie (wtgczajgc Turcje)
oraz do krajow bytego Zwigzku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o0.0.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe Wihasciwosci sg to wtasciwosci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego
danego produktu i nie stanowig jego specyfikacji. Réznice w stosunku do wartosci typowych, ktére mogg pojawic sie przy
normalnej produkcji i w réznych blendowniach nie majg wptywu na jako$¢ produktu. Informacje przedstawione w
niniejszej karcie mogag ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogg by¢ niedostepne lokalnie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej
www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziaty i spotki, z ktérych wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil.
Nie jestintencjg niniejszego dokumentu zastepowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotéw.
Wszelka odpowiedzialno$c¢ za lokalng aktywnos$¢ spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.
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