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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handiowa: ~ SMAR LITEN £T-41, LITEN £T-42, LITEN LT-43

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
SMARY LITEN tT-41, LITEN £T-42, LITEN tT-43 przeznaczone sg do smarowania tozysk tocznych i élizgowych w
zakresie temperatur -30 do +130 °C. Smary z powodzeniem mogq by¢ stosowane w motoryzacji, przemysle, w
domu, warsztacie oraz gospodarstwach rolniczych. Nadajg sie takze do smarowania nastepujacych elementow:
zawiasdw, zamkow, gwintow, fancuchdw, kot zebatych, tozysk tocznych i Slizgowych, czesci pojazdéw i maszyn
przemystowych i rolniczych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: ORLEN OIL Sp. z o.0.

Adres: 31-323 Krakdw, ul. Opolska 100
Telefon/Faks:  +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01
E-Mail: msds@orlenoil.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 13 43 84 415 (czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7.00 do 15.00)

SEKCIA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja

zgodna z rozporzadzeniem (WE)
nr 1272/2008 (CLP):

zgodna z dyrektywg Rady 67/548/EWG:

wynikajace z wiasciwosci
fizykochemicznych:

Nie klasyfikowana Nie klasyfikowana

dla cztowieka: Nie klasyfikowana Nie klasyfikowana

dla srodowiska: Nie klasyfikowana Nie klasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram: brak
Hasto ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: brak
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: brak
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII. Produkt palny o wysokiej temperaturze
zaptonu.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

Nazwa substanciji Nr CAS % wag. | Nr indeksowy Klasyfikacja wg

Klasyfikacja wg

67/548/EWG

1272/2008 (CLP)

Alkiloditiofosforan cynku

68649-42-3 | <1

Xi, R36/38

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2 H315

Destylat (ropa naftowa),
obrabiany wodorem
ciezki prafinowy

64742-54-7

<90

649-467-00-8

Nie klasyfikowany
nota HiL

Nie klasyfikowany
uwaga HilL
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Wdychanie:
Ze wzgledu na postac (pasta) ryzyko narazenia drogg inhalacji praktycznie nie istnieje. Zaewnic¢ dostep $wiezego
powietrza.

Kontakt ze skora:
Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong/nasigknieta odziez i buty. Zanieczyszczong skdére umyc doktadnie wodg
z mydtem lub fagodnym detergentem, a nastepnie sptuka¢ woda. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie
objawow podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.
UWAGA: Zanieczyszczong odziez usungé w bezpieczne miejsce z dala od zrddet ciepta i zrédet zaptonu.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukaC cigglym strumieniem wody, usunac szkla kontaktowe (jesli sg)
i kontynuowac ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymac powieki szeroko rozwarte. W przypadku
wystgpienia i utrzymywania sie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie:
Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowac¢ wymiotéw. W razie braku poprawy zapewni¢ pomoc
lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotow i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokazac karte charakterystyki
lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajagce pomocy w obszarze
0 nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ochrony drég oddechowych.

Wskazdéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana, rozpylona woda
Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2. Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palny o wysokiej temperaturze zaptonu. W $rodowisku pozaru powstajg niebezpieczne gazy zawierajace
tlenki wegla, tlenki azotu, tlenki siarki i inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu wyzszych
weglowodordw. Unika¢ wdychania produktéw uwalniajacych sie w Srodowisku pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozarow chemikalidw. W przypadku pozaru
obejmujacego duze ilosci produktu, usnaé/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne; wezwaé
ekipy ratownicze, Straz Pozarna.

Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami
wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usunac je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate Scieki
i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby bioragce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe
Z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronna.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac $rodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.
Ograniczy¢ dostep o0sdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
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oczyszczania. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel.
Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. UWAGA: Produkt moze powodowac $liskos¢ powierzchni.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Ze wzgledu na wysokg temp. zastygania produkt ma ograniczone zdolnosci do rozprzestrzeniania sie. Nie
dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek Sciekowych, wdd i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby
bhp, ratownicze i ochrony srodowiska oraz organy administraciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zebrac¢ dostepnym sprzetem, a pozostatosci usungé mieszajac uprzednio z ziemig, piaskiem lub innym materiatem
pochtaniajacym, a nastepnie  umiescic w oznakowanym szczelnym pojemniku. Unieszkodliwia¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chtonnego
zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem i
likwidacjq odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢c podczas pracy;
kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy myC rece woda. Nie uzywaé zanieczyszczonej odziezy;
zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, uprac¢ przed ponownym uzyciem. UWAGA: Zanieczyszczong odziez
usungé¢ w bezpieczne miejsce z dala od Zrédet ciepta i zrédet zaptonu. Stosowac Srodki ochrony indywidualnej
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekgji 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac w szczelnie zamknietych, wiasciwie oznakowanych pojemnikach, w temperaturze pokojowe, chroni¢
przed kontaktem z wodg i wilgocig, z dala od Zrddet ognia. Przechowywaé z dala od silnych utleniaczy.
Zabezpieczyc¢ przed przedostaniem sie produktu do gruntu i wody.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Oleje mineralne (faza ciekta aerozolu) NDS: 5 mg/m?, NDSCh: 10 mg/m?, NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych steZeri i natezeri
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161,
poz. 1142; z 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Wentylacja ogdlna i/lub miejscowy wycigg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen.

Ochrona oczu lub twarzy:
Nie wymaga specjalnej ochrony, zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.

Ochrona skory:
Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia , chociaz w celu ewentualnego zminimalizowania ryzyka zaleca sie
stosowanie odziezy ochronnej, obuwia olejoodpornego, antyposlizgowego oraz olejoodpornych rekawic.

Ochrona drog oddechowych:
W normalnych warunkach stosowania nie s3 wymagane. W przypadku stezen przekraczajacych dopuszczalne
wartosci lub niedostatecznej wentylacji nalezy stosowa¢ maski z pochtaniaczem uniwersalnym.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.
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Kontrola narazenia srodowiska:
Nie wymagana.

SEKCIJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : Produkt konsystencji pasty/ brunatno-brazowa
b) Zapach : Staby, charakterystyczny
¢) Prég zapachu : Brak danych
d) pH : Nie dotyczy
e) Temperatura kroplenia : >190°C
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres : Nie dotyczy
temperatur wrzenia
g) Temperatura zaptonu : >200°C
h) Szybko$¢ parowania : Nie dotyczy
i) Palno$¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna : Nie dotyczy
granica wybuchowosci
k) Preznosc¢ par : Brak danych
[) Gestosc¢ par : Brak danych
m) Gesto$¢ wzgledna : ok. 1,0 g/cm®
n) Rozpuszczalno$c¢ : Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w
weglowodorach
0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Nie dotyczy
p) Temperatura samozaptonu : Brak danych
q) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepkos¢ : Brak danych
s) Wiasciwosci wybuchowe : Brak
t) Witasciwosci utleniajace : Brak

9.2. Inne informacje

Brak

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nia.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sq znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sq znane.
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SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
Brak danych
Dzialanie zrace/drazniace na skore:
Dtugotrwaty kontakt z produktem moze spowodowac podraznienie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:
Nie dotyczy.
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Nie dotycz
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Nie dotyczy
Rakotworczosc:
Nie dotyczy
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Nie dotyczy
Objawy zwiagzane z charakterystyka fizyczna, chemiczng i toksykologiczna:

Przypadkowe potkniecie moze spowodowac zaburzenia zotadkowe (nudnosci, wymioty, bdle brzucha)
Opoznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekte w przypadku krotkiego i

diugoterminowego narazenia:
Nie dotyczy

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc:
Brak danych ilosciowych

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Ograniczony stopien biodegradowalnosci.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Na podstawie charakterystyki fizycznej i chemicznej staba sktonnos¢ produktu do rozprzestrzeniania sie w glebie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Kod odpadu: 13 08 99* - Inne nie wymienione odpady .

UWAGA: Poniewaz kod odpaddw jest przypisywany w zaleznosci od zrddla ich powstania, koncowy uzytkownik
powinien, uwzgledniajac specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowaé powstaty odpad i przypisa¢
wiasciwy kod, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy
produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowaé w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odzysk /recykling/ likwidacje odpadow opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogq by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystaé
z ustug firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z poZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z poZz. zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do Nie dotyczy

konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r. Nr
107, poz. 679, Nr 182 poz. 1228)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn.
zZmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)
(Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; z 2009 r. Nr 43, poz. 353)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Dz.U. Nr 241, poz. 1772)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z
2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047; z 2005 r. Nr 136, poz. 1145; z 2006 r. Nr 107, poz. 724)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545,
z 2002 r. Nr 127, poz. 1092)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity zat. do Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z 2003 r. Nr 52,
poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr
163, poz. 1015; z 2009 r. Nr 11, poz. 59)

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejg towardw niebezpiecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962; z 2005 r. Nr 141, poz. 1184; z
2006 r. Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towarow Niebezpiecznych RID (z 2009 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1318)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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Producent nie dokonat jeszcze oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Wyjasénienie skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulagji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

LDs Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCsq Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktdrym obserwuije sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktdrym nie obserwuje sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Literatura i zrodla danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Raport bezpieczenstwa chemicznego dla sktadnikéw mieszaniny.

Pelny tekst zwrotow H:

H315 - Dziata draznigco na skore.
H319 - Dziata draznigco na oczy.

Pelny tekst klasyfikacji CLP:

Eye Irrit. 2 - POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
Skin Irrit. 2 - DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Pelny tekst zwrotow R:
R36/38- Dziata draznigco na oczy i skore.

Pelny tekst klasyfikacji DSD/DPD:
Xi - Produkt draznigcy
Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujacy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Karta charakterystyki nie jest $wiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako
pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujace z
tym produktem powinny zosta¢ poinformowane o zagrozeniach i zalecanych $rodkach ostroznosci. Informacje zawarte
w Karcie dotycza wylacznie wymienionego produktu ijego okreslonych zastosowan. Mogg one nie by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego materiatu uzytego w pofaczeniu z innymi materialami lub w innych zastosowaniach, niz
wymienione w karcie.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczegdlnych zastosowan nalezy dokonac oceny narazenia
i opracowac¢ odpowiednie zasady postepowania, programy szkoleniowe zapewniajace bezpieczenstwo pracy.




