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Karta charakterystyki

Ostatnia aktualizacja: 10-02-2014
Zastepuje wersje z dnia: 01-06-2012
Wersja: 02.00/GBR

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: VKG 1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania odradzane
Zalecane zastosowania: Srodek smarny/ttuszcz

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: SKF MAINTENANCE PRODUCTS
Postboks 1008
NL-3430 Nieuwegein
Holandia
Tel.: +31 30 6307200
Faks: +31 30 6307205
Email: sebastien.david@skf.com
Osoba do kontaktu: Sébastien David

1.3 Numer telefonu alarmowego
0870 600 6266 (wytacznie Wielka Brytania); wytacznie dla personelu medycznego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa DPD R52/53
(Dyrektywa 1999/45/WE):
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem CLP ~ Toksycznosc¢ przewlekta dla srodowiska wodnego 3;H412
(Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008):
Pefna tres¢ zwrotow R i zwrotdw H zostafa zawarta w sekcji 16.

Najgrozniejsze szkodliwe skutki: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.
Moze powodowac lekkie podraznienie skory i oczu. Odttuszcza i wysusza skore.
Powtarzane narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skory. U oséb
ze stwierdzong alergiag na produkty reakcji kwasu bis(4-metylopentan-2-yl)
ditiofosforowego z tlenkiem fosforu, tlenkiem propylenu i rozgatezionymi C12-14-
alkiloaminami moze wywotac reakcje alergiczna.

Produkt nie jest tatwopalny, lecz jest palny.
2.2 Elementy oznakowania
Zwroty H: Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujac dtugotrwate skutki (H412) .

Dodatkowe informacje: Zawiera produkty reakcji kwasu bis(4 -metylopentan-2-yl) ditiofosforowego
z tlenkiem fosforu, tlenkiem propylenu i rozgatezionymi C12-14-alkiloaminami.
Moze wywotywac reakcje alergiczna.

2.3 Inne zagrozenia
Nie wykonano oceny wtasciwosci PBT i vPvB.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny

Nr rejestracji Nr CAS/WE Nazwa substancji Klasyfikacja DSD (Dyrektywa Stezenie Uwagi
67/548/EWG) / CLP (Rozporzadzenie (% wag.)
(WE) Nr 1272/2008)

12001-85-3-D Kwasy naftenowe, sole cynkowe Xi:R36/38 N;R51/53 2,5-5

234-409-2

Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315

- Aquatic Chronic 2;H411 -
01-211949362 - Produkty reakcji kwasu bis(4 - Xn;R22 Xi:R41 R43 N;R51/53 0,1-1
0-38-XXXX - metylopentan-2-yl) ditiofosforowego ~ Acute Tox. 4;H302 Eye Dam 1;H318
931-384-6 z tlenkiem fosforu, tlenkiem Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic
propylenu i rozgatezionymi C12-14- 2;H411 Flam. Liq 3;H226
alkiloaminami -

Pefna tres¢ zwrotow R i zwrotdw H zostafa zawarta w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy

Narazenie przez drogi oddechowe:

Narazenie przez przewod pokarmowy:

Narazenie przez kontakt ze skora:

Narazenie przez kontakt z oczami:

Pozostate informacije:

Zaczerpnac¢ swiezego powietrza. W razie utrzymywania sie dolegliwosci
zasiegna¢ pomocy lekarskiej.

Nie wywotywaé wymiotow. Jezeli wystapig wymioty, trzymac gtowe nisko, by
tres¢ z zotadka nie dostata sie do ptuc. Doktadnie wyptukac usta woda i matymi
tykami wypi¢ 1-2 szklanki wody. W razie utrzymywania sie dolegliwosci zasiegnaé
pomocy lekarskiej.

Zdja¢ nasaczong odziez. Przemy¢ skdre woda z mydtem. W razie utrzymywania
sie dolegliwosci zasiegna¢ pomocy lekarskiej.

Przemywac oczy woda (wskazane zastosowanie urzadzenia do przemywania
oczu) do chwili ustapienia podraznienia. W razie utrzymywania sie dolegliwosci
zasiegna¢ pomocy lekarskiej.

Przedstawic niniejsza karte charakterystyki lub etykiete produktu osobie
udzielajacej pomocy medycznej.

4.2 Najwazniejsze ostre i opOznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowac lekkie podraznienie skory i oczu. Odttuszcza i wysusza skore.
Powtarzane narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skory. Produkt
zawiera niewielkie ilosci produktow reakcji kwasu bis(4-metylopentan-2-yl)
ditiofosforowego z tlenkiem fosforu, tlenkiem propylenu i rozgatezionymi C12-14-
alkiloaminami. U 0séb ze stwierdzona alergia moze wywotac reakcje alergiczna.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiegj i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Nie jest wymagane natychmiastowe specjalne leczenie. Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Gasi¢ proszkiem gasniczym, piana gasnic za, dwutlenkiem wegla lub mgta wodna.
Nieobjety pozarem sktad produktu chtodzi¢ woda lub mgtg wodna.

Nie stosowac bezposredniego strumienia wody, gdyz moze to prowadzi¢
do rozprzestrzenienia ognia.

5.2 SzczegOlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
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Produkt nie jest tatwopalny, lecz jest palny. Podczas spalania moze wydziela¢
szkodliwe gazy zawierajace tlenek wegla.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Usuna¢ pojemniki z produktem ze strefy zagrozenia, jezeli jest to mozliwe bez
narazenia na ryzyko. Unika¢ wdychania par i produktow spalania — zaczerpnaé
Swiezego powietrza. Zawsze uzywac aparatow powietrznych butlowych (SCBA)
oraz rekawic chronigcych przed czynnikami chemicznymi.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osdb nienalezacych do personelu Zatrzymac wyciek produktu, jezeli jest to mozliwe bez narazenia na ryzyko.

udzielajagcego pomocy: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Palenie i uzywanie otwartego ognia jest
zabronione. Zatozy¢ rekawice ochronne. Zatozy¢ gogle ochronne, jezeli istnieje
ryzyko rozprysku produktu do oka.

Dla 0séb udzielajacych pomocy: Oprocz powyzszych srodkdw: zaleca sie noszenie odziezy ochronnej zgodnej
znorma EN 4609.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie produktu do kanalizacji i wod powierzchniowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebrac i zabsorbowa¢ produkt przy uzyciu piasku lub innej substancji chtonnej
| ztozy¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Szmatka wytrze¢ mniejsze
zanieczyszczenia produktem.

6.4 Odniesienia do innych sekgji
Informacje na temat wyposazenia ochronnego zostaty zawarte w sekcji 8.
Instrukcje dotyczace postepowania z odpadami zostaty zawarte w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Uzywac¢ produktu w warunkach dobrej wentylacji. Zapewni¢ dostep do biezacej
wody i urzadzenia do przemywania oczu. Umy¢ rece przed przerwa w pracy,
przed korzystaniem z toalety i po zakonczeniu pracy. Informacje na temat
$rodkow ochrony indywidualnej zostaty zawarte w sekc;ji 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci oraz z dala
od zywnosci, paszy zwierzecej, lekow, itp., w szczelnie zamknietym,
oryginalnym opakowaniu. Przechowywac w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu, w temperaturze ponizej 50°C. Nie przechowywac
z substancjami o dziataniu utleniajacym.

7.3 SzczegOlne zastosowanie(-a) koricowe
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Podstawa prawna: EH40/2005 Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy , w tym dodatek
zZ pazdziernika 2007 r.
Nie zawiera substancji podlegajacych obowiagzkowi zgtoszenia.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli: Zatozy¢ wymienione ponizej wyposazenie ochrony indywidualnej. Zob. réwniez
sekcja 7.1.

Wyposazenie ochrony indywidualnej, ochrona  Zatozy¢ gogle ochronne, jezeli wystepuje ryzyko rozprysniecia produktu do oka.
oczu i twarzy: Wymagana jest ochrona oczu zgodna z normga EN 166.
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Wyposazenie ochrony indywidualnej, ochrona
skory:

Wyposazenie ochrony indywidualnej, ochrona
drog oddechowych:

Kontrola narazenia srodowiska:

Zatozy¢ rekawice ochronne. Typ materiatu: guma nitrylowa. Czas ochronnego
dziatania rekawic w kontakcie z produktem: >8 godzin. Wymagane sa rekawice

ochronne zgodne z norma EN 374.

Nie jest wymagane.

W przypadku niewystarczajacej wentylacji: zatozy¢ wyposazenie ochronne drég

oddechowych z filtrem A/P2.

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych emisji.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac:

Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

pH (roztwér do zastosowania):

pH (koncentrat):

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Gérna/dolna granica palnosci:
Gérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ par:

Gestos¢ par:

Gestosé wzgledna:

Rozpuszczalnosé:

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkosc:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajace:

9.2 Inne informacje

Ttuszcz/Pasta

Z6ttobrazowy/Jasnobrazowy
Olej mineralny

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Brak danych
>150°C

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

<1,0 g/cm? (25°C)
Nierozpuszczalny w wodzie.

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilno$é chemiczna

Wchodzi w reakcje z utleniaczami.

Produkt jest stabilny pod warunkiem, ze je st stosowany zgodnie z instrukcja

dostawcy.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

417

Nieznana.

Nieznane.

Utleniacze.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania moze wydziela¢ szkodliwe gazy zawierajace tlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych

Toksycznosé ostra — drogg doustng:

Toksycznosé ostra — przez skore:
Toksycznosé ostra — przez drogi oddechowe:

Dziatanie zrgce/draznigce na skére:

Powazne uszkodzenie / podraznienie oczu:

Dziatanie uczulajace:

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
Rakotworczos¢:

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Dziatanie toksyczne — narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne — narazenie powtarzane lub
dtugotrwate:

Zagrozenie spowodowane aspiracja :

Inne skutki toksykologiczne:

Potkniecie duzej ilosci moze powodowac¢ dolegliwosci. Produkt nie wymaga
klasyfikacji. Brak danych z testOw.

12001-85-3-D: Szczur: LD50 = 4920 mg/kg
Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych z testow.
Produkt nie wymaga klasyfikacji . Brak danych z testow.

Odttuszcza i wysusza skore. Powtarzane narazenie na dziatanie produktu moze
powodowac suchos¢ lub pekanie skéry. Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak
danych z testow.

Krotkotrwate podraznienie. Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych
Z testow.

Zawiera niewielkie ilosci produktow reakcji kwasu bis(4-metylopentan-2-yl)
ditiofosforowego z tlenkiem fosforu, tlenkiem propylenu i rozgatezionymi C12-
14-alkiloaminami. U 0s6b ze stwierdzong alergiag moze wywotac reakcje
alergiczna. Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych z testow.

Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych z testow.
Produkt nie wymaga klasyfikacji . Brak danych z testow.
Produkt nie wymaga klasyfikacji . Brak danych z testow.
Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych z testow.
Produkt nie wymaga klasyfikacji . Brak danych z testow.

Produkt nie wymaga klasyfikacji. Brak danych z testow.

Nieznane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé

12. 2 Trwatoséé i zdolnosé do rozktadu

12.3 ZdoInos¢ do bioakumulacji

12.4 Mobilnos¢ w glebie

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowac dtugotrwate
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Brak danych z testow.

Produkt prawdopodobnie nie ulega tatwo biodegradaciji.

Brak danych z testow.

W przypadku rozlania, produkt zostanie wchioniety przez glebe. Brak danych
Z testow.

Nie przeprowadzono oceny.

Zapobiega¢ uwolnieniu produktu do kanalizacji, zrodet wody pitnej i gleby.

5/7

VKG 1



SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie dopuszczaé do uwolnienia produktu do wod sciekowych ani
powierzchniowych.

Zbiera¢ wycieki i odpady do zamknietych, szczelnych pojemnikéw i oddawac
do utylizacji w punkcie zbierania odpaddw niebezpiecznych.

Kod EWC: w zaleznosci od branzy i zastosowania, np. 13 02 08 inne oleje
silnikowe, przektadniowe i smarowe.

Nieoczyszczone opakowania utylizowaé zgodnie z lokalnym programem
utylizacji odpaddw.

Sorbent / tkanina zanieczyszczona produktem:

Kod EWC: 15 02 02 sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry oleju nieujete
w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczeg6lne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Produkt nie podlega zasadom dotyczacym transportu tadunkOw
niebezpiecznych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem 11 do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy specjalne:

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dyrektywa Rady 96/82/WE (Seveso), produkty naftowe: Kolumna 2: 2500 t,
Kolumna 3: 25000 t.

Nie przeprowadzono oceny bezpieczernstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany wprowadzono w nastepujacych sekcjach:
Objasnienia skrotow:

Metoda klasyfikacji:
Zwroty R:
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1,2,3,4,8,11,15,16

PBT: dtugo utrzymujacy sie, 0 wysokich zdolnosciach do bioakumulacji

i toksyczny.

VPVB: bardzo dtugo utrzymujacy sie, o bardzo wysokich zdolnosciach do
bioakumulaciji.

STOT: toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym

Obliczenia w oparciu 0 zagrozenie stwarzane przez znane komponenty.

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac
dtugotrwate niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowac
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Zwroty H:

Szkolenie:

Pozostate informacje:

dtugotrwate niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym .

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zasadniczym warunkiem dopuszczenia do pracy z produktem powinno by¢
doktadne zapoznanie sie z niniejsza kartg charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki ma zastosowanie wytacznie do
przedstawionego w niej produktu. Zostata sporzadzona zgodnie z dostepna
wiedza i na podstawie informacji o produkcie, ktérych dostawca mogt
udzieli¢ w chwili jej sporzadzenia. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna
z odpowiednimi przepisami prawa dotyczacymi sporzadzania kart
charakterystyki, zgodnie z rozporzadzeniem nr 1907/2006/WE (REACH)

z pOzniejszymi zmianami.
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