Helix HX7 10W-40
Wersja 1.0

Data wejscia w zycie 10.11.2009
KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU

Nazwa materiatu . Helix HX7 10W-40
Zastosowania : Olgj silnikowy.
Kod produktu : 001C9539
Producent/Dostawca :  Shell Poland
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a
02-366
PL- Warszawa
Telefon : +48 2257000 00
Faks : +48 2257000 01
Adres e-mail pod : lubricantSDS@shell.com

ktérym mozna uzyskac
karte charakterystyki

Numer telefonu : 0-22 570 06 00 (8:00-16:00)
alarmowego

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Klasyfikacja EC . Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny wg kryteriow UE.

Zagrozenia zdrowia : Nie powinien by¢ szkodliwy dla zdrowia w normalnych
warunkach pracy. Dtuzszy lub powtarzajacy sie kontakt ze
skorg bez odpowiedniego jej oczyszczenia moze zatykaé pory
skory, powodujac takie zaburzenia, jak tradzik olejowy i
zapalenie mieszkow wiosowych. Uzywany olej moze zawierac
szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne.

Objawy i Symptomy :  Objawy przedmiotowe i podmiotowe tradziku
olejowego/zapalenia mieszkéw wlosowych mogg obejmowac
tworzenie sie czarnych krost i plam na skérze w narazonych

obszarach.

Potkniecie moze wywota¢ nudnosci, wymioty i/lub biegunke.
Wiasciwosci : Nie sklasyfikowany jako tatwopalny, ale moze sie pali¢.
niebezpieczne
Zagrozenie dla :  Niesklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
srodowiska

3. Sktad i informacja o sktadnikach
Opis preparatu . Gleboko rafinowane oleje mineralne oraz pakiet dodatkéw.
Niebezpieczne sktadniki

Nazwa substancji CAS EINECS Symbol(e) FrazalFrazy Stezenie

Dtugotancuchowe R52/53 1,00 - 3,00 %
alkilosalicylany
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wapnia
Dialkiloditiofosfora 68649-42-3 272-028-3 Xi, N R38; R41; <2,40 %
n cynku R51/53
Dodatkowe informacje . Gleboko rafinowany olej mineralny zawierajacy <3% w/w

ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) zgodnie z normg IP346.
(nota L). Patrz rozdziat 16 zawierajacy petne objasnienia fraz

ECR.
4. Pierwsza pomoc
Informacje ogélne . Nie powinien by¢ szkodliwy dla zdrowia w normalnych
warunkach pracy.
Wdychanie . Nie jest konieczne leczenie w przypadku zastosowania w

normalnych warunkach. Jesli objawy sie utrzymuja, uzyskaé
pomoc medyczng.

Kontakt ze skéra . Zdjac¢ skazong odziez. Miejsca wystawione na dziatanie
substancji sptuka¢ woda, a nastepnie umy¢ mydtem, jesli jest
dostepne. Jezeli podraznienie nie ustgpi nalezy skonsultowaé
sie z lekarzem.

Kontakt z oczami . Przeptukac oczy duzg iloscig wody. Jezeli podraznienie nie
ustgpi nalezy skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Spozycie . Na ogét nie jest wymagane Zzadne leczenie, chyba Ze potknieto
duze ilosci, tym niemniej nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

Informacje dla lekarza . Leczy¢ objawowo.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
Usunaé z miejsca pozaru caty personel nie bioracy bezposrednio udziatu w akcji gadnicze;.

Szczegoblne zagrozenia . Niebezpieczne produkty spalania moga zawieraé: Ztozong
mieszanine czgstek statych zwieszonych w powietrzu i czgstek
ciektych oraz gazoéw (dym). Tlenek wegla. Niezidentyfikowane
sktadniki organiczne i nieorganiczne.

Odpowiednie Srodki :  Piana, strumien wody lub mgta. Suchy proszek gasniczy,

Gasnicze dwutlenek wegla, piasek lub ziemia moga by¢ uzyte tylko do
matych pozarow.

Nieodpowiednie Srodki : Nie stosowac silnego strumienia wody.

Gasnicze

Sprzet ochronny dla . Podczas zblizania sie do ognia w zamknietej przestrzeni

strazakéw nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny zawierajacy aparat
oddechowy.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Unika¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiatem. Wytyczne dotyczace doboru
osobistego sprzetu ochronnego znajdujg sie w rozdziale 8 karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej. Informacje na temat usuwania produktu znajduja sie w czesci 13 karty
charakterystyki. Stosowac sie do lokalnych i miedzynarodowych przepiséw.

Srodki ochrony : Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia w celu zapobiezenia skazeniu
srodowiska. Zapobiec rozlewowi lub przedostaniu sie do
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sciekdw, rowdw lub rzek stosujac piasek, ziemie lub inne
odpowiednie bariery.

Metody czyszczenia : Ryzyko poslizgniecia w przypadku rozlania. Aby unikngé
wypadkdéw, nalezy bezzwtocznie uprzatngg.
Zapobiec rozprzestrzenianiu stosujac bariery z piasku, ziemi
lub innych odpowiednich materiatéw. Produkt nalezy zebraé
bezposrednio lub za pomocg substancji adsorbujacej. Zebraé
pozostatosci za pomocg srodka absorbujgcego, takiego jak
glina, piasek lub inny odpowiedni materiat, i utylizowa¢ w
bezpieczny sposéb.

Dodatkowe porady . Jezeli nie mozna powstrzymac¢ duzego rozlewu nalezy
poinformowac lokalne wtadze.

7. Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

Ogolne srodki ;. Uzy¢ wentylacji wyciggowej znajdujacej sie na miejscu, jesli

ostroznosci istnieje zagrozenie wdychania oparéw, par lub aerozoli. Nalezy
we wiasciwy sposéb pozby¢ sie wszystkich zabrudzonych
szmat lub materiatéw czyszczacych, aby nie dopuscic¢ do
pozaru. Informacji przedstawionych w niniejszej karcie
charakterystyki nalezy uzyc¢ jako danych wyjsciowych dla
oceny ryzyka lokalnych warunkoéw, aby ustali¢ odpowiednie
metody kontroli w zakresie bezpiecznego obchodzenia sie,
przechowywania i usuwania tego materiatu.

Sposéb obchodzenia sie  : Unikac dluzszego lub wielokrotnego kontaktu ze skérg. Unikac

z materiatem wdychania oparéw i/lub mgty. Podczas przenoszenia beczek z
produktem nalezy nosi¢ specjalne obuwie i stosowa¢ specjalne
urzadzenie do transportu.

Przechowywanie . Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym pojemniku w
chtodnym miejscu z dobrg wentylacjg. Uzywac pojemnikow
odpowiednio oznaczonych, ktére mozna zamknag.
Temperatura przechowywania: 0 - 50°C / 32 - 122°F

Zalecane materiaty 1 Uzywac pojemnikow i wytozen pojemnikdw ze stali miekkiej lub
polietylenu wysokiej gestosci.

Nieodpowiednie materiaty : PVC.

Dodatkowe informacje . Pojemnikéw polietylenowych nie nalezy wystawia¢ na dziatanie
wysokich temperatur z uwagi na prawdopodobne ryzyko
odksztatcenia.

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Wartosci graniczne ekspozycji w miejscu pracy

Materiat Zrédio Typ ppm mg/m3 Oznaczenie
Mgta olejowa, POL MAC MAC-NDS 5 mg/m3
olej mineralny [Aerozol.]
POL MAC MAC-NDSCh 10 mg/m3
[Aerozol.]
Kontrola ekspozyciji : Poziom ochrony i wymagane typy kontroli beda zréznicowane

w zaleznosci od potencjalnych warunkéw ekspozyciji. Wybrac
kontrole w oparciu 0 ocene ryzyka lokalnych okolicznosci.
Odpowiednie srodki obejmujg: Odpowiednia wentylacja dla
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kontroli stezenia w powietrzu. W przypadku podgrzewania,
rozpryskiwania lub tworzenia sie mgty z produktu istnieje
podwyzszone ryzyko powstania wyzszych stezen substancji w
powietrzu.
Srodki ochrony osobistej : Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé zalecane standardy

krajowe. Zgodno$¢ z normami nalezy sprawdzi¢ u dostawcow
Srodkéw ochrony osobiste;.

Ochrona drég : Ochrona uktadu oddechowego nie jest wymagana w

oddechowych normalnych warunkach pracy. Zgodnie z zasadami higieny
pracy, nalezy zapobiega¢ wdychaniu produktu. Jezeli uktady
zabezpieczajgce nie utrzymujg stezenia w powietrzu na
poziomie wystarczajgcym do ochrony zdrowia pracownikéw,
wybierz urzadzenie chronigce uktad oddechowy odpowiednie
do szczegdlnych warunkéw stosowania go i zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Uzgodnij z dostawcg
indywidualnych srodkéw ochrony. W miejscu gdzie zalecane
jest stosowanie urzgdzen filtrujgcych powietrze wybierz
wiasciwy zestaw maska - typ wktadu filtrujgcego. Wybraé
odpowiedni filtr dla mieszaniny pytébw/gazéw organicznych i
oparow[temperatura wrzenia >65°C (149°F)] spetniajacy
wymogi normy EN141.

Ochrona rak . W przypadku mozliwosci wystgpienia kontaktu rak z produktem
uzyj rekawic spetniajacych wymagania norm (np. w Europie:
EN374, w USA: F739) wykonanych z nastepujacych
materiatdw zapewniajgcych odpowiednig ochrone chemiczna:
Rekawice z kauczuku neoprenowego, nitrylowego i PCW .
Trwatos¢ i wytrzymatos$¢ rekawic zalezy od wykorzystania, np.
od czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, odpornosci
chemicznej materiatu, z ktérego wykonano rekawice, jego
grubo$ci i elastyczno$ci. Zawsze nalezy skontaktowac sie z
producentem rekawic. Zabrudzone rekawice nalezy wymienic.
Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej
ochrony ragk. Rekawice nalezy zaktadac wytgcznie na czyste
rece. Po zdjeciu rekawic, rece nalezy starannie umyc¢ i
wysuszy¢. Zalecane jest stosowanie nieperfumowanego kremu
nawilzajgcego.

Ochrona oczu . Jezeli produkt moze by¢ rozpryskiwany nosi¢ okulary ochronne
lub petng ochrone twarzy. Zatwierdzony zgodnie z norma Unii
Europejskiej EN166.

Odziez ochronna . Ochrona skéry zwykle nie jest wymagana poza standardowg
odziezg robocza.
Metody monitorowania :  Monitorowanie stezenia substancji w strefie, gdzie moga by¢

wdychane przez cztiowieka oraz ogdlnie w miejscu pracy moze
by¢ wymagane dla potwierdzenia zgodnosci z OEL oraz
prawidtowosci kontroli narazenia. W przypadku niektérych
substancji moze by¢ réwniez wtasciwy monitoring biologiczny.

Kontrola ekspozycji w : Zminimalizowac¢ przenikanie do srodowiska. Nalezy

srodowisku naturalnym przeprowadzi¢ ocene wptywu na srodowisko naturalne, aby
zapewni¢ zgodnosc¢ z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony
Srodowiska.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Wyglad . Bursztynowy. Ciecz w temperaturze pokojowe;j.
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Zapach

pH

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres
temperatury wrzenia
Temperatura krzepniecia
Temperatura zaptonu
Najwyzsza/najnizsza
temperatura zapalnosci lub
wartosci graniczne
wybuchu

Temperatura samozaptonu
Preznos¢ par

Gestos¢

Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Lepkos¢ kinematyczna
Gestos¢ par (powietrze=1)
Szybkos¢ parowania
(nBuAc=1)

Helix HX7 10W-40
Wersja 1.0

Data wejscia w zycie 10.11.2009

Lekki charakterystyczny dla weglowodoréw.
Nie ma zastosowania.
> 280 °C / 536 °F warto$¢ szacunkowa

. Typowy -39 °C /-38 °F
: Typowy 220 °C /428 °F (PMCC / ASTM D93)
: Typowy 1 - 10 %(V) (na bazie oleju mineralnego)

> 320 °C /608 °F
< 0,5 Pa przy 20 °C / 68 °F (wartos¢ szacunkowa)

- Typowy 880 kg/m3 przy 15 °C / 59 °F

Nieznaczna.
> 6 (na podstawie informacji o podobnych produktach)

: Typowy 92,1 mm2/s przy 40 °C / 104 °F
: > 1 (wartos¢ szacunkowa)

Brak danych

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Trwatosé

Warunki, jakich nalezy
unikaé

Materialy, jakich nalezy
unikaé

Niebezpieczne produkty
rozkiadu

: Trwaly.

Ekstremalne temperatury i bezposrednie swiatto stoneczne.

: Srodki silnie utleniajace.

: W normalnych warunkach przechowywania nie powinny

powstawa¢ szkodliwe produkty rozktadu.

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Podstawa oceny.

Ostre zatrucie przy
spozyciu

Ostre dziatanie toksyczne
przy kontakcie ze skérg
Silne dziatanie toksyczne
przy wdychaniu
Podraznienie skory.

Podraznienie oczu
Podraznienie uktadu
oddechowego.
Uczulanie
Toksycznosé dawki
powtarzajacej sie

Podane informacje bazujg na danych uzyskanych w badaniach

sktadnikow i toksykologii podobnych produktéw.

Nalezy spodziewa¢ sie niskiej toksycznosci: LD50 > 5000
mg/kg , Szczury

Nalezy spodziewa¢ sie niskiej toksycznosci: LD50 > 5000
mg/kg , Kroliki

Nie uwaza sie, aby stwarzat ryzyko przy wdychaniu w
normalnych warunkach uzycia.

Spodziewane dziatanie lekko draznigce. Dtuzszy lub
powtarzajacy sie kontakt ze skoérg bez odpowiedniego jej
oczyszczenia moze zatykac pory skory, powodujac takie
zaburzenia, jak tradzik olejowy i zapalenie mieszkéw
wiosowych.

Spodziewane dziatanie lekko draznigce.

Wdychanie oparéw lub par moze wywota¢ podraznienie.

Nie powinien uczula¢ skory.
Nie nalezy spodziewacé sie, ze bedzie stanowi¢ zagrozenie.

Data druku 13.11.2009
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Mutagennosé : Nie stwierdzono aby powodowat mutacje.
Rakotwoérczosé :  Produkt zawiera rodzaje olejéw mineralnych, ktére w

badaniach testéw skdrnych na zwierzetach nie wykazywaty
dziatania rakotwérczego. Wysoko rafinowane oleje mineralne
nie sg zaklasyfikowane jako rakotwdércze przez Agency for
Research on Cancer (IARC, agencja do badan nad rakiem).
Nie wiadomo, czy pozostate sktadniki majg dziatanie

rakotwércze.
Toksycznosé w zakresie . Nie nalezy spodziewac sie, ze bedzie stanowi¢ zagrozenie.
ukladu rozrodczego i
rozwoju
Dodatkowe informacje . Uzywane oleje zawierajg szkodliwe zanieczyszczenia

nagromadzone podczas eksploatacji. Stezenie takich
zanieczyszczen zalezy od sposobu stosowania; mogg one
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska podczas ich
usuwania. Z WSZYSTKIMI uzywanymi olejami nalezy
obchodzi¢ sie ostroznie i unikaé kontaktu ze skorg tak dalece,
jak to mozliwe. Ciagty kontakt z uzywanymi olejami silnikowymi
powodowat raka skéry w badaniach na zwierzetach.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dane toksykologiczne dla srodowiska naturalnego zostaty okreslone konkretnie dla tej
substanc;ji. Informacje zostaly podane w oparciu o wiedze w zakresie substancji sktadowych i
biotoksycznosci podobnych produktow.

Ostra toksycznos¢ :  Stabo rozpuszczalna mieszanina. Moze uszkadza¢ organizmy
wodne. Oczekuje sie, ze praktycznie nie jest toksyczny:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l (dla organizméw wodnych) (LL/EL50
wyrazona jako nominalna ilos¢ produktu wymagana do
sporzadzenia wyciggu z proby wodnej). Nie oczekuje sie, aby
olej mineralny wywotywat jakiekolwiek przewlekte skutki w
organizmach wodnych przy stezeniach nizszych niz 1mg/I.

Ruchliwosé . Ciecz w wiekszo$ci warunkéw srodowiskowych. Unosi sie na
powierzchni wody. Jesli przedostanie sie do gleby, moze
zosta¢ adosorbowany przez czastki gleby i nie przenika¢ dale;.

Trwalosé/ rozkladalnosé . Oczekuje sie, ze nie jest tatwo biodegradowalny. Gtéwne
sktadniki sg samoczynnie biodegradowalne, ale produkt
zawiera sktadniki zalegajgce w srodowisku.

Bioakumulacja . Zawiera sktadniki mogace kumulowac sie.
Inne dzialania : Produkt jest mieszaning komponentéw nielotnych, odnosnie
niepozadane ktérych nie oczekuje sie uwolnienia do srodowiska w

znacznych ilosciach. Nie oczekuje sie, aby miat wplyw na
zmniejszenie warstwy ozonowej, zdolnos¢ tworzenia ozonu
fotochemicznego oraz na globalne ocieplenie.

13. Postepowanie z odpadami

Usuwanie materiatu : Jezeli jest to mozliwe odzyskac lub zawréci¢ do obiegu.
Wytwérca odpaddw ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie
toksycznosci i wkasciwosci fizycznych wytwarzanego materiatu,
ustalenia wtasciwej klasyfikacji i metody pozbywania sie
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odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwac
do srodowiska ze Sciekami czy woda.

Usuwanie opakowan. : Usuna¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najlepiej do
autoryzowanej firmy utylizacji odpadéw. Wczesniej upewnié
sie, ze moze on przyjmowac tego typu odpady.

Przepisy lokalne . Produktu nalezy sie pozbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i
rozporzadzeniami.

Europejskie przepisy dot. odpadow (EWC) 13 02 05 mineralne
niechlorowane oleje silnikowe, przektadniowe i smarujgce. Za
klasyfikacje odpadow odpowiedzialny jest zawsze uzytkownik.

14. Informacje o transporcie

ADR
Ten materiat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach ADR.

RID
Ten materiat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach RID.

ADNR
Ten materiat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach ADNR.

IMDG
Ten materiat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach IMDG.

IATA (zastosowanie moga mie¢ uwarunkowania danego kraju)
Ten materiat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach IATA.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie sg wyczerpujace. Niniejszy materiat moze podlegaé innym
przepisom.

Klasyfikacja EC . Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny wg kryteriow UE.
Symbole EC . Nie wymaga umieszczania znaku ostrzegawczego
Okreslenia ryzyka EC :  Niesklasyfikowany.
Okreslenia bezpieczenstwa :  Niesklasyfikowany.
EC
EINECS . Wszystkie

sktadniki

wymienione lub
nie zawierajgce
polimeru.
TSCA : Wszystkie
sktadniki
wymienione.
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16. INNE INFORMACJE

Fraza/Frazy-R

Niesklasyfikowany.

R38 Draznigcy dla skory.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R51/53 Toksyczny dla organizméw wodnych. Moze powodowa¢ diugofalowe skutki w
Srodowisku wodnym.

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujgce

sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.

Numer wersji karty 0 1.0

charakterystyki

Data wejscia w zycie :10.11.2009

karty charakterystyki

Rewizje karty : Pionowa kreska (|) na lewym marginesie oznacza zmiany w
charakterystyki stosunku do poprzedniej wersji.

Przepisy kontrolne karty . Tres¢ i format niniejszej karty charakterystyki jest zgodny z
charakterystyki Dyrektywa Komisji 2001/58/EC z dnia 27 lipca 2001 roku,

zmieniajgcej po raz drugi Dyrektywe Komisji 91/155/ECC oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
szczegobtowego sposobu postepowania z odpadami
opakowaniowymi z dnia 25 pazdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 219,
poz. 1858).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substanciji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg

i oznakowaniem z dnia 28 wrzes$nia 2005 r. (Dz.U. Nr 201, poz.
1674).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
szczegobtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi
z dnia 4 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12
grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych z dnia 2 wrzesnia 2003 roku. (Dz.U. Nr 173,
poz. 1679) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 260,
poz. 2595).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych

z dnia 2 wrzesnia 2003 roku (Dz.U. Nr 171 poz. 1666).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane
dostarczenie karty charakterystyki z dnia 17 stycznia 2003 r.
(Dz.U. Nr 19, poz. 170).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z dnia 29
listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)

z pOzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz.
1588)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu
odpadow z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia
11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.U. Nr 62,
poz. 628) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz.
78; Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208; Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1458).

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 84) z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085; Nr 123, poz.1350;
Nr 125, poz. 1367; Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145; Nr 142,
poz. 1187; Nr 175, poz. 1433; Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz.
1852; Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Dystrybucja karty :  Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nalezy

charakterystyki udostepni¢ wszystkim osobom, ktére moga mie¢ kontakt z
produktem.

Uwaga :  Powyzsze informacje sg opracowane na podstawie najnowsze;j

wiedzy i ich zadaniem jest opis produktu wytgcznie w celu
okreslenia wymagan dotyczacych zdrowia, bezpieczenstwa
pracy i ochrony srodowiska naturalnego. Nie powinny one
zatem stuzy¢ jako gwarancja wtasciwosci produktu.
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