
Shell Polska Shell Tellus 46 

Karta Charakterystyki - Aktualizacja 
wed ug Rozporz dzenia Ministra Zdrowia

z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2, poz. 8 z 2005 r.) 

1. Identyfikacja preparatu 

Nazwa produktu: Shell Tellus 46 
Zastosowanie: Olej hydrauliczny

Identyfikacja producenta i dostawcy: 
Producent Dostawca
Shell Austria Shell Polska Sp. z o.o. 

Adres: Lobgrundstrasse 3, 1220 Wiede ,
Austria

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a,
02-366 Warszawa 

Tel.: +43 1 79797-0 (22) 570-00-00 

Fax: +43 1 79797-1669 (22) 570-00-01 

Telefon
alarmowy:

+43 1 79797-2444 (22) 570-00-85 
0-606 670 031

Data aktualizacji: 1/17/01/2005 r.

2. Sk ad i informacja o sk adnikach

Charakterystyka chemiczna: Mieszanina wysoko rafinowanych olejów mineralnych i dodatków.
Oleje zastosowane w produkcie zawieraj  poni ej 3% wag. ekstraktu DMSO (metod  IP 346). 

Niebezpieczne sk adniki: W preparacie nie wyst puj  sk adniki niebezpieczne wed ug
Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dn. 2/09/2003 (Dz.U. Nr 199, poz. 1948).

Normy ekspozycji obowi zuj  dla nast puj cych sk adników obecnych w preparacie (patrz p.8):
Olej mineralny. 

3. Identyfikacja zagro e

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (patrz p. 14 i 15).

Zagro enie zdrowia ludzkiego: Brak szczególnych zagro e  w normalnych warunkach 
stosowania. Przed u one lub wielokrotne kontakty z produktem mog  powodowa  podra nienia
skóry. Przepracowany olej mo e zawiera  szkodliwe zanieczyszczenia.

Zagro enie bezpiecze stwa: Nie klasyfikowany jako zapalny, ale w odpowiednich warunkach 
mo e si  pali .

Zagro enie dla rodowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska.

4. Pierwsza pomoc 

Objawy: Nie powinien stwarza  zagro enia w normalnych warunkach stosowania.

Uk ad oddechowy: W ma o prawdopodobnym przypadku zawrotów g owy lub md o ci,
wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze. W przypadku braku szybkiej poprawy
zasi gn  porady lekarza. 

Kontakt ze skór : Zdj  zanieczyszczon  odzie  i umy  zabrudzon  skór  wod  z myd em.
W przypadku przed u aj cego si  podra nienia zasi gn  porady lekarza. Je eli nag y wyp yw
produktu pod wysokim ci nieniem spowoduje zranienie skóry, nale y bezzw ocznie zapewni
pomoc lekarsk .

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywa  oczy du  ilo ci  wody. W przypadku
przed u aj cego si  podra nienia zasi gn  porady lekarza.
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Spo ycie: Wymy  usta wod  i zapewni  pomoc lekarsk . Nie wywo ywa  wymiotów.

Porady dla lekarza: Leczy  objawowo. Zach y ni cie produktu do p uc w nast pstwie wymiotów 
mo e prowadzi  do odmy p ucnej. Przed u one lub powtarzaj ce si kontakty z produktem mog
powodowa  podra nienie skóry.

5. Post powanie w przypadku po aru

Specyficzne zagro enia: W procesie spalania preparatu mo e powstawa  skomplikowana 
mieszanina lotnych cz steczek sta ych i ciek ych oraz gazów, zawieraj ca tlenek w gla, tlenki 
siarki oraz niezidentyfikowane zwi zki organiczne i nieorganiczne.

Zalecane rodki ga nicze: Piana lub suche proszki chemiczne. Dwutlenek w gla (ga nica
niegowa), piasek lub ziemia mog  by  u ywane tylko do gaszenia ma ych po arów.

Nieodpowiednie rodki ga nicze: Silny strumie  wody. Unika  stosowania halonów, aby nie 
ska a rodowiska.

rodki ochrony indywidualnej dla stra aków: W przypadku po aru w zamkni tym
pomieszczeniu nale y stosowa  odzie  ochronn  i aparat oddechowy na spr one powietrze.

6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska

Indywidualne rodki ostro no ci: Unika  kontaktu ze skór  i oczami. Stosowa  r kawice
ochronne z polichlorku winylu, neoprenu lub kauczuku nitrylowego, kauczukowe buty do kolan 
oraz ubranie ochronne z polichlorku winylu. Stosowa  okulary ochronne lub mask
zabezpieczaj c  twarz w przypadku mo liwo ci rozchlapywania produktu.

Ochrona rodowiska: Zapobiega  rozprzestrzenianiu si oraz przenikaniu do kanalizacji, 
rowów i rzek przez tworzenie barier z piasku, ziemi lub innych nadaj cych si  do tego
materia ów. Poinformowa  lokalne w adze w przypadku niemo no ci zapewnienia ochrony.

Metody oczyszczania ma ych zanieczyszcze : Zaabsorbowa  ciecz przy pomocy ziemi lub 
piasku. Zebra  zanieczyszczony materia  do odpowiednio oznaczonych pojemników w celu 
utylizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Metody oczyszczania du ych zanieczyszcze : Nie dopu ci  do rozprzestrzenienia poprzez 
budow  obwa owa  z piasku, ziemi lub innych nadaj cych si  do tego materia ów. Zebra  ciecz
bezpo rednio lub na adsorbencie. Utylizowa  jak w przypadku ma ych zanieczyszcze .

7. Post powanie z preparatem i magazynowanie

Post powanie z preparatem: Stosowa  lokalne systemy wentylacji wyci gowej w przypadku 
ryzyka wdychania par, mgie  lub aerozoli olejowych. Unika  przed u onego lub powtarzaj cego si
kontaktu ze skór . Do przewo enia produktów w beczkach nale y stosowa  odpowiedni sprz t
oraz obuwie zabezpieczaj ce stopy przed ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. 
Unika  rozlewania. Szmaty nasycone produktem, papier lub materia y u ywane do zbierania 
zanieczyszcze  stwarzaj  zagro enie po arowe. Unika  przechowywania wspomnianych 
materia ów. Wyrzuci  je natychmiast po wykorzystaniu. Dodatkowo do wszystkich specyficznych
rekomendacji kontrolowania zagro e  dla zdrowia, bezpiecze stwa i rodowiska nale y
przeprowadzi  ocen  ryzyka na stanowisku pracy w celu ustalenia rodków zaradczych 
w a ciwych dla konkretnych warunków pracy. 

Magazynowanie: Przechowywa  produkt w ch odnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, w prawid owo oznakowanym, szczelnie zamkni tym pojemniku. Unika
bezpo redniego dzia ania promieni s onecznych, róde  ciep a oraz rodków silnie utleniaj cych.

Temperatura przechowywania: Od 0 C (minimum) do 50 C (maksimum).

Zalecane materia y: Pojemniki ze stali mi kkiej lub polietylenu o wysokiej g sto ci. Pojemników 
nie nale y wykonywa  z polichlorku winylu.

Inne informacje: Pojemników z polietylenu nie nale y poddawa  dzia aniu wysokich temperatur, 
mog cym spowodowa  ich odkszta cenia.

Data poprzedniej aktualizacji: 16/12/2004 Strona 2 z 6 Data wydania: 10/01/2004 



Shell Polska Shell Tellus 46 

8. Kontrola nara enia i rodki ochrony indywidualnej

Normy ekspozycji dla zagro e  zawodowych: W preparacie wyst puj  nast puj ce sk adniki,
dla których obowi zuj normy ekspozycji (Rozporz dzenie Min. Pracy i Polityki Spo ecznej z dn.
29/11/2002 – Dz.U. Nr 217, poz. 1833):

Rodzaj zwi zku NDS NDSCh CAS Zawarto , %
Olej mineralny (faza ciek a aerozolu) 5 mg/m3 10 mg/m3 > 90,0

Dzia ania techniczno-organizacyjne: Stosowa  lokalne systemy wentylacji wyci gowej w 
przypadku ryzyka wdychania par, mgie  lub aerozoli olejowych.

Ochrona uk adu oddechowego: Zabezpieczenia uk adu oddechowego nie s  zazwyczaj
wymagane. W przypadku ryzyka wdychania mg y olejowej nale y na o y  mask  oddechow
z poch aniaczem par zwi zków organicznych i cz steczek.

Zabezpieczenie r k: Stosowa  r kawice z polichlorku winylu lub kauczuku nitrylowego. 

Ochrona oczu: W przypadku mo liwo ci rozchlapywania oleju nak ada okulary ochronne lub 
mask  zabezpieczaj c  twarz. 

Zabezpieczenie cia a: Minimalizowa  mo liwo  kontaktu ze skór . Wk ada  ubranie ochronne 
i buty z podeszw  olejoodporn . Regularnie pra  ubranie ochronne i bielizn .

Kontrola nara enia rodowiska: Nie odprowadza rodków smarnych do rodowiska.

9. W a ciwo ci fizykochemiczne

Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Jasno br zowa
Zapach: Charakterystyczny zapach oleju 
Warto  pH: Nie dotyczy
Pr no  par w 20 C: < 0,5 Pa (warto  oczekiwana)
Pocz tek wrzenia: > 280°C (warto  oczekiwana) 
Rozpuszczalno  w wodzie w 20 C: Pomijalna
G sto  w 15 C: 879 kg/m3

Temperatura zap onu: 218 C (PMCC)
Granica wybuchowo ci - górna: 10 % obj. (warto  typowa) 

 - dolna: 1 % obj. (warto  typowa) 
Temperatura samozap onu: > 320°C (warto  oczekiwana) 
Lepko kinematyczna w 40 C: 46 mm2/s
G sto  par (dla powietrza = 1) > 1 w 20°C 
Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda: log Pow > 6 (warto  oczekiwana) 
Temperatura p yni cia: - 30 C

10. Stabilno  i reaktywno

Warunki, których nale y unika : Ekstremalne temperatury i bezpo rednie dzia anie
promieni s onecznych.

Materia y, których nale y unika : rodki silnie utleniaj ce.

Niebezpieczne produkty rozk adu: Nie powinny powstawa  w czasie normalnego 
przechowywania. W procesie spalania preparatu mog  powstawa : tlenek w gla, tlenki siarki
oraz niezidentyfikowane zwi zki organiczne i nieorganiczne.

11. Informacje toksykologiczne

Badania toksykologiczne: Dane toksykologiczne nie zosta y okre lone specyficznie dla tego 
produktu. Informacje przedstawiono na podstawie wiedzy o sk adnikach i toksykologii
podobnych produktów.
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Nara enie ostre – droga pokarmowa: LD50 > 2 000 mg/kg (warto  oczekiwana). 

Nara enie ostre – przez skór : LD50 > 2 000 mg/kg (warto  oczekiwana). 

Nara enie ostre – wdychanie: Nie oczekuje si  zagro e  w normalnych warunkach 
stosowania.

Podra nianie oczu: Mo e lekko podra nia .

Podra nianie skóry: Mo e lekko podra nia .

Podra nianie uk adu oddechowego: W przypadku wdychania mg y olejowej mo e
wyst powa  lekkie podra nienie dróg oddechowych. 

Uczulanie skóry: Nie podejrzewany o wywo ywanie uczule  skóry.

Rakotwórczo : Produkt otrzymany na bazie olejów mineralnych
nie wykazuj cych, jak stwierdzi y badania, dzia ania kancerogennego po naniesieniu na skór
zwierz t do wiadczalnych. Pozosta ym sk adnikom nie przypisuje si  dzia ania kancerogennego.

Mutagenno : Nie uwa any za czynnik mutagenny.

Toksyczno  dla cyklu
reprodukcyjnego:

Nie uwa any za czynnik toksyczny dla cyklu
reprodukcyjnego.

Inne informacje: Przed u one lub powtarzaj ce si  kontakty
z produktem zawieraj cym olej mineralny mog  powodowa  odt uszczenie skóry, zw aszcza w 
podwy szonej temperaturze. Mo e to prowadzi do jej podra nienia oraz uczulenia, szczególnie
w przypadku ma ej troski o higien  osobist . Nale y minimalizowa  mo liwo  kontaktu ze 
skór . Przepracowane rodki smarne mog  zawiera  szkodliwe zanieczyszczenia, których
st enie zale y od zastosowania i czasu u ytkowania w urz dzeniach. Zanieczyszczenia mog
stwarza  zagro enie dla zdrowia i rodowiska. Ze WSZYSTKIMI przepracowanymi rodkami
smarnymi nale y si  ostro nie obchodzi  i unika  kontaktu ze skór .

12. Informacje ekologiczne 

Dane ekotoksykologiczne nie zosta y okre lone specyficznie dla tego produktu. Informacje
przedstawiono na podstawie wiedzy o sk adnikach i ekotoksykologii podobnych produktów. 

Mobilno : Produkt ciek y w typowych warunkach. Unosi si  na powierzchni wody. W przypadku 
przenikni cia do gleby ulega adsorpcji na jej cz steczkach i przestaje by  ruchliwy. 

Rozk ad: Nie powinien atwo ulega  biodegradacji. G ówne sk adniki ulegaj  naturalnej 
biodegradacji, jednak obecne s  sk adniki, które mog  zalega  w rodowisku.

Kumulacja: Zawiera sk adniki mog ce ulega  bioakumulacji.

Ekotoksyczno : Produkt s abo rozpuszczalny w wodzie. Mo e powodowa  gnicie organizmów 
wodnych. Nie powinien stwarza  zagro enia dla organizmów wodnych, LL/EL50 > 100 mg/l. 
(LL/EL50 wyra ono jako nominaln  ilo  produktu wymagan  do przygotowania wodnych 
wyci gów testowych). Oleje mineralne, w st eniu poni ej 1 mg/l, nie powinny powodowa
adnych chronicznych efektów w rodowisku wodnym. 

Inne niepo dane efekty: Produkt nie powinien zubo a  warstwy ozonowej, wp ywa  na globalne
ocieplenie ani uwalnia ozonu w reakcji fotochemicznej. Produkt jest mieszanin  nielotnych
sk adników, dlatego nie oczekuje si  ich uwalniania do rodowiska w znacznych ilo ciach.

13. Post powanie z odpadami

Utylizacja odpadów: Stosowa  si  do obowi zuj cych przepisów prawnych dotycz cych
odpadów: Ustawy z dnia 27/04/2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pó niejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 116, poz. 1208) oraz 11/05/2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z pó niejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 11, poz. 97), Rozp. Min. rodowiska z dnia 27/09/2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), Rozp. 
Min. Gospodarki i Pracy z dnia 4/08/2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

Data poprzedniej aktualizacji: 16/12/2004 Strona 4 z 6 Data wydania: 10/01/2004 



Shell Polska Shell Tellus 46 

Utylizacja zu ytych rodków smarnych: Przepracowane lub zanieczyszczone rodki smarne 
nale y podda  recyklingowi lub dostarczy  do autoryzowanych firm utylizacji odpadów,
dzia aj cych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. W adnym wypadku nie odprowadza  do 
rodowiska (gleby, wody) ani kanalizacji.

Utylizacja produktu: Jak w przypadku przepracowanych rodków smarnych. 

Kod odpadu: Kod odpadu powinien by  nadawany z uwzgl dnieniem sposobu/miejsca 
wykorzystania produktu. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem mo na przyj
nast puj cy: 13 01 10 (Mineralne oleje hydrauliczne niezawieraj ce zwi zków
chlorowcoorganicznych).

Utylizacja opakowa : Dok adnie opró nione opakowania podda  recyklingowi lub przekaza
autoryzowanej firmie utylizacji odpadów, dzia aj cej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

14. Informacje o transporcie 

Nie stwarza zagro enia w czasie transportu wed ug kodów ADR/RID, IMO oraz IATA/ICAO. 

15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych

Klasyfikacja preparatu: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny wed ug kryteriów europejskich. 

Zwroty S: S2: Chroni  przed dzie mi.
S46: W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka

opakowanie lub etykiet .

Obowi zuj ce przepisy polskie:
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie oznakowania opakowa  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2595). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegó owego sposobu post powania z olejami odpadowymi
z dnia 4 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których 
opakowania zaopatruje si  w zamkni cia utrudniaj ce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrze enie o 
niebezpiecze stwie z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1348).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie okre lenia wzorów oznakowania opakowa  z dnia 23 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 94, poz. 927). 
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1208).
Ustawa o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 97). 
Ustawa o ogólnym bezpiecze stwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska
z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 2141).
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 
17 pa dziernika 2003 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1852).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj
i oznakowaniem z dnia 2 wrze nia 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1948).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
z dnia 2 wrze nia 2003 roku. (Dz.U. Nr 173, poz. 1679).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
z dnia 2 wrze nia 2003 roku (Dz.U. Nr 171 poz. 1666).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie oznaczania opakowa  z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 994).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane
dostarczenie karty charakterystyki z dnia 17 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 170). 
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i nat e
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowi zku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów
niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne z dnia 14 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1194).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 wrze nia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638). 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z pó niejszymi
zmianami: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085; Nr 123, poz.1350; Nr 125, poz. 1367; Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145;
Nr 142, poz. 1187; Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852).
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Przepisy Wspólnoty Europejskiej: 
67/548/EEC – Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych. 
1999/45/EC – Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych. 
91/155/EEC – Dyrektywa o kartach charakterystyki. 
Raport CONCAWE 01/53 – Klasyfikacja i oznaczanie substancji petrochemicznych zgodnie z europejsk  dyrektyw  o 
substancjach niebezpiecznych. 
Raport CONCAWE 01/54 – Klasyfikacja substancji petrochemicznych pod wzgl dem zagro e  dla rodowiska – 
podsumowanie danych i racjonalne uzasadnienie.  
Raport CONCAWE 5/87 – Aspekty zdrowotne rodków smarnych. 

16. Inne informacje 

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte s  na obecnej wiedzy i maj  za zadanie opisa
produkt pod wzgl dem wymaga  zdrowia, bezpiecze stwa i rodowiska. Dlatego nie powinny 
by  traktowane jako gwarancja specyficznych w asno ci produktu. Odnosz  si  jedynie do 
opisywanego produktu, nie mog  by  brane pod uwag  w przypadku zmieszania go z innymi 
produktami. Niniejsza karta charakterystyki nie stanowi oszacowania zagro e  w miejscu pracy. 

Obowi zkiem u ytkownika jest zapoznanie si  z powy szymi danymi oraz stosowanie si  do 
wszelkich obowi zuj cych wymaga  i regulacji prawnych. 

Ograniczenia w u yciu: Produkt jest przeznaczony do zastosowa  komercyjnych lub procesów 
przemys owych. Nie nale y wykorzystywa  produktu do celów innych ni  podano w punkcie 1 bez 
wcze niejszej konsultacji z firm  Shell. 

Informacja techniczna: Tel. 0-22 570-00-85. 

Aktualizacja: Wersja 4.1. Drobne zmiany w tytule oraz w p. 1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16. 
Wersja orygina u: 1.1, 2004/01/10. 


