Karta techniczna

Shell Helix Ultra ECT 5W-30

W petni syntetyczny olej silnikowy - zaawansowana ochrona systemdéw emisji spalin @

Shell Helix Ultra ECT bazuje na technologii Shell kontroli emisji spalin (ECT) i zapewnia ochrone filtréw czgstek
stalych zapewniajgc wysoka wydajnos¢ silnika. Zmniejsza w silniku opory wynikajgce z tarcia zapewniajac
oszczednosé paliwa.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Wiasciwosci i korzysci

2 W oparciu o wyniki testu oszczednosci paliwa ACEA M 111 w poréwnaniu z olejem referencyjnym dla branzy

3 W poréwnaniu z olejami o wyzszej lepkosci

« Najbardziej zaawansowana technologia Shell zgodna z
systemami kontroli emisji spalin (ECT) dla olejéw L. .
Specyfikacje i dopuszczenia
niskopopiotowych
« BMW-LL-04
« MB 229.51
« VW 504.00/ 507.00

Porsche C30

Ochrona uktadu wydechowego pojazdu, poprzez
utrzymywanie w czystosci filtra czastek statych w silnikach

Diesla.

= Technologia Aktywnego Oczyszczania Shell

Pomaga chroni¢ wysokowydajne silniki przed osadami
o . ) L » Aby dobra¢ odpowiedni olej Shell Helix do Twojego
obnizajgcymi ich moc i wydajnosé
samochodu skorzystaj z internetowego narzedzia Shell

» Bezkonkurencyjna ochrona przed szlamami LubeMatch dostepnego na stronie internetowe;j

Zaden inny olej silnikowy nie zapewni silnikowi czystosci w http://lubematch.shell.com/pl

stopniu tak zblizonym do fabrycznej1 '

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ kontaktujac sie z
« Zawiera specjalne antyoksydanty przedstawicielem Shell.
Zapewnia doskonatg ochrone przed utlenianiem przez caty

okres uzytkowania oleju.

Niska lepkos$é i male tarcie

Az do 1.7% wieksza oszczednos¢ paliwa *

Wyjatkowa wydajno$é w niskich temperaturach
Szybszy przeptyw oleju powoduje szybsze rozgrzanie
silnika °

Wysoka odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne

Lepkos¢ oleju pozostaje na odpowiednim poziomie przez
caty okres uzytkowania oleju, az do nastepnej wymiany.
« Niska odparowalnosé oleju

Niskie zuzycie oleju zmniejsza koniecznos¢ dolewek.

1 W oparciu o wyniki testu wg Sequence VG na oczyszczanie z szlaméw z wykorzystaniem oleju OW-40

Gtéwne zastosowania

« Shell Helix Ultra ECT to w petni syntetyczny olej silnikowy opracowany z zastosowaniem najbardziej zaawansowanej
technologii Shell zgodnej z systemami kontroli emisji spalin, chronigcy katalizatory samochodéw benzynowych i filtry
czagstek statych samochodéw z silnikami Diesla. Chroni przed powstawaniem popiotéw, ktére moga powodowac blokowanie

uktadu wydechowego i zmniejsza¢ wydajnos¢ silnika.
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« Shell Helix Ultra ECT moze by¢ stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych, silnikach Diesla z filtrem czastek
statych oraz silnikach zasilanych gazem.

« Spetnia wymagania silnikéw, w ktérych jest wymagany olej klasy ACEA C3

Typowe witasciwosci fizyczne

Wiasciwosci Metoda Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Lepko$é kinematyczna @100°C cSt ASTM D445 12.02

Lepko$é kinematyczna @40°Cc cSt ASTM D445 73.95

Wskaznik lepkosci ASTM D2270 159
Pompowalnoéé @-35°C cP ASTM D4684 17000

Gestosé @15°C kg/m’ ASTM D4052 852.0
Temperatura zaptonu C ASTM D92 240
Temperatura ptynigcia °c ASTM D97 -48

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne bedg spetniaé specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci $rednich.
Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

« Bezpieczenstwo pracy
Shell Helix Ultra ECT 5W-30 nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.

« Unika¢ kontaktu ze skéra. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skorg zmy¢ olej wodg z mydtem.

« Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowe;j: http://www.epc.shell.com

= Ochrona $rodowiska
Usuwac zuzyty olej z pomocg jednostek recyklingu. Nie wylewa¢ zuzytego oleju do $ciekdw, zbiornikow wodnych, na

ziemie.
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