Shell Polska Shell Tellus 46

Karta Charakterystyki - Aktualizacja

wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2, poz. 8 z 2005 r.)

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: Shell Tellus 46

Zastosowanie: Olej hydrauliczny

Identyfikacja producenta i dostawcy:
Producent Dostawca
Shell Austria Shell Polska Sp. z 0.0.

Adres: Lobgrundstrasse 3, 1220 Wieden, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a,
Austria 02-366 Warszawa

Tel.: +43 1 79797-0 (22) 570-00-00

Fax: +43 1 79797-1669 (22) 570-00-01

Telefon +43 1 79797-2444 (22) 570-00-85

alarmowy: 0-606 670 031

Data aktualizacji: 1/17/01/2005 r.

2. Skiad i informacja o sktadnikach

Charakterystyka chemiczna: Mieszanina wysoko rafinowanych olejéw mineralnych i dodatkéw.
Oleje zastosowane w produkcie zawierajg ponizej 3% wag. ekstraktu DMSO (metoda IP 346).

Niebezpieczne sktadniki: W preparacie nie wystepujg sktadniki niebezpieczne wedtug
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 2/09/2003 (Dz.U. Nr 199, poz. 1948).

Normy ekspozycji obowigzujg dla nastepujgcych sktadnikow obecnych w preparacie (patrz p.8):
Olej mineralny.

3. Identyfikacja zagrozen

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (patrz p. 14 i 15).

Zagrozenie zdrowia ludzkiego: Brak szczegblnych zagrozeh w normalnych warunkach
stosowania. Przedtuzone lub wielokrotne kontakty z produktem mogg powodowac podraznienia
skory. Przepracowany olej moze zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa: Nie klasyfikowany jako zapalny, ale w odpowiednich warunkach
moze sig palic.

Zagrozenie dla srodowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

4. Pierwsza pomoc

Objawy: Nie powinien stwarza¢ zagrozenia w normalnych warunkach stosowania.

Uktad oddechowy: W mato prawdopodobnym przypadku zawrotow gtowy lub mdtoéci,
wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze. W przypadku braku szybkiej poprawy
zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem.
W przypadku przedtuzajgcego sie podraznienia zasiegna¢ porady lekarza. Jezeli nagty wyptyw
produktu pod wysokim ciSnieniem spowoduje zranienie skory, nalezy bezzwtocznie zapewni¢
pomoc lekarska.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywaé oczy duzg iloscig wody. W przypadku
przedtuzajgcego sie podraznienia zasiegna¢ porady lekarza.
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Spozycie: Wymy¢ usta wodg i zapewni¢ pomoc lekarskg. Nie wywotywac¢ wymiotow.

Porady dla lekarza: Leczy¢ objawowo. Zachty$niecie produktu do ptuc w nastepstwie wymiotéw
moze prowadzi¢ do odmy ptucnej. Przedtuzone lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogq
powodowac podraznienie skory.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Specyficzne zagrozenia: W procesie spalania preparatu moze powstawaé skomplikowana
mieszanina lotnych czasteczek statych i ciektych oraz gazow, zawierajgca tlenek wegla, tlenki
siarki oraz niezidentyfikowane zwigzki organiczne i nieorganiczne.

Zalecane srodki gasnicze: Piana lub suche proszki chemiczne. Dwutlenek wegla (gasnica
Sniegowa), piasek lub ziemia mogg by¢ uzywane tylko do gaszenia matych pozaréw.

Nieodpowiednie $rodki gasnicze: Silny strumien wody. Unikaé stosowania halonéw, aby nie
skaza¢ srodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: W przypadku pozaru w zamknietym
pomieszczeniu nalezy stosowac¢ odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci: Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Stosowac rekawice
ochronne z polichlorku winylu, neoprenu lub kauczuku nitrylowego, kauczukowe buty do kolan
oraz ubranie ochronne z polichlorku winylu. Stosowac¢ okulary ochronne lub maske
zabezpieczajgca twarz w przypadku mozliwosci rozchlapywania produktu.

Ochrona srodowiska: Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do kanalizacji,
rowow i rzek przez tworzenie barier z piasku, ziemi lub innych nadajacych sie do tego
materiatow. Poinformowacé lokalne wiadze w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

Metody oczyszczania malych zanieczyszczen: Zaabsorbowac ciecz przy pomocy ziemi lub
piasku. Zebra¢ zanieczyszczony materiat do odpowiednio oznaczonych pojemnikow w celu
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Metody oczyszczania duzych zanieczyszczen: Nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia poprzez
budowe obwatowan z piasku, ziemi lub innych nadajgcych sie do tego materiatdbw. Zebra¢ ciecz
bezposrednio lub na adsorbencie. Utylizowa¢ jak w przypadku matych zanieczyszczen.

7. Postepowanie z preparatem i magazynowanie

Postepowanie z preparatem: Stosowac lokalne systemy wentylacji wyciggowej w przypadku
ryzyka wdychania par, mgiet lub aerozoli olejowych. Unika¢ przedtuzonego lub powtarzajgcego sie
kontaktu ze skérg. Do przewozenia produktéw w beczkach nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet
oraz obuwie zabezpieczajgce stopy przed ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki.
Unika¢ rozlewania. Szmaty nasycone produktem, papier lub materiaty uzywane do zbierania
zanieczyszczen stwarzajg zagrozenie pozarowe. Unika¢ przechowywania wspomnianych
materiatow. Wyrzuci¢ je natychmiast po wykorzystaniu. Dodatkowo do wszystkich specyficznych
rekomendac;ji kontrolowania zagrozeh dla zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska nalezy
przeprowadzi¢ ocene ryzyka na stanowisku pracy w celu ustalenia srodkéw zaradczych
wiasciwych dla konkretnych warunkéw pracy.

Magazynowanie: Przechowywac¢ produkt w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym pojemniku. Unika¢
bezposredniego dziatania promieni stonecznych, Zzrédet ciepta oraz srodkéw silnie utleniajgcych.

Temperatura przechowywania: Od 0°C (minimum) do 50°C (maksimum).

Zalecane materiaty: Pojemniki ze stali miekkiej lub polietylenu o wysokiej gestosci. Pojemnikéw
nie nalezy wykonywac z polichlorku winylu.

Inne informacje: Pojemnikéw z polietylenu nie nalezy poddawac dziataniu wysokich temperatur,
mogacym spowodowac ich odksztatcenia.
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8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych: W preparacie wystepujg nastepujgce sktadniki,
dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji (Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
29/11/2002 — Dz.U. Nr 217, poz. 1833):

Rodzaj zwigzku NDS NDSCh CAS Zawartos¢, %
Olej mineralny (faza ciekta aerozolu) 5 mg/m?® 10 mg/m?® > 90,0

Dziatania techniczno-organizacyjne: Stosowac lokalne systemy wentylacji wyciagowej w
przypadku ryzyka wdychania par, mgiet lub aerozoli olejowych.

Ochrona uktadu oddechowego: Zabezpieczenia uktadu oddechowego nie sg zazwyczaj
wymagane. W przypadku ryzyka wdychania mgty olejowej nalezy natozy¢ maske oddechowg
z pochtaniaczem par zwigzkéw organicznych i czgsteczek.

Zabezpieczenie rak: Stosowac rekawice z polichlorku winylu lub kauczuku nitrylowego.

Ochrona oczu: W przypadku mozliwosci rozchlapywania oleju naktada¢ okulary ochronne lub
maske zabezpieczajaca twarz.

Zabezpieczenie ciata: Minimalizowaé mozliwo$¢ kontaktu ze skérg. Wktada¢ ubranie ochronne
i buty z podeszwg olejoodporng. Regularnie prac¢ ubranie ochronne i bielizne.

Kontrola narazenia srodowiska: Nie odprowadza¢ srodkéw smarnych do srodowiska.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Jasno brgzowa
Zapach: Charakterystyczny zapach oleju
Wartos¢ pH: Nie dotyczy
Preznos¢ par w 20°C: < 0,5 Pa (warto$¢ oczekiwana)
Poczatek wrzenia: > 280°C (wartos¢ oczekiwana)
Rozpuszczalnos¢ w wodzie w 20°C: Pomijalna
Gesto$é w 15°C: 879 kg/m®
Temperatura zaptonu: 218°C (PMCC)
Granica wybuchowo$ci - gorna: 10 % obj. (wartos¢ typowa)

- dolna: 1 % obj. (wartosc¢ typowa)
Temperatura samozaptonu: > 320°C (warto$¢ oczekiwana)
Lepko$é kinematyczna w 40°C: 46 mm?/s
Gestos¢ par (dla powietrza = 1) >1w20°C
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: log Pqyy, > 6 (wartos¢ oczekiwana)
Temperatura plyniecia: -30°C

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Warunki, ktorych nalezy unika¢: Ekstremalne temperatury i bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Materialy, ktérych nalezy unikagé: Srodki silnie utleniajgce.

Niebezpieczne produkty rozktadu: Nie powinny powstawac¢ w czasie normalnego

przechowywania. W procesie spalania preparatu mogg powstawac: tlenek wegla, tlenki siarki
oraz niezidentyfikowane zwigzki organiczne i nieorganiczne.

11. Informacje toksykologiczne

Badania toksykologiczne: Dane toksykologiczne nie zostaty okreslone specyficznie dla tego
produktu. Informacje przedstawiono na podstawie wiedzy o sktadnikach i toksykologii
podobnych produktow.
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Narazenie ostre — droga pokarmowa: LD50 > 2 000 mg/kg (warto$¢ oczekiwana).

Narazenie ostre — przez skore: LD50 > 2 000 mg/kg (wartos¢ oczekiwana).
Narazenie ostre — wdychanie: Nie oczekuje sie zagrozeh w normalnych warunkach
stosowania.

Podraznianie oczu: Moze lekko podrazniaé.
Podraznianie skoéry: Moze lekko podrazniaé.

Podraznianie uktadu oddechowego: W przypadku wdychania mgty olejowej moze
wystepowac lekkie podraznienie dr6g oddechowych.

Uczulanie skoéry: Nie podejrzewany o wywotywanie uczulen skory.

Rakotwoérczose¢: Produkt otrzymany na bazie olejow mineralnych
nie wykazujgcych, jak stwierdzity badania, dziatania kancerogennego po naniesieniu na skére
zwierzat doswiadczalnych. Pozostatym sktadnikom nie przypisuje sie dziatania kancerogennego.

Mutagennosé¢: Nie uwazany za czynnik mutagenny.
Toksycznosé dla cyklu Nie uwazany za czynnik toksyczny dla cyklu
reprodukcyjnego: reprodukcyjnego.

Inne informacje: Przedtuzone lub powtarzajgce sie kontakty

z produktem zawierajgcym olej mineralny mogag powodowac odttuszczenie skory, zwlaszcza w
podwyzszonej temperaturze. Moze to prowadzi¢ do jej podraznienia oraz uczulenia, szczegolnie
w przypadku matej troski o higiene osobistg. Nalezy minimalizowa¢ mozliwo$¢ kontaktu ze
skora. Przepracowane $rodki smarne mogq zawieraé szkodliwe zanieczyszczenia, ktérych
stezenie zalezy od zastosowania i czasu uzytkowania w urzgdzeniach. Zanieczyszczenia mogg
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i sSrodowiska. Ze WSZYSTKIMI przepracowanymi srodkami
smarnymi nalezy sie ostroznie obchodzi¢ i unika¢ kontaktu ze skora.

12. Informacje ekologiczne

Dane ekotoksykologiczne nie zostaty okreslone specyficznie dla tego produktu. Informacje
przedstawiono na podstawie wiedzy o sktadnikach i ekotoksykologii podobnych produktow.

Mobilnosé: Produkt ciekty w typowych warunkach. Unosi sie na powierzchni wody. W przypadku
przenikniecia do gleby ulega adsorpcji na jej czgsteczkach i przestaje by¢ ruchliwy.

Rozktad: Nie powinien tatwo ulega¢ biodegradacji. Gtéwne sktadniki ulegajg naturalnej
biodegradacji, jednak obecne sg skfadniki, ktbre mogg zalega¢ w srodowisku.

Kumulacja: Zawiera sktadniki mogace ulega¢ bioakumulaciji.

Ekotoksycznosé: Produkt stabo rozpuszczalny w wodzie. Moze powodowaé gnicie organizméw
wodnych. Nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla organizméw wodnych, LL/EL50 > 100 mg/I.
(LL/EL50 wyrazono jako nominalng ilos¢ produktu wymagang do przygotowania wodnych
wyciggéw testowych). Oleje mineralne, w stezeniu ponizej 1 mg/l, nie powinny powodowac
zadnych chronicznych efektéw w srodowisku wodnym.

Inne niepozadane efekty: Produkt nie powinien zubozaé warstwy ozonowej, wptywaé na globalne
ocieplenie ani uwalnia¢ ozonu w reakcji fotochemicznej. Produkt jest mieszaning nielotnych
sktadnikéw, dlatego nie oczekuje sie ich uwalniania do srodowiska w znacznych ilosciach.

13. Postepowanie z odpadami

Utylizacja odpadow: Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw prawnych dotyczgcych
odpadéw: Ustawy z dnia 27/04/2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 116, poz. 1208) oraz 11/05/2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
Nr 11, poz. 97), Rozp. Min. Srodowiska z dnia 27/09/2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), Rozp.
Min. Gospodarki i Pracy z dnia 4/08/2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968).
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Utylizacja zuzytych srodkéw smarnych: Przepracowane lub zanieczyszczone srodki smarne
nalezy poddac recyklingowi lub dostarczy¢ do autoryzowanych firm utylizacji odpadow,
dziatajgcych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zadnym wypadku nie odprowadza¢ do
Srodowiska (gleby, wody) ani kanalizaciji.

Utylizacja produktu: Jak w przypadku przepracowanych srodkéw smarnych.

Kod odpadu: Kod odpadu powinien by¢ nadawany z uwzglednieniem sposobu/miejsca
wykorzystania produktu. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem mozna przyjac
nastepujacy: 13 01 10 (Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych).

Utylizacja opakowan: Dokfadnie opréznione opakowania poddac recyklingowi lub przekazac
autoryzowanej firmie utylizacji odpadéw, dziatajgcej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Informacje o transporcie

Nie stwarza zagrozenia w czasie transportu wedtug kodéw ADR/RID, IMO oraz IATA/ICAO.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Klasyfikacja preparatu: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny wedtug kryteriow europejskich.

Zwroty S: S2: Chroni¢ przed dzie¢mi.
S46: W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete.

Obowiazujace przepisy polskie:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie oznakowania opakowari substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2595).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi
z dnia 4 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, ktorych
opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeZenie o
niebezpieczerstwie z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1348).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania opakowan z dnia 23 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 94, poz. 927).

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1208).

Ustawa o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 97).
Ustawa o ogoinym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie substancji stwarzajgcych szczegéine zagrozenie dla $rodowiska

z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 2141).

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw z dnia
17 pazdziernika 2003 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1852).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg

i oznakowaniem z dnia 2 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1948).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
z dnia 2 wrzesnia 2003 roku. (Dz.U. Nr 173, poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych

z dnia 2 wrzeénia 2003 roku (Dz.U. Nr 171 poz. 1666).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie oznaczania opakowari z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 994).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane
dostarczenie karty charakterystyki z dnia 17 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 170).

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach i niektérych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowigzku dostarczenia karty charakterystyki niektorych preparatéw
niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne z dnia 14 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1194).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 27 wrzeénia 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z p6zniejszymi
zmianami: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085; Nr 123, poz.1350; Nr 125, poz. 1367; Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145;
Nr 142, poz. 1187; Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852).
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Przepisy Wspolnoty Europejskiej:

67/548/EEC — Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych.

1999/45/EC — Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych.

91/155/EEC — Dyrektywa o kartach charakterystyki.

Raport CONCAWE 01/53 — Klasyfikacja i oznaczanie substancji petrochemicznych zgodnie z europejskg dyrektywg o
substancjach niebezpiecznych.

Raport CONCAWE 01/54 — Klasyfikacja substancji petrochemicznych pod wzgledem zagrozen dla Srodowiska —
podsumowanie danych i racjonalne uzasadnienie.

Raport CONCAWE 5/87 — Aspekty zdrowotne srodkéw smarnych.

16. Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na obecnej wiedzy i majg za zadanie opisa¢
produkt pod wzgledem wymagan zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska. Dlatego nie powinny
by¢ traktowane jako gwarancja specyficznych wtasnosci produktu. Odnoszg sie jedynie do
opisywanego produktu, nie mogg by¢ brane pod uwage w przypadku zmieszania go z innymi
produktami. Niniejsza karta charakterystyki nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy.

Obowigzkiem uzytkownika jest zapoznanie sie z powyzszymi danymi oraz stosowanie sie do
wszelkich obowigzujgcych wymagan i regulacji prawnych.

Ograniczenia w uzyciu: Produkt jest przeznaczony do zastosowan komercyjnych lub proceséw
przemystowych. Nie nalezy wykorzystywac produktu do celéw innych niz podano w punkcie 1 bez
wczesniejszej konsultacji z firma Shell.

Informacja techniczna: Tel. 0-22 570-00-85.

Aktualizacja: Wersja 4.1. Drobne zmiany w tytule oraz w p. 1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16.
Wersja oryginatu: 1.1, 2004/01/10.

Data poprzedniej aktualizacji: 16/12/2004 Strona 6z 6 Data wydania: 10/01/2004



