Fihepuud
Shell Helix Ultra 5W-40

W pefni syntetyczny olej silnikowy - najbardziej zaawansowana technologia Shell dla
silnikéw o wysokiej wydajnosci

Shell Helix Ultra wykorzystuje technologie aktywnego oczyszczania zapewniajac silnikom o wysokiej wydajnosci
prace z maksymalng wydajnoscig poprzez ochrone przed osadami, ktére zmiejszajg moc silnika i zwiekszajg
jego zuzycie. Odpowiedni nawet w przypadkéw zaleconych przez producenta wydtuzonych interwatéw wymiany.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Wiasciwosci i korzySci

« Technologia dodatkéw detergentowych Shell
Pomaga chroni¢ wysokowydajne silniki przed osadami obnizajgcymi moc i wydajnos¢
«+ Znakomita ochrona przed zuzyciem i korozjg '
Przedtuza trwatos$¢ silnika dzigki zabezpieczeniu powierzchni przed zuzyciem i neutralizacje kwaséw powodujgcych korozje.

« Aktywne oczyszczanie

Pomaga usungaé szlamy pozostawione przez oleje nizszej jakosci *

Znakomita odporno$é na degradacie oleju °

Utrzymuje ochrone przez caty okres uzytkowania.

+ Niska odparowalno$é oleju *

Niskie zuzycie oleju zmniejsza koniecznos$¢ dolewek.

Wyjatkowa wydajno$¢ w niskich temperaturach

Szybszy przeptyw oleju powoduje szybsze rozgrzanie silnika *

Zatwierdzony przez producentéw samochodéw

Zatwierdzony przez wielu producentdéw pojazddw o wysokiej wydajnosci i zalecany przez Ferrari.

Diugotrwata eksploatacja
Wyjatkowa ochrona i oczyszczanie, nawet podczas najdtuzszych zalecanych przez producenta okresow miedzy wymianami

oleju.

Do silnikéw napedzanych réznymi paliwami
Moze by¢ stosowany w silnikach benzynowych, silnikach Diesla i zasilanych gazem, odpowiedni réwniez dla silnikow na

biodiesel i benzyne z dodatkiem etanolu .

1 W poréwnaniu ze specyfikacja APl SN i w oparciu o testy silnikowe wg. IVA i VI pr e w niezaleznym laboratorium

2 W oparciu o wyniki testu na oczyszczanie szlamoéw.
3 W poréwnaniu ze specyfikacja APl SN i w oparciu o testy utleniania i osadow wg. Sequence IIIG przeprowadzone w niezaleznym laboratorium
4 Na podstawie testu lotnosci NOACK i zalecen producentéw urzadzen.

5 W poréwnaniu z olejami o wyzszej lepkosci

Gtéwne zastosowania

« Shell Helix Ultra to w petni syntetyczny olej silnikowy zapewniajgcy maksymalng ochrone silnika w bardzo goracych i bardzo
zimnych warunkach klimatycznych. Shell Helix Ultra moze by¢ stosowany w silnikach benzynowych, silnikach Diesla (bez

filtra czastek statych) oraz zasilanych gazem, odpowiedni rowniez dla silnikéw na biodiesel i benzyne z dodatkiem etanolu.
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Specyfikacje i dopuszczenia

« API SN/CF

« ACEA A3/B3, A3/B4

« BMW LL-01

« MB: 229.5, 226.5

« VW 502.00/505.00

» Porsche A40

« RN 0700, RN 0710

« PSA B712296

« Ferrari

« Fiat 9.55535.Z2 (spetnia wymagania)

« Chrysler MS-10725

« Chrysler MS 12991

« Aby dobra¢ odpowiedni olej Shell Helix do Twojego samochodu skorzystaj z internetowego narzedzia Shell LubeMatch
dostepnego na stronie internetowej http://lubematch.shell.com/pl

« Wiecej informacji o mozliwych zastosowaniach mozna uzyskac¢ kontaktujac sie z przedstawicielem Shell.

Typowe wtasciwosci fizyczne

Wiasciwosci Metoda Shell Helix Ultra 5W-40
Lepko$¢ kinematyczna @100°C cSt ASTM D445 13.10
Lepko$é kinematyczna @40°C cSt ASTM D445 79.10
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 168
Pompowalnosé @-35'C cP ASTM D4684 19300
Gestosé @15°C kg/m® ASTM D4052 840.3
Temperatura zaplonu °C ASTM D92 242
Temperatura ptynigcia °C ASTM D97 -45

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne beda spetnia¢ specyfikacje produktowe Shell,
niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci srednich.
Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska
« Bezpieczenstwo pracy
Shell Helix Ultra nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;j.
Unika¢ kontaktu ze skéra. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ olej wodag z mydtem.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowej: http://www.epc.shell.com

» Ochrona $rodowiska
Usuwac zuzyty olej z pomocg jednostek recyklingu. Nie wylewa¢ zuzytego oleju do $ciekdw, zbiornikow wodnych, na

ziemie.
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