Karta techniczna

Shell Helix HX7 Diesel 10W-40

Olej w technologii syntetycznej - czystosé silnika i efektywna praca

Shell Helix HX7 Diesel pomoga utrzymac czystos$¢ silnika i zapewnia mu efektywng prace poprzez zapobieganie
gromadzeniu sie szlaméw i osadéw. Odpowiedni dla wielu nowoczesnych, lekkoobcigzonych pojazdow
poruszajacych sie w wymagajacych warunkach drogowych.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Wiasciwosci i korzysci
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Technologia syntetyczna
Zastosowana mieszanina bazowych olejow mineralnych i
syntetycznych pozwala osiagna¢ lepsze parametry niz dla

produktow opartych tylko na mineralnym oleju bazowym.

Technologia Aktywnego Oczyszczania Shell

Aktywnie chroni przed szkodliwymi osadami obnizajgcymi
wydajnosé

Aktywne oczyszczanie

Pomoga usuwac¢ osady z silnika pozostawione przez oleje
nizszej klasy *

Doskonata ozabezpieczenie przed zuzyciem *

Pomaga wydtuzy¢ okres eksploatacji silnika poprzez
ochrone zuzyciem przy codziennej eksploatacji w ruchu
miejskim

Doskonata odporno$é na degradacje

Utrzymuje ochrone przez caty okres uzytkowania.

Niska odparowalno$é oleju '

Niskie zuzycie oleju zmniejsza konieczno$¢ dolewek.

Kompatybilny z nowoczesnymi paliwami
Moze by¢ stosowany w silnikach na biodiesel.

1 Na podstawie testu lotnosci NOACK i zalecer producentéw urzadzen
2 W oparciu o wyniki testu na oczyszczanie zanieczyszczonych silnikow ze szlamow
3 W oparciu o wyniki testu silnikowego Sequence IVA przeprowadzonego w niezaleznym laboratorium

4 Wporéwnianiu z olejami mineralnymi Shell Helix.
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Specyfikacje i dopuszczenia
« APICF

« ACEA A3/B3, A3/B4

« MB 229.3

« VW 505.00

« Renault RN 0710

« Aby dobra¢ odpowiedni olej Shell Helix do Twojego
samochodu skorzystaj z internetowego narzedzia Shell
LubeMatch dostepnego na stronie internetowej
http://lubematch.shell.com/pl

« Wiecej informacji mozna uzyskac¢ kontaktujgc sie z

przedstawicielem Shell.

Gléwne zastosowania

« Shell Helix HX7 Diesel wydtuza zywotnos¢ silnika w

nowoczesnych pojazdach poczas ich codziennej eksploataciji

poprzez ochrone silnika przed zuzyciem. Shell Helix HX7

moze by¢ stosowany w samochodach osobowych z silnikiem

Diesla (bez filtra czastek statych). Moze by¢ stosowany w

silnikach na biodiesel.
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Typowe wtasciwosci fizyczne
Wiasciwosci

Lepkos$¢ kinematyczna
Lepkosé kinematyczna
Lepkosé Wskaznik
MRV

Gestosé

Temperatura zaptonu

Temperatura plynigcia

@100°C
@40°C

@-30°C
@15°C

cSt
cSt

cP
kg/m®
°Cc
°Cc

Metoda

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4684
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97

Shell Helix Hzt(g Diesel 10W-

14.37
96.31
154
21100
860
246
-45

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszte partie produkcyjne bedg spetnia¢ specyfikacje produktowe Shell,

niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci $rednich.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

« Bezpieczenstwo pracy

Shell Helix HX7 Diesel 10W-40 nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania

zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.

» Unika¢ kontaktu ze skorg. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skorg zmy¢ olej wodg z mydtem.

« Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajduja sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowe;j: http://www.epc.shell.com

« Ochrona $rodowiska

Usuwac zuzyty olej z pomocg jednostek recyklingu. Nie wylewaé zuzytego oleju do Sciekdw, zbiornikow wodnych, na

ziemie.
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