Kn Rc H E R strona: 1/13

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 03.10.2020 Numer wersji 7 Aktualizacja: 30.09.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

*sporzadzono: 07.11.2014
1.1 Identyfikator produktu

-Nazwa handlowa: PressurePro Intensywny srodek do czyszczenia podstawowego RM
750

- UFI: 4740-YOKJ-9009-7K16

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie preparatu Srodek czyszczacy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Karcher Sp. z 0.0.
Ul. Stawowa 138 — 140
PL - 31-346 Krakéw
Tel.: +48-12-6397-105

Internet: www.karcher.com
-Komérka udzielajgca informaciji:

Department TCD-D

Tel.: +49-7195-14-2548

Fax : +49-7195-14-3164
productsafety.management@de.kaercher.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel.: 0048 126397-222 czynny od poniedziatku do piatku od 8-16

W przypadku takich zdarzenh z substancjami niebezpiecznymi [lub towarami niebezpiecznymi]
jak,wyptyw, wyciek, pozar, wystawienie na dziatanie substancji lub wypadek,

prosze dzwoni¢ do CHEMTREC — cafg dobe

Poza USA i Kanadg: +1 703 741-5970 (mozliwe rozmowy na koszt abonenta)

Na terenie USA i Kanady: 1-800-424-9300

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Met. Corr.1  H290 Moze powodowac korozje metali.

Skin Corr. 1A H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
(cigg dalszy na stronie 2)
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Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHSO05

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczeinstwo do etykietowania:
wodorotlenek potasu
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywaé¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera zadnych organicznych zwigzkéw halogenowych (AOX), azotandw, zwigzkéw metali
ciezkich, co jest udokumentowane.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z substancjami nieklasyfikowanymi jako niebezpieczne

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 1310-58-3 wodorotlenek potasu 22-<5%

EINECS: 215-181-3 &> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302
Numer indeksu: 019-002-00-8

Reg.nr.: 01-2119487136-33-XXXX
CAS: 68649-29-6 ester kwasualkilopolietylenoglikoeterofosforowego 21-<3%

<& Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci

anionowe srodki powierzchniowo czynne, niejonowe srodki powierzchniowo czynne ‘<5%

(cigg dalszy na stronie 3)
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‘ kompozycje zapachowe

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogblne:
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunggé.
- po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Poszkodowanemu zapewni¢ dostep do swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
" po stycznosci ze skoéra:
Natychmiast zmy¢ woda i mydtem i dobrze sptukac.
Natychmiast zmy¢ woda.
po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegnaé¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu:
Przeptukac jame ustng i obficie popi¢, nie wywowywac wymiotow, niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza, pokazac
etykiete.
Nie powodowaé¢ wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.
Obficie popi¢ woda i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia Uszkodzenia rogowki

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

-5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda petnym strumieniem

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Nosi¢ petne ubranie ochronne.
-Inne dane: Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dosta¢ sie do kanalizacji.

PL—
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Ludzie powinni opusci¢ miejsce zagrozenia i przebywa¢ w miejscu przewiewnym.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wéd gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podtoza /ziemi.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, Kwasny materiat wigzacy,
materiat wigzgcy uniwersalny).
Zastosowac srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg rozdziatu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zbiorniki zamkngc¢ szczelnie.
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika¢ rozpylania.
Unika¢ kontaktu z oczami i skorg.

-Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Materiat nie nadajgcy sie na zbiorniki: aluminium.
Materiat nie nadajgcy sie na zbiorniki: szkto lub ceramika.
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.

- Wskazéwki odnosnie wspdlinego sktadowania:
Nie sktadowa¢ wspélnie z kwasami.
Trzymac z dala od zywnosci, napojow i pasz.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania:
Przechowywaé¢ w zamknieciu z zabezpieczeniem przed dzieémi.
Zbiornik trzymaé szczelnie zamkniegty.

(cigg dalszy na stronie 5)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazéwki dla wykonania urzadzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skkadniki wraz z kontrolowanymi warto$sciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

1310-58-3 wodorotlenek potasu

NDS |[NDSCh: 1 mg/m®
NDS: 0,5 mg/m?®

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjg¢.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
- Ochrona drég oddechowych:
Filtr A/P2.
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub diuzszej ekspozycji zastosowaé urzadzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne.

- Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice Kauczuk butylowy
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Do dlugotrwatego kontaktu nadajg sie rekawice z nastepujacego materiatu:
* Kauczuk butylowy 0,7 mm, 480 min
- Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaja sie rekawice z nastepujgcych materiatéw:
Kauczuk nitrylowy
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Ochrona ciata:
Wysokie buty.

(cigg dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogblne dane

- Wyglad:
Forma: ptynny
Kolor: 26ty
- Zapach: cytrowny
- Prég zapachu: Nieokreslone.
*Wartosé pH w 20 °C: 13,7
- Wartosé pH 1 %: 11,4
- Wartosé pH 1 % dem.: 12,1
-Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniegcia: -9°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: 100 °C

- Temperatura zaptonu:

nie nadajgcy sie do zastosowania

- Palno$é¢ (ciata statego, gazu):

Nie ma zastosowania.

- Temperatura palenia sie:

nie dotyczy

- Temperatura rozkladu:

Nieokreslone.

- Temperatura samozaptonu:

Produkt nie jest samozapalny.

- Wiasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest wybuchowy.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

dolna: Nieokreslone.
gérna: Nieokreslone.
- Preznos$é par w 20 °C: 0,1 hPa
- Gestosé w 20 °C: 1,122 g/cm?®

- Gestosé wzgledna
- Gestosé€ par
- Szybko$¢€ parowania

Nieokreslone.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

-Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda:

w petni mieszalny

*Wspobitczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Nieokreslone.

‘Lepkosé:
dynamicznaw 20 °C:
kinetyczna:

5 mPas
Nieokreslone.

(cigg dalszy na stronie 7)
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- Zawartosé rozpuszczalnikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
VOC (EC) 0,00 %
Zawartosé ciat statych: 20,1 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

-10.1 Reaktywnos$é¢ odpowiada 10.3

+10.2 Stabilno$é chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.

+10.3 Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
silna reakcja egzotermiczna z kwasami
Reakcje z metalami lekkimi, z wytwarzaniem sie wodoru.
Powoduje korozje aluminium.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych informaciji
- 10.5 Materiaty niezgodne: odpowiada 10.3

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

1310-58-3 wodorotlenek potasu

Ustne |LD50 | 333 mg/kg (szczur)

68649-29-6 ester kwasualkilopolietylenoglikoeterofosforowego

Wdechowe ‘ LC50 ‘ >2.000 mg/kg (szczur)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- po potknieciu : brak danych
- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Toksycznosé dawki powtdrzonej zadne toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej

- Dziatanie rakotwércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é (CMR) Brak dziatania
(cigg dalszy na stronie 8)
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- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwérczos€é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

+12.1 Toksycznos$é
- Toksycznos$é wodna:
1310-58-3 wodorotlenek potasu
LC50/96 h |80 mg/l (Gambusia affinis)
165 mg/l (Poecilia reticulata)
68649-29-6 ester kwasualkilopolietylenoglikoeterofosforowego
EC50/48 h|1-10 mg/I (Daphnia sp.)

+12.2 Trwatos$é€ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych informacji
-Inne wskazowki Produkt ulega tatwo biodegradacii.

-12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych informacji

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych informacji
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wartosé COD: 126000 mg/I

- Wskazéwki ogblne:
Produkt jest wolny od zwigzanych organicznie fluorowcéw (wolny od AOX).

Zawarte organiczne czynniki kompleksujgce osiggajg stopien eliminacji DOC 80% (wedtug nr 406 dodatku
"Metody analizy i pomiaru") i spetniajg tym samym zaostrzone wymagania Zatgcznika 49 nowej ustawy w
sprawie sciekdw.

Srodek powierzchniowo czynny / érodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg zgodny/e z
kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow.
Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji wtasciwych wtadz panstw cztonkowskich i bedg im
udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta detergentow.

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizacji.

Nie moze przedostac¢ sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.

Wylewanie wiekszych ilosci do kanalizacji lub wéd moze doprowadzi¢ do podwyzszenia pH. Podwyzszone pH
szkodzi organizmom wodnym. W rozcienczeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu wartos¢ pH ulega

(cigg dalszy na stronie 9)
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znacznemu obnizeniu, tak wiec $cieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo zagrazaja
wodom.

+12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: nie spetnia kryteriow
*VPVB: nie spetia kryteriow

-12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych informagiji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

+13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrébce wspodlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacji.
Niewykorzystany produkt przekazac firmie utylizujgcej odpady.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania nieskazone promieniotwérczo mogg by¢ poddane obrébce wtérnej (recykling).
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu \

*14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA UN1814
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR 1814 WODOROTLENEK POTASU, ROZTWOR
- IMDG, IATA POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR
- Klasa 8 (C5) materiaty zrgce
Nalepka 8
-IMDG, IATA
- Class 8 materialy zrace

(cigg dalszy na stronie 10)
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- Label 8

- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA n

+14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: materialy zrgce
-Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): 80
- Numer EMS: F-A,S-B
- Grupa zaszeregowanie: Alkalis
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
-14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych
zarzadzen.

- Transport/ dalsze informacje:

8,

- ADR

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- llosci wylgczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kod ograniczen przewozu przez tunele E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1814 WODOROTLENEK POTASU, ROZTWOR,

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

+15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczehnstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny
- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce

L 133 Z 29.05.2007 z p6zn. zmianami).

rozporzgdzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(sprostowanie Dz.Urz.

(cigg dalszy na stronie 11)
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- Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 133z 31.05.2010).
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008
r. z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63, poz. 322
z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 638 z
pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z pézniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, Nr 0, Poz. 21).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001, Nr
112, Poz. 1206 z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 639 z p6zniejszymi
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, Poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz .U. 2014, Poz.
817).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz. 2173).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektorych pozioméw substanciji w
powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niekt6rych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
- bezpieczenhstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367).
- Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167,
Poz. 1318).
- Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardw Niebezpiecznych ADR
(zat. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009, Nr 178, Poz. 1380).

-Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
(cigg dalszy na stronie 12)
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- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegdllnych krajow:
- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy

+15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Odnosne zwroty
H290 Moze powodowac korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancje powodujgce korozje metali Na podstawie wynikéw badan
Dziatanie zrgce/draznigce na skére Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na zaszeregowanie mieszanki opiera sie ha metodzie
oczy obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatGw.

-Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: TCD-D
- Partner dla kontaktéw:
Department TCD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
productsafety.management@de.kaercher.com
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substancje powodujgce korozje metali — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa — Kategoria 4
(cigg dalszy na stronie 13)
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Skin Corr. 1A: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1A
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

-* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

0-011-135-0 RM 750/6 1.922
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