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Karta charakterystyki KARCHER

zgodnie z 1907/2006/WE, Artyku# 31
Data druku: 17.10.2015 Numer wergji 2 Aktualizacja: 16.10.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spofki

przedsi ¢bior stwa

- sporzgdzono: 04.03.2014
- 1.1 I dentyfikator produktu

- Nazwa handlowa: RM 31 ASF

- 1.2 | totne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dal szych istotnych danych

- Zastosowanie preparatu Srodek czyszczgcy

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40
D - 71364 Winnenden

Postfach 160
D - 71349 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0
Fax: +49-7195-14-2212

Internet: www.karcher.com

Karcher $. zo.o0.
Ul. Sawowa 140
PL - 31-346 Krakéw

Tel.: +48-12-6397-222
Fax : +48-12-6397-111

Internet: www.karcher.de

- Komorka udzielajgca informacji:
Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2398
Fax: +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel.: 0049 30 30686 790 Giftnotruf Berlin
Tel.: 0048 126397-222 czynny od poniedzasku do piatku od 8-16

SEKCJA 2: | dentyfikacja zagrozes |

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Met. Corr.1  H290 Moze powodowac koroze metali.
Sin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

EyeDam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

3

GHS05

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczeristwo

- Skfadniki okreslajgce niebezpieczeristwo do etykietowania:
wodorotlenek sodu
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowac koroze metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P280 Sosowac rekawi ce ochronne/odzez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pfukaé wodg przez kilka
minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal
pfukaé.
P310 Natychmiast skontaktowaé Si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKOR4 (lub z wfosami): Natychmiast zdjg¢
calg zanieczyszczong odziez. Spiukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regional nymi /
narodowymi / migdzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera zadnych organicznych zwigzkéw halogenowych (AOX), azotandw, 2wigzkOw
metali cigzkich, co jest udokumentowane.

SEKCJA 3: Sk#ad/informacja o skfadnikach \

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis:
Srodki czyszczgce.
Mieszanka z nizej wymienionych skfadnikow z substancjami nieklasyfikowanymi jako niebezpieczne
- Skfadniki niebezpieczne:
CAS: 1310-73-2 wodorotlenek sodu 5-<10%

EINECS 215-185-5 <5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numer indeksu: 011-002-00-6

Reg.nr.: 01-2119457892-27-XxxX
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci

polikarboksylany, anionowe srodki powierzchniowo czynne < 5%
(ciag dalszy na stronie 3)
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- Wskazéwki dodatkowe:
Pefna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozern znajduje sie¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogdlne:
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwfocznie usungé.
- po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci ufozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Poszkodowanemu zapewni¢é dostep do swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- po stycznosci ze skorg:
Odwiezé do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydfem i dobrze sp/ukac.
Natychmiast zmy¢é wodg.
* po stycznosci z okiem:
Przepiukaé oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegngé porady lekarza.
- Po przefknigciu:
Przeplukaé jame ustng i obficie popié, nie wywowywac wymiotow, niezwfocznie sprowadz é lekarza,
pokazac etykiete.
Obficie popi¢ wodg i wyjsé na swieze powietrze. Niezwfocznie sprowadzé |ekarza.
Przy trwa/ych dolegliwosciach porozumieé si¢ z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Uszkodzenia rogowki
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postgpowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dal szych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru \

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumier wody. Wigkszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang
odporng na dzafanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgleddw bezpieczeristwa: woda pe/nym strumieniem

- 5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dal szych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Nosi¢ pefne ubranie ochronne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowi skal

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Ludzie powinni opusci¢ miejsce zagrozenia i przebywaé w miejscu
przewiewnym.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Rozciericzyé duzqg iloscig wody.
Nie dopuscié do przeniknigcia do kanalizacji /wod powi er zchniowych /wod gruntowych.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Nie dopuscié do przedostania si¢ do podfoza /ziemi.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Zebraé za pomocg materiafu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, Kwasny materia/
Wigzgcy, material Wigzgcy uniwersalny).
Zastosowac srodek neutralizujgcey.
MateriaZ skazony usung¢ jako odpad wg rozdzia/u 13.
Zadbaé o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekgji
Informacje na temat bezpiecznej obs/ugi patrzrozdzia/ 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzia/ 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzia/ 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unika¢ rozpylania.
- Wskazdwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Nie s¢ potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Skfadowanie;
- Wymagania w stosunku do pomieszczern skfadowych i zbiornikow:
MateriaZ nie nadajgcy si¢ na zbiorniki: aluminium.
MateriaZ nie nadajgcy si¢ na zbiorniki: szk/o lub ceramika.
Przechowywa¢ tylko w oryginal nych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego skfadowania: Nie skfadowac wspdlnie z kwasami.
- Dal sze wskazdwki odnosnie warunkéw skfadowania:
Przechowywa¢ w zamknieciu z zabezpieczeniem przed dzieémi.
Zbiornik trzymac¢ szczelnie zamkniety.
- Klasa skfadowania: VCI: 8B
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dal szych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzes technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

1310-73-2 wodorotlenek sodu

NDS|NDSCh: 1 mg/nm?®
NDS: 0,5 mg/n?

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobi ste wyposazenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Trzyma¢ z dala od srodkow spozywezych napojow i pasz.

(ciag dalszy na stronie 5)
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Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.
Myé rece przed przerwg i po zakoriczeniu pracy.
Nie wdycha¢ gazow/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrona drég oddechowych:
Ochrona drg oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Urzgdzenie filtrujgce na krétki czas:
Filtr A/P2.
W przypadku kr6tkotrwaZego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej [ub dfuzszej ekspozycji zastosowaé urzgdzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powi etrza otoczenia.
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochronargk:
MateriaZ, z ktérego wykonane sq rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziafanie
produktu / substancji / preparatu.
Wybor materiaZu na rekawi ce ochronne przy uwzglednieniu czasdw przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.

‘“;1 Rekawi ce ochronne.

- Materiat, z ktoérego wykonane sg rekawice Kauczuk butyl owy
- Czas penetracji dla materiafu, z ktorego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat dok/adnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Do dfugotrwalego kontaktu nadajg si¢ rekawice z nastgpujgcego materiafu:
* Kauczuk butylowy 0,7 mm, 480 min
- Jako ochrona przed spryskaniem nadajg Si¢ rekawice z nastgpujgcych materiafow:
* Kauczuk nitrylowy 0,4 mm, 30 min
- Ochrona oczu:

@ Okulary ochronne szczel nie zamkniete.

- Ochrona ciafa:
Odzez ochronna fugoodporna.
Wysokie buty.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wfasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Wyglgd:
Forma: pfynny
Kolor: zOlty
- Zapach: charakterystyczny

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH w 20 °C: 13,5
- Wartosé pH 1 %: 12,5
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: -14°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C

- Punkt zapfonu:

nie nadajgcy si¢ do zastosowania

- Latwopalnosé (stafa gazowa):

Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

- Temperatura palenia si¢:

nie dotyczy

- Temperatura rozkfadu:

Nieokreslone.

- Samozapfon:

Produkt nie jest samozapal ny.

- Niebezpieczeristwo wybuchu:

Produkt nie jest wybuchowy.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

dolna: Nieokreslone.
gérna: Nieokreslone.
- Cisnienie pary: Nieokreslone.
- Gestos¢ w 20 °C: 1,14 glem?®
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda:

w pefni mieszalny

- Wsp6iczynnik podziafu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.

- Lepkosé:
dynamiczna w 20 °C: 5 mPas
kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczal nikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 0,0%
VOC (EC) 0,00 %
Zawartosé cial stafych: 19,6 %

9.2 Inneinformacje

Brak dostepnych dal szych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé |

- 10.1 Reaktywnos¢ odpowiada 10.3
- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna

- Rozk#ad termiczny/ warunki ktérych nalegy unikaé:
Brak rozk/adu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystegpowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z mocnymi kwasami.

(ciag dalszy na stronie 7)

pL—



strona: 7/12

Karta charakterystyki KARCHER

zgodnie z 1907/2006/WE, Artyku# 31
Data druku: 17.10.2015 Numer wergji 2 Aktualizacja: 16.10.2015

Nazwa handlowa; RM 31 ASF

(ciag dalszy od strony 6)
silna reakcja egzotermiczna z kwasami
Reakcje z metalami lekkimi, z wytwarzaniem si¢ wodor u.
Powoduj e korozje aluminium.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak dostgpnych dal szych istotnych informacji
- 10.5 Materiaty niezgodne: odpowiada 10.3
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozk#adu: niebezpieczne produkty rozk/adu nie s znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykol ogicznych
- Toksycznosé ostra
- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziafanie Gatunek Metoda
- DZiafanie zrgce/draznigce na skére
Powoduj e powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziafanie draznigce na oczy
Powoduj e powazne uszkodzenie oczu.
- po pofknigciu :
silne skutki zrgce wrejonie jamy ustnej i gard/a oraz niebezpieczeristwo ptrzedziurawienia przefyku
zolgdka
brak danych
- DZiatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- Toksycznosé dawki powtdrzonej zadne toksycznosé dlia dawki powtar zal nej
- DZiafanie rakotworcze, dziafanie mutagenne i szkodliwe dziafanie na rozrodczosé (CMR)
Brak dziafania
- DZiafanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- SzZkodliwe dziafanie na rozrodczosé
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- DZiafanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- DZiatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne |

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna:
1310-73-2 wodorotlenek sodu
EC50/15 min |22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)
EC50/48 h |76 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96 h  |125 mg/l (Gambusia affinis)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozk#adu Brak dostepnych dal szych istotnych informacji
- Inne wskazéwki Produkt ulega fatwo biodegradacji.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostgpnych dal szych istotnych informacji

- 12.4 Mobilnosé¢ w glebie Brak dostgpnych dal szych istotnych informacji

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wartos¢ COD: 115000 mg/|

- Wskazéwki ogdlne:
Produkt jest wolny od zwigzanych organicznie fluorowcéw (wolny od AOX).
Zawarte organiczne czynniki kompleksujgce osiggajq stopien eliminacji DOC 80% (wed/ug nr 406
dodatku "Metody analizy i pomiaru") i spefniajg tym samym zaostrzone wymagania Zalgcznika 49
nowej ustawy w sprawie sciekow.
Srodek powierzchniowo czynny / srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq
zgodny/e z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004
dotyczgcej detergentéw. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji wiasciwych wfadz paristw
czlonkowskich i bedg im udostgpniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta
detergentow.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilosciach do wod
gruntowych, wéd powi erzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac¢ si¢ w stanie nierozciericzonym lub niezneutralizowanym do sciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.
Wylewanie wigkszych ilosci do kanalizacji lub wéd moze doprowadzi¢ do podwyzszenia pH.
Podwyzszone pH szkodzi organizmom wodnym. W rozcieniczeniu odpowiadajgcym stezeniu
uzytkowemu wartosé pH ulega znacznemu obnizeniu, tak wiec scieki odprowadzane do kanalizacji po
uzyciu produktu tylko sfabo zagrazajg wodom.

- 12.5 Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

- PBT: spe/nia kryteria

- vPVB: spe/nia kryteria

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziafania Brak dostgpnych dal szych istotnych informacji

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami |

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegaé obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacji.
Niewykorzystany produkt przekazaé firmie utylizujgcej odpady.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwaé tak jak material.
Opakowania skazone promieniotworczo najlepiej oproznié. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg
zosta¢ ponownie wykorzystane.
Opakowania nieskazone promieniotworczo mogg by¢ poddane obrobce wtdrnej (recykling).
- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkdw czystosci

PL—
(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN1824
- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
-ADR 1824 WODOROTLENEK SODOWY W
ROZTWORZE, mieszanina
-IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION mixture
- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR
yp
- Klasa 8 (C5) materiaty zrgce
Nalepka 8
-IMDG, IATA
yp
- Class 8 materiaty zrgce
- Label 8

- 14.4 Grupa opakowaniowa
-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: materiaty zrgce
- Liczba Kemlera: 80
- Numer EMS: F-A,SB
- Grupa zaszeregowanie; Alkalis
- 14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem ||
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu
powyzszych zarzgdzer:.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- llosci ograniczone (LQ) 1N

(ciag dalszy na stronie 10)
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- llosci wytgczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilosé netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetr zne:

500 ml
- Kategoria transportowa 2
- Kod ograniczern przewozu przez tunele E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation”: UN 1824 WODOROTLENEK SODOWY W
ROZTWORZE, MIESZANINA, 8, 11

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosownych ograniczer w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/\WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komigi 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE(sprostowanie Dz.Urz L 133 Z 29.05.2007 z pézn. zmianami).
- Rozporzgdzenie Komigji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosownych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L
133z 31.05.2010).
- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (DzUrz
UE L Nr 353 2z31.12.2008 r. z p&zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63,
poz. 322 z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001, Nr 63, Poz.
638 z pdznigjszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z p&zniejszymi
Zmianami).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU.2013, Nr O, Poz. 21).
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001, Nr 112, Poz. 1206 z pézniejszymi - zmianami).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsi¢biorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o op/acie produktowej i opfacie depozytowej (Dz.U.2001, Nr 63, Poz.
639 z p&znigjszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spefnié przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do Ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie

(ciag dalszy na stronie 11)
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szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, Poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U.2002, Nr 217, Poz. 1833 z p&zniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badasi i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagavi
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz. 2173).
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektorych poziomow
substancji w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).
- Rozpor zzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dia
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy zZwigzanej z wystepowaniem w migjscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz
86).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepi sow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagari,
dotyczgcych
- bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz
1367).
- Regulamin dla Migdzynarodowego Przewozu Kolejami Towar éw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009,
Nr 167, Poz. 1318).
- Umowa Europejska dotyczgca Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towaréw Niebezpiecznych
ADR (zaf. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).
- Obwieszczenie Marsza‘ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowsj (Dz.U.2009, Nr 178, Poz. 1380).

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAEACZNIK | zaden ze skfadnikéw nie znajduje si¢ na liscie
- Przepisy poszczeg6lnych krajow:

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: uwzglednié ograniczenia zatrudnienia m/odziezy
- 15.2 Ocena bezpieczerstwa chemicznego:
Nie zosta/a przeprowadzona Ocena bezpi eczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inneinformacje \

Dane opierajg si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny
wlasciwosci produkeyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
in Corr. 1A - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H290 Moze powodowac koroze metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczul.
(ciag dalszy na stronie 12)
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- Wydza# sporzgdzajgcy wykaz danych: PCD-D
- Partner dla kontaktow:
Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2398
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
- * Dane zmienione w stosunku do wersgji poprzednigj

0.011-338.0 RM 31 M/4.2 1.828
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