
*	 Wymieniając wyłącznie amortyzator, nie trzeba wykonywać instrukcji z punktów: 2,3,8,10,12-16,18
**	opcjonalnie bilstein.com

O.K. n. O.K.

01. Przed rozpoczęciem pracy dokonaj jazdy próbnej

02. Sprawdź nowe części pod względem kompletności i właściwego doboru

03. Zmierz wysokość nadwozia (od środka piasty koła do dolnej krawędzi błotnika)

PL____	PP____	TL____	TP____

04. Przestrzegaj warunków wyznaczonych przez producenta felg i producenta pojazdu

05. Sprawdź pojazd pod względem istniejących uszkodzeń

06. Zdejmij amortyzator

07. Sprawdź stan używanych amortyzatorów

08. Zamontuj nowe elementy zawieszenia

09. Sprawdź dotykanie kół do wewnętrznej strony błotnika

10. Sprawdź napięcie sprężyn

11. Zmierz wysokość nadwozia (od środka piasty koła do dolnej krawędzi błotnika)

PL____	PP____	TL____	TP____

12. Sprawdź geometrię obydwu osi i w razie konieczności popraw ją

13. Sprawdź regulację zaworu hamulcowego

14. Sprawdź wysokość reflektorów**

15. W razie konieczności sprawdź ustawienie światła reflektorów**

16. Sprawdź wysokość tablicy rejestracyjnej

17. Sprawdź wysokość sprzęgu przyczepy, jeśli istnieje**

18. Jazda próbna: zachowanie na drodze, hałas**

19. W razie konieczności wprowadź dokonane zmiany do dowodu 
rejestracyjnego pojazdu

Numer rejestracyjny:        Data: 

LISTA 
KONTROLNA.
Zalecenia dotyczące obniżenia zawieszenia, 
wymiany amortyzatora*/ oraz miecha pneumatycznego. 


