KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

I. Identyfikacja produktu

Nr MSDS
VB-TH4 -1

Data wydania
Kwiecien, 10, 2002

Data zmian

Chemiczna nazwa handlowa (identyfikacja na
etykiecie)

Akumulator kwasowo-
ofowiowy

Rodzina chemiczna/klasyfikacja

Akumulator elektryczny

Klasyfikacja HMIS
kwasu siarkowego

302 x

Synonimy, nazwa potoczna
Akumulator rozruchowy, kwasowy,
SLI lub przemystowy

Kod IMDG

Akumulatory, mokre, napetnione kwasem,

UN 2794, klasa 8
IATA

Akumulatory, mokre, napetnione kwasem,

UN 2794, klasa 8

Nazwa Firmy Producenta

VARTA Autobatterie GmbH

Dziat
VB Autobatterie GmbH

Adres

Am Leineufer 51
D-30419 Hannover
Niemcy

Kontakt

Numer telefonu lub faks

Pytania dotyczgce karty charakterystyki
Dr. Lesch (VB-TH 4)

Axel.Lesch@ijci.com

Tel. (Niemcy): 0049-511-975-2690
Faks: (Niemcy): 0049-511-975-2696

Awarie transportowe

Dr. Lesch (VB-TH4)

0049-511-975-2690

Nazwa Firmy wprowadzajacego na rynek polski

Robert Bosch Sp. z o.0.

Dziat
Dziat Czesci Samochodowych

Adres
ul. Jutrzenki 105

02-822 Warszawa
Polska

Tel. 0048 22 715 40 00
Faks: 0048 22 715 45 97

Il. Skladniki niebezpieczne

Limity
ekspozyciji
Substancja % masy | Numer OSHA | ACGIH Inne
CAS
Nazwa chemiczna
Otow 34 |7439-92-1|50ug/m*| 150 NIOSH
pug/m?

Nazwa potoczna

100 pg/m?

Nazwa chemiczna
Dwutlenek otowiu

Nazwa potoczna

Tlenek otowiu

31 1309-60-0 | 50pg/m?

150 NIOSH
ug/m?
100 pg/m?

Nazwa chemiczna
Siarczan otowiu



mailto:Axel.Lesch@jci.com

<1 7446-14-2 | 50ug/m? 150 NIOSH
Hg/m?

Nazwa potoczna 100 “g/m3
Anglezyt
Nazwa cherpiczna
Kwas siarkowy (30 - 34 |7664-93-9|1 mg/m*| 1 mg/m*| NIOSH
38,5%)
Nazwa potoczna 1 mg/m3
Elektrolit akumulatorowy
(kwas)
UWAGA: Skiadniki niniejszego produktu sg substancjami toksycznymi,

podlegajacymi wymaganiom paragrafu 302 i 313 Ustawy o
Planowaniu Zagrozen i Prawie Spotecznosci do Informaciji z roku

1986 (40CFR 355 i 372)

lll. Dane fizyczne

Substancja jest (w normalnej temperaturze)

XCiatem statym  XCieczg

Wyglad i zapach
Elektrolit akumulatorowy (kwas) jest
przejrzysta lub metng cieczg o lekko

Temperatura wrzenia (przy ci$nieniu 760 mm Hg)

Otéw 1755°C

Elektrolit akumulatorowy (kwas) 110-
112°C

kwasnym zapachu. Tlenek otowiu
nasycony kwasem jest substancja
stalg o kolorze ciemnoczerwonym,
brazowym lub szarym, o lekko
kwasnym zapachu

Temperatura topnienia

Otéw 327.4°C

Ciezar whasciwy (H,O = 1)
Elektrolit akumulatorowy (kwas) 1.210
-1.300

Cisnienie par (mm Hg w temp. 20°C)
Elektrolit akumulatorowy (kwas) 11.7

Gestos¢ par (POWIETRZE = 1)
Elektrolit akumulatorowy (kwas) 3.4

Rozpuszczalnosé¢ w H,O

Elektrolit akumulatorowy (kwas) jest w
100% rozpuszczalny w wodzie. Olow i
dwutlenek otowiu nie sa
rozpuszczalne.

% substancji lotnych, masowo
Nie oznaczano

Szybkos¢ parowania (Octan butylu = 1)
Nie oznaczano

IV. Informacje o niebezpieczenstwach

Uwaga: W warunkach normalnych korzystania z akumulatora, skladniki w nim
sie znajdujace nie stanowig zagrozenia dla zdrowia. Ponizsze informacje
podawane sg dla elektrolitu akumulatorowego (kwasu) i otowiu na wypadek
sytuacji, ktére moga pojawic sie w czasie produkciji, po peknieciu pojemnika
lub w ekstremalnych warunkach temperaturowych, np. w czasie pozaru.

Aby nie dopusci¢ do powstania zagrozen, akumulatory oznaczono

nastepujacymi symbolami:

1.) Zakaz palenia, zakaz uzywania otwartego
ognia, chronié¢ przed iskrami

2.) W czasie wymiany akumulatora zaklada¢
okulary ochronne




3.) Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci

4.) Akumulator zawiera zragcy kwas siarkowy
1 l

RO®
AOA

5

5.) Postepowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
6.) Zawiera wybuchowa mieszanine gazéw

DROGI | METODY PRZEDOSTAWANIA SIE

Oddechowe

Opary kwasu tworzace sie przy formowaniu akumulatora moga powodowac
podraznienia ukltadu oddechowego.

Wylanie si¢ kwasu z akumulatora w zamknietych pomieszczeniach takze moze
prowadzi¢ do kontaktu z oparami kwasu siarkowego.

Kontakt ze skorg
Elektrolit akumulatorowy (kwas) moze powodowac¢ kontaktowe zapalenie
skory.

Wchtanianie przez skére
Wchtanianie przez skoére nie stanowi istotnej drogi wchtaniania.

Kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z oczami elektrolit akumulatorowy (kwas) powoduje
podraznienia.

Spozycie

Rece zanieczyszczone poprzez kontakt z elementami wewnetrznymi
akumulatora moga powodowac zatrucie otowiem lub jego zwigzkami. Przed
jedzeniem, piciem lub paleniem rece nalezy umyé.

OBJAWY NADMIERNEJ EKSPOZYCJI

Objawy ostre

Ostre objawy nadmiernej ekspozycji na zwigzku otowiu to: rozstréj uktadu
pokarmowego, ktéry moze polegaé na utracie apetytu, biegunce i/lub zaparciu
ze skurczami, zaburzeniach snu i zmeczeniu. Kontakt z elektrolitem
akumulatora (kwasem) moze prowadzi¢ do ostrego podraznienia skory,
zniszczenia rogowki oczu oraz podraznienia bton sluzowych oczu i gérnego
ukladu oddechowego, w tym ptuc.

Objawy przewlekte
Otéw i jego zwigzki moga powodowacé przewlekta anemie, zniszczenie nerek i

uktadu nerwowego. Oléw moze takze powodowacé uszkodzenia uktadu
rozrodczego i negatywnie wplywaé na rozwdéj dziecka u kobiet w cigzy.
Elektrolit akumulatorowy (kwas) moze powodowac bliznowacenie rogéwki,
przewlekte zapalenie oskrzeli oraz, u oséb oddychajacych przez usta
niszczenie szkliwa zebow.

POTENCJAL WYWOLYWANIA ZMIAN NOWOTWOROWYCH

Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) oraz Miedzynarodowa Agencja do
Badan nad Rakiem (IARC) sklasyfikowatly “opary silnych kwaséw
nieorganicznych zawierajgce kwas siarkowy“ jako karcynogen kategorii 1, czyli
jako substancje karcynogenna dla ludzi. ACGIH sklasyfikowata “opary silnych




kwasow nieorganicznych zawierajgce kwas siarkowy” jako karcynogen A2
(prawdopodobng substancje karcynogenng u ludzi). Klasyfikacje te nie dotycza
cieklych form kwasu siarkowego lub jego roztworéw znajdujacych sie w
akumulatorach. Opary kwasu nieorganicznego (opary kwasu siarkowego) nie
tworzg sie w przypadku normalnego wykorzystywania niniejszego produktu.
Niewlasciwe wykorzystanie produktu, takie jak przetadowywanie go, moze
jednak prowadzi¢ do tworzenia sie par kwasu siarkowego.

NTP i IARC sklasyfikowaly otéw jako karcynogen A3 (karcynogen u zwierzat).
Mimo, ze w stosunkowo wysokich dawkach substancja ta jest karcynogenna
dla zwierzat eksperymentalnych, jest mato prawdopodobne, by powodowata
powstawanie nowotworéw u ludzi, jesli nie wystepuje w niezwykle wysokich
dawkach. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢é w broszurze ACGIH:
1996 Wartosci Graniczne i Wskazniki dotyczace Narazenia Biologicznego.

POSTEPOWANIE W NAGLYCH WYPADKACH | PIERWSZA POMOC

Dla uktadu oddechowego
Opusci¢ miejsce narazenia i uda¢ sie do lekarza, jesli pojawia sie jakiekolwiek z
podanych powyzej objawow ostrych.

Skora

Przemy¢ doktadnie woda z mydtem. Jesli kwas poplami ubranie, zdjac¢ je i
wyrzucié. Jesli kwas poplami buty, natychmiast zdjaé i wyrzucié. Kwasu nie da
sie usungc¢ ze skory.

Oczy
NATYCHMIAST przemywac¢ chtodng woda biezaca przez przynajmniej 15 minut.
Po przemyciu udac¢ sie do lekarza.

Spozycie

Otéw lub zwiazki otowiu: Udac sie do lekarza.

Elektrolit akumulatorowy (kwas): Nie wywotywaé wymiotéw. Natychmiast udaé
sie do lekarza.

SCHORZENIA, NA KTORE KONTAKT Z SUBSTANCJAMI MOZE WPLYWAC
NEGATYWNIE

Otéw nieorganiczny i jego zwigzki moga zaostrzaé¢ przebieg przewlektych form
choréb nerek, watroby i choréb neurologicznych. Kontakt elektrolitu
akumulatorowego (kwasu) ze skérg moze pogarszac¢ przebieg choréb skoéry,
takich jak egzema czy kontaktowe zapalenie skory.

V. Dane dotyczace pozaru i eksplozji

Metoda badania temperatury zaptonu Temperatura samozaptonu Granice palnosci w powietrzu, % obj.
Wodor
Wodor -259°C Wodor 580°C LEL -4.1 UEL -
74.2

Media gasnicze

Suche substancje chemiczne, piana lub CO,

Specjalne procedury gaszenia
Stosowaé nadcisnieniowy aparat oddechowy

Szczegolne niebezpieczenstwo pozaru i eksplozji

Wodér i tlen powstajg w ogniwach w czasie normalnego stosowania
akumulatora. Wodor jest palny, a tlen wspomaga palenie sie. Gazy te
przedostajg sie do powietrza przez specjalne otwory. Aby nie dopusci¢ do
niebezpieczenstwa pozaru lub eksplozji, nie nalezy w poblizu akumulatora
wytwarza¢ iskier ani stosowac¢ innych zrédet zaptonu.




VI. Dane dotyczace reaktywnosci

Rozpuszczalnos¢ Warunki, jakich nalezy unika¢
O Niestabilny Iskry i inne zrédta zaptonu moga powodowacé zapton
XStabilny wodoru

Nietolerancja/substancje, ktérych nalezy unika¢

Otoéw/zwiagzki otowiu: Potas, wegliki, siarczki, nadtlenki, fosfor, siarka.
Elektrolit akumulatorowy (kwas): Substancje zapalne, silne srodki redukujace,
wiekszos¢é metali, wegliki, substancje organiczne, chlorany, azotany,
pikryniany i pioruniany.

Niebezpieczne produkty rozktadu
Otéw/zwiagzki otowiu: Tlenki otowiu i siarki
Elektrolit akumulatorowy (kwas): Wodoér, dwutlenek siarki, trojtlenek siarki

Niebezpieczna polimeryzacja Warunki, ktérych nalezy unika¢
Wysoka temperatura. Elektrolit

0 Moze zachodzi¢ X Nie |akumulatorowy (kwas) reaguje z woda

zachodzi wytwarzajac ciepto. Moze reagowac z
substancjami utleniajgcymi lub
redukujacymi.

VII. Srodki kontroli

Kontrola inzynieryjna

Przechowywaé akumulatory kwasowo-otowiowe w miejscu z odpowiednia
wentylacja. Wentylacja pomieszczenia konieczna jest w przypadku
akumulatoréw stosowanych do generowania napiecia podtrzymujgcego. Nigdy
nie fadowaé¢ akumulatora w nie wentylowanych, zamknietych przestrzeniach.

Zasady pracy

Upewni¢ sie, ze zaslepki wentylacyjne sg dobrze zamocowane. Umiescié
przynajmniej dwie warstwy kartonu pomiedzy warstwami akumulatoréw. W
przypadku skladowania w ciezarowce, uktada¢ nie wiecej niz trzy warstwy
akumulatoréw. Uzywaé¢ woézka do akumulatoréw lub chwytaé rekami za
przeciwlegte krawedzie, aby nie dopusci¢ do wylania si¢ akumulatora przez
otwory wentylacyjne. Unika¢ kontaktu z elementami wewnetrznymi
akumulatoréow.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ochrona uktadu oddechowego

W normalnych warunkach nie jest wymagana. W czasie formowania sie
akumulatora (szybkie tadowanie), moga powstawac opary kwasu, ktére moga
powodowacé podraznienia ukladu oddechowego. W przypadku pojawienia sie
podraznien, stosowac¢ aparat oddechowy odpowiedni do ochrony przed
oparami kwasu.

Oczy i twarz

Zalecane jest stosowanie chemicznych okularéw ochronnych. Do przyjecia sg
takze okulary typu “Visor-Gogs*“ lub ostona chemiczna zakladana na okulary
ochronne.

Dtonie, ramiona, ciato

Rekawice ze sciggaczem, pokryte winylem, PCV, o chropowatej powierzchni.

Inna odziez i sprzet specjalny

Buty ochronne z gumowa/neoprenowg powierzchnig lub buty neoprenowe ze
stalowymi palcami, zaktadane na skarpety. Nogawki spodni powinny by¢
zaktadane na buty, aby kwas nie dostat sie¢ do butéw. Buty muszg spetniaé
wymagania normy ANSI Z41.1 - Rev. 1972,

VIIl. Wskazéwki dotyczace bezpiecznej pracy




Higiena pracy
Po pracy z akumulatorami, przed jedzeniem, piciem lub paleniem umy¢é
doktadnie rece.

Srodki bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzegaé w przypadku prac nierutynowych, takich jak konserwacja sprzetu
Stosowac zalecang ochrone oczu. Jesli odziez zostanie nasgczona kwasem,
zdjac¢ ja i sptukiwa¢ pod biezagcag woda przez 15 minut. Wyrzuci¢ odziez
nasaczong kwasem.

PROCEDURY DOTYCZACE UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Srodki bezpieczenstwa, ktore nalezy podjg¢ w przypadku uwolnienia substancji

Usung¢ materialy palne i wszelkie zrédfa zaptonu. Ograniczy¢ miejsce rozlania
sie tworzac wat z sody amoniakalnej (weglan sodu) lub wapna palonego (tlenek
wapnia). Przysypa¢ miejsce uwolnienia jedng z powyzszych substancji. Dobrze
wymieszaé. Przed zebraniem, upewnic sie, ze mieszanina jest zneutralizowana,
a nastepnie zebra¢ pozostatos¢ i umiesci¢ w beczce lub innym odpowiednim
pojemniku. Traktowaé jak odpady niebezpieczne.

Stosowac buty odporne na dziatanie kwasow, chemiczng ostone na twarz,
chemiczne okulary i rekawice odporne na kwas. NIE WYLEWAC
NIEZNEUTRALIZOWANEGO KWASU!

Metoda usuwania odpadéw

Elektrolit akumulatorowy (kwas): Zneutralizowac jak w przypadku uwolnienia,
zebra¢ pozostatosci i umiesci¢ w beczce lub odpowiednim pojemniku.
Traktowa¢ jak odpady niebezpieczne.

NIE WYLEWAC KWASU ZANIECZYSZCZONEGO OLOWIEM DO SCIEKOW
KOMUNALNYCH.

Akumulatory: Przesytaé do zaktadu przetapiajgcego otéw, zgodnie z
odpowiednimi regulacjami federalnymi, panstwowymi lub lokalnymi.

Dla lepszego zrozumienia metody postepowania z odpadami, akumulatory
zostaly oznaczone nastepujacymi symbolami:

Recykling otowiu Akumulator zawiera otéw, nie
wyrzucacé

INNE INFORMACJE DOTYCZACE POStUGIWANIA SIE | SKEADOWANIA




Stanowisko do przemywania oczu i prysznic powinny znajdowa¢ sie w poblizu
miejsca produkcji lub przechowywania akumulatoréw kwasowo-otowiowych.
Miejsce przechowywania powinno by¢é zaopatrzone w narzedzia do zbierania
rozlanego kwasu, umozliwiajace odpowiedniag neutralizacje, gromadzenie i
utylizowanie.




