Niniejsza ulotka zostata przygotowana przez Komitet Spraw Srodowiskowych EUROBAT (maj 2003r.), przejrzana przez
cztonkéw EUROBAT TC (wrzesien 2003r.) i CEM (pazdziernik - listopad 2003r). Obecna zmiana: Maj 2006r.

Program Opieki nad Klientem EUROBAT

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO POSLUGIWANIA SIE

AKUMULATORAMI OLOWIOWO-KWASOWYMI

1. Identyfikacja Wyrobu i Firmy
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Wytworca,

Firma: AUTOPART S.A.

Adres: 39-300 Mielec ul. Kwiatkowskiego 2a

Telefon: +48 17 5845700

2. Sktad i informacije o giéwnych sktadnikach ¥
Nr CAS Opis Zawartosé ¥ Symbol
p [% wagowych] zagrozenia

7439-92-1 |Kratka otowiana 2)

(metaliczny otéw, stopy olowiu z mozliwymi $ladami dodatkéw) ~32 T
7439-92-1 |Masa czynna 2)

(Tlenek akumulatorowy, nieorganiczne mieszaniny otowiowe) ~32 T
7664-93-9 |Elektrolit

~29 C

(rozcienczony kwas siarkowy z dodatkami)

Obudowy z tworzywa sztucznego / czesci z tworzyw
sztucznych

)
2)

zawarto$ci moga sie zmienia¢ odpowiednio do danych odnosnie osiggéw akumulatora
W rezultacie szkodliwosci dla dzieci nienarodzonych zwigzki otowiu sg sklasyfikowane jak toksyczne dla rozmnazania, Kategoria 1.

Poniewaz kategoria ta nie jest opisana okreslonym symbolem zagrozenia, zwigzki ofowiu nalezy oznacza¢ etykieta z symbolem
,czaszki". Zwigzki otowiu nie sg sklasyfikowane jako ,toksyczne".

3)
4)
5)

patrz rozdziat 12 - Informacja Ekologiczna
Gestos¢ elektrolitu zmienia si¢ odpowiednio do stanu natadowania
Sktad tworzywa sztucznego moze si¢ zmienia¢ odpowiednio do rozmaitych wymagan klienta

3. Identyfikowanie zagrozen

Zadne zagrozenia nie wystepujg podczas normalnego dziatania akumulatoréw Ofowiowo-Kwasowych
zgodnie z opisem w instrukcjach uzytkowania, ktére sg dostarczane z Akumulatorem. Akumulatory
otowiowo-kwasowe maijg trzy istotne cechy:

e Zawierajg one elektrolit, ktory zawiera rozcienczony kwas siarkowy. Kwas siarkowy moze
spowodowaé powazne oparzenia chemiczne
o Podczas procesu fadowania albo podczas dziatania mogg one wytwarzaé gazy wodor i tlen, ktére w

pewnych okolicznos$ciach mogg tworzy¢ mieszanke wybuchowa.

¢ Moga one zawiera¢ znaczng ilo$¢ energii, ktéra moze by¢ zrédtem silnego pradu elektrycznego i
powaznego porazenia prgdem w wypadku zwarcia.

Akumulatory winny by¢ oznaczane symbolami umieszczonymi w spisie pod pozycjg 15.




4. Srodki Pierwszej Pomocy

Informacja ta jest stosowna tylko wéwczas, gdy akumulator jest pekniety i konczy sie to bezposrednim
kontaktem ze sktadnikami.
4.1 Uwagi ogolne

Elektrolit (rozciefnczony kwas siarkowy):  Kwas siarkowy dziata zrgco i uszkadza skore

Mieszaniny otowiowe: Zwigzki otowiu sg sklasyfikowane jak toksyczne dla
rozmnazania, (jezeli zostang potkniete)
4.2 Elektrolit (kwas siarkowy)

Po zetknieciu sie ze skora: Sptuka¢ woda, zdja¢ i wypra¢ zwilzong odziez

Po wdychaniu oparéw kwasu: Wdychaé swieze powietrze, zwrdci¢ sie o porade medyczng do
lekarza

Po zetknieciu z oczyma: Ptukac pod biezgcg wodg przez kilka minut, zwrdcié sie o porade
medyczng do lekarza

Po potknieciu: Wypi¢ natychmiast duzo wody, potkngé wegiel aktywny, nie

wywotywaé wymiotéw, zwrécic sie o porade medyczng do lekarza

4.3 Zwiazki otowiu

Po zetknieciu sie ze skoéra: Oczysci¢ wodag z mydtem
Po wdychaniu: Wdycha¢ swieze powietrze, zwrdci¢ sie o porade medyczng do
lekarza
Po zetknieciu z oczyma: Ptukac pod biezgcg wodg przez kilka minut, zwrécié sie o porade
medyczng do lekarza
Po potknieciu: Wyptuka¢ usta woda, zwrdcié sie o porade medyczng do lekarza
5. Srodki przeciwpozarowe

Odpowiednie czynniki gaszace ogien:

CO; albo czynnik gaszgcy w postaci suchego proszku
Nieodpowiednie czynniki gaszace ogien:

Woda, jezeli napiecie akumulatora jest wyzsze niz 120 V
Specjalny sprzet ochronny:

Okulary ochronne, sprzet ochrony uktadu oddechowego, sprzet ochrony przed kwasem, odziez
kwasoodporna w wypadku wiekszych stacjonarnych instalacji akumulatorowych, albo tam, gdzie
przechowywane sg wieksze ilosci.

6. Srodki, jakie nalezy podjaé w razie przypadkowego uwolnienia

Informacje te majg zastosowanie tylko wéwczas, gdy akumulator jest rozbity i sktadniki sie uwolnig.

W wypadku rozlania, uzy¢ czynnika wigzgcego, takiego jak piasek, aby pochiongé rozlany kwas; uzyc
wapna / weglanu sodu do zobojetnienia; likwidowac¢ przestrzegajgc urzedowych przepiséw lokalnych; nie
pozwala¢ na przenikniecie do kanalizacji, do ziemi albo zbiornikéw wodnych.

7. Postepowanie i sktadowanie

Sktadowa¢ pod dachem w chiodnym otoczeniu - natadowane otowiowo-kwasowe akumulatory nie
zamarzajg do -50°C; zapobiega¢ zwarciom. Porozumie¢ sie z miejscowymi witadzami wodnymi w wypadku
przechowywania wiekszych ilosci akumulatorow. Jezeli akumulatory majg byé przechowywane,
nieodzowne jest przestrzeganie instrukcji uzytkowania.



8. Kontrola narazenia i sprzet ochrony osobistej

8.1 Otéw i zwiazki otowiu

Nie ma wystawienia na dziatanie ofowiu i zawierajgcej otéw pasty akumulatorowej w warunkach normalnego
uzytkowania.

8.2 Elektrolit (kwas siarkowy)

Wystawienie na dziatanie kwasu siarkowego i oparow kwasu moze sie zdarzy¢ podczas napetniania i
tadowania.

Wartos¢ progowa na miejscu Granice narazenia zawodowego na opary kwasu siarkowego sg

pracy: regulowane na szczeblu panstwowym.

Symbol zagrozenia: C, zracy

Sprzet ochrony osobiste;j: Okulary ochronne, rekawice gumowe albo z polichlorku winylu ,
odziez kwasoodporna , obuwie bezpieczne.

Nr CAS: 7664-93-9

Zdania R: R-35 Powoduje powazne oparzenia chemiczne

Zdania S: S-2 Trzymac poza zasiegiem dzieci
S-16 Trzymac z daleka od iskier albo otwartego ptomienia, Palenie
wzbronione

S-26 W wypadku zetkniecia z oczyma sptukac natychmiast duzg
iloscig wody i zwrdci¢ sie o porade medyczng

S-45 W razie wypadku, albo, jezeli czujesz sie niedobrze natychmiast
zwrdci¢ sie o porade medyczng (pokaz etykiete, gdy to mozliwe).

9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne
Otéw i zwigzki otowiu Elektrolit (rozciericzony kwas siarkowy,
30 do 385%)
Wyglad postac: ciato state ciecz
barwa: szary; bezbarwny
zapach: bezwonny bezwonny
Dane zwigzane z
bezpieczenstwem
Temperatura krzepniecia: 273 °C okoto -35 do -60 °C.
Temperatura wrzenia: 1740°C 108 do 114 °C
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: bardzo mata (0.15 catkowita
Gestosé (20°C) : mg/l) 11.35g/cm® 1.2 to 1.3g/cm®
Preznosc pary (20° C): Nie dotyczy. Nie dotyczy

Otéw i zwigzki otowiu uzywane w akumulatorach Ofowiowo-Kwasowych sg stabo rozpuszczalne w wodzie,
Otéw moze by¢ rozpuszczany tylko w sSrodowisku kwasowym albo zasadowym.

10. Stabilnos$é i reaktywnos¢ (kwas siarkowy 30 - 38,5 %)

m  Zrgcy, niepalny ptyn.

m  Rozkiad cieplny w temp. 338° C.

m Niszczy materialy organiczne takie jak tektura, drewno, tekstylia.
m Reaguje z metalami wytwarzajgc wodér.

m Silne reakcje w zetknieciu ze sodg kaustyczng i alkaliami.




11. Informacje toksykologiczne

Informacje te nie stosujg sie do gotowego wyrobu "akumulator otowiowo-kwasowy ". Informacje te stosujg
sie tylko do jego zwigzkéw w wypadku pekniecia wyrobu. Rézne granice narazenia istniejg na poziomie
panstwowym.

11.1 Elektrolit (rozcienczony kwas siarkowy):

Kwas Siarkowy jest intensywnie zracy dla skory i bton $luzowych; wdychanie oparéw moze spowodowac
uszkodzenie drég oddechowych.

Dane odno$nie ostrej toksycznosci:

m  LDso (doustnie, szczur) = 2.140 mg/kg
m  LCso (wdychanie, szczur) = 510 mg/m3/2h

11.2 Otéw i zwigzki otowiu

Ofdw i jego zwigzki uzywane w akumulatorze otowiowo-kwasowym mogg spowodowaé uszkodzenie krwi,
nerwow i nerek, gdy zostang spozyte. Otow zawarty w masie czynnej jest sklasyfikowane jak toksyczny dla
rozmnazania.

12. Informacje ekologiczne

Informacje te sg stosowne, jezeli akumulator jest pekniety i skiadniki sg uwolnione do $rodowiska
naturalnego.

12.1 Elektrolit (rozcienczony kwas siarkowy)

W celu unikniecia szkody dla kanalizacji, kwas musi by¢ zneutralizowany za pomocg wapna albo weglanu
sodu przed jego usunieciem. Ekologiczna szkoda jest mozliwa przez zmiane pH. Roztwdr elektrolitu
reaguje z woda i substancjami organicznymi, szkodzac florze i faunie. Elektrolit moze tez zawierac
rozpuszczalne sktadniki otowiane, ktére mogg by¢ toksyczne dla srodowisk wodnych

12.2 Oléw i zwigzki otowiu

Dla wyeliminowania z wody potrzebne jest oczyszczenie chemiczne i fizyczne. Woda $ciekowa
zawierajgca otéw nie moze by¢ zrzucana w stanie nieoczyszczonym .

Dawna klasyfikacja zwigzkow Otowiu jak toksycznego dla srodowiska wodnego R50/53 byta wywotana
wynikami badan uzyskanymi w latach osiemdziesigtych dla rozpuszczalnych zwigzkéw Otowiu (Octanu
Otowiu). Trudno rozpuszczalne zwigzki otowiu, takie jak Akumulatorowy Tlenek Otowiu nie byty badane w
tamtym czasie. Badania na Akumulatorowym Tlenku Otowiu zostaty wykonane w latach 2001 i 2005.
Odnosne wyniki badan swiadczg, ze Akumulatorowy Tlenek Ofowiu nie jest toksyczny dla $rodowiska
naturalnego, ani R50 ani R50/53 ani R51/53. Z tego wynika, ze ogodlna klasyfikacja dla zwigzkéw Otowiu
(R50/53) nie stosuje sie do Akumulatorowego Tlenku Otowiu. Na skutek tego Zdanie Zagrozenia R52/53
(Szkodliwy do wodnych organizméw, moze spowodowaé dtugoterminowe szkodliwe wplywy w srodowisku
wodnym) stosujg sie do Akumulatorowego Tlenku Otowiu (patrz rozdziat 12 -Informacje Ekologiczne)

Skutki Akumulatorowego Tlenku Ofowiu w Srodowisku wodnym:

- Toksycznos¢ dlaryb: 96 h LC 50 > 100 mg/I
- Toksycznosc¢ dla rozwielitek: 48 h EC 50 > 100 mg/I
- Toksycznos¢ dlaalg: 72 hIC 50 > 10 mg/I

Wyniki wykazujg, ze zwigzek Akumulatorowy Tlenek Otowiu w stezeniu 100 mg/l nie ma zadnego
szkodliwego wptywu na ryby i rozwielitki. Stezenie tego Akumulatorowego Tlenku Otowiu wynoszace 10
mg/l nie ma zadnego szkodliwego wptywu na tempo wzrostu i biomase. Dla klasyfikacji wedtug Dyrektywy
67/548/EWG nalezy rozwazy¢ najbardziej odczuwalny wplyw szkodliwy. W rezultacie toksycznosci dla alg
> 10 mg/l nalezy sklasyfikowa¢ Akumulatorowy Tlenek Ofowiu wedlug zdan R 52/53 (Szkodliwy do
wodnych organizmoéw, moze spowodowac diugoterminowe szkodliwe wptywy w wodnym $Srodowisku).



13. Postepowanie z odpadami

Zuzyte akumulatory otowiowo-kwasowe (EWC 160601) podlegaja regulacji Wytycznej UE Akumulatory i jej
adaptacji do ustawodawstwa panstwowego na temat sktadu i zarzgdzania zuzytymi akumulatorami.

Zuzyte akumulatory otowiowo-kwasowe sg zawracane do obiegu w rafineriach otowiu (wtérny wytop).
Komponenty zuzytego akumulatora otowiowo-kwasowego sg zawracane do obiegu albo ponownie

przetwarzane.

W punktach sprzedazy wytworcy i importerzy akumulatoréw, wzglednie handlujgcy metalami odbierajg
zuzyte akumulatory i oddajg je do wytapiaczy wtérnych otowiu odprowadzenia do przetworzenia.

By uproscic¢ zbiér i recykling albo proces ponownego przetwarzania, zuzyte akumulatory Otowiowo-Kwasowe
nie mogg by¢ mieszane z innymi akumulatorami.

W zadnym wypadku nie wolno oprézniac z elektrolitu (rozcienczonego kwasu siarkowego) w niewprawny
sposob. Proces ten winny wykonywac tylko firmy przetwércze.
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Informacra @ ARRRAMIIRory Otowiowo-Kwasowe:

Transport lgdowy

Transport Ladowy (ADR/RID)

- Nr UN : UN2794

- Klasyfikacja ADR/RID: Klasa 8

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa: AKUMULATORY, MOKRE, NAPELNIONE KWASEM magazynowanie
energii elektrycznej

- Grupa Pakowania ADR: nie wyznaczona

- Wymagana Etykieta : Zracy

- ADR/RID: Nowe i zuzyte akumulatory sg zwolnione z wszystkich ADR/RID (przepis szczegéiny 598).

Transport morski

(z powodu réznic miedzy
wyrobami dostarczanymi
przez réznych wytwércow,
nalezy poradzi¢ sie
dostawcy:)

Transport Morski (Kod IMDG )

- Klasyfikacja: Klasa 8

- Nr UN : UN2794

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa: AKUMULATORY, MOKRE, NAPELNIONE KWASEM magazynowanie
energii elektrycznej

- Grupa Pakowania: Ill

-EmS: F-A, S-B

- Wymagana etykieta: Zracy

Transport powietrzny

-Transport Powietrzny (IATA DGR)

- Klasyfikacja: Klasa 8

- Nr UN: UN2794

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa: AKUMULATORY, MOKRE, NAPELNIONE KWASEM magazynowanie
energii elektrycznej

- Grupa Pakowania: Ill

- Wymagana etykieta: Zracy

14.2 Tylko akumulatory VRLA:

Transport lgdowy

Transport Lagdowy (ADR/RID, U.S. DOT)

- Nr UN : UN2800

- Klasyfikacja ADR/RID: Klasa 8

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa : AKUMULATORY, MOKRE, NIEWYLEWNE magazynowanie energii
elektrycznej

- Grupa Pakowania ADR: nie wyznaczona

- Wymagana etykieta : Zragcy

- ADR/RID: Nowe i zuzyte akumulatory sg zwolnione z wszystkich ADR/RID (przepis szczegolny 598).

Transport morski

Transport Morski (Kod IMDG )

- Klasyfikacja: Klasa 8

- Nr UN: UN2800

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa: AKUMULATORY, MOKRE, NIEWYLEWNE magazynowanie energii
elektrycznej

- Grupa Pakowania: Ill

-EmS: F-A, S-B

- Wymagana etykieta: Zracy

- Jezeli niewylewne akumulatory spetniajg Przepis Szczegdiny 238, sg one zwolnione ze wszystkich
kodéw IMDG pod warunkiem ze koncéwki biegunéw akumulatoréw sg chronione przed zwarciem

Transport powietrzny

Transport Powietrzny (IATA DGR)

- Klasyfikacja: Klasa 8

- Nr UN: UN2800

- Wiasciwa Nazwa Wysytkowa: AKUMULATORY, MOKRE, NIEWYLEWNE magazynowanie energii
elektrycznej

- Grupa Pakowania: 11l

- Wymagana etykieta: Zracy

- Jezeli niewylewne akumulatory spetniajg Przepis Szczegdlny A67, sg one zwolnione ze wszystkich kodow

IATA DGR pod warunkiem ze koncowki biegunéw akumulatoréw sg chronione przed zwarciem




15. Informacije dotyczace przepiséw prawnych

Zgodnie z Wytyczng UE Akumulatory i poszczegdlnymi panstwowymi ustawodawstwami, akumulatory
Otowiowo-Kwasowe nalezy znakowaé skreslonym pojemnikiem na $mieci z symbolem chemicznym dla
otowiu pokazanym ponizej, wraz z symbolem ISO zwrotu/recyklingu.
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Dodatkowo akumulatory Otowiowo-Kwasowe winny by¢ oznaczone etykietg z opisanymi ponizej
symbolami zagrozenia:

Palenie wzbronione, z dala od otwartego Zracy

ptomienia, z dala od iskier

@ Nos okulary ochronne Przestrzegaj instrukcji obstugi

Trzymac poza zasiggiem dzieci Wypuchowa mieszanina
g% gazéw

Etykietowanie moze sie zmienia¢ odpowiednio do zastosowania i wielkosci Akumulatora. Wytworca i
odpowiednio importer akumulatorow winien by¢é odpowiedzialny za umieszczenie symboli
(wyszczegolniony jest rozmiar minimalny). Dodatkowo moze by¢é dotaczona informacja dla
konsumenta/uzytkownika o znaczeniu symboli.

16. Inne informacije

Wyroby takie jak Akumulatory nie sg w zakresie regulacji, kiéra wymaga opublikowania Arkusza UE
Danych Bezpieczenstwa (91/155/EWG).

Informacje podane powyzej sg dostarczane w dobrej wierze w oparciu o istniejgcg wiedze i nie stanowig
zapewnienia bezpieczenstwa we wszystkich warunkach. Do odpowiedzialnosci uzytkownika nalezy
przestrzeganie wszystkich ustaw i przepiséw regulujgcych magazynowanie, uzytkowanie, konserwacje i
likwidacje wyrobu. Jezeli sg jakiekolwiek pytania, nalezy poradzi¢ sie dostawcy.

Jednakze nie moze to ani stanowi¢ gwarancji jakichkolwiek okreslonych cech produktu, ani tworzyé
prawnie obowigzujgcego stosunku umownego.



