Karta Charakterystyki

ondo Liquid Wrench Silicone Spray ﬁ RSC

Chemical Solutions

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja przedsi¢biorstwa:
1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa: LW - M9 SILICONE SPRAY
Kod identyfikacji: GUMO9-14PL; GUMO9-14EU

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Uniwersalny smar silikonowy do wszechstronnego zastosowania.

Zastosowanie odradzane:

Inne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyKki:
Dystrybutor: ONDO Sp. z o.0.
ul. Czerwienskiego 3B
31-319 Krakow

Osoba odpowiedzialna: centrala@ondo.eu
1.4, Numer telefonu alarmowego
+48 (012) 636 99 44 (w godzinach:8.00-16.00)

Data wykonania karty: 27.09.2018 r.

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Klasyfikacja z tabela 3.1 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (rozporzadzenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta:

GHS02 GHSO07 GHS08
Niebezpieczenstwo
FlamAerosoll: H222 Skrajnie latwopalny aerozol.
AspTox1: H304 Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
SkinlIrrit2: H315 Dziala drazniaco na skére
STOT SE3: H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy
AquaticChronic3: H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.
EUH 066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skéry.
2.2. Elementy oznakowania:
Zawiera:
Weglowodory C12-15, n-alkany, cykloalkany, izoalkany , aromatyczne <2%
Benzyna rozpuszczalnikowa lekka alifatyczna (ropa naftowa)
Haslo ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
Piktogramy GHS:
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GHS02 GHS07
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUH 066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pgkanie skory.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, Zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu.
P251 Nie przekluwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
P410 + P412 Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej
50 °C/122 °F.
P260 Nie wdychac¢ par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac¢ rgkawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzié¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajace;j
swobodne oddychanie.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
P362 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.
P501 Zawartos¢/ pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.
2.3. Inne zagrozenia:
UN: 1950
Brak informacji dot. speliania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zal. XIII rozporzadzenia 1907/2006
(REACH).Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3. Sklad/informacja o skladnikach
3.1. Substancje:
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny:
Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3 zalgcznika VI do Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzgdzenie GHS) oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres | Numer CAS Numer Numer Symbole
substancji stezen indeksowy WE niebezpieczenstwa
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GHS08
Weglowodory C12-15, Niebezpieczenstwo
n-alkany, cykloalkany, AspTox1: H304
izoalkany , aromatyczne <25% brak brak 920-107-4 | EUHO066

<2%
Nr Rej. REACH:
01-21153414-43

GHS02; GHS07;

GHSO08;
5 Niebezpieczenstwo
rozpuszczZTr?kr:J?Na lekka Sy
alifatyczna (ropa naftowa) <45 % 64742-89-8 649-2(()57-00- 265-192-2 éli?n-lrrc:’)l(t; :3(1)3
Nr Rej REACH: STOT SE 3: H336
01-2119471306-40 EUH066

AquaticChronic3: H412

GHS02; GHS04
Butan <25 04 106-97-8 601-004-00-0 | 203-448-7 | Niebezpieczenstwo
Propan 74-98-6 601-003-00-5 200-827-9 | FlamGasl: H220

PressGas: H280

Brzmienie uzytych zwrotow — patrz p. 16.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyczace pierwszej pomocy wg istotnych drog narazenia:

Karte Charakterystyki okaza¢ lekarzowi udzielajagcemu pomocy. W przypadku narazenia na pary i aerozole

produktu osobg poszkodowang przenies¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zwrécié  si¢ o

pomoc lekarska
a) drogi oddechowe: osobg poszkodowang natychmiast przenies¢ do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; osobe poszkodowang umiesci¢ w pozycji potlezacej, rozluzni¢ ubranie, upewnic sie czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalegaja przedmioty lub wydzielina utrudniajace oddychanie; je¢li
poszkodowany nie oddycha — wykona¢ sztuczne oddychanie; niezwtocznie zwréci¢ si¢ o pomoc lekarska
w przypadku wystgpienia trudnosci z oddychaniem.
b) skora: zdja¢ zanieczyszczone ubranie; zabrudzong skore przemy¢ duza iloscia wody z mydtem; do
mycia skory nie uzywaé zadnych rozpuszczalnikow ani rozcienczalnikow; niezwtocznie skonsultowac z
lekarzem — pokaza¢ lekarzowi Karte Charakterystyki lub etykiete
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C) oczy: zanieczyszczone oczy plukaé, przy otwartych powiekach, cigglym strumieniem biezacej wody
przez 10 + 15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki;
w przypadku utrzymujacego si¢ pieczenia lub podraznienia skonsultowaé si¢ z lekarzem; nie uzywac
zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacjg lekarska; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkla kontaktowe zdjac je, jezeli to mozliwe; niezwlocznie skonsultowaé z
lekarzem — pokaza¢ lekarzowi Karte Charakterystyki lub etykiete
d) przewod pokarmowy: wypluka¢ usta duza iloscig biezacej wody; osobie nieprzytomnej nie podawac
nic do ust ; nie wywotywaé wymiotow; niezwlocznie skonsultowac z lekarzem — pokazaé lekarzowi Kartg
Charakterystyki lub etykiete

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Ostre:

Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Opdznione:

Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pgkanie skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z

poszkodowanym:

W przypadku spozycia nalezy niezwtocznie skonsultowac si¢ z lekarzem.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gagnicze:
a) Zalecane $rodki gasnicze: Rozproszone prady wodne, gasnice proszkowe.
b) Niezalecane $rodki gasnicze: Unika¢ silnych pradéw wodnych, ktoére moga rozprzestrzeni¢ ogien.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja:
Skrajnie tatwopalny aerozol. Wydziela toksyczne gazy w warunkach pozaru (tlenki wegla, chlor gazowy,
chlorowodor, fosgen). Chroni¢ przed zrodtami zaptonu-nie pali¢ w czasie rozpylania. Chroni¢ przed
dzie¢mi.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednig odziez ochronna.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

- podczas usuwania materiatu nalezy uzywac ubrania ochronnego, r¢kawic ochronnych, okularow ochronnych
6.1.2. Dla 0s6b udzielajacych pomocy:

- podczas usuwania unika¢ tworzenia si¢ i wdychania par produktu

- uzywac¢ dobrze dopasowanych i przylegajacych okularéw ochronnych, rekawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony §rodowiska:

- w przypadku uwolnienia duzych iloéci do wod lub gleby zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ wycieku:

- przechowywac i transportowa¢ w szczelnych opakowaniach

- niezwtocznie usung¢ produkt

- nie dopuscic, aby produkt przedostat si¢ do systemu wodnego Iub odwadniajacego

- miejsce po usunigciu produktu i sprzet majacy kontakt z produktem sptuka¢ woda
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6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:

- mate ilo$ci zebra¢ papierowym recznikiem, szmata lub mopem

- duzy wyciek absorbowac niepalnym materialem chtonnym (np. ziemia okrzemkowa)
- zebra¢ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania

- wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe zrodla ognia, nie pali¢ tytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.

Sekcja 7. Postepowanie z mieszaning i jego magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania:

7.1.1. Zalecenia ogolne:

- instalacje wentylacyjne 1 elektryczne musza odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na
niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu

- produkt moze gromadzi¢ tadunki statyczne, co moze by¢ przyczyng wytadowan elektrycznych i pozaru -
zastosowac $rodki ostroznosci, uzywany sprzet i wyposazenie powinny by¢ uziemione

- zapewnic¢ tatwy dostep do srodkoéw gasniczych i sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku — substancji
- postepowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz
dobrej praktyki przemystowe;j; $cisle przestrzegac¢ opracowanych procedur postepowania; podczas pracy z
produktem nalezy stosowac ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegac
zalecen zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy

- unika¢ narazenia dtugotrwatego i powtarzanego

7.1.2. Wskazowki dotyczace higieny pracy:

- przestrzega¢ zasad higieny osobistej

- nie wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych; nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowac krem
do rak

- pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnos$ci

- produkt magazynowaé w chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- nie przechowywa¢ w poblizu produktéw spozywczych/paszowych

- opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane

- magazynowa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach na twardym

- zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:

Brak

Sekcja 8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia w Srodowisku pracy:

Wg Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. 2018, Poz 1286)

Propan: NDS: 1800 mg/m° NDSCh: brak
Butan: NDS: 1900 mg/m? NDSCh: 3000mg/m®
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8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreSlenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.
- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
- PN-Z-04252-1:1997. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci sktadnikow gazu ptynnego.
Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):
Brak
8.1.4. Wartosci DNEL i PNEC:
Brak danych
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: maska, Google lub okulary ochronne z boczng ochrong
b) Ochrona skory: ubranie ochronne (ubranie robocze) i rekawice ochronne w przypadku czestego
narazenia
¢) Ochrona drog oddechowych: maska przeciwgazowa

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:
o Wyglad: ciecz w aerozolu
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: Nie okreslono.
pH: nie okreslono
Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie okreslono
Temperatura wrzenia: nie okreslono
Temperatura zaptonu: nie okreslono
Temperatura samozaptonu: nie okre§lono
Temperatura rozktadu: nie okre§lono
Szybko$¢ parowania: nie okre§lono
Palno$¢: skrajnie tatwopalny spray
Granice wybuchowosci:
Dolna: -
Gorna: -
Prezno$¢ par: nie okreslono
Gestos¢ par: nie okreslono
Gestosé: nie okreslono
Rozpuszczalnosé: bardzo stabo miesza si¢ z wodg
Wspotezynnik podziatu oktanol/woda: nie okreslono
Lepkos$¢: : nie okre§lono
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwos$ci utleniajace: nie posiada wlasciwosci utleniajgcych
. Inne informacie:
e Drak

D e e e o o o o o

9.
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Sekcja 10. Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé:
Brak.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna:

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
W przypadku prawidtowego uzytkowania niebezpieczne reakcje nie wystgpuja.
10.4. Warunki, ktéorych nalezy unikagé:

- wysoka temperatura

- zrodto ognia, iskier, ciepla

10.5. Materialy niezgodne:

- silne kwasy

- silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:

- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Dziata draznigco na skore.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy

Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pgkanie skory.
a) Toksycznos¢ ostra

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

b) Dzialanie zZrace/drazniace na skore

Dziata draznigco na skore.

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

e) Dzialanie mutagenne

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

f) Dzialanie rakotworcze

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

g) Dzialanie szkodliwe na rozrodczos¢

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

h) Toksycznosé dla dawki ostrej i powtarzalnej

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy

i) Zagrozenie aspiracja:

Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é:
- dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

- unikaé¢ zrzutow do srodowiska
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- postgpowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki

Dzialanie ekotoksyczne:
Brak danych.

12.2. Trwalos$¢ i zdolno$é do rozkladu:

Produkt wolno ulega biodegradaciji.
12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji:
Brak danych.

12.4. Mobilno$é:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

- kododpadu: 16 0505
- odpad niebezpieczny
13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie opréznionych pojemnikdéw (opakowan) powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
- rodzaj odpadu: Puste pojemniki cisSnieniowe

- odpad niebezpieczny
- kod odpadow: 150111

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Transport drogowy:

Numer rozpoznawczy materialu UN:

1950

Nazwa w dokumentacji transportowej:

Klasa ADR:

Kod klasyfikacyjny:

Nalepka

Nr rozpoznawczy zagrozenia:
Grupa pakowania:

14.2 Transport morski:
Numer rozpoznawczy materialu UN:

1950

Nazwa w dokumentacji transportowej:

Klasa IMDG:

Nalepka

Grupa pakowania:

Numer EMS:
Zanieczyszczenie morskie:

14.3 Transport lotniczy:
Numer rozpoznawczy materialu UN:

Wersja |
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Nazwa w dokumentacji transportowej: AEROZOLE, palne
Klasa ICAO/IATA: 2.1
Nalepka 2.1

Grupa pakowania: -

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne

dla substancji i mieszanin:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzeniec Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L 396/1)
wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik
Urzgdowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L134/2) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzadzeniem GHS) (31.12.2008 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1) z pozniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 450 - tekst jednolity)

5. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. 2018, Poz 1286)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaré6w czynnikoéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

7. Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktdrych opakowania wyposaza si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2014 poz. 1604 - tekst jednolity)

8. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace zalacznik I do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

9. ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XIII

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikow lub procesow technologicznych o dzialaniu rakotwoérczym lub mutagennym w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2016 poz. 1117- tekst jednolity)

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2014 poz. 769 - tekst jednolity)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiazkow
organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkow i ich elementow
wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwiazanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w
mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353)
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych
wymagan dla wyrobéw aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Nie jest wymagana.

Sekcja 16. Inne informacje

Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozic¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Badania lekarskic pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak
gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jako$ciowej i nie mogg by¢ podstawag do reklamacji. Produkt
powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dobra
praktyka i higieng pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajace bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepisow lub instrukc;ji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sa kontrolowane przez producenta, a zatem
obowiazkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia si¢ z produktem.
Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 141:2002 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze, wymagania, badanie,
znakowanie.

PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do
uzytku w pracy.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Rekawice chronigce przed chemikaliami i mikroorganizmami.

PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania.

PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odpornos$ci na przesigkanie.

PN-EN 374-3:2005 Wyznaczanie odporno$ci na przenikanie chemikaliow.

PN-EN 14605:2005(U) Odziez ochronna. Ochrona przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
chronigcej przed chemikaliami z potgczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy (typ 3);

Powietrze na stanowiskach pracy:

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.4
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Karta charakterystyki zostata opracowana przez: CHEM-NET S.C. 90-552 L.6dz, Kopernika 35/9, www.chem-net.info,
biuro@chem-net.info Karta zostata opracowana w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy krajowe. Przy opracowywaniu
karty bazowano na danych pochodzacych od producenta oraz na biezacym stanie wiedzy i doswiadczen.
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