Karta Charakterystyki

on do Preparat do czyszczenia filtrow ma gear

czastek statych DPF MaXgear

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja przedsigbiorstwa:
1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa: Preparat do czyszczenia filtrow crstek statych DPF MaXgear
Kod identyfikaciji: PY150-L5DPF/36-0093

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substamgiraz zastosowanie odradzane:
Preparat do czyszczenia filtrow DPF.

1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki:
Producent: ONDO sp. z 0.0.
ul. Czerwienskiego 3B
31-319 Krakéw
Dystrybutor: MaXgear Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieru
Osoba odpowiedzialna:  Product Manager, central@ondo.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 (012) 636 99 44 (w godzinach:8.00-16.00)

Data wykonania karty: 04.01.2016 r.
Data aktualizacji karty: 08.01.2018 .

Sekcja 2. Identyfikacja zagraen

2.1. Klasyfikacia mieszaniny:
Klasyfikacja z tabel 3 zahcznika VI do Rozpormizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (rozporrizenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczgoyetz producenta:

g

GHSO05
SkinCorrlB: H314 Powoduje powane oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
STOT SE3: H335 Mae powodowd podraznienie drég oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania:

Zawiera:

Etanoloamina

>5i<15% EDTA

<5% niejonowychirodkéw powierzchniowo czynnych
<5% kationowychirodkéw powierzchniowo czynnych
Hasto ostrzegawcze:

Niebezpieczéstwo
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Piktogramy GHS:
(g

GHSO05
Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:
H314 Powoduje powae oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Maze powodowa podranienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujgcesrodki ostroznosci:
P101 W razie konieczkoi zaségniecia porady lekarza nalg pokaza pojemnik lub etykiet
P102 Chroni przed dziémi.
P103 Przedyciem przeczytaetykiet.
P260 Nie wdychapar/rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umyrece po ayciu.
P280 Stosowarckawice ochronne/odzieochronm/ochrore oczu/ochrog twarzy.
P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POLKIBETIA: Wyptukat usta. NIE wywotywd wymiotow.
P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTATKU ZE SK@RIub z wiosami): Natychmiast zdj cah
zanieczyszczanodzier. Sptuka skér pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA BIDO DROG ODDECHOWY CH: Wyprowadiub wynieé
poszkodowanego ravieze powietrze i zapewéimu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIAEDO OCZU: Ostranie ptuka wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, eli 3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka.
P310 Natychmiast skontaktowaic z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywapod zamknjciem.
P501 Zawart&/ pojemnik usuwado autoryzowanego zakfadu utylizacji odpadéw.
2.3. Inne zagrd@genia:
UN: 1719
Brak informacji dot. spetniania kryteriow PBT IludP¥B zgodnie z zat. Xl rozposzizenia 1907/2006
(REACH).Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3. Skiad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje:
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny:
Klasyfikacg substanciji zawartych w produkcie podano zgodniabel; 3zahcznika VI do Rozpogdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/208&orzydzenie GHS) oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta
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Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer Numer Numer Symbole
substancji stezen CAS indeksowy WE niebezpieczéstwa
Sol sodowa kwasu GHSOS.; GHS07
etylenodiaminotetraoctowego Niebezpieczastwo
. <10% 64-02-8 607-428-00-2 200-573+9 MetCorrl: H290
(EDTA, .SOI sodowa) AcuteTox4: H302
Nr Rej. REACH: EyeDaml: H318

01-2119486762-27

GHSO05; GHS07
Niebezpieczéstwo
Acute Tox. 4: H332
Etanoloamina; <4,5% 141-43-5 603-030-00{8 205-483-3 Acute Tox. 4: H312
2-aminoetanol Acute Tox. 4: H302

Skin Corr. 1B: H314

Nr Rej. REACH:
01-2119486762-27 STOT SE 3: H335

GHSO05;
d-glukopi li Niebezpieczéstwo
"glukopiranoza, oligomery, | 3 504 | gg515.73-1 brak 500-220/1  Skinlmit2: H315

alkilopoliglikozyd EyeDami: H318

GHSO05; GHS07

%hklgé?;enr]]gtvzleﬁ Niebezpieczéstwo

. .
czwartorzedowej koko alkilo <2% brak brak brak ASCI:JrflerI?ZXAfH;fE? ’
metylo aminy EyeDam1: H318

Brzmienie uytych zwrotéw — patrz p. 16.

Sekcja 4.8rodki pierwszej pomocy

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyaze pierwszej pomocy wg istotnych drég riamia:

Karte Charakterystyki okazalekarzowi udzielajcemu pomocy. W przypadku naeamia na pary i aerozole

produktu osob poszkodowas przenig¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - ZwWrécsie o

pomoc lekarsk
a) drogi oddechowe: osebposzkodowas natychmiast przenié do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; oselposzkodowamumieici¢ w pozycji pollezacej, rozlgni¢ ubranie, upewsisie czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalggpjzedmioty lub wydzielina utrudnimje oddychanie; ei
poszkodowany nie oddycha — wykéreztuczne oddychanie; niezwtocznie zwédsie o pomoc lekarsk

w przypadku wysipienia trudnéci z oddychaniem.
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b) skéra:zdja¢ zanieczyszczone ubraniggbrudzon skék przemy duzg iloscig wody z mydtem; do
mycia skory nie sywa¢ zadnych rozpuszczalnikéani rozciéczalnikbdw; niezwtocznie z lekarzem.
C) oczy: zanieczyszczone oczy ptakarzy otwartych powiekach, ggtym strumieniem bigcej wody
przez 10 + 15 minut; unikasilnego strumienia wody, ktory me stworzy ryzyko uszkodzenia rogéwki;
w przypadku utrzymuajcego s¢ pieczenia lub podeaienia skonsultow@a sie z lekarzem; nie aywaé
zadnych ptynéw do przemywania oczu aadnych méci przed konsultagjlekarsl; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkla kontaktoweézd, jezeli to mazliwe; nieztocznie zwrddi sie 0 pomoc
lekarsk pokaza lekarzowi Kar¢ Charakterystyki lub etykiet
d) przewdd pokarmowy: wyptukausta dug iloscia biezacej wody; osobie nieprzytomnej nie poddéwa
nic do ust ; nie wywolywawymiotow; niezwlocznie skonsultowa lekarzem — pokazdekarzowi Kar¢
Charakterystyki lub etykiet

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opénione objawy oraz skutki narazenia:

Ostre:

Powoduje powzne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Moze powodowa podranienie drég oddechowych.

Op&nione:

Brak

4.3. Wskazania dotycace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeqgoélnego pospowania z
poszkodowanym:

W przypadku spycia naley niezwtocznie skonsultowasic z lekarzem.

Sekcja 5. Posgpowanie w przypadku paaru
5.1.Srodki gasnicze:
a) Zalecanérodki ganicze: Rozproszone gty wodne, génice proszkowe.
b) Niezalecanérodki ga&nicze: Unik& silnych padéw wodnych, ktGre magrozprzestrzeidi ogieh.
5.2. Szczegodlne zag#enia zwiazane z substangi:
Wydziela toksyczne gazy w warunkachza
5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi niezaleny aparat do oddychania i odpowieglodziez ochronn.

Sekcja 6. Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska

6.1. Indywidualnesrodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuaciach awaryjnych:
6.1.1. Dla os6b nienatgcych do personelu udziejggego pomocy:

- podczas usuwania materiatu riglezywaé ubrania ochronnegogkawic ochronnych, okularéw ochronnych
6.1.2. Dla os6b udzielggych pomocy:

- podczas usuwania unikéworzenia sj i wdychania par produktu

- uzywa¢ dobrze dopasowanych i przylegmjch okularbw ochronnychgkawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska:

- w przypadku uwolnienia dych ilosci do wéd lub gleby zawiadohb awarii odpowiednie shby

6.3. Metody i materialy zapobiegaijce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia:
6.3.1. Zalecenia dotygze zapobiegania rozprzestrzeniangveycieku:

- przechowywa i transportowé w szczelnych opakowaniach

- niezwtocznie uswit produkt
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- nie dopyci¢, aby produkt przedostaksilo systemu wodnego lub odwadn@ggo
- miejsce po usuatiu produktu i sprgt mapcy kontakt z produktem splukavody
6.3.2. Zalecenia dotygee likwidacji wycieku:

- male ilcici zebr& papierowym gcznikiem, szmatlub mopem

- duzy wyciek absorbow@niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia okrzewdozwyty sorbent stwarza
ryzyko oparzenia)

- zebr& absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego wpalka

- wyeliminowa wszystkie maliwe zrodta ognia, nie palitytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekgciji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.

Sekcja 7. Postpowanie z mieszanig i jego magazynowanie

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego poghowania;

7.1.1. Zalecenia ogoélne:

- zapewnt tatwy dostp dosrodkéw gdniczych i spreztu niezlednego podczas usuwania wycieku  substancji
- postpowa: zgodnie z ogbélnymi zasadami bezpietstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymiora
dobrej praktyki przemystowejgisle przestrzegaopracowanych procedur pggbwania; podczas pracy z
produktem naley stosowdé ogoélne przepisy bezpieamdwa i higieny pracy zawarte w Rozpauzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 gnied 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przaspa
zalecé zawartych w instrukcji dostarczonej przez prodtaen

- nie dopyci¢ do zanieczyszczenia oczu, skéry i odyie

- unikat naraenia diugotrwatego i powtarzanego

7.1.2. Wskazéwki dotyeze higieny pracy:

- unika tworzenia i wdychania par produktu

- przy stanowisku pracy musi dgostpne stanowisko do ptukania oczu

- przestrzegazasad higieny osobistej

- nie wolno spaywac positkdw, pt oraz pak tytoniu podczas pracy z produktem z gtijem miejsc do tego
przeznaczonych; nalg my¢ rece przed przerwami i po zakezeniu pracy, j@di to potrzebne zastosowkrem
do gk

- pracow& w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w_tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodndgci

- produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomgesniach

- nie przechowywaw poblizu produktéw spaywczych/paszowych

- opakowania powinny l#yszczelne oraz odpowiednio oznakowane

- magazynowaw oryginalnych, szczelnych opakowaniach na twardym

- zabezpieczyopakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3. Szczegodlne zastosowaniakmowe:

Brak

Sekcja 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne etenia wsrodowisku pracy:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dmidnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie naiggych
dopuszczalnych sien i natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. nr 817
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poz. 2014)
2-aminoetanol: NDS:2,5 mgfn NDSCh:7,5 mg/fi  NDSP: brak
8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:
- PN-89/7-01001/06. Ochrona czy&to powietrza. Nazwy, oke&enia i jednostki. Terminologia dotygza
bada jakaosci powietrza na stanowiskach pracy.
- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czy&topowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpnidek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
- Podstawy i Metody Ocer§rodowiska Pracy 1998, z. 19. 2-Aminoetanol — mettzaczania
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne etenie w materiale biologicznym (DSB):
Brak wytycznych.
8.1.4. Wartasci DNEL i PNEC:
Brak wytycznych.
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczrigodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyniexynnikéw szkodliwych dokonywazgodnie z
obowizujgcymi przepisami.
8.2.2. Indywidualnesrodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzgkulary ochronne, ochrona twarzy
b) Ochrona skoérygkawice i ubranie ochronne z materiatéw odpornyclsutastancjerace (zasadowe)
c¢) Ochrona drég oddechowych: zapeiwhbbr wentylacg

Sekcja 9. Wi&ciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacije na temat podstawowych whciwosci fizycznych i chemicznych:
» Wyglad: ciecz, bgzowa
» Zapach: charakterystyczny
» Prog zapachu: nie olgleno.
e pH:125
» Temperatura topnienia/krzepnia: nie okrélono
» Temperatura wrzenia: brak danych
e Temperatura zaptonu: >70°C
» Temperatura samozaptonu: nie ckoeo
» Temperatura rozkladu: nie okteno
» Szybkd¢ parowania: nie okétono
» Palnd¢: nie stwarza zagpenia
» Granice wybuchow4ei:
Dolna: -
Gorna: -
* Preznas¢ par: nie okrélono
» Gestas¢ par: nie okrélono
« Gestasé: 1,069 g/cr (w temp. 20°C)
* Rozpuszczalngt: miesza s z wody
* Wspditczynnik podziatu oktanol/woda: nie olmo
» Lepkasé: nie okrélono
»  Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
»  Wiasciwosci utleniapce: nie posiada wéaiwosci utleniapcych
9.2. Inne informacie:
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* brak

Sekcja 10. Stabilné¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywndé¢:

- reaguje silnie z mocnymi kwasami
10.2._Stabilng¢ chemiczna:

- produkt jest stabilny chemicznie.
10.3._ Mazliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakciji:
- reaguje silnie z mocnymi kwasami
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:

- wysoka temperatura

10.5. Materialy niezgodne:

- silne kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:
- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:
Powoduje powzne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
Moze powodowa podranienie drég oddechowych.

a) Toksyczndé ostra

EDTA

LD50 (szczur, doustnie): 2000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 1000-5000 md/égodzin
Aminoetanol

LD50 (szczur, doustnie): 1515 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): >1,3 mg/l/6godzin

LD50 (krolik, skéra): 2504 mg/kg

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecartej klasie.
b) Dziatanie zr ace/draznigce na skog

Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
¢) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie desigce na oczy
Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
d) Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub skar

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecartej klasie.
e) Dziatanie mutagenne

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecartej klasie.
f) Dziatanie rakotworcze

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacartej klasie.
g) Dziatanie szkodliwe na rozrodcz&

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacantej klasie.
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h) Toksycznaé¢ dla dawki ostrej i powtarzalnej

Moze powodowa podranienie drég oddechowych.

i) Zagrozenie aspirach:

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiacantej klasie.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczné¢é:
- mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezmeacadlasrodowiska

- ze wzgkdu na wysokie pH uwolnienie gkszych ilégci do srodowiska mae wplywa negatywnie na
organizmyzyjacej i rownowag kwasowo-zasadoyw

- unika& zrzutéw dosrodowiska

- postpowa zgodnie z instrukgjlub kart charakterystyki

12.2. Trwalcéé i zdolnosé do rozktadu:

Substancja fatwo ulega rozktadowi.

12.3._ZdoIngé¢ do biokumulacii:

Brak danych.

12.4. Mobilncsé:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB:

Nie spetnia wymogéw.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak.

Sekcja 13. Postpowanie z odpadami

13.1._Metody unieszkodliwiania odpaddéw:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpaduinne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemamia i ciecze macierzyste

- kod odpadu: 07 06 04*

- odpad niebezpieczny

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie oprénionych pojemnikéw (opakowid powinno by zgodne z obowkzujagcymi przepisami.

- rodzaj odpadu: Opakowania zawiaw pozostakri substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

- kod odpadéw: 15 01 10*

Sekcja 14. Informacje dotycace transportu
TRANSPORT LADOWY:
14.1. Numer UN (numer ONZ): 1719
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: MATERIMRACY CIEKLY ZASADOWY I.N.O. (sél sodowa
kwasu etylenodiaminotetraoctowego, etanoloaina
14.3. Klasa zagteenia w transporcie: 8
14.4. Grupa pakowania: lll
14.5. Zagraenia dlasrodowiska: nie (z uwagi ha wysokie pH produktu @aigrzedostania sido srodowiska

wodnego)

14.6. Szczegodlnérodki ostranacici dla wytkownikéw: stosowé srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
sekcp 8
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14.7. Transport luzem zgodnie zgnikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksemdB
nie dotyczy

Inne: brak

Kod identyfikacyjny: C5

Nalepki: 8

Sekcja 15. Informacje dotycace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla

substancii i mieszanin:

1. Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskieggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegirac
oceny, udzielania zezwale stosowanych ogranicaen zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurcpe
Agencji Chemikaliéw, zmieniagge dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaiedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (202006 PL Dziennik Urgdowy Unii Europejskiej L 396/1)
wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik tttawy Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dzigdnklrzgdowy
Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Wdowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennikzedowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennikzedowy Unii Europejskiej L134/2) z p@biejszymi
zmianami.

2. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancinieszanin, zmieniagge i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmienige rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozpmtzeniem GHS) (31.12.2008 PL
Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 353/1) z @édiejszymi zmianami.

3. Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 201@mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraceny, udzielania zezwalei stosowanych ogranicaew
zakresie chemikaliéw (REACH)

4. Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 v sprawie oznakowania opakofivesubstancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych orakt@iych mieszani(Dz.U. 2012, nr.12, poz. 445)

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdadnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie natgzych
dopuszczalnych sten i natzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia swvodowisku pracy (Dz. U. nr 817 poz. 2014)

6. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. pvasvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

7. Rozporzadzenie ministra zdrowiadnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii gt niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyp@sak w zamknécia utrudniagce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzgenie o niebezpiecastwie (Dz.U. 2012, nr 12 poz. 688)

8. Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marcd20. zmieniagjce zadcznik | do rozporzdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radgspvawie rejestracji, oceny, udzielania zezwaélstosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliéw (REACH)

9. ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marcal2(. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjestracji, oceny, udzielania zezwiolé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu dégzanika XIII

10. ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. wpgwie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologiczngchiziataniu rakotwérczym lub mutagennym snodowisku
pracy (Dz.U. 2012, poz. 890)

11. OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIJMU RZECZYPOSPOLITIRIOLSKIEJ z dnia 14 wrZaia 2012r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronidtdigrch praw konsumentéw oraz o odpowiedziatmaa szkod
wyrzadzom przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012, poz 1225)

12. ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2018 sprawie ograniczeprodukcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiedziyb stwarzajcych zagraenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobéw zawiegglych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2012, A.80)

13. Obwieszczenie ministra gospodarki z dnia 12aig013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego teketiporzdzenia
Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wyniagiotyczcych ograniczenia emisji lotnych zygkow
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organicznych powstagcych ~ w  wyniku
wykorzystywania rozpuszczalnikbw organicznych w kitdeych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do
odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2013, poz. 1569)

14. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 201zhieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegétowych
wymaga dla wyrobow aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego:

Brak danych.
Sekcja 16. Inne informacije
Brzmienie zwrotéw wskazagych rodzaj zagr@nia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
H290 Maze powodowaé korozg metali.
H302 Dziata szkodliwie po potkegiu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor
H314 Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania.
H335 Maze powodowa podranienie drég oddechowych.

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyniazynnikow szkodliwych dokonywa zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu adoie stan wiedzy i diwiadczeér. Nie stanowd jednak
gwarancji wlasnéci produktu ani specyfikacji jakoiowej i nie mog by¢ podstaw do reklamacji. Produkt
powinien by transportowany, magazynowany i stosowany zgodn@ba@avizujacymi przepisami oraz dodbpr
praktyks i higierg pracy.

Producent nie ponosi odpowiedziadop za straty wynikajce bezpérednio lub pérednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepiséw lub instrukciji.

Przedstawione informacje nie mpgnie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi sutugami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowapieduktu, nie g kontrolowane przez producenta, a zatem
obowigzkiem wytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw beepiego obchodzeniasi produktem.
Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 141:2002 Spezx ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filhtaniacze, wymagania, badanie,
znakowanie.

PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania daulezpiecznego, ochronnego i zawodowego do
uzytku w pracy.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

Rekawice chronice przed chemikaliami i mikroorganizmami.

PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania.

PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odpaitina przegikanie.

PN-EN 374-3:2005 Wyznaczanie odpadscicna przenikanie chemikaliow.

PN-EN 14605:2005(U) Odzteochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami. Vegania dotyczce odziey
chronicej przed chemikaliami z pggzeniami nieprzepuszcaaymi cieczy (typ 3);

Powietrze na stanowiskach pracy:

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracynifelogia

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy.yé¢yte oceny naggnia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wddiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.4

Karta charakterystyki zostata opracowana prZ@dEM-NET S.C. 90-552 t6ck, Kopernika 35/9, www.chem-net.info
biuro@chem-net.info Karta zostata opracowana w oparciu 0 aktualnievidxujace przepisy krajowe. Przy opracowywarliu
karty bazowano na danych pochgeclzch od producenta oraz na kjeym stanie wiedzy i daviadczé.
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