Nasze rozwigzania -
korzysc dla klienta

Oferowane przez febi gotowe do uzycia ptyny niezamarzajace
do chtodnic, niezawodnie chronig przed powstawaniem osadow,
korozji oraz piany, zapewniajac jednoczesnie optymalne
odprowadzanie ciepfa.

Gotowe do uzycia ptyny niezamarzajgce febi do chtodnic

nie wymagaja rozcienczania i zapewniajg ochrone przy
temperaturach otoczenia do -35°C.

Optymalny sktad pozwala unikna¢ problemoéw wynikajacych
z niewtasciwie dobranej wody lub nieodpowiednich proporciji
zmieszania:

* Moga by¢ stosowane w silnikach zeliwnych i aluminiowych
¢ Niezawodnie chronig przed powstawaniem osadow

e Zapewniajg doskonata i niezawodng ochrone przed korozja
e Chronig przed zjawiskiem kawitacji

e Charakteryzuja sie minimalng tendencja do pienienia

® Sa mieszalne z innymi ptynami niezamarzajacymi spetniajgcymi
te sama specyfikacje
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¢ \Wyeliminowania niewtasciwych proporcji zmieszania
e Zastosowania w warsztatach oraz przez kierowcow
e Pokrycia wszystkich dostepnych ptynéw niezamarzajacych

e Sprawdzonej jako$ci made in Europe

Odkryj nowe produkty
w asortymencie na stronie:
partsfinder.bilsteingroup.com

Niezamarzajgce
ptyny do chtodnic \

gotowe do uzycia bez rozcienczania
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Optymalny sktad

W Europie uktady chtodzenia silnikéw sg napetniane
zgodnie z wymaganiami producentéw samochodow
mieszaning koncentratu niezamarzajacego i wody
w proporcji 1:1.

Gotowe do uzycia ptyny niezamarzajace febi posiadaja
optymalnie dobrany sktad i nadajg sie do stosowania
przy temperaturach otoczenia do -35°C.

febi oferuje sprawdzong jakos¢ wody i ptynu do
chtodnic, zapewniajgc spetnienie wszystkich
wymaganych standardéw, a gotowe ptyny mozna
stosowac do catkowitej wymiany lub uzupetnienia
srodka chtodniczego.

Gotowe do uzycia niezamarzajgce ptyny febi do
chtodnic produkowane sg w Europie i zawsze
zapewniajg niezmienne standardy jakosciowe.

Gotowy ptyn niezamarzajacy G11 (-35°C)
febi 171998 (1 litr)

febi 171999 (5 litréw)

febi 172003 (10 litréw)

Zalecane zastosowania:

VAG G 011 A8C A1; VW TL 774-C (G11);

ASTM D3306/D4985; SAE J1034; JIS K 2234;
MB 325.0; MAN 324 NF; MB 325.2

Gotowy ptyn niezamarzajacy G12 (-35°C)
febi 172005 (1 litr)

febi 172006 (5 litrow)

febi 172007 (10 litrow)

Zalecane zastosowania:

VW G 012 ASD A1; Opel 19 40 663;
VW TL-774 D (G12)

)
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Gotowy ptyn niezamarzajacy G12+ (-35°C)

febi 172009 (1 litr)
febi 172010 (5 litréw)
febi 172011 (10 litréw)

Zalecane zastosowania: }

ASTM D3306; AFNOR NF R 15-601; BS 6580; SAE J1034;
Ford WSS-M 97B44-D; GM 6277M/ Opel B040 1065; MAN
324 SNF; MB 326.3; MTU MTL 5048; VW TL-774 F/D (G12/
G12+); JIS K 2234; Deutz DQC CB-14; Mitsubishi Super Long
Life Coolant (MZ313950); PSA B 71 5110; Scania Tl 02-98
0813 T/B/M sv; Volvo VCS

Gotowy ptyn niezamarzajacy G12++ (-35°C)
febi 172018 (1 litr)

febi 172019 (5 litrow)

febi 172020 (10 litrow)

Zalecane zastosowania: }

VW TL 774 G (G12++); MAN 324 Typ Si-OAT;
Scania TB 1451; MB 325.5

Gotowy ptyn niezamarzajacy G13 (-35°C)
febi 172015 (1 litr)

febi 172016 (5 litréw)
febi 172017 (10 litréw)

Zalecane zastosowania: }

ASTM D3306/D4985; SAE J1034; BS 6580;
VW TL 774-J (G13); JIS K 2234
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