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Produkt Information wmeyLe ATe plus 7

Niederviskoses-Hochleistungs-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) fir maximale
Kraftstoffeffizienz. Speziell angepasst an die Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-
Automatikgetrieben ab 6/2010.

Beschreibung Vorteile
MEYLE ATF plus 7 ist ein Hochleistungs-ATF e abgesenkte Viskositat fur maximale
(Automatic-Transmission-Fluid) mit  abgesenkte Kraftstoffeffizienz
Viskositat auf Basis einer speziellen Grundélmatrix e angepasstes Reibwertverhalten fiir komfortable
aus HC-Synthesedlen und vollsynthetischen PAQ’s Schaltvorgange
(Poly-Alpha-Olefinen).  Speziell entwickelt fir e verhindert zuverldssig lastige Reibschwingungen
maximale Kraftstoffeffizienz in Mercedes-Benz 7- und Schaltrupfen
Stufen-Automatikgetrieben (NAG-2). e hervorragende Reibwertkonstanz  Uber das

gesamte Wechselintervall
Anwendung e exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten

beste VerschleiBschutzeigenschaften fur
MEYLE ATF plus 7 wurde an die speziellen zuverlassige Funktion und langste Lebensdauer
Anforderungen von  Mercedes-Benz  7-Stufen- ¢ hoOchste Oxidations- und Alterungsstabilitat durch
Automatik-getrieben (NAG-2/Baumuster 722.9 ab spezielle  Grunddlmatrix aus HC-Synthese- und
21.06.2010) angepasst. Sein optimiertes vollsynthetischen PAO-Grunddlen
Reibwertsystem sorgt fir komfortable ~® minimierte Schaumneigung
Schaltvorginge, selbst bei vollem Leistungseinsatz ~® schiitzt zuverldssig gegen Korrosion, VerschleiB,
und bleibt Uber das gesamte Wechselintervall Verschlammungen und Verklebungen
erhalten. Die abgesenkte Viskositit und das ® neutral gegeniiber Dichtungsmaterialien
optimierte Viskositats-/Temperaturverhalten ~ ® mischbar und vertraglich mit anderen Marken
ermdglichen eine deutliche Reduzierung des ATF’s der gleichen Sperzifikation; um die vollen
Verbrauchs und des CO,-AusstoBes. Produktvorteile von MEYLE ATF plus 7
MEYLE ATF plus 7 ist nicht riickwartskompatibel zu auszuschopfen, wird jedoch ein vollstandiger
friiheren ATF-Spezifikationen. Olwechsel dringend empfohlen.

MEYLE ATF plus 7 ist qualitativ gleichwertig nach Hinweis: MEYLE ATF plus 7 ist nicht fir den Einsatz in
EU-Recht gemaB der nachfolgenden DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-
Klassifikationen / Spezifikationen: Automatik) Getrieben geeignet.

Ausserdem wird MEYLE ATF plus 7 empfohlen, wenn
folgende Fiillvorschriften gefordert werden:

. MB 236.15
Typische Kennwerte:
Eigenschaften Dichte bei Viskositdt bei | Viskositdt bei Farbe Flammpunkt
15 °C 40 °C 100 °C
Methode DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 Visuell ISO 2592
Einheit g/ml mm?2/s mm?2/s - °C
Wert 0,843 23,3 51 Blau >190

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Anderungen
bleiben vorbehalten. Fiir die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Priifverfahrens.




