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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MEYLE Antifreeze

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Wulf Gaertner Autoparts AG
Stral3e: Merkurring 111
Ort: D-22143 Hamburg
Telefon: +49 40 67506 510 Telefax:+49 40 67506 506
E-Mail: contact@meyle.com
Internet: www.meyle.com
Auskunftgebender Bereich: Giftnotruf Goéttingen
1.4. Notrufnummer: +49 (0)551 19 24 0 (24h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemanR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: Xn - Gesundheitsschadlich
R-Satze:
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT wdh. 2
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Ethandiol

Signalwort: Achtung
Piktogramme: GHSO07-GHS08

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Mund ausspulen.
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Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
nach Einatmen: Dampfe oder Nebel in héheren als zuldssigen Konzentrationen oder in ungewohnlich
hohen Konzentrationen kénnen zu einer Reizung von Nase und Hals sowie zu Kopfschmerzen, Ubelkeit
und Schlafrigkeit fuhren.
Nach Hautkontakt: Ein kurzer Kontakt kann eine leichte Reizung hervorrufen. Ein langerer Kontakt (z.B.
durch mit dem Produkt benetzte Kleidung) kann zu einer ernsthaften Reizung fihren, die in Form einer
Ro6tung und Anschwellen auftritt.
Nach Augenkontakt: R6tung der Bindehaut.
nach Verschlucken: Orale Aufnahme kleiner Mengen fiihrt zu Nierenschaden.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Geféhrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-NT.
203-473-3 Ethandiol 90-<95%
107-21-1 Xn - Gesundheitsschadlich R22
603-027-00-1 Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373
01-2119456816-28

Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.
BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die
das Atmen erleichtert.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser/.? waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei auftretenden oder
anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.  Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spulen. AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Arztliche Behandlung notwendig. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspiilen (nur wenn
die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifuihren.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Eine Ethylenglykol-Vergiftung kann anféanglich zu Verhaltensstérungen, Schléfrigkeit, Erbrechen, Durchfall,
Durst und Krampfen fihren. Nierenschaden oder Nierenversagen mit Stoffwechselibersauerung sind spate
Anzeichen einer Vergiftung. Eine unverzigliche Behandlung, gegebenenfalls ergénzt durch eine
Blutdialyse, kann die toxischen Wirkungen reduzieren. Intravendses Ethanol in Natriumbikarbonat-Lésung
ist ein anerkanntes Gegengift. Weitere Behandlungshinweise bei Giftberatungsstelle erfragen

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Trockenléschmittel. Wassernebel. Schaum.
Kohlendioxid.

Ungeeignete L6schmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Besondere Geféahrdung durch den Stoff selbst, seine
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Kohlenmonoxid. Ruf3 Pyrolyseprodukte, toxisch.

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

Zuséatzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur
Kihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn gefahrlos méglich,
unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Fur ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Den betroffenen Bereich beliften.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. FlachenméaRige Ausdehnung verhindern
(z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Brandschutzmaflinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behélter
Behélter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zuganglich ist. Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.
Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schutzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art

107-21-1 Ethandiol 10 26 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Schutz- und Hygienemaflinahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Keine
produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Berthrung mit der Haut vermeiden.
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Butylkautschuk. / NBR (Nitrilkautschuk).

Korperschutz
Kdrperschutz: nicht erforderlich.

Atemschutz
Bei sachgeméRer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/

Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei
Konzentrationstiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: blau oder spezieller Kundenwunsch
Geruch: charakteristisch

Prifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 7,8-8,6 (50% in H20)
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: keine Daten vorhanden
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Ziundtemperatur in °C:: >400 °C DIN 51794
Flammpunkt: >100 °C DIN 51758
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Dampfdruck: <0,1 hPa

(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C): 1,12 g/cm3 DIN 51757
Wasserldslichkeit: vollstandig mischbar
Kin. Viskositat: >20 mm?/s DIN 51562
(bei 20 °C)
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: 0%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat
Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefahrliche Reaktionen sind unwahrscheinlich.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Mit starken Oxidationsmitteln moglich.
Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefahrliche Reaktionen sind unwahrscheinlich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
keine/keiner

Weitere Angaben
keine/keiner

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Akute Toxizitat, dermal.
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ATEmix berechnet
ATE (oral) 543,9 mg/kg

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
107-21-1 Ethandiol

oral LD50 4000 mg/kg

dermal LD50 10600 mg/kg |Kaninchen GESTIS

Reiz- und Atzwirkung
Héaufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.

Sensibilisierende Wirkungen
nicht bestimmt

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Héaufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Das Produkt ist nicht eingestuft.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben zu Prufungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen. Orale Aufnahme kleiner Mengen fiihrt zu Nierenschéaden.
Am Auge fuihrt Kontamination zu Entzindungen.
Einatmen von Nebeln und Dampfen verursacht BewuRtseinsstorungen.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgeméalem Gebrauch und Beachtung der angegebenen Hinweise zu Vorsichtsmal3nahmen
sind keine besonderen Gefahren durch das Produkt bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Meth0de Dosis |[h] | [d]lSpezies |Quel|e
107-21-1 Ethandiol
Akute Fischtoxizitat LC50 18500 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErCs0 6500 - 7500 96 h|Pseudokirchneriella
mg/| subcapitata
Akute Crustaceatoxizitat EC50 > 10,000 mg/l 48 h|Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gemal den EG-Kriterien: Voraussichtlich schnell biologisch abbaubar. Die Produktbasis selbst
(Ethylenglykol) hat eine gute biologische Eliminierbarkeit.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Biologischer Abbau: Ja, schnell
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
107-21-1 Ethandiol -1,34
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Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Die Einstufung wurde nach dem
Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Produkt nicht unkontrolliert
in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel Produkt
160114  Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Altfahrzeuge verschiedener Verkehrstrager
(einschlief3lich mobiler Maschinen) und Abfélle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der
Fahrzeugwartung (auf3er 13, 14, 16 06 und 16 08); Frostschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel Produktreste
160114  Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Altfahrzeuge verschiedener Verkehrstrager
(einschlie3lich mobiler Maschinen) und Abfélle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der
Fahrzeugwartung (aufRer 13, 14, 16 06 und 16 08); Frostschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel ungereinigte Verpackung
150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle); Verpackungen, die
Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche Stoffe verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu
entleeren. Sie kbénnen nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugefuhrt werden. Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind nach gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO)

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch
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Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Satze (Nummer und Volltext)
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann die Nieren bei langerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken schadigen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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