Data wystawienia: 29.03.2012 r Wersja: 1.0/PL

INTERTEC KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

1.2

1.3

Identyfikator produktu

NIGRIN TWARDY WOSK OCHRONNY

Numer produktu: 72942_1110

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: wosk ochronny.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: INTER-UNION Technohandel GmbH

Adres: Klaus-von-Klitzing-StralRe 2, D-76829 Landau/Pfalz, Niemcy
Telefon/Fax: +49 06341-284-0/+49 0634 1-284-290

Dystrybutor: Intertec Polska Sp. z 0.0

Adres: Stara Wies, ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyn, Polska
Telefon/Fax: +48 22 738 64 60/ 738 64 68

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia dla cziowieka

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla cztowieka.
Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Zagrozenia wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych

Nie ma.
2.2 Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa
Nie ma.
Nazwy niebezpiecznych skfadnikdw umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Okreslenia rodzaju zagrozenia
Nie ma.
Okreslenia dotyczace prawidiowego postepowania z mieszaning
Nie ma.
2.3 Inne zagrozenia
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Iub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI
rozporzadzenia REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
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3.2

Mieszaniny

destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa);
Zakres stezen: <15%

Numer CAS: 64742-47-8

Numer WE: 265-149-8

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG*: Xn R65, R66

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE*:Asp. Tox. 1 H304, EUH066

*Klasyfikacja po uwzglednieniu Noty H i P. Komponent zawiera <0,1% wag. benzenu.
amoniak, roztwor

Zakres stezen: < 3%
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6

Numer rejestracji wtasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: C R34, N R50
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400

Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w srodowisku pracy.

Peten tekst zwrotow R i H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skérg: skonsultowac¢ sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojacych
objawow. Zdjaé zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

W kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyjac¢ szkia kontaktowe. Zanieczyszczone oczy
przeptukiwac doktadnie wodg przez ok. 5 min. Unikac¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia
rogowki. W przypadku wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

W _przypadku spozycia: wyptuka¢ usta wodg. Nigdy nie podawa¢ niczego do ust osobie
nieprzytomnej. Nie wywotywa¢ wymiotow. Skonsultowac sie z lekarzem.

Po narazeniu drogg oddechowa: skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych
dolegliwosci. Wyprowadzié poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokd;.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skorg: w przypadku diugotrwatego kontaktu mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie.
W kontakcie z oczami: lekkie tzawienie, zaczerwienienie, pieczenie.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, rozpylony strumien wody, proszek gasniczy, piana gasnicza.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogg uwalnia¢ sie niebezpieczne produkty pirolizy. Unika¢ wdychania produktow
spalania, mogqg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
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5.3

Informacje dla strazy pozarnej

Zagrozone ogniem pojemniki chfodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody.
Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zbiera¢ wode gasnicza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac
Srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie
wdychacé par produktu. Natychmiast zetrze¢ rozlany produkt — niebezpieczenstwo poslizgniecia.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilodci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zetrze¢ odpowiednim absorbentem. Wiekszy wyciek zebra¢ za pomocg materiatéw wchtaniajgcych
ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, itp.) i umiesci¢é w odpowiednich
pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady.

Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
PracowacC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. UnikaC zanieczyszczenia oczu. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy umyé¢ rece. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywac razem z artykutami Zzywnosciowymi
i paszami dla zwierzat. Unikac¢ ciepta i bezposredniego nastonecznienia.
7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Wosk ochronny.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
amoniak 14 mg/m® 28 mg/m® — —
Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pdzn.zm.
8.2. Kontrola narazenia

Przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pic
i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umyc¢ rece. W miejscu pracy
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami.
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Ochrona rak i ciata
Nosi¢ rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: kauczuk butylowy (czas
przebicia > 120 min.). Stosowa¢ krem ochronny do rak.

Ochrona oczu
Nosi¢ szczelne okulary ochronne. @

Ochrona drég oddechowych
W przypadku niewtasciwej wentylacji stosowaé odpowiednig maske ochronna.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza speiniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnos$ci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w
tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiednie
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacij,
Sciekow lub gleby.

Wersja: 1.0/PL

Wartosci odniesienia w powietrzu, usrednione Dopuszczalne masy substancji,
Substancie dla okresu ktére moge byé odprowadzane w
! . . . oczyszczonych sciekach
jednej godziny roku kalendarzowego przemystowych
amoniak 400 pg/m® 50 pg/m® 15 mg/l
weglowodory 3 3
alifatyczne 3 000 pg/m 1 000 pg/m 15 mg/l
weglowodory 3 3
aromatyczne 1000 pg/m 43 pg/m 15 mg/l

Podstawa prawna: Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87; Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 wraz z p6zn. zm.; Dz. U. 2008,

Nr 47, poz. 281.

Sekcja 9:

Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia / postac:
barwa:
zapach:
prég zapachu:
wartos¢ pH:
temperatura topnienia/krzepniecia:
poczatkowa temperatura wrzenia:
temperatura zaptonu:
szybkos¢ parowania:
palnos¢ (ciata statego, gazu):
gorna/dolna granica wybuchowosci:
preznosc¢ par(20°C):
gestosé par:
gestosé:
rozpuszczalnos¢:
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:
whasciwosci wybuchowe:
whasciwosci utleniajace:
lepkosc (20°C):

9.2 Inne informacje
Zawartosc LZO:

lepka ciecz

biata / szara
charakterystyczny
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
100°C

>75°C

nie oznaczono
nie dotyczy

nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
1,01 g/cm3
rozpuszcza sie w wodzie
nie oznaczono
produkt nie jest samozapalny
nie oznaczono
nie wykazuje

nie wykazuje

nie oznaczono

ok. 12%
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Produkt nie ulega polimeryzacji. Patrz takze sekcje: 10.3-10.5.
Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje nie sg znane.

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Unikac ciepfa i bezposredniego nastonecznienia.

Materialy niezgodne

Utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ komponentow

amoniak, roztwor 25%

LCso (inhalacja, szczur) 1,4 mg/l/4h

LDs, (doustnie, szczur) 350 mg/kg
Toksycznos$¢ mieszaniny

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty okreslone na podstawie
informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen
producenta.

W kontakcie ze skorg: w przypadku dtugotrwatego kontaktu mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie.
W kontakcie z oczami: lekkie tzawienie, zaczerwienienie, pieczenie.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toksycznosé

Toksycznos¢ komponentow

amoniak, roztwér

toksycznos¢ dla ryb: LCs 0,53 mg/l/96h (Oncorhunchus mykiss)
toksycznosé dla rozwielitek: ECso 24 mg/l/48h (Daphnia magna)
Toksycznos$¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie

Produkt rozpuszcza sie w wodzie, jest stabo mobilny w glebie.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;j.
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rozwazy¢
mozliwos¢ recyklingu. Proponowany kod odpadu: 07 06 99 (Inne niewymienione odpady).

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdznione
moga by¢ przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw
sztucznych).

Wspdinotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z pézn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pézn.zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w czasie transportu.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach

transportowych.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownika
Nie sg wymagane.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pézn. zm.)
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 12086).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badanh i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16 , poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z p6zn. zm.).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacii,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektore dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych
sie w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R i H z sekciji 3 karty

R34 Powoduje oparzenia.

R50 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUHO66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢é odpowiednie szkolenie

stanowiskowe.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulac;ji
LzO Lotne zwigzki organiczne

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Aquatic Acute 1Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B
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Data wystawienia: 29.03.2012 r Wersja: 1.0/PL

INTERTEC KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dodatkowe informacje

Data wystawienia: 29.03.2012rr.

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzadzajaca karte:  mgr Marta Kuberska-Maciejewska(na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: »THETA” Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiadciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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