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'NTER TEC KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
NIGRIN KONTAKT SPRAY
Numer produktu: 74031
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt uszczelniajgcy instalacje elektryczne.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: INTER-UNION Technohandel GmbH

Adres: Klaus-von-Klitzing-Straf3e 2, D-76829 Landau/Pfalz, Niemcy
Telefon/Fax: + 49 06341-284-0/+49 06341-284-290

Dystrybutor: Intertec Polska Sp. z 0.0

Adres: Stara Wies, ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyn, Polska
Telefon/Fax: +48 22 738 64 60/ 738 64 68

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE
F+ R12, N R52/53 R66, R67

Produkt skrajnie tatwopalny. Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Powtarzajgce sie narazenie moze
powodowaé wysuszanie lub pekanie skoéry. Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE

Flam. Aerosol 1 H222, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE. 3 H336, Aquatic Chronic 3 H412

Skrajnie tatwopalny aerozol. Dziata draznigco na skoére. Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty glowy. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikator produktu
Zawiera: benzyne ciezkg obrabiang wodorem.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik
lub etykiete.

P261 Unika¢ wdychania pary/rozpylonej cieczy.
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2.3

P271
P273
P280
P302+P352
P312

P405
P501

Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W przypadku kontaktu ze skérg: umyé duzg iloscig wody z mydtem.

W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub
z lekarzem.

Przechowywaé pod zamknieciem.

Zawartos¢/pojemnik  usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw
przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowe oznakowanie

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed stoncem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C. Nie
przektuwaé ani nie spalaé, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub Zzarzacym
sie materiatem. Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Chroni¢ przed

dzieémi.

Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI
rozporzgdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy.
Mieszaniny

benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE:

20-40%
64742-48-9
919-857-5

Numer rejestracji wtasciwe;j: 01-2119463258-33-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG*: R10, Xn R65; R66, R67

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE*: Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, EUH066, STOT SE 3 H336
*Klasyfikacja po uwzglednieniu Noty/Uwagi H i P. Komponent zawiera <0,1% wag. benzenu.

Substancje z okreslong na poziomie krajowym wartos$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w srodowisku pracy.

butan

Zakres stezen: < 25%

Numer CAS: 106-97-8

Numer WE: 203-448-7

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F+ R12

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280

Substancje z okre$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

izobutan
Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE.:

< 25%
75-28-5
200-857-2

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancje podlegajg przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/[EWG: F+ R12
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280

propan
Zakres stezen:

Numer CAS:
Numer WE:

< 25%
74-98-6
200-827-9
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Numer rejestracji wtasciwe;j: substancje podlegajg przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/[EWG: F+ R12

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Gas 1 H220; Press. Gas H280

Substancje z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykliczne, <5 % n-heksan

Zakres stezen: <10 %
Numer CAS: -
Numer WE: 926-605-8

Numer rejestracji wtasciwe;j: 01-2119486291-36-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/[EWG: F R11, N R51/53, Xn R65, R66, R67

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, , Aquatic Chronic 2 H411, EUH066
Asp. Tox. 1 H304, EUH066, STOT SE 3 H336

weglowodory, C7, izoalkany, cykliczne

Zakres stezen: 2,5-5%
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE: 927-510-4

Numer rejestracji wtasciwe;j: 01-2119475515-33-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R38 N R51/53, Xn R65, R67

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411,
Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336

weglowodory, C6, izoalkany, <5 % n-heksan

Zakres stezen: 2,5-5%
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE: 931-254-9

Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119484651-34-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R38 N R51/53, Xn R65, R67

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411,
Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336

weglowodory, C6-7,n-alkany, izoalkany, <5 % n-heksan

Zakres stezen: 2,5-5%
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE.: 921-024-6

Numer rejestracji wtasciwe;j: 01-2119475514-35-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R38 N R51/53, Xn R65, R67

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411,
Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336

izopentan

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 78-78-4

Numer WE: 201-142-8

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przej$ciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F+ R12, N R51/53, Xn R65, R66, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 1 H224, Acuatic Chronic 2 H411, Asp. Tox. 1 H304,
STOT SE 3 H336, EUH066

Substancje z okreslong na poziomie krajowym i wspélnotowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w srodowisku pracy.

n-heksan
Zakres stezen: 0,1-0,5%
Numer CAS: 110-54-3
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Numer WE: 203-777-6
Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, N R51/53, Xn R48/20, R65, R67, Repr. Cat. 3 R62 Xi R38
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, Aquatic Chronic 2 H411, STOT RE. 2 H373,

Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Repr. 2 H361f, Skin Irrit. 2 H315
Substancje z okreslong na poziomie krajowym i wspdélnotowym wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
cykloheksan

Zakres stezen: 0,1-0,25%
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE: 203-777-6

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R38 N R50/53, Xn R65, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2 H225, Sikin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400,

Aquatic Chronic 1 H410, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336
Substancje z okreslong na poziomie krajowym i wspdlnotowym wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotow R i H zostat przytoczony w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skoérg: skonsultowaé sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych
objawow. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.
W _kontakcie z oczami: skonsultowac sie z lekarzem okulistg. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjgé
szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez 10-15 min. Unikac
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.
W_przypadku spozycia: narazenie tg droga zazwyczaj nie wystepuje, ale w razie potknigecia
natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie
podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywotywac¢ wymiotow.
Po narazeniu drogg oddechows: skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych
dolegliwosci. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokd;.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Po inhalacji: wysokie stezenia produktu mogg spowodowaé sennosci, bél i zawroty gtowy.
W kontakcie ze skoérg: zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie.
W kontakcie z oczami: lekkie tzawienie, zaczerwienienie.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczenie objawowe.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gadnicze: proszek gasniczy, rozpylony strumien wody, CO,, piana gasnicza.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogg uwalnia¢ sie tlenki wegla, niebezpieczne produkty pirolizy i inne produkty
termicznego rozktadu. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Produkt skrajnie tatwopalny. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Niebezpieczenstwo wybuchu podgrzanych pojemnikéw z produktem. Zagrozone ogniem pojemniki
chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Srodki ochrony ogélnej typowe w
przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac¢ w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania
odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zbiera¢ wode
gasnicza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekow odizolowaé¢ zagrozony obszar. Oglosi¢ zakaz
palenia i uzywania otwartego ognia. Stosowaé¢ $rodki ochrony indywidualnej. Unikac¢
zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychaé aerozolu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia
Wyciek zebra¢ za pomocg niepalnych materiatdbw wchianiajgcych ciecze (np. piasek, ziemia,
uniwersalne substancje wigzgce, itp.) i umiescic w oznakowanych pojemnikach. Uszkodzone
pojemniki zebraé mechanicznie. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczy$ci¢ i dobrze
przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

PracowacC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Unikac
nadmiernego ogrzewania produktu. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu, nie pali¢. Nie rozpyla¢ na
zarzgce sie materiaty. Nie dopusci¢ do powstawania tadunkéw elektrostatycznych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ tylko w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie
przechowywac razem z materiatami palnymi, utleniaczami, artykutami zywnosciowymi i paszami dla
zwierzagt. Unikaé ciepfa, otwartego ognia i bezpos$redniego nastonecznienia. Produkt przechowywac
na podtozach odpornych na rozpuszczalniki.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) konhcowe
Preparat uszczelniajgcy instalacje elektryczne.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
propan [CAS 74-98-6] 1800 mg/m® - - -
butan [CAS 106-97-8] 1900 mg/m® | 3000 mg/m® - -
izopentan [CAS 78-78-4] 3000 mg/m® - - -
cykloheksan [CAS 110-82-7] 300 mg/m® | 1000 mg/m® - -
heksan (n-heksan) [CAS 110-54-3] 72 mg/m® - - -
benzyna do lakieréw [CAS 64742-48-9] 300 mg/m® | 900 mg/m®

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu

oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione

na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi Ilub Europejskimi Normami

z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiednie metodologii

pomiaru dostosowanej do warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢é badan i pomiaréw powinny

spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2. Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogdélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic¢

i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umyc¢ rece.

W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogélng i/lub miejscowag w celu utrzymania

stezenia czynnikdéw szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych

stezenh. Miejscowy wycigg jest preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca

ich powstawania, nie dopuszczajgc do ich rozprzestrzeniania sie. Unika¢ kontaktu

z oczami i skéra. Jezeli podczas procesow pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy

na pracowniku - nie dalej niz 20 m w linii poziomej od stanowisk, na ktérych wykonywane sg te

procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczehstwa) do obmycia

catego ciata oraz oddzielne stanowiska do przemywania oczu.

Ochrona rak i ciata

Nosi¢ rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: kauczuk butylowy (czas przebicia > 120

min.). Stosowac¢ odziez ochronng.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu

nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybdér odpowiednich

rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu

Nosi¢ szczelne okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku wysokich stezen par produktu w $rodowisku pracy stosowa¢ maske ochronng
z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MG z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w
tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizaciji,
Sciekéw lub gleby.
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Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia / postac: aerozol
barwa: bezbarwna
zapach: charakterystyczny
prég zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH: nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: nie oznaczono
szybkos$¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): skrajnie fatwopalny
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
preznosé par: nie oznaczono
gestosc¢ par: nie oznaczono
gestosc¢: nie oznaczono
rozpuszczalnosc¢: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozkfadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje, ale pary produktu moga tworzy¢
wybuchowe mieszaniny z powietrzem
wihasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkosc: nie oznaczono
9.2 Inneinformacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosé wystapienia niebezpiecznych reakcji
Produkt moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé
Unika¢ zrédet ciepta, bezposredniego nastonecznienia i nadmiernego ogrzewania. Unikac
temperatury powyzej 50°C.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosé komponentéw
izopentan

LCsq (inhalacja, mysz) 450 mg/l/i2h
propan / butan
LCsq (inhalacja, szczur) 658 mg/l/4h
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izobutan

LCsq (inhalacja, szczur) 570000 ppm
cykloheksan

LCsq (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg
LD50 (skéra, krolik) > 2000 mg/kg
n-heksan

LDs, (doustnie, szczur) > 25000 mg/kg
LCsq (inhalacja, szczur) 169 mg/l/4h

LDsq (skora, krolik) 3000 mg/kg
weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykliczne, <5 % n-heksan
LDs, (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg

LDs (skora, krolik) > 2000 mg/kg
weglowodory, CB, izoalkany, <5 % n-heksan

LCs (inhalacja, szczur) > 20 mg/l/4h

LDs, (doustnie, szczur) > 3000 mg/kg

LDs (skora, krolik) > 3000 mg/kg
weglowodory, C6-7,n-alkany, izoalkany, <5 % n-heksan
LCs (inhalacja, szczur) 259354 mg/l

LDs, (doustnie, szczur) 16750 mg/kg

LDs (skora, szczur) 3350 mg/kg
weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne
LDs (doustnie, szczur) > 3000 mg/kg
benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
LCs (inhalacja, szczur) > 18,5 mg/l/4h
LDs, (doustnie, szczur) 8000 mg/kg

LDsq (skora, szczur) 4000 mg/kg

Toksycznosé mieszaniny

Informacje dotyczgce ostrych i/lub opdznionych skutkdow narazenia zostaty okreslone na podstawie
informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen
producenta.

toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie zrgce/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.

powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rakotwoérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosé komponentow

izopentan

toksycznos¢ dla ryb: LCso 3,1 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
toksycznosc dla rozwielitek: ECs 2,3 mg/l/48h (Daphnia magna)
cykloheksan

toksycznos¢ dla ryb: LCso 93-117 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
toksycznosc dla rozwielitek: ECs 3,78 mg/l/48h (Daphnia magna)
n-heksan

toksycznos¢ dla ryb: LCso 2,5 mg/l/96h (Pimephales promelas)
weglowodory, C6, izoalkany, <5 % n-heksan

toksycznos¢ dla ryb: LCs 1 mg/l/48h (Oryzias latipes)
toksycznos¢ dla rozwielitek: ECs 3,87 mg/l/48h (Daphnia magna)
weglowodory, C6-C7, izoalkany, cykliczne, <5 % n-heksan

toksycznos¢ dla ryb: LLso 9,776 mg/l/96h (Oryzias latipes)
toksycznos¢ dla rozwielitek: ELsg 17,06 mg/l/48h (Daphnia magna)
toksycznos¢ dla alg: ELsg 7,276 mg/l/72h

weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne

toksycznos¢ dla ryb: LLso > 13,4 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
toksycznos¢ dla rozwielitek: ECs 3 mg/l/48h (Daphnia magna)
benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

toksycznos¢ dla ryb: LCso > 1000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
toksycznosc dla rozwielitek: ECs > 1000 mg/l/48h (Daphnia magna)

Toksycznosé mieszaniny
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak danych.
12.3 Zdolnos$é¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie. Nie jest mobilny w glebie.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Proponowany
kod odpadu: 16 05 04* (Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne).

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dziurawi¢ i nie spalac¢ pustych opakowan.
Proponowany kod odpadu: 15 01 10 * (Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) lub 15 01 04 (Opakowania z metali).

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21, Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z p6zn.zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN
1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE, palne

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2 (nalepka 2.1)

14.4 Grupa pakowania

llosci ograniczone 1L (LQ2)
145 Zagrozenia dla Srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
transportowych.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Sztuki przesyiki nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak
uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogty przewrécic sie lub spasé.

Kod EmS: F-D, S-U
14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczagce przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektdérych mieszanin (Dz.U.2012.445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z 2012 r.).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zm.)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16 , poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r.) w sprawie szczegétowych wymagan dla
wyrobéw aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
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15.2

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikaciji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozp|orzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz
uchylajgca niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentdéw wraz z pozn. zm.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych
sie w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R i H z sekcji 3 karty

R10 Produkt tatwopalny.

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R12 Produkt skrajnie tatwopalny.

R38 Dziata draznigco na skore.

R48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce
sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R62 Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

R67 Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢.

H370 Powoduje uszkodzenie narzadow.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
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Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé¢ sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odbyé odpowiednie szkolenie
stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR
powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie
0golne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Wyjasnienie skrotow i akronimow

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulac;ji

Flam. Gas1  Gaz tatwopalny kat 1
Press. Gas Gaz pod cisnieniem

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Asp. Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Flam. Lig. 1,2,3 Substancja ciekfa tatwopalna kat. 1,2,3

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - wielokr. naraz. kat 2

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 2

Aquatic Acute 1Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kat.1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kat.2

Dodatkowe informacje

Data aktualizaciji: 12.02.2013 .

Wersja: 3.0/PL

Zmiany: sekcje: 1-16

Osoba sporzadzajgca karte: mgr Klaudia Jezewska (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: »THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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