Instrukcje bezpiecznego postepowania z akumulatorami
kwasowo-otowiowymi
typu AGM

(Absorbent Glass Material)

1. Dane artykutu i firmy
Informacje o produkcie:

Akumulator AGM z rozcienczonym kwasem siarkowym

Informacje o producencie:

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA Am Leineufe rs51
D-30419 Hanower

Kontakt: Dr. Axel Lesch; Dyrektor, Zarz  adzanie obiektami i kwestiami  $rodowiskowymi

Telefon: 0049/-511/975-2690
Faks: 0049/-511/975-2696
Nr awaryjny: 0049 /-511/975-2680

Axel.lesch@jci.com

2. ldentyfikacja zagro zen
Brak zagrozen w przypadku nienaruszonej konstrukcji akumulatora oraz przestrzegania instrukcji uzycia.

Akumulatory AGM majg dwie istotne cechy charakterystyczne:

- Zawierajg zaabsorbowany w macie szklanej, rozcienczony kwas siarkowy, ktéry moze spowodowa¢ powazne
poparzenia w przypadku bezposredniego kontaktu.

- Podczas tadowania wydzielany jest wodor i tlen, co w okreslonych okolicznosciach moze stanowi¢ mieszanke
wybuchowa.

Z tego wzgl edu akumulatory te zostaty oznaczone nast  epujgcymi symbolami zagro zen:

1 )) 3 Znaczenie poszczegdlnych symboli:
1. Zakaz palenia, zakaz uzywania otwartego ognia i iskier.
® 0 @ 2. Obowigzek uzywania okularéw ochronnych.
3. Chroni¢ przed dziec¢mi.
ﬁ 4. Kwas siarkowy.
5. Przestrzegac instrukcji uzytkowania.
6. Wybuchowa mieszanina gazéw.
4 5 6

Dodatkowo: Nie czysci¢ akumulatoréw suchymi $cierkami — uzywaé wytgcznie scierek wilgotnych.
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3. Sktad / Informacje nt. sktadnikéw

Numer WE |Numer CAS Opis Zawarto $é Klasyfikacja Klasyfikacja 1272/2008
(% wagi) * 67/548/EWG (Rozporz adzenie CLP)
(w sprawie
klasyfikacji
niebezpiecznych
substancji
chemicznych)
231-100-4 [7439-92-1 |Ofow i stopy ~ 32 - -
otowiu
231-100-4 [7439-92-1 |Masa aktywna |~ 32 Xn; R20/22 R33 GHS 07, Toksycznos¢ ostra 4, H
(pasta otowiowa T2, Repr. Cat. 302, H 332 GHS 08, Repr. 1 A,
w akumulatorze) 1: R61 H 360
Repr. Cat. 3; R 62 GHS 08, STOT RE 2, H 373
R52/53% Chroniczny wptyw na srodowisko
wodne 3,
H412
Stowo ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
231-639-5 [7664-93-9 |Zaabsorbowany |~ 29 C-Zracy R 35 GHS 05, H314 Stowo
rozcienczony ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
kwas
siarkowy*
- - Pojemnik ~ 7 - -
plastikowy®
1 Zawartos¢ moze sie réznic.
2 Z powodu szkodliwego dziatania na nienarodzone dzieci zwigzki otowiu sklasyfikowane sg jako

Ponizsza informacja obowi agzuje tylko wtedy, gdy akumulator jest uszkodzony i

substancje dziatajgce szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 1. Poniewaz kategoria ta nie posiada wtasnego
symbolu zagrozenia, zwigzku otowiu muszg by¢ oznaczane symbolem czaszki. Zwigzki otowiu nie sg
klasyfikowane jako ,toksyczne”.

Uprzednia klasyfikacja zwigzkdw otowiu jako toksycznych dla $rodowiska wodnego R50/53
spowodowana byta przez wyniki testow przeprowadzonych w latach 80. dla rozpuszczalnych zwigzkéw
otowiu (np. octanu otowiu). Trudno rozpuszczalne zwigzki otowiu, takie jak akumulatorowy tlenek otowiu,
nie bylty w tamtym czasie poddane testom. Testy akumulatorowego tlenku otowiu zostaty przeprowadzone
w latach 2001, 2005 i 2006. Testy te stwierdzajg, ze akumulatorowy tlenek otowiu nie jest toksyczny dla
srodowiska i nie przynalezy do kategorii R50, R50/53 ani R51/53. Nastepnie stwierdzono, ze generalna
klasyfikacja zwigzkéw otowiu (R50/R53) nie dotyczy pasty akumulatorowej. W zwigzku z tym dla tlenku
otowiu oraz masy aktywnej w akumulatorach obowigzuje kategoria ryzyka R52/53 (Dziata szkodliwie na
organizmy wodne. Moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym).

Stezenie zaabsorbowanego, rozcienczonego kwasu siarkowego zalezy od stopnia natadowania
akumulatora.

Skiad plastiku moze r6zni¢ sie w zaleznosci od wymagan klientéw.

kontaktu z substancj a.

chemicznych): R 35

Zaabsorbowany, rozcie nczony kwas siarkowy

Okreslenie niebezpieczenstwa zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG (w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substanciji

Powoduje powazne oparzenia.
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Okres$lenia srodkow zapobiegawczych zgodnie z Dyrektywg 67/548/EWG (w sprawie klasyfikacji
niebezpiecznych substancji chemicznych):

S2
S 16

S 26

S 45

Trzymacé poza zasiegiem dzieci

Chroni¢ przez otwartym ptomieniem i iskrami — Nie
pali¢

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ duzg
iloscig wody i skonsultowac sie z lekarzem.

W razie wypadku lub ztego samopoczucia
natychmiast skonsultowac sie z lekarzem (jesli to
mozliwe, pokazac etykiete)

Okreslenie niebezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP):

H314

P264
P301+P330+P331
P280
P260
P363
P303+P361+P353

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008 (CLP):

Po uzyciu umy¢ doktadnie rece.

W przypadku potkniecia: wyptuka¢ jame ustng. Nie wywotywaé wymiotow.
Uzywac rekawic ochronnych/odziezy ochronnej/okularéw ochronnych.

Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Wyprac¢ zanieczyszczone ubranie przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu ze skérg (lub wiosami): Natychmiast zdjgé wszelkie
zanieczyszczone ubranie. Sptukac skdre woda.

Pasta otowiowa w akumulatorze:

Okreslenia $rodkéw zapobiegawczych zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG (w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych
substancji chemicznych):

R61R

20/22 R
33 R 62
R 52/53

Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Szkodliwe w przypadku wdychania lub potkniecia.

Niebezpieczenstwo skutkéw kumulacyjnych.

Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowac diugo utrzymujace sie

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Okreslenia srodkéw zapobiegawczych zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG (w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych
substancji chemicznych):

S 52
S 45

S 60
S61

Niezalecane do uzytku we wnetrzach na duzych powierzchniach.
W razie wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skonsultowac sie
z lekarzem.
Informacje nt. odzyskiwania/recyklingu uzyska¢ mozna od producenta/dostawcy.
Unika¢ uwalniania do srodowiska. Zapoznac sie z instrukcjami specjalnymi / Dokumentacjg
bezpieczenstwa.

Okreslenia niebezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP):

H302
H332
H360
ptodnosc.
H373

Szkodliwe w przypadku potkniecia.
Szkodliwe w przypadku wdychania.
Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. Podejrzenie negatywnego wplywu na

Moze powodowa¢ uszkodzenia organow (centralnego uktadu nerwowego oraz
uktadu rozrodczego) przy diugim lub regularnym kontakcie.
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Okreslenia srodkéw zapobiegawczych zgodnie z Dyrektywg EC 1272/2008 (CLP):

P101 Jesli potrzebna bedzie konsultacja medyczna, nalezy okaza¢ opakowanie lub etykiete

produktu.

P202 Uzywaé wylgcznie po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich informacji dotyczacych $rodkéw
zapobiegawczych.

P263 Unika¢ kontaktu w cigzy/w okresie karmienia.

S P273 Unikac uwalniania do srodowiska.

P308 + P313 W przypadku kontaktu lub obaw: Skonsultowac sie z lekarzem.

P405 Przechowywaéw zamknigciu.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami

dot. zarzgdzania odpadami.

4. Pierwsza pomoc

Poni zsza informacja obowi gzuje tylko wtedy, gdy akumulator jest zepsuty i dos zto do
bezpo sredniego kontaktu z substancj a.

Zaabsorbowany, rozcie Aczony kwas

siarkowy

przemy¢ woda, zdjg¢ i upra¢ zabrudzone

ubrania

wyj$¢ na Swieze powietrze

przemywac biezgcg wodg przez kilka minut, natychmiast
wypi¢ duzo wody, zazy¢ wegiel aktywny, nie wywotywac
wymiotéw.

po kontakcie ze skorg

po wdychaniu pary*) po wejsciu w kontakt
Z oczami*) po potknieciu*)

Skonsultowac sie z lekarzem.
Pasta otowiowa w akumulatorze:

po kontakcie ze skora:

po wdychaniu zwigzkow otowiu: przemy¢ wodg z mydiem

po wejéciu w kontakt z oczami: po L o .
wyj$¢ na Swieze powietrze

potknieciu: o ) ) .
przemywac biezgcg wodg przez kilka minut, przeptukac

Skonsultowac sie z lekarzem. .
jame ustng woda

5. Srodki ochrony przeciwpo zarowej
- Odpowiednie substancje gasnicze: Woda, CO2lub suchy proszek gasniczy
- Specjalny sprzet ochronny: Rekawice ochronne, srodki ochrony
drég oddechowych, ubranie kwasoodporne
6. Srodki na wypadek przypadkowego uwolnienia

Procedury dot. czyszczenia/neutralizaciji

Neutralizowa¢ za pomoca $rodka wigzgcego, takiego jak piach, wapno czy weglan sodu; usuwac, $cisle
przestrzegajac oficjalnych regulacji lokalnych; zapobiega¢ przedostaniu sie do systemu kanalizacji, gleby oraz wody.
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7. Postepowanie i przechowywanie

Przechowywa¢ w zadaszonym, chtodnym miejscu — natadowane akumulatory kwasowo-otowiowe nie zamarzajg
do temperatury -50°C; unika¢ zwar¢. W przypadku wiekszych ilosci porozumiec¢ sie z lokalnymi wtadzami
odpowiedzialnymi za gospodarke wodng. Jesli akumulatory muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach do
sktadowania, bezwzglednie nalezy przestrzegac tych instrukciji.

Dodatkowe informacje na temat przechowywania akumulatorow kwasowo-otowiowych mozna uzyskaé od firmy
Johnson Controls Autobatterie GmbH Co. KGaA.

8. Kontrola nara zenia / ochrona osobista

8.1 W przypadku wtasciwego uzywania nie wystepuje narazenie na dziatanie otowiu ani akumulatorowej pasty

otowiowej.

8.2 W przypadku uszkodzonego akumulatora i bezposredniego kontaktu z jego zawartoscig

Skérny: kwas siarkowy ma dziatanie zrace. Wartosci DNEL dla
lokalnego kontaktu ze skoérg nie sg znane.

Wdychanie 0,1 mg/m?

Wyposazenie ochrony osobistej

W przypadku uszkodzonego akumulatora i bezposredniego kontaktu z jego zawartoscia:

Ochrona oczu: okulary ochronne (konieczne réwniez podczas tadowania)

Zaleca sie korzystanie z rekawic ochronnych podczas kontaktu z zawartoscia:

Typ materiatu: kauczuk nitrylowy
Grubos¢ materiatu: 0,11 mm
Czas wytrzymatosci materiatu: > 480 minut

9. WHasciwo sci fizyczne i chemiczne

Rozcienczony kwas siarkowy (30—38,5%) Otow

Wygl ad Wygl ad

Postac: ciecz Postac: cialo state
Kolor: bezbarwny Kolor: szary

Zapach: bezzapachowy Zapach: bezzapachowy
Dane dot.

bezpiecze histwa Dane dot. bezpiecze nstwa

wartos¢ pH (25°C): 0,3 wartos¢ pH (25°C): 7-8
(49 mg/l wody) (100 mg/l wody)
Punkt krzepniecia: -35 do -60°C Punkt krzepniecia: 327°C
Punkt wrzenia: ok. 108 do Punkt wrzenia: 1740°C
144°C Rozcienczalnos¢ w wodzie: niska (0,15 mg/l)
Rozcienczalnos¢ w Kwas siarkowy (25°C)
(25°C) miesza sie Gestos¢ (20°C): 11,35 g/cm3
z wodag Preznos¢ par (20°C): -
Gestos¢ (20°C): 1,2 do 1,3 g/cm3 Punkt zaptonu: brak
Cisnienie wody (20 °C) 14,6 mbar Wiasciwosci wybuchowe: brak
Punkt zaptonu: brak
Wiasciwosci wybuchowe: brak
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10. Stabilno §¢ i reaktywno $¢

Zaabsorbowany, rozcienczony kwas siarkowy
10.1  Reaktywnos¢

Wchodzi w reakcje z wieloma materiatami, wytwarzajgc wysoce tatwopalny wodoér, ktéry moze tworzy¢
wybuchowe mieszanki z powietrzem.
Niszczy materialy organiczne, takie jak tektura, drewno, tkaniny.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Rozktad termiczny przy 338°C

10.3  Mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakgciji

Wchodzac w reakcje z wieloma materiatami, wytwarza wysoce tatwopalny wodér, ktéry moze tworzyé
wybuchowe mieszanki z powietrzem.

10.4  Materialy niekompatybilne: Silnie reaguje

z zasadami.
10.5 Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach uzywania i przechowywania nie powinny by¢ wytwarzane niebezpieczne produkty
rozktadu.

11. Informacja toksykologiczna

— kwas siarkowy
Informacja nt. efektéw toksykologicznych

Kwas siarkowy natychmiast dzieli sie na jony wodoru i siarki, a jony wodoru odpowiedzialne sg za lokalng
toksycznos¢ (podraznianie i dziatanie zrgce) kwasu siarkowego.

Toksyczno $¢ ostra

Doustnie, szczur, LD50: 2140 mg/kg bw (podobnie do wytycznych OECD, test 401)

Wziewnie, szczur, LC50: 375 mg/m?® powietrza (wytyczne OECD, test 403)

Skérnie — Brak danych na temat ostrej toksycznos$ci u zwierzat. Mimo iz istnieje prawdopodobiehAstwo
narazenia pracownikéw na dziatanie, testowanie nie jest uzasadnione ze wzgledéw naukowych oraz ze
wzgledu na dobro zwierzat. Skutki ostrej toksycznosci przy kontakcie skérnym z kwasem siarkowym u
zwierzat tatwo przewidzieé, a dane dla ludzi sa wystarczajace do scharakteryzowania tych skutkéw.
Zgodnie z biezagcymi kryteriami UE nie zaproponowano zadnej klasyfikacji ostrej toksycznosci.

Podra znianie i dziatanie zrace

Podraznienia skory / dziatanie zrgce: zrgcy Podraznienia oczu: zrgcy

Kwas siarkowy wymieniony jest w Aneksie | Dyrektywy 67/548/EWG i przypisana mu jest klasa ,ZRACY”
(R35) ,Powoduje powazne poparzenia”. Szczegdbtowe limity przy stezeniu >=15% to R35;

.DRAZNIACY” (R36/38) ,Podraznia oczy i skdre przy stezeniach >=5% do <15%.

Nie przeprowadzono ani nie zaproponowano zadnych badan substancji pod katem podrazniania/dziatania
zracego na skoére w oparciu o uwarunkowania naukowe i ze wzgledu na dobro zwierzat.

Uczulanie

Nie zaproponowano klasyfikacji substancji pod katem dziatania uczuleniowego na skére czy drogi
oddechowe w oparciu o uwarunkowania teoretyczne oraz ze wzgledu na brak takich objawéw u oséb
narazonych na takie dziatanie przy dtugotrwatym korzystaniu w pracy.
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Toksyczno $¢€ podostra, podchroniczna i przewlekla Toksyczno  $§€ przy powtarzanych dawkach

Wziewnie (podostra, wziewnie: aerozol, tylko przez nos), szczur — NOAEC: 0,3 mg/m?® powietrza
(wytyczne OECD, test 412). Atakowane narzady — uktad oddechowy: krtan

Nie zaproponowano klasyfikacji pod katem powaznych efektow po wielokrotnym lub dtugofalowym
narazeniu na dziatanie (R48).

Mutageniczno $¢€

Toksycznos¢ genetyczna: brak.

Nie zaproponowano klasyfikacji pod katem genotoksycznosci.

Rakotwdrczo $¢:

Dostepne dane dla zwierzat nie potwierdzajg klasyfikacji kwasu siarkowego pod katem rakotwo6rczosci.
Toksyczne dzialanie na zdolno $ci rozrodcze:

Wziewne, krélik, mysz: NOAEC: 19,3 mg/m?® powietrza (wytyczne OECD, test 414).
Nie zaproponowano klasyfikacji pod katem toksycznego dziatania na rozrodczo$¢ oraz rozwd;.

Narazenie jednorazowe

Kwas siarkowy nie jest sklasyfikowany jako toksyczny przy narazeniu jednorazowym (STOT SE).
Narazenie wielokrotne

Kwas siarkowy nie jest sklasyfikowany jako toksyczny przy narazeniu wielokrotnym (STOT RE).
Zagrozenie przy aspiracji

Kwas siarkowy nie jest sklasyfikowany jako toksyczny w przypadku aspiracji.

Inne informacje nt. toksycznosci ostrej Brak dodatkowych informaciji.
- Pasta otowiowa w akumulatorze:

Informacja nt. efektéw toksykologicznych

Toksycznos$c¢ tego produktu nie zostata zbadana. Prognozy toksycznosci sporzadzono na podstawie
wynikow testéw podobnych nieorganicznych zwigzkéw otowiu.

Ocena toksykokinetyczna:

Nieorganiczne zwigzki otowiu sg powoli absorbowane przez potkniecie i drogi oddechowe oraz stabo
absorbowane przez skére. W przypadku absorbcji otéw odktada sie w organizmie i ma niski wskaznik
wydalania, co prowadzi do gromadzenia sie go w dtugiej perspektywie. Jednym ze sposobéw
zarzgdzania ryzykiem jest pobranie do analizy prébek krwi od pracownikéw celem upewnienia sie, ze
poziomy narazenia sg akceptowalne.

Toksyczno $¢ ostra:

Stabo rozpuszczalne nieorganiczne zwigzki otowiu zostaly uznane za zwigzki o relatywnie niskiej
toksycznosci ostrej przy przyjeciu doustnym, wziewnym lub kontakcie ze skérg. Mimo to biezgce
regulacje UE wymagajg, aby substancja ta byta sklasyfikowana jako szkodliwa przy spozyciu doustnym
oraz wziewnym.

Dane nt. toksyczno $ci:

LD50 (doustnie, szczur) > 2000 mg/kg
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LD50 (skornie, szczur) > 2000 mg/kg

LC50 (4 godz. wziewnie, szczur) > 5 mg/L

Brak danych nt. toksycznosci otowiu (otowiowy proszek metaliczny o czgsteczkach <1 mm).
Podra znianie i dziatanie zrace

Skéra: Badania podobnych stabo rozpuszczalnych, nieorganicznych zwigzkéw otowiu pokazaty, ze nie sg
one zrgce ani nie podrazniajg skory krolikow. Potwierdza to brak raportdw na temat podraznien z miejsc
pracy.

Oczy: Badania tlenku otowiu i podobnych stabo rozpuszczalnych, nieorganicznych zwigzkéw otowiu
pokazaly, ze nie sg one zrace ani nie podrazniajg oczu krolikéw.

Uktad oddechowy : Nie odnotowano objawow podraznienia uktadu oddechowego przy badaniach
obejmujgcych diugofalowe przyjmowanie tlenku otowiu metodag wziewna.

Uczulanie

Nie ma dowodow na to, ze stabo rozpuszczalne, nieorganiczne zwigzki otowiu powodujg uczulenia skdrne
lub drég oddechowych.

Toksyczno $¢ podostra, podchroniczna i przewlekta

Mutageniczno $§¢ komorek rozrodczych:

Dowody na genotoksyczne efekty dziatania wysoce rozpuszczalnych, nieorganicznych zwigzkéw otowiu
sg sprzeczne, a wiele raportéw z badan pokazuje zaréwno pozytywne, jak i negatywne wyniki. Reakcje
wydajg sie by¢ wywolywane przez mechanizmy posrednie, zwykle w bardzo duzych stezeniach
nieistotnych z punktu widzenia fizjologii.

Rakotwoérczo $¢:

Istniejg dowody na rakotwdércze dziatanie wysoce rozpuszczalnych, nieorganicznych zwigzkéw otowiu,
zwhaszcza na nerki szczuréw. Jednakze mechanizmy powodujace wystepowanie tych efektéw sg nadal
niejasne. Badania epidemiologiczne pracownikéw narazonych na kontakt z wysoce rozpuszczalnymi,
nieorganicznymi zwigzkami otowiu potwierdzity ograniczony zwigzek z wystepowaniem raka zotgdka.
Fakty te stojg za klasyfikacjg IARC, wedtug ktérej nieorganiczne zwigzki otowiu sg prawdopodobnie
rakotworcze dla ludzi (grupa 2A).

Toksyczne dziatanie na zdolno $ci rozrodcze:

Narazenie na wysokie poziomy nieorganicznych zwigzkéw otowiu moze wywotywaé negatywne skutki na
ptodnos¢ mezczyzn i kobiet, w tym negatywne skutki na jako$¢ nasienia. Narazenie przed porodem na
dziatanie nieorganicznych zwigzkéw otowiu jest rowniez wigzane z negatywnym wptywem na
neurobehawioralny rozwdj dziecka.

Narazenie jednorazowe:

Stabo rozpuszczalne nieorganiczne zwigzki otowiu zostaly uznane za zwigzki o relatywnie niskiej
toksycznosci ostrej przy przyjeciu doustnym, wziewnym lub kontakcie ze skérg. Nie istniejg zadne
dowody lokalnej lub systemowej toksycznosci w zwigzku z takimi przyjeciami czy tez negatywnego
wplywu na funkcje rozrodcze czy centralny uktad nerwowy.

Narazenie wielokrotne:

Nieorganiczne zwigzki otowiu to odktadajgca sie trucizna, ktéra moze by¢ absorbowana do organizmu
przez potkniecie lub wziewnie. W badaniach obserwacyjnych na ludziach udokumentowano, ze
nieorganiczne zwigzki otowiu sg toksyczne dla wielu uktadéw i funkcji organizmu, w tym dla uktadu
krwiotworczego oraz dla nerek.

Zagro zenie przy aspiracji

Nieorganiczne zwigzki otowiu nie sg sklasyfikowane jako toksyczne w przypadku aspiraciji.
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Inne informacje nt. toksyczno $ci ostrej

Brak dodatkowych informaciji.

12. Informacje nt. ekologii — Rozcie nczony
kwas siarkowy Toksyczno $¢é
Toksyczno $¢ dla organizméw wodnych

Substancja ta nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska wodnego.
Wyniki dotyczgce toksycznosci dla srodowiska w wodzie pitnej:

Toksyczno $¢ krétkoterminowa

Ryby, Lepomis macrochirus, LC50 (96 godz.): > 16-< 28 mg/I (brak informaciji na temat metodologii testu)

Bezkregowce wodne, Daphnia magna, EC50 (48 godz.):> 100 mg/L(wytyczne OECD, test 202)

Algi (w oparciu o tempo wzrostu), Desmodesmus subspicatus, EC50 (72 godz.): > 100 mg/I (wytyczne OECD, test
201)

Toksyczno $¢ dtugoterminowa

Ryby, Jordanella floridae, NOEC (65 dni): 0,025 mg/I (brak informacji na temat metodologii testu)

Bezkregowce wodne, Tanytarsus dissimilis, NOEC : 0,15 mg/l (brak informacji na temat metodologii testu)
Toksyczno $¢ dla innych organizmow

Toksyczno $¢ dla mikroorganizméw wodnych

Mikroorganizmy wodne, osad czynny, NOEC (37 dni): ok. 26 g/l (niestandardowe badanie sprawdzajgcy efekty
wplywu na bakterie w osadach sciekowych)

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu
Biodegradacja

Kwas siarkowy jest prostg substancjg nieorganiczng, ktéra nie ulega biodegradacji. Substancja rozpuszcza sie w
wodzie, tworzgc jony wodoru i siarki (przy pH majagcym wptyw na srodowisko) i catkowicie miesza sie z wodg. Jony
wodoru, mimo iz nie ulegajg rozktadowi ze wzgledu na ich charakter, wchodzg w reakcje i sg neutralizowane przez
OH do postaci wody. Jony siarki sg wchtaniane przez rézne gatunki mineratéw wystepujace w $rodowisku. Zadne
dodatkowe informacje nie sg konieczne.

Degradacja chemiczna
Hydroliza:

Kwas siarkowy to silny kwas mineralny (pKa - 1,92), ktory rozpuszcza sie w wodzie, tworzac jony wodoru i siarki
(przy pH majacym wplyw na srodowisko) i catkowicie miesza sie z wodg. W stezeniach majgcych wptyw na
srodowisko substancja moze wystepowac jako wszechobecny anion siarczanu (SO42-) i kation hydroniowy (H30+),
ktory wchodzi w reakcje z hydroksylami, tworzgc wode. Nie sg potrzebne zadne dodatkowe badania hydrolizy ani
dodatkowe informacije.

Fototransformacja:

Kwas siarkowy to silny kwas mineralny, ktéry reaguje z mineratami i innymi sktadnikami gleby, np. weglanami,
uwalniajgc dwutlenek wegla i tworzgc odpowiedni siarczan. Fototransformacja nie wystepuije.

Potencjat bioakumulacyjny

Kwas siarkowy to silny kwas mineralny (pKa - 1,92), ktéry rozpuszcza sie w wodzie, tworzgc jony wodoru i siarki
(przy pH majacym wptyw na srodowisko) i catkowicie miesza sie z wodg. Powstajgce jony wodoru i siarki wystepujg
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naturalnie w wodzie/osadach i nie przewiduje sie bioakumulacji tych jonéw.

Mobilno $¢€ w glebie
Kwas siarkowy to silny kwas mineralny, ktéry rozpuszcza sie w wodzie, tworzac jony wodoru i siarki (przy pH
majgcym wplyw na srodowisko) i catkowicie miesza sie z wodg. Powstajgce jony wodoru i siarki wystepujg

naturalnie w wodzie/osadach. Jony wodoru majg wptyw na lokalne pH i sg potencjalnie mobilne; jony siarki moga
by¢ pochtaniane przez wystepujace w naturze gatunki.

Wyniki ocen PBT i vPvB
Kwas siarkowy nie jest substancjg PVT ani vPvB.
Inne niepo zadane skutki Brak dodatkowych informaciji.

- Pasta otlowiowa w akumulatorze Toksyczno $¢

Toksyczno $¢ dla organizméw wodnych

Tlenek otowiu w akumulatorach, ktory jest poréwnywalny do nieorganicznych zwigzkéw otowiu w akumulatorze
kwasowo-otowiowym, ma oznaczenie R 52/53 (toksycznos¢ przewlekta 3, H412)

Toksyczno $¢ krétkoterminowa:

Toksycznos$¢ dla ryb96 godz. LC 50 > 100 mg/I
Toksycznos$¢ dla bezkregowcow wodnych48 godz. EC 50 > 100 mg/I
Toksycznosc¢ dla alg72 godz. IC 50> 10 mg/I

Potencjat bioakumulacyjny

Oléw nieorganiczny posiada potencjat bioakumulacyjny w $rodowisku i moze akumulowaé sie w
roslinach i zwierzetach wodnych oraz ladowych. Dla nieorganicznych zwigzkéw otowiu okreslono
nastepujgce wskazniki bioakumulacji/biokoncentracii:

Srodowisko wodne:
Wskazniki bioakumulacji/biokoncentracji w wodzie stodkiej: 1,553 I/kg (waga mokra)
Srodowisko | gdowe:

Wskazniki bioakumulacji/biokoncentracji w glebie: 0,39 kg/kg (waga sucha).
Mobilno $¢€ w glebie

Produkt zawiera nieorganiczne zwigzki otowiu, ktére sg trudno rozpuszczalne i sg absorbowane przez glebe i osady.
Spodziewana mobilnos¢ jest niska.

Wyniki ocen PBT i vPvB

Kryteria PBT i vPvB okreslone w Aneksie 11l Dyrektywy REACH nie majg zastosowania do substancji

nieorganicznych.
Inne skutki niepo zadane

Brak dodatkowych informaciji.

13. Wskazowki dotycz ace usuwania

Punkty sprzedazy, producenci oraz importerzy akumulatoréw przyjmujg zuzyte akumulatory i przetwarzajg je
do postaci surowego otowiu do ponownego wykorzystania.

Firma Johnson Controls stworzyta system odbioru zwany ecosteps. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie:

http://www.iohnsoncontrols.de/content/de/de/products/power solutions/recycling.html

Zuzyte akumulatory kwasowo-otowiowe (EWC 160601*) podlegajg przepisom Unii Europejskiej (Dyrektywa w
sprawie baterii i akumulatoréw) i odpowiadajgcym im przepisom w poszczegolnych krajach dotyczacym sktadu
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akumulatoréw i postepowania z nimi po zakonczeniu okresu eksploatacji. Akumulatory te oznacza sie symbolem
recyklingu / zwrotu oraz symbolem przekreslonego kosza. Akumulatory i baterie wykorzystyjgce inne zwigzki
chemiczne musza by¢ na czas transportu i recyklingu oddzielone od akumulatoréw kwasowo-otowiowych w celu
unikniecia ryzyka.

14. Informacje na temat transportu

Transport drogowy

UN N°: UN2800

Klasyfikacja ADR/RID: Klasa 8

Prawidtowa nazwa przewozowa: Grupa opakowaniowa ADR: nie przypisano

Wymagana etykieta: nie przypisano

ADR/RID: Zawarto$¢ akumulatorow AGM nie moze sie wyla¢
(klauzula specjalna 238) i dlatego nie
podlegaja pod regulacje ADR/RID, jesli
tylko sg zabezpieczone przed zwarciem.

Transport morski Transport morski (kod IMDG)

UN N°: UN 2800:

Klasyfikacja: Klasa 8

Prawidtowa nazwa przewozowa: BATTERIES (ACCUMULATORS),
WET, NON-SPILLABLE, ELECTRIC
STORAGE

Grupa opakowaniowa: nie przypisano

EmS: nie przypisano

Wymagana etykieta: nie przypisano

Akumulatory AGM sie nie wylewajg (klauzula specjalna 238) i dlatego nie
podlegajg pod regulacje ADR/RID, jesli tylko sg zabezpieczone przed
zwarciem.

Transport lotniczy Transport lotniczy (IATA-DGR)

UN N°: UN 2800

Klasyfikacja: Klasa 8

Prawidtowa nazwa przewozowa: BATTERIES
WET, NON-SPILLABLE, ELECTRIC
STORAGE

Grupa opakowaniowa: nie przypisano

Wymagana etykieta: nie przypisano

Akumulatory AGM sie nie wylewajg (klauzula specjalna A 67) i dlatego nie
podlegajg pod regulacje IATA DGR, jesli tylko sg zabezpieczone przed
zwarciem.

Uwaga:

Klauzula specjalna 238 ADR/RID/IMDG:

a. Akumulatory uznawane sg za niewylewajgce sie wowczas, gdy sg w stanie przetrwac
test wibracji i test r6znicy cisnien wskazane ponizej tak, aby nie doszto do wycieku elektrolitu.

Test wibraciji:

Akumulator jest stabilnie przytwierdzany do platform maszyny wibrujgcej i poddawany jest ruchowi
harmonicznemu o amplitudzie 0,8 mm (maksymalne tgczne wychylenie 1,6 mm). Czestotliwo$¢ wynosi 1 Hz/min
w zakresie od 10 Hz do 55 Hz. Caly zakres czestotliwosci w jedng i drugg strone dla kazdej pozyciji montazu
akumulatora (kierunku wibracji) pokonywany jest w ciggu 95 + 5 minut. Akumulator testowany jest w trzech
wzajemnie prostopadtych pozycjach (w celu uwzglednienia otworéw do napetniania oraz wentylacyjnych w
pozycji odwrdconej, jesli takie wystepujg) przez réwne okresy.

Test réznic ci$nienia:
Po tescie wibracji akumulator jest przechowywany przez sze$¢ godzin w temperaturze 24 °C + 4°C | poddawany

réznicy cisnien wynoszgcej co najmniej 88 kPa. Akumulator testowany jest w trzech wzajemnie prostopadtych
pozycjach (w celu uwzglednienia otworéw do napetniania oraz wentylacyjnych w pozycji odwrdconej, jesli takie

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
Instrukcje bezpiecznego postepowania z akumulatorami kwasowo-otowiowymi AGM
Wydanie 01 CLP / 201 5-03-27 / strona 11 z 13



wystepujg) przez co najmniej szes¢ godzin dla kazdej z pozyciji.

b. )

Akumulatory nierozlewaj ace sie nie podlegaj @a wymogom ADR, je $li w temperaturze 55°C
elektrolit nie wycieka z przebitej lub p eknietej obudowy, nie wyst epuje swobodny przeptyw
ptynu w formie do przenoszenia, a tak ze jesli zaciski s g chronione przed zwarciem.

A67 IATA DGR:

Akumulatory nierozlewajgce sie A67, ktére spetniajg wymogi Instrukcji pakowania 872, nie podlegajg niniejszym
regulacjom, jesli w temperaturze 55°C (131°F) elektrolit nie wycieka z przebitej lub peknietej obudowy.
Akumulator nie moze zawiera¢ swobodnej ani niewchtonietej cieczy. Akumulator elektryczny oraz urzadzenia,
sprzet i pojazdy zasilane takimi akumulatorami, w przypadku ktérych wystepuje zagrozenie uwalnianiem ciepta,
muszg byc¢ przygotowane do transportu celem zapobiegania:

a) a) Zwarciom (np. w przypadku akumulatoréw poprzez skuteczng izolacje odstonietych zaciskéw, a w
przypadku sprzetu poprzez odtgczenie akumulatora i zabezpieczenie odstonietych zaciskéw); oraz
b) Niezamierzonemu uruchomieniu

W przypadku wystawienia lotniczego listu przewozowego w opisie substancji musi by¢ zawarta fraza ,Bez
ograniczen” oraz numer specjalnych zapisoéw, zgodnie z sekcjg 8.2.6.

15. Informacje regulacyjne

Zgodnie z dyrektywg dotyczgca akumulatoréw oraz przepisami krajowymi akumulatory kwasowo-otowiowe
muszg by¢ oznaczane symbolami przekreslonego kosza na smieci z chemicznym symbolem otowiu Pb, a takze
symbolem ISO oznaczajgcym zwrot/recykling.

€9

Producent, a takze importer akumulatoréw ponosi odpowiedzialno$¢ za oznaczenie akumulatoréw tymi
symbolami. Co wiecej, do produktu muszg by¢ dotgczone informacje dla klientow/uzytkownikéw na temat
znaczenia tych symboli.

Pb
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16. Pozostate informacje

16.1 Legenda skrétéw i akroniméw

- AF — Wskaznik Oceny

- CLP — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006

- DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

- DSD — Dyrektywa Rady 67/548/EWG na temat substancji niebezpiecznych

- EC50 — Stezenie substancji ograniczajgce okreslone aspekty biologiczne w badanych
organizmach o 50%

- EWC — Europejski katalog odpadéw

- LC50 — Stezenie substancji powodujgce 50% smiertelnos¢ badanej populaciji

- NOAEC — Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

- NOAEL — Dawka, przy ktérej nie obserwuje sie szkodliwych zmian

- OECD — Organizacja Wsp6tpracy Gospodarczej i Rozwoju

- PBT/VPVB — Trwaly, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny; bardzo trwaty, o bardzo duzej

zdolnosci do bioakumulacji

- PNEC — przewidywane stezenie niepowodujgce zmian

- REACH — Rozporzgdzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia
2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow

- STOT RE — Dziafanie toksyczne na narzgdy docelowe (narazenie powtarzane)

- STOT SE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

- STP — Oczyszczalnia sciekow

16.2 Alarmowe numery telefonéw

Europejski numer alarmowy: 112
Kontakt z centrum ds. zatru¢. Lista numeréw telefonéw:

AUSTRIA (Wieden) +43 1 406 43 43; BELGIA (Bruksela) +32 70 245 245; BULGARIA (Sofia) +359 2
9154 409; CZECHY (Praga) +420 224 919 293; DANIA (Kopenhaga) 82 12 12 12; ESTONIA (Tallinn)
112; FINLANDIA (Helsinki) +358 9 471 977; FRANCJA (Paryz) +33 1 40 0548 48; NIEMCY (Berlin)
+49 30 19240; GRECJA (Ateny) +30 10 779 3777; WEGRY (Budapeszt) 06 80 20 11 99; ISLANDIA
(Reykjavik) +354 525 111, +354 543 2222; IRLANDIA (Dublin) +353 1 8379964; WLOCHY (Rzym)
+3906 305 4343; LOTWA (Ryga) +371 704 2468; LITWA (Wilno) +3705 236 20 52 lub +370 687 53378;
MALTA (Valletta) 2425 0000; HOLANDIA (Bilthoven) +31 30 274 88 88; NORWEGIA (Oslo) 22 591300;
POLSKA (Gdansk) +48 58301 65 16 lub +48 58 349 2831; PORTUGALIA (Lizbona) 808 250 143;
RUMUNIA (Bukareszt) +40 21 3183606; SLOWACJA (Bratystawa) +421 2 54 77 4166; SLOWENIA
(Ljubljana) + 386 41 650500; HISZPANIA (Barcelona) +34 93 227 98 33 lub +34 93 227 54 00 bleep
190; SZWECJA (Sztokholm) 112 lub +46 833 12 31 (pon-pt 9.00-17.00); WIELKA BRYTANIA (Londyn)
112 lub 0845 4647 (NHS Direct).

16.3 Wytaczenie odpowiedzialno $ci

Informacje zawarte w tym dokumencie na temat bezpiecznego postepowania z akumulatorami
kwasowo-otowiowymi zostaly zamieszczone w dobrej wierze, w oparciu 0 obecny stan wiedzy.
Niemniej, nie udziela sie zadnych gwaranciji, ani jawnych, ani dorozumianych, co do ich poprawnosci.
Warunki i metody obstugi, przechowywania, wykorzystywania i utylizacji produktu pozostajg poza naszg
kontrolg i wiedzg. Z tej i innych przyczyn nie bierzemy na siebie i jawnie zrzekamy sie odpowiedzialnosci
z tytutu szkod finansowych, strat i zniszczen wynikajgcych z obstugi, przechowywania, wykorzystywania
badz utylizacji produktu lub w jakikolwiek spos6b z nimi powigzanych. Niniejszy dokument zostat
przygotowany w tym duchu i moze by¢ wykorzystywany jedynie z jego uwzglednieniem.

Zgodnie z dyrektywg KE nr 1907/2006 (REACh), wraz z Aneksem | nr 453/2010, przedmioty takie jak
akumulatory nie podlegaja zadnym regulacjom, ktére nakazywatyby publikowa¢ Arkusz danych na
temat bezpieczenstwa.

Wiecej informacji: http://www.johnsoncontrols.com/
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