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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Grupa substancji: Srodek przeciwmrozny

Kuhlerfrostschutz Longlife (S-SDB)
Antifreeze Longlife (S-SDB)

Produit antigel radiateur Longlife (S-SDB)
(Srodek przeciwmrozny do chtodnic Longlife (S-SDB))

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zastosowanie w przemysle samochodowym
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Adam Opel AG
Miejscowosé: D 65423 Risselsheim
Telefaks: +49-6142/ 749-503
e-mail: OPEL-helpdesk@ifz-berlin.de
Wydziat Odpowiedzialny: IFZ Ingenieurbiiro und Consulting GmbH

Telefonu: +49 - 30 / 2904897-10
Telefaks: +49 - 30 / 2904897-20

1.4. Numer telefonu Internationale Hotline: +49 6131 19240
alarmowegqgo: Polska / Poland +48 22 619 66 54

Informacja uzupetniajgca

Lista referencyjna
Arkusz danych bezpieczenstwa obowigzuje dla nastepujgcych produktow:

Numer czesci Numer katalogowy

09163329 19 40 651

93165088* 1940 677

93165162 1940 678

93170402 19 40 663

93165691 - SAAB
93165619 19 40 001 GB, IRL
93165620 19 40 002 GB, IRL

* = Produkcja wstrzymana. Dostawy wylgcznie z dostepnych stanéw magazynowych.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Zwroty okreslajgce: Xn - Produkt szkodliwy
Zwroty R:
Dziata szkodliwie po potknieciu.

Klasyfikacja GHS
Kategorie zagrozenia:
Toksycznos¢ ostra: Acute Tox. 4
Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé: Repr. 2
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - rzane narazenie STOT wielokr. naraz.: STOT RE 2
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Dziata szkodliwie po potknieciu.
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
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Moze powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

2.2. Elementy oznakowania

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie

Glikol

Kwasu dietyloheksanowego

Hasto ostrzegawcze:
Piktogram:

Uwaga
GHS07-GHS08

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P301+P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM

ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.
P501 Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz.

Informacje dodatkowe

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami

krajowymi.

2.3. Inne zagrozenia

Brak innych danych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Srodek przeciwmrozny do chtodnic, podstawa: Glikol, woda, dodatki

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nazwa chemiczna llosé
Nr CAS Klasyfikacja
Nr Index Klasyfikacja GHS
Nr REACH
203-473-3 Glikol 60 - 98 %
107-21-1 Xn - Produkt szkodliwy R22
603-027-00-1 Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373
243-283-8 Kwasu dietyloheksanowego 1-49%
19766-89-3 Repr. Kat. 3 R63

Repr. 2; H361d

Dostowne brzmienie zwrotéw R i H: patrz sekcja 16.

Informacja uzupetniajaca

Zawiera substancje gorzkie.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
W przypadku ztego samopoczucia: Uzyska¢ pomoc lekarskg. Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Nieprzytomnym osobom nie podawac¢ ptyndw i nie
wywotywacé wymiotow.

W przypadku wdychania
Usunac¢ z zagrozonej strefy. Przenies$¢ na swieze powietrze. Przy podraznieniu drég oddechowych lub
Sluzéwek (np. kaszel), dolegliwo$ciach lub diuzszej ekspozycji wezwac lekarza.
Przy nieregularnym oddychaniu lub zatrzymaniu oddechu: Jesli potrzebny podac tlen lub zastosowac
sztuczne oddychanie. Natychmiast powiadomic lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Po kontakcie produktu ze skorg natychmiast sptuka¢ obficie wody z mydtem. Natychmiast zdjg¢
skazone obuwie i ubranie. Jesli utrzymujg sie podraznienia skory, wezwac lekarza. Zdjgé i upraé
skazong odziez przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast przeptuka¢ duzg iloscig wody, takze pod powiekami przynajmniej 15 minut. Po pierwszych
1 - 2 minutach wyjg¢ soczewki kontaktowe i dalej ptuka¢. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem
okulistg.

W przypadku potkniecia
Natychmiast powiadomi¢ lekarza. Nie powodowaé wymiotow. W przypadku jesli ofiara wypadku jest
nieprzytomna: Wypi¢ 1 lub 2 szklanki wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. To
samo dotyczy wystgpienia skurczow.
Wdychanie ptynu podczas potykania lub zwymiotowania moze wywotac¢ ciezkie zapalenie ptuc
spowodowane przez chemikalia.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Efekty spozycia mogg obejmowac: wymioty, biegunke, pragnienie. Powazne uszkodzenia (uszkodzenia
watroby i nerek) przy nadmiernej ekspozyciji.
Moze wywotywac : bdl gtowy, mdtosci, ostabienie. Opary mogg powodowaé sennos¢ i zawroty glowy.
Podraznienie bton $luzowych. Zaktécenia CUN. Moga wystapi¢ zaburzenia koordynacji i rbwnowagi.
Dezorientacja, niewyrazne widzenie, bél brzucha i béle miesni.
Powazne uszkodzenia (krétki oddech, drobne kurcze miesni, skurcz, utrata przytomnosci) przy
nadmiernej ekspozyciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z
poszkodowanym
Terapia objawowa (odkazanie, funkcje zyciowe).
Glikol etylenowy jest metabolizowany do kwasu szczawiowego. Objawy zatrucia mogg by¢ op6znione
przez podawanie etanolu (w postaci 5-% roztworu soli fizjologicznejdie dla utrzymania poziomu krwi 1-2
mg/ml). Terapia ta jest skuteczna tylko wtedy, gdy podjeto jg w ciggu 6 godzin od zatrucia. Natychmiast
wezwac lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2), proszek gasniczy, AFFF-piana albo piana alkoholo-odporna.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumieh wody.
5.2. Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zaleznie od okolicznosci pozaru mogg powstac¢ / uwalnia¢ sie nastepujgce produkty rozktadu:
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Rozkfad termiczny silnie zalezy od warunkéw zewnetrznych. Tworzy sie kompleksowa mieszanina ciat
statych, cieczy i gazéw w powietrzu, miedzy innymi tlenku wegla, dwutlenku wegla oraz innych
zwigzkow organicznych, gdy materiat ten bedzie spalany lub poddawany rozktadowi termicznemu lub
utleniajgcemu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Produkt jest palny ale trudno go zapalic.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:

Nie wdychac¢ par i gazéow pozarowych. W przypadku ognia w obszarach zamknigtych nalezy nosic
sprzet ochronny drég oddechowych niezalezny od powierza obiegowego. Petne ubranie ochronne i
aparat oddechowy na sprezone powietrze.

Informacja uzupetniajaca
Skazona woda gasnicza i ziemia muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usung¢ zrédio zaptonu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach
zamknietych. Nie wdychac par. Przy manipulowaniu produktami przestrzegaé¢ zasad higieny i
bezpieczenstwa. Wyposazy¢ obstuge w sprzet ochronny. Duze ilosci: Aparat oddechowy pracujgcy w
uktadzie zamknietym.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Uszczelni¢ wylot o ile nie stanowi to niebezpieczenstwa. Natychmiast zatamowa¢ produkt
odpowiednimi srodkami.
Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe. Nie wylewac¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.
Przy wypadku lub zanieczyszczeniu drég produktem nalezy poinformowac straz pozarng i policje, a w
razie potrzeby, urzad wodny.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu sie lub wysypywaniu substanciji, jesli jest to mozliwe bez
narazania sie na niebezpieczenstwo. Uporzadkowaé natychmiast przez gruntowne odkurzenie.
Instalacje planowac tak, by wyklucza¢ zanieczyszczenie ziemi i wody gruntowe;j.

Rozlany materiat zebra¢ przy pomocy niepalnych substancji absorbujgcych (piasek, ziemia i ziemia
okrzemkowa) i zgromadzi¢ w pojemnikach. Przy wiekszych wyciekach przepompowac¢ do
odpowiednich i prawidtowo oznakowanych zbiornikdéw. Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Uzywaj tylko w wypadku niedostatecznej wentylacji obszaru. Nie wdycha¢ par i mgiet. Przechowywac z
dala od zrodet ciepta. Stosowaé narzedzia iskrobezpieczne. Nie stosowac¢ sprezonego powietrza do
napetniania, roztadunku ani manipulowania produktem. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i ubraniem.
My¢ rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Preparat gromadzacy tadunki elektrostatyczne: zawsze stosuj uziemienie podczas przetadunku z
jednego kontenera do innego. Aby unikng¢ zaptonu na powietrzu przez wytadowania elektrostatyczne
na powietrzu, wszystkie metalowe cze$ci urzagdzenia musza by¢ uziemione. Stosowac narzedzia
iskrobezpieczne.
Zbiornikdw nie oprézniaé cisnieniem, to nie zbiornik cisnieniowy! Ryzyko rozerwania naczynia. Puste
pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci po produkcie. Przechowywac produkt i pusty pojemnik daleko
od ciepfa i zrodta zaptonu. Nie spalac i nie cig¢ palnikiem pustych beczek. Puste opakowania moga
zawiera¢ palne i wybuchowe opary. Chroni¢ przed ptomieniami i iskrami. Opréznione opakowania
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muszg by¢ pozbawione resztek wg stanu techniki przed usunieciem. Przechowa¢ w odpowiednich,
zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia. Patrz sekcja 13.

Informacja uzupetniajgca
Przy manipulowaniu produktami przestrzegaé¢ zasad higieny i bezpieczenstwa.
Nie odprowadzac¢ do sciekdéw. Nie dopusci¢ do skazenia wody.
Skorzysta¢ ze wskazéwek na etykiecie.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Instalacje planowac¢ tak, by wyklucza¢ zanieczyszczenie ziemi i wody gruntowe;j.
Skfadowac zgodnie z przepisami lokalnymi. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przechowywaé
szczelnie zamkniety w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed gorgcem i
bezposrednim oddziatywaniem stonca.

Wskazowki dotyczace wspoélnego magazynowania
Sktadowac¢ oddzielnie od: utleniacze.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Nie przechowywacé razem z artykutami spozywczymi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
107-21-1] Glikol etylenowy 15 NDS (8 h)
50 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Dostarczy¢ wystarczajaca ilos¢ powietrza i/lub wyciag w pokoju pracy. Przestrzeganie NDS na
stanowisku pracy. Jeéli stezenie w powietrzu przekracza NDS, nalezy stosowa¢ dopuszczony do tego
celu sprzet ochrony drég oddechowych. Urzadzenia i sprzet elektryczny muszg odpowiadaé przepisom.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Unika¢ kontaktu skory z produktem. Uprac skazone ubranie przed ponownym uzyciem. W czasie pracy
nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢. Myc¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy. Przechowywa¢ z dala od
zywnosci, napojow i produktow zywnos$ciowych dla zwierzat. Kobiety w wieku rozrodczym winny unikaé
kontaktu z produktem.

Ochrone oczu lub twarzy
Przy grozbie pryskania nosi¢ okulary ochronne. Okulary ochronne z ostonami bocznymi.

Ochrona rak
Rekawice ochronne. Producent zaleca nastepujgce materiaty rekawic: kauczuk naturalny, neopren,
kauczuk nitrylowy, polichlorek winylu (PCW albo Vinyl). Doboru rekawic ochronnych nalezy dokonac¢
odpowiednio do konkretnych warunkéw uzycia, a instrukcji uzycia producentéw nalezy przestrzegac.
Nalezy uwzglednic¢ fakt, ze dzienny czas uzytkowania rekawicy chemikaliochronnej w praktyce moze
by¢ wyraznie krétszy niz czas przenikania wyznaczony wg EN 374 z powodu wielu czynnikéw
oddziatywujgcych (np. temperatury).
Zapobiegajgca ochrona skéry - krem ochronny do naskérka. Kremy ochronne mogg pomaoc chroni¢
skore, nalezy je uzy¢ przed stosowaniem.
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Ochrona skory
Przy dtuzszej lub powtarzalnej ekspozycji nosi¢ odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

Stosowac tylko w dobrze wentylowanych strefach. Normalnie osobiste wyposazenie oddechowe nie
jest wymagane. Przy wystepowaniu gazow, par, aerozoli chroni¢ drogi oddechowe. Aparat oddechowy
z filtrem. Nosi¢ maske na pary organiczne. (EN 14387)
Ewentualnie: Aparat oddechowy pracujgcy w uktadzie zamknietym. (korzystnie aparat na sprezone
powietrze)
Ochrona drég oddechowych konieczna, gdy produkt stosowany jest w wiekszych ilosciach, w
zamknietych pomieszczeniach lub w innych okolicznosciach, gdzie blisko do wartosci granicznej
ekspozycji lub gdy sie je przekracza.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.
Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe..

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciecz
Kolor: pomaranczowy
Zapach: stabo
Metoda testu
pH: 8,5-8,7

Zmiana stanu

Temperatura topnienia: Brak dostepnych danych.

Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres 175 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura krzepniecia: -20 °C

Temperatura zaptonu: 115 °C patrz nizej

Palnosé
ciata statego: Brak dostepnych danych.
gazu: Brak dostepnych danych.

Wiasciwosci wybuchowe

Brak dostepnych danych.
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:

3,2 obj. %
Brak dostepnych danych.

Samozapalnos¢: Brak dostepnych danych.

Temperatura samozaptonu
ciata statego: Brak dostepnych danych.
gazu:

Temperatura rozktadu:

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

Wiasciwosci utleniajace
Brak dostepnych danych.

Preznos¢ par:

(przy 20 °C)
Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalno$¢é w wodzie:

<0,01 hPa

1,1 g/cm?®
mieszalny
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Wspoitczynnik podziatu: Brak dostepnych danych.
n-oktanol/woda:
Lepkos¢ kinematyczna: Brak dostepnych danych.
Gestosc¢ par: 2,1 (powietrze = 1)
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Brak dostepnych danych.

9.2. Inne informacje
Wartos¢ progowa zapachowa: Brak dostepnych danych.

Metoda analizy Temperatura zaptonu: zamkniety tygiel, P/M Pensky-Martens

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnosé chemiczna
Stabilny przy prawidtowym uzyciu i sktadowaniu.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie polimeryzuje. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Grozba rozerwania i wybuchu przy wzroscie cisnienia. Przechowywac¢ z dala od otwartego ognia,
goracej powierzchni i zrodta zaptonu. Unikac¢ iskier i fadunkéw elektrostatycznych.

10.5. Materialy niezgodne
Reaguje z: silne kwasy i utleniacze, azotany, chlorany, nadtlenki.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
aldehydy, ketony (w wysokich temperaturach)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak dostepnych danych.

Toksycznos¢ ostra
Brak danych o produkcie. Dane bazujg na testach podobnych produktéw i / lub ich sktadnikéw.

Zawiera : Glikol
Substancja jest podejrzana o wywolywanie zatru¢ nerkowych.
Szkodliwy przy potknieciu. LDlo (LD = dawka $miertelna (doustnie, cztowiek)): okoto 100 cm?
Stezenia powyzej NDS moga powodowac¢ zawrét gtowy, bol gtowy i upojenie.
Wdychanie oparéw w wysokim stezeniu moze powodowac depresje i narkoze. Moze wywotywac :
drzenie albo skurcz, Nieprzytomnos¢.
ETAmix obliczony
ATE (doustna) 526,4 mg/kg

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Metoda Dawka |Gatunek |Zr<’)dio
107-21-1 Glikol

doustna |LD50 4700 mg/kg |szczur |GESTIS

Dziatanie draznigce i zrace
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Glikol:

Mozliwe przej$ciowe podraznienie oczu.

tagodne podraznienie skory.

Wdychanie moze spowodowac podraznienie drég oddechowych. Z uwagi na znikomg lotno$¢
wdychanie w temperaturze pokojowej mato prawdopodobne.

Wdychanie ptynu podczas potykania lub zwymiotowania moze wywotac¢ ciezkie zapalenie ptuc
spowodowane przez chemikalia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne
Glikol:
Powazne uszkodzenia (uszkodzenia watroby i nerek) przy nadmiernej ekspozycji. Wielokrotna
nadmierna ekspozycja moze pogorszy¢ objawy istniejgcego schorzenia nerek.

Rakotwérczos$é, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Kwasu dietyloheksanowego: Zwiekszone ryzyko uszkodzenia ptodu.

Specyficzne dziatanie w probie na zwierzetach
Glikol: teratogenny
Moze by¢ przyczyng wad wrodzonych. (szczurach, myszach)

Kwasu dietyloheksanowego:
Zmiany tkanki (watroba) po kilkakrotnej aplikacji. Moze wystgpi¢ uszkodzenie watroby. Moze byc¢
przyczynag wad wrodzonych. (Teratogennos$c¢) (szczurach, myszach)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Brak danych o samym produkcie. Ponizsze oceny toksykologiczne bazujg na toksykologicznych
danych poszczegolnych sktadnikéw produktu.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych o samym produkcie.

Latwo rozktadalny biologicznie.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Wspoétczynnik biokoncentracji (BCF): Brak dostepnych danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera zadnej substanciji, ktéra spetnia kryteria PBT (substancje trwate/wykazujgce
zdolnos¢ do bioakumulacji/toksyczne) lub kryteria vPvB (substancje bardzo trwate/wykazujace bardzo
duzg zdolnos¢ do bioakumulacji).

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nieznany.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe. Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz. Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtdrne wykorzystanie niz
neutralizacje lub spalanie. Porozumie¢ sie ze stuzbami usuwajgcymi odpady. Zbiorniki muszg by¢
mocno zamkniete, oznakowane i bezpiecznie zdeponowane.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
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160114 ODPADY NIEUJETE GDZIE INDZIEJ W WYKAZIE; wycofane z eksploatacji pojazdy z réznych
Srodkow transportu (wtgczajgc maszyny pozadrogowe) i odpady z demontazu wycofanych z
eksploatacji pojazdow oraz przegladu i konserwacji (z wytgczeniem grup 13, 14, 16 06 oraz 16 08);
ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce substancje niebezpieczne
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
160114 ODPADY NIEUJETE GDZIE INDZIEJ W WYKAZIE; wycofane z eksploatacji pojazdy z réznych
srodkow transportu (wtgczajgc maszyny pozadrogowe) i odpady z demontazu wycofanych z
eksploatacji pojazdéw oraz przegladu i konserwaciji (z wytgczeniem grup 13, 14, 16 06 oraz 16 08);
ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce substancje niebezpieczne
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE

| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wtgcznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Niebezpieczny odpad.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Uzywanie zgodnie z przepisami wiadz. Opakowania po opréznieniu i odpowiednim czyszczeniu nadaja
sie do recyklingu. Puste opakowania mogg zawiera¢ palne i wybuchowe opary. Patrz takze sekcja 7.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie stosowaé
14.2. Prawidiowa nazwa Nie stosowaé
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Nie stosowac
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Nie stosowaé

Inne istotne informacje (Transport lagdowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Transport wodny srédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie stosowac
14.2. Prawidlowa nazwa Nie stosowac
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Nie stosowac

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Nie stosowac

Inne istotne informacje (Transport wodny $rédladowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisdw transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): not regulated
14.2. Prawidiowa nazwa not regulated
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w not regulated

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -
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Inne istotne informacje (Transport morski)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ): not regulated
14.2. Prawidiowa nazwa not regulated
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w not regulated

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisdw transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie stosowac.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie stosowac.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancii i
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Informacja uzupetniajgca
Zgodnie z REACH, artykut 57 nie sg to substancje budzace szczegdlne obawy (SVHC).

Przepisy narodowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczehnstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Sekcja 2,4,5,6,7,8,9, 11,12, 13
Skréty i akronimy
n.s. = nie dotyczy
n.o. = nie oznaczono
VOC (LZO) = Volatile organic compounds
SVHC = substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie / substancja wzbudzajgca szczegélnie duze
obawy
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No
1907/2006
GHS = Globally Harmonized System
CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008

Petny tekst odnosnych zwrotéw R w sekcjach 2i 3

22 Dziata szkodliwie po potknieciu.
63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.
Petny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2i 3
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
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H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego.
Produkt nalezy stosowac wytgcznie do celéw podanych w instrukcji technicznejwzglednie w przepisie
uzycia.
Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcow naszych produktéw w ich wiasnym
interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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TABELA MIESZANIA

Srodek przeciwzamarzajacy do chtodnic Long Life

Tabela mieszania dla punktu zamarzania

P°L’|f(';223$° (wg ASTM D1177) do
chtodzenia -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C
w litrach Udziat $rodka przeciwzamarzajacego do chtodnic Long Life w litrach:
5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 24 2,6
6 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3.1
7 1,5 2,0 24 2,7 3.1 3.4 3,7
8 1,7 2,2 2,7 3.1 3,5 3,9 4,2
9 1,9 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,7
10 21 2,8 34 3,9 44 4.8 5,2
11 2,3 3.1 3,7 4,3 4,8 5,3 5,8
12 2,5 3,3 41 4,7 5,3 5,8 6,3
13 2,7 3,6 44 5,1 5,7 6,3 6,8
14 3,0 3,9 4,7 5,5 6,1 6,7 7,3
15 3,2 4,2 51 5,9 6,6 7,2 7,8
16 34 4,5 5,4 6,2 7,0 7,7 8,4
17 3,6 4,7 5,7 6,6 7,4 8,2 8,9
18 3,8 5,0 6,1 7,0 7,9 8,7 9,4
19 4,0 5,3 6,4 7,4 8,3 9,2 9,9
20 4,2 5,6 6,8 7,8 8,8 9,6 10,5
Udziaty w 21,1 27,9 33,8 39 43,8 48,2 52,3
procentach obj.% obj.% obj.% obj.% obj.% obj.% obj.%
objetosci

Wazna uwaga: Przy rozcienczeniu ponizej 33 procent objetosci srodka
przeciwzamarzajacego do chtodnic Long Life (= punkt zamarzania powyzej -20°C),
nie mozna juz zagwarantowac¢ ochrony antykorozyjne;j.

Przy wiekszych pojemnosciach chtodnicy niz 20 litrow udziat srodka

przeciwzamarzajacego do chtodnic Long Life- mozna wyznaczy¢ poprzez
zliczenie wartosci z odpowiednich wierszy.

Przyktad: Zadana temperatura punktu zamarzania -25°C, pojemnos$¢é uktadu
chlodzenia 28 litrow,

Wiersz 1 "20 litréow" daje 7,8 litrow srodka przeciwzamarzajacego do chtodnic
Long Life,
Wiersz 2 "8 litrow" daje 3,1 litrow srodka przeciwzamarzajacego do chtodnic
Long Life,
28 litréw: 7,8 + 3,1 =10,9 litréw srodka przeciwzamarzajacego do

chtodnic Long Life

dla punktu zamarzania do -25°C




