A @ Adam Opel AG
< W Arkusz danych dotyczacych
. bezpieczenstwa

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Olej silnikowy SAE 15W-40
Wydrukowano dnia: 09.06.2011 Czes¢-Nr S90544109 Strona1z9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Grupa substancji: Olej silnikowy

Numer katalogowy: 19 42 194
Motorol SAE 15W-40 (S-SDB)

Engine oil SAE 15W-40

Huile moteur SAE 15W-40
(Olej silnikowy SAE 15W-40)

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zastosowanie w przemysle samochodowym
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Adam Opel AG
Miejscowosé: D 65423 Risselsheim
Telefaks: +49-6142/ 749-503
e-mail: OPEL-helpdesk@ifz-berlin.de
Wydziat Odpowiedzialny: IFZ Ingenieurbiro und Consulting GmbH

Telefonu: +49 - 30 / 2904897-10
Telefaks: +49 - 30 / 2904897-20

Telefon alarmowy: Internationale Hotline: +49 6131 19240
Polska / Poland +48 22 619 66 54

Informacja uzupetniajaca
Lista referencyjna
Arkusz danych bezpieczenstwa obowigzuje dla nastepujacych produktow:

Numer czesci Numer katalogowy Nazwa produktu

09121958 42 00 562 Olej silnikowy SAE 15W-40
90544112 1942 196 Olej silnikowy SAE 15W-40
90544113 1942 197 Olej silnikowy SAE 15W-40
90544114 1942 198 Olej silnikowy SAE 15W-40
93165031 1942 038 Olej silnikowy SAE 15W-40
93165217 19 42 047 Olej silnikowy SAE 15W-40
93165218 19 42 048 Olej silnikowy SAE 15W-40
93165219 1942 049 Olej silnikowy SAE 15W-40
93165220 19 42 050 Olej silnikowy SAE 15W-40

* = Produkcja wstrzymana. Dostawy wytgcznie z dostepnych stanéw magazynowych.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE.

Elementy oznakowania

Zwroty S
02 Chroni¢ przed dzie¢mi.
29 Nie wprowadzac¢ do kanalizaciji.
24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Odrebne oznakowanie okreslonych mieszanin
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowsa.
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Porady dodatkowe
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiadajacymi im przepisami
krajowymi.

Inne zagrozenia
Jesli produkt dotrze pod cisnieniem do skory, istnieje mozliwos¢ dostania si¢ przez skoére do ciata. W

tym przypadku skonsultowac sie z lekarzem, nawet gdy nie stwierdza sie widocznej szkody.
Chociaz nieuzywany olej silnikowy uwazany jest za nietrujacy, zuzyty olej silnikowy moze by¢
rakotwdrczy i nalezy sie z nim obchodzi¢ ostroznie.

Nie powinno by¢ uwolnione do Srodowiska.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Olej silnikowy, podstawa: wysoko rafinowany olej mineralny (Sam produkt nie jest olejem mineralnym,
lecz jest produkowany z olejéw mineralnych.) (IP 346 ekstrakt DMSO: < 3 %), dodatki

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nr CAS|Nazwa chemiczna llosq Klasyfikacja
272-028-3 68649-42-3| Alkiloditiofosforan cynku <2,5%| Xi R36-38
- -| Organiczny amido-kompleks molibdenu 0,1-0,9 % N R51-53

(Petne brzmienie podanych zwrotéw R mozna znalez¢ w ustepie 16.)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
W przypadku ztego samopoczucia: Uzyskaé pomoc lekarska. Przedstawic lekarzowi dotgczong Karte
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania
Usuna¢ z zagrozonej strefy. Przenie$¢ na $wieze powietrze. Porazonego utrzymywac w cieple i
spokoju. Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra
Natychmiast zdja¢ skazone obuwie i ubranie. Skazone partie skory gruntownie umy¢ woda z mydtem.
Nie stosowac rozpuszczalnikow lub rozcienczalnikéw.

Przy iniekcji podskdrnej skorzysta¢ z pomocy lekarskiej. Nalezy bezwzglednie zbadac, czy wskazana
jest ingerencja chirurgiczna. Przy skaleczeniach w obrebie reki nalezy jak najszybciej skonsultowac¢ sie
z chirurgiem reki.

W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast przeptuka¢ duza iloscig wody, takze pod powiekami przynajmniej 15 minut. Jesli
podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista.

W przypadku potkniecia
Nie powodowa¢ wymiotéw. Przeptukac¢ usta. Nie pi¢. Wdychanie ptynu podczas potykania lub
zwymiotowania moze wywotaé ciezkie zapalenie ptuc spowodowane przez chemikalia. Przy
zachtysnieciu natychmiast wezwac¢ lekarza.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie aerozolu moze spowodowac podraznienie gérnych drog oddechowych.
Spozycie moze powodowac podraznienie uktadu pokarmowego, mdfosci, wymioty i biegunke.
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Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélneqo postepowania z

poszkodowanym
Witryski produktu pod wysokim cisnieniem przez skore to medyczne przypadki nagte ciezkowazgce
(wysoki odsetek amputacji)! Strefe skaleczenia nalezy poddaé¢ badaniu rentgenowskiemu. Skaleczenia
z poczatku wydajg sie nie by¢ powaznymi, w ciggu niewielu godzin tkanka jednak nabrzmiewa,
odbarwia sie i jest nadzwyczaj bolesna w powigzaniu z podskérng martwica. Konieczne jest gruntowne
i obszerne otwarcie rany i tkanki pod nig, aby zredukowac utrate tkanki. Z uwagi na wysokie ci$nienie
produkt moze przenikac przez dalsze warstwy tkanki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze
Stosowne srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2), piana, suche chemikalia.

Srodki gasnicze, ktorych nie wolno uzyé ze wzgledéw bezpieczenstwa
Nie uzywac zwartego strumienia wody poniewaz moze rozproszyc¢ i rozprzestrzeni¢ ogien.

Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy niepetnym spalaniu i termolize powstajg toksyczne gazy. Zaleznie od okoliczno$ci pozaru moga
powstac / uwalnia¢ sie nastepujace produkty rozkladu: aldehydy, sadza, rézne weglowodory, dwutlenek
wegla (CO2), tlenek wegla (CO). Przy nadmiernym nagrzaniu z wykluczeniem powietrza tworza sie
organiczne produktycrackingu. Gazy pozarowe z zasady nalezy klasyfikowa¢ jako trucizny oddechowe.

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Opary sg ciezsze niz powietrze i
rozprzestrzeniajg sie nad podioga. Zapton wsteczny mozliwy na znacznych odlegtosciach.

Informacije dla strazy pozarnej
Nie wdycha¢ par i gazéw pozarowych. W przypadku ognia w obszarach zamknietych nalezy nosic¢
sprzet ochronny drég oddechowych niezalezny od powierza obiegowego.

Informacja uzupetniajaca
Skazona woda gasnicza i ziemia muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usung¢ zrédto zaptonu. Nie pali¢. Zebra¢ z powodu
niebezpieczenstwa poslizgu.

Srodkéw ostroznosci w odniesieniu do srodowiska
Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.
Przy przedostaniu sie produktu do ziemi, wod lub kanalizacji, nalezy natychmiast powiadomi¢ wiasciwy
organ wiadzy.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Na ladzie: Natychmiast zatamowa¢ produkt odpowiednimi srodkami. Zaabsorbowa¢ materiatem
odpowiednim dla oleju. Adsorpcja na materiale obojetnym chemicznie (np. piasek, ziemia
okrzemkowa, pochtaniacz kwasoéw, pochtaniacz uniwersalny, trociny).
Na wodzie: Pochtania¢ za pomocg flotacyjnych srodkéw wigzacych. Uzywanie zgodnie z przepisami
wiadz.

Odniesienia do innych sekcji
Patrz takze sekcja 8i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Dostarczy¢ wystarczajaca ilos¢ powietrza i/lub wyciag w pokoju pracy. Unikac tworzenia aerozolu. Nie
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oddycha¢ oparami lub rozpylang mgta. Przechowywaé z dala od otwartego ognia, goracej powierzchni i
zrédta zaptonu. Przedsiewzig¢ $rodki zapobiegawcze przeciwko wytadowaniu statycznemu.
Przechowywac z dala od materiatéw tatwopalnych. Przechowywa¢ z dala od zywnosci i napojéw. Nie
palic.

Wskazowki w zakresie ochrony ppoz i przeciwwybuchowej
Puste opakowania mogg zawiera¢ palne i wybuchowe opary. Przechowywac¢ produkt i pusty pojemnik
daleko od ciepta i zrédta zaptonu. Kontakt z tatwopalnymi materiatami moze by¢ przyczyng pozaru.
Instalacje planowac tak, by wyklucza¢ zanieczyszczenie ziemi i wody gruntowej. Preparat gromadzacy
tadunki elektrostatyczne: zawsze stosuj uziemienie podczas przetadunku z jednego kontenera do
innego. Produktu nie stosowaé w poblizu urzadzen elektrycznych. Urzadzenia i sprzet elektryczny
muszg odpowiadac przepisom.

Informacja uzupetniajaca
Przy manipulowaniu produktami przestrzegaé zasad higieny i bezpieczenstwa.
Temperatura transportu (°C): max 40 °C

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Instalacje planowac tak, by wyklucza¢ zanieczyszczenie ziemi i wody gruntowej. Nalezy chronic
instalacje sciekowe.
Przechowywaé w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed wilgotnoscig
powietrza i woda. Zbiorniki trzyma¢ zamkniete i suche. Przechowywac z dala ciepta i zrédta zaptonu.
Stosowac pojemniki z nastgpujacego materiatu: Stosowac tylko pojemniki odporne na weglowodory.
Przechowywaé w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.

Wskazéwki dotyczace wspolnego magazynowania
Unika¢ kontaktu z silnymi Srodkami utleniajacymi.
Sktadowac¢ oddzielnie od: kwasy i zasady.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Sktadowa¢ w zamknietych pomieszczeniach. Palenie tytoniu w pomieszczeniach magazynowych jest
zabronione.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koicowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wk./cm3 Kategorii
-| Oleje mineralne - (faza ciekta aerozolu) 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Limity natezen mgta : 5 mg/m3 (8 h); 10 mg/m3 (0,25 h)

Srodki zmniejszenia narazenia na dziatanie w miejscu pracy

Srodki zmniejszajace narazenie na dziatanie
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.

Srodki higieny
Unika¢ dtuzszego i intensywnego kontaktu ze skéra. Unika¢ kontaktu skéry ze zuzytym produktem.
Natychmiast zdjg¢ cate skazone ubranie. Po kontakcie ze skoérg: Skazone partie skéry gruntownie
umy¢ wodg z mydtem. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw lub rozciehczalnikow. Instalacje planowac tak,
by wyklucza¢ zanieczyszczenie ziemi i wody gruntowej. W czasie pracy nie jesc¢, nie pic i nie palic.
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Zdjac i uprac skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Ochrona drég oddechowych

Stosowac tylko w dobrze wentylowanych strefach. W przypadku niedostatecznej wentylacji, zatozy¢
odpowiedni aparat oddechowy.

Ochrona rak
Rekawice ochronne, odporny na weglowodory. Producent zaleca nastgpujace materiaty rekawic:
neopren albo kauczuk nitrylowy. Czas przenikniecia przez materiat rekawicy: Porozumie¢ sie z
wytworcg. Doboru rekawic ochronnych nalezy dokona¢ odpowiednio do konkretnych warunkéw uzycia,
a instrukcji uzycia producentéw nalezy przestrzegaé. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze dzienny czas
uzytkowania rekawicy chemikaliochronnej w praktyce moze by¢ wyraznie krétszy niz czas przenikania
wyznaczony wg EN 374 z powodu wielu czynnikéw oddziatywujacych (np. temperatury). Nalezy nosi¢
przetestowane rekawice ochronne.

Ochrona oczu
Przy grozbie pryskania nosi¢ okulary ochronne. Okulary ochronne z ostonami bocznymi.

Ochrona skoéry
Ewentualnie: ochrona twarzy, obuwie ochronne i stréj ochronny, odporny na weglowodory. Nie nalezy
nosi¢ zadnych pierscionkéw, zegarkoéw na reke, lub podobnych rzeczy, do ktérych produkt moze sie
przyczepic i wyzwoli¢ reakcje skorna.

Srodki zmniejszenia narazania na oddziatywanie $rodowiska
Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuséci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.
Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac: ciecz
Kolor: 20tty-brazowy
Zapach: charakterystyczny
Metoda testu

pH: n.s.
Zmiana stanu
Temperatura topnienia/zakres: n.s.
Temperatura wrzenia: Brak dostepnych danych.
Temperatura zaptonu: 230°C ASTM D 92
tatwopalnosé

gas: Brak dostepnych danych.
Granice wybuchowosci - dolna: 1,0 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 6,0 obj. %
Samozapalnos¢: Brak dostepnych danych.
Temperatura samozaptonu

gas: Brak dostepnych danych.
Preznos¢ pary: Brak dostepnych danych.
Gestos¢ (przy 15 °C): 0,882 - 0,884 g/cm?®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w innych Brak dostepnych danych.
rozpuszczalnikach:
Stata podziatu: Brak dostepnych danych.
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Lepkos¢ kinematyczna: 103 mm?/s patrz nizej
(przy 40 °C)
Zageszczenie oparéw wzgledna: Brak dostepnych danych.
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Brak dostepnych danych.

Inne informacije
Lepkos¢ kinematyczna: 13,30 - 14,30 (100 °C) - ISO 3104

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

Reaktywnos¢é
Brak dostepnych danych.

Stabilnosé chemiczna
Stabilny przy prawidtowym uzyciu i sktadowaniu.

Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i w czasie normalnego uzytkowania nie wystepujg zadne
niebezpieczne reakcje.

Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac z dala ciepta i zrédta zaptonu. Unika¢ temperatur powyzej temperatury zaptonu i
ptoniecia. Unikac iskier i tadunkow elektrostatycznych.

Materiatly niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi Srodkami utleniajacymi.

Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

Informacje uzupetniajace
Dla zapobiezenia rozktadowi termicznemu nie przegrzewadé. Patrz takze sekcja 11

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacije dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak dostgpnych danych.

Toksycznos¢ ostra
Brak dostepnych danych.

Dziatanie drazniace i zrace
Przy wdychaniu: Przy normalnym uzytkowaniu nieprawdopodobne niebezpieczenstwo. W wyzszych
temperaturach lub przy mechanicznym rozpylaniu moga sie tworzy¢ pary lub mgty olejowe. Opary
mogg podraznia¢ oczy, nos, gardto i ptuca.
Przy kontakcie z oczami: Stabo draznigcy, nie uszkadza jednak tkanki oczne;.
Przy kontakcie ze skorg: Czesty lub dtugotrwaty kontakt ze skérg moze prowadzi¢ do podraznien skory.
Przy potknieciu: Istnieje niewielkie ostre systemowe dziatanie trujace. Spozycie moze powodowaé
podraznienie uktadu pokarmowego, mdtosci, wymioty i biegunke. Wdychanie ptynu podczas potykania
lub zwymiotowania moze wywotac ciezkie zapalenie ptuc spowodowane przez chemikalia.

Dziatanie wystepujace po powtarzajacym si¢ lub przediuzonym narazeniu
Charakterystyczne szkody naskérka (krosty) moga sie utworzy¢ przy diugotrwalej i czestej ekspozyciji
(kontakt z zanieczyszczong odziezq).

Dziatania rakotwoércze, zmieniajace genom lub zagrazajgce rozprzestrzenianiem sie
Kilkakrotna i diugotrwata ekspozycja zuzytych olejow silnikowych wywotata u myszy raka skory.
Chociaz nieuzywany olej silnikowy uwazany jest za nietrujacy, zuzyty olej silnikowy moze by¢
rakotworczy i nalezy sie z nim obchodzi¢ ostroznie. My¢ rece przed positkami i bezposrednio po
stosowaniu produktu. Skazone partie skory gruntownie umy¢ woda z mydtem.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznosé
Brak danych o produkcie. Dla organizmow wodnych istnieje lekkie zagrozenie.
Dane uzyskane z badan uzytego produktu: Nieznany.

Toksycznos¢ wodna:

68649-42-3 Alkiloditiofosforan cynku:

Silnie toksyczny dla ryb:

LC50/Pimephales promelas/96h: 1,0 - 5,0 mg/l (static)
LC50/Pimephales promelas/96h: 10,0 - 35,0 mg/l (semi-static)
Toksycznos¢ dla rozwielitek:

EC50/Daphnia Magna/48h: 1 - 1,5 mg/l

Trwato$¢ i rozktad
Biologicznie szybko nie degradowalne.

Potencijat bioakumulacyjny
Brak dostgpnych danych.
Mobilnos¢é w glebie
Odparowuje na powietrzu. ( mate ilosci)
Nierozpuszczalny w wodzie. Produkt wyptywa na wodzie / Sciekach.
Niewielka ruchliwo$¢ w gruncie.

Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.

Inne niesprzyjajace czynniki
Juz przy wycieku matych ilosci do podtoza zagrozena jest woda pitna.

Informacja uzupetniajaca
Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Uwagi dotyczace usuwania odpadow
Uzywanie zgodnie z przepisami wiadz. Nie spuszcza¢ do kanalizacji. Tam gdzie to mozliwe stosowaé
raczej wtorne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.
Ewentualnie: Musi by¢ spalony w odpowiedniej spalarni posiadajacej zezwolenie kompetentnych wtadz.
Porozumie¢ sie ze stuzbami usuwajgcymi odpady.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130205 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW (z wyjatkiem OLEJOW JADALNYCH ORAZ
GRUP 05, 12 1 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
130205 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW (z wyjatkiem OLEJOW JADALNYCH ORAZ
GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; mineralne oleje silnikowe,
przekfadniowe i smarowe niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150102 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z
tworzyw sztucznych
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Pozostate Zanieczyszczone opakowanie
Nieoczyszczone opakowania jak opréznione catkowicie opréznione opakowania: Uzywanie zgodnie z
przepisami wtadz.
Puste opakowania moga zawieraé¢ palne i wybuchowe opary.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisdw transportowych.
Transport wodny srodladowy
Inne istotne informacje (Transport wodny srédladowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Transport morski
Inne istotne informacje (Transport morski)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Transport lotniczy
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak dostepnych danych.

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Informacja uzupetniajaca
Zgodnie z REACH, artykut 57 nie sg to substancje budzace szczegdlne obawy (SVHC).

Przepisy narodowe

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanc;ji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Sekcja: 3, 4,9, 10, 12, 14, 15
Skréty i akronimy

n.s. = nie dotyczy

n.o. = nie oznaczono

Pelny tekst zwrotéw R odnoszacych sie do Rozdziatéw 2 i 3

36 Dziata draznigco na oczy.

38 Dziata draznigco na skore.

51 Dziata toksycznie na organizmy wodne.

53 Moze powodowac¢ diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
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uzasadniajg stosunku prawnego.

Produkt nalezy stosowac¢ wytacznie do celéw podanych w instrukcji technicznejwzglednie w przepisie
uzycia.

Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcow naszych produktéw w ich wiasnym
interesie.

(Dane dot. niebezpiecznych sktadnikéw wzieto zawsze z ostatniego aktualnie obowigzujgcego arkusza danych
bezpieczenstwa poddostawcy.)
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