Mercedes-Benz Karta charakterystyki odpowiedni
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Data wydruku 28.05.2014

aktualizacja 07.02.2014

PKW-Synthetic Motorenol MB 229.52 (Global /
GLC)

A 001989 37 01 BGAG

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu PKW-Synthetic Motorendl MB 229.52 (Global / GLC)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane zamierzone zastosowanie(a)
Olej silnikowy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor Daimler AG
D-70546 Stuttgart Germany

Zalecenia
Telefon +49 (0)711 17-97390
Fax +49 (0)711 17-94831
E-mail (kompetentna osoba):
Mercedes-Benz-SDB@daimler.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny
Telefon +49 (0)711 17-0

Dystrybutor Polska Mercedes-Benz Polska Sp. z .0.0.
ul. G. Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Telefon +48 22 312 50 00

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny Polska
Telefon 112, 0694 487 080 (czynne cata dobe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg 67/548/[EWG lub 1999/45/WE

Dodatkowe informacje
Preparat nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mys| wytycznej 1999/45/WE.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg 1999/45/WE
Zwrot(y) S
2 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Szczegoblne zasady dotyczace uzupetniajacych elementow etykiety dla niektérych mieszanin
Zawiera kwas benzenosulfonowy, metylo-, monopochodne rozgatezionych C20-26-alkiléw, sole wapniowe.
Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.
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2.3. Inne zagrozenia
Inne szkodliwe skutki dziatania
Rozlany/wysypany produkt moze powodowaé poslizgniecie lub upadek.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substanciji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Opis
Olej mineralny wysoko rafinowany z dodatkami.

Skladniki niebezpieczne

Nr CAS Nr WE Oznaczenie [%] Klasyfikacja wg 67/548/EWG
68649-42-3 272-028-3 Kwas fosforoditionowy, o,o0-di- C1-14 0,5-0,9 XiR41; N R51/53
estry alkilowe, sole cynkowe
722503-69-7 Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20- 0,1-0,9 XiR43; R53
26-branched alkyl derivs., calcium salts
Polymer Polyolefin polyamine succinimide, polyol 2-5 R53
72623-87-1 276-738-4 Lubricating oils (petroleum), C20-50, 35-45 -
hydrotreated neutral oil-based; Baseoil -
unspecified
REACH
Nr CAS Oznaczenie REACH numer rejestracji
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - 01-2119474889-13
unspecified

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogodine

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong, nasigknietg odziez.

Nigdy nie nalezy wklada¢ szmat zanieczyszczonych produktem do kieszeni ubrania.

W przypadku wdychania
Zapewni¢ swieze powietrze.
W przypadku objawoéw skierowaé do lekarza

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skérg umyc¢ skére wodg z mydtem.
Skonsultowaé¢ sie z lekarzem jesli podraznienie utrzymuje sie.

W przypadku kontaktu z okiem
W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ doktadnie duzg iloscig wody. Skonsultowac¢ sie z lekarzem jesli
objawy utrzymujg sie.
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W przypadku potkniecia
Nie wywotywacé wymiotow.
Odtransportowa¢ do leczenia lekarskiego.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacije.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania
z poszkodowanym

Wskazowki dla lekarza / wskazéwki dotyczace leczenia

Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Stosowac srodki gasnicze odpowiednie do otoczenia.
Piana odporna na alkohol

Proszki gasnicze

Dwutlenek wegla

Rozproszone prady wody

Niewtasciwy rozpuszczalnik
Zwarty strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru moga uwalniac sie:

Tlenek wegla (CO)

Dwutlenek wegla (CO2)

Dwutlenek siarki ( SO2 )

Tlenki fosforu (PxOx).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw
Stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Dodatkowe informacje

Skazone wody gasnicze powinny by¢ zbierane oddzielnie; nie powinny sptywac do kanalizacji, wéd
powierzchniowych lub do gleby.

Zagrozone zbiorniki chtodzi¢ strumieniem rozpylanej wody i mozliwie usung¢ z miejsca pozaru.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Wysokie zagrozenie poslizgniecia spowodowane rozlaniem/wyciekiem produktu.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W razie przedostania sie do wéd, kanalizacji itd. powiadomi¢ wtasciwe stuzby/ wtadze.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych / wod gruntowych.

Zapobiegac rozlewaniu sie na duzych powierzchniach (np. stosujgc obwatowania lub bariery olejowe).
Nie pozwoli¢ na dostanie sie do podtoza/ziemi.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Absorbowac¢ materiatem chtonnym (np. piasek, ziemia okrzemkowa, srodek wigzacy kwasy, uniwersalny
srodek wigzacy, trociny) i zebrac.

Zaobsorbowany materiat usuwac¢ zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz Dziat 7
Usuniecie odpadéw: patrz Dziat 13

Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie

Unika¢ tworzenia aerozolu.

Zatroszczy¢ sie o dobre wietrzenie pomieszczenia, w przeciwnym razie konieczny wycigg na stanowisku
pracy.

Ogolne srodki ochronne
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.
Przestrzegac¢ ogolne przepisy dotyczace postugiwania sie chemikaliami.

Srodki higieny

Czys$ciwo zanieczyszczone produktem nie powinno byc¢ trzymane w kieszeni spodni.
Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢.

Przechowywa¢ z dala od zywnosci i napojow.

Umy¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.

Profilaktycznie stosowaé kremy ochronne na skore.

Wskazoéwki dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Nie podgrzewac do temperatur bliskich temperaturze zaptonu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw

Przechowywac tylko w oryginalnych pojemnikach.

Dodatkowe informacje dotyczace warunkéw magazynowania

Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete, w chtodnym i wietrzonym miejscu.
Chronic¢ przed ogrzaniem/przegrzaniem.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Nie istniejg zadne informacje.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Skladniki z wartosciami granicznymi miejsc pracy do nadzoru

Nr CAS Oznaczenie Rodzaj [mg/m3] [ppm] Metody
monitorowania

Olnebel NDS 5 Empfehlung

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych

Aparat oddechowy w przypadku powstawania wysokich stezen.
Krotkotrwale: sprzet filtrujacy, filtr AX

nie jest konieczny(-a)

Ochrona rak

Rekawice z kauczuku butylowego/ kauczuku nitrylowego

Rekawice neoprenowe

Do specjalnych zastosowanh zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia
wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona oczu
Podczas napetniania zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.

Pozostate srodki ochronne
Ubranie ochronne

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
wyglad Barwa Zapach
Ciecz Brak danych Brak danych

Zapach powstajacy podczas tlenia
Nie oznaczone

Informacje istotne dla bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i $Srodowiska

Wartosc¢ Temperatura w Metoda Uwaga
wartos¢ pH Brak danych
Liczba kwasowa Brak danych
Zakres temperatury >300°C ASTM D1120

wrzenia
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura zaptonu >200°C ASTM D 92

Szybkosé parowania Brak danych
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Wartos¢ Temperatura w Metoda Uwaga
Palnos¢ (ciato state) Brak danych
Palnos¢ (Gaz) Brak danych
Temperatura palenia Brak danych
Temperatura Brak danych
samozaptonu
Dolna granica Brak danych
wybuchowosci
Godrna granica Brak danych
wybuchowosci
Preznos¢ par Brak danych
Gestos¢ wzgledna 0,855 glcm3 15°C ASTM D 4052
Gestos¢ nasypowa Brak danych
Gestosc¢ par Brak danych
Rozpuszczalnosé¢ w Nierozpuszczal
wodzie ny
Rozpuszczalnosé¢ / Nie istniejg zadne informacje.
inne rozpuszczalniki
Wspétczynnik Brak danych
podziatu n-oktanol/
woda (log P O/W)
Temperatura rozkladu Nie istniejg zadne informacje.
Lepkos¢ Kinematyczna 74 cSt 40°C ASTM D 445
Lepkos¢ Kinematyczna  12cSt 100 °C ASTM D 445

Wiasciwosci utleniajace
Brak danych

Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie jest wybuchowy.

9.2. Inne informacje

Nie istniejg zadne informacje.
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SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Nie istniejg zadne informacje.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Nie istniejg zadne informacje.

10.3. Mozliwos$¢ wystapienia niebezpiecznych reakgcji
zadne niebezpieczne reakcje nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Nie istniejg zadne informacje.

10.5. Materiaty niezgodne
Materiaty, ktérych nalezy unikaé
Reaguje z silnymi kwasami.
Reaguje z silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

Tlenki fosforu

Siarczki wodoru

Tlenek wegla i dwutlenek wegla

Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu.
Tlenki siarki ( SOx )

Termiczny rozkiad

Uwaga Nie ulega rozktadowi jesli wiasciwie stosowany.

Dodatkowe informacje
Podczas przechowywania i manipulowania nie powstajg zadne niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra/Dziatanie draznigce / uczulajace

Warto$¢/Ocena Gatunek Metoda Uwaga
LD50 Brak danych
toksycznos¢
ostra doustna
LD50 Brak danych
toksycznosé
ostra przez skore
LC50 Brak danych

toksycznosé
ostra inhalacyjna
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Warto$¢/Ocena Gatunek Metoda Uwaga

Drainiqce skére Nie dziata draznigco Czesty lub dtugotrwaty
kontakt ze skérg moze

spowodowac jej
odttuszczenie, co moze
wywotac problemy skorne i
stany zapalne.

Drazniace oczy nie dziata draznigco
Uczulajacy skore nie dziata uczulajaco

Doswiadczenia praktyczne

Powtarzajaca sie i/lub diugotrwata ekspozycja moze spowodowaé podraznienie skéry, oczu lub drég
oddechowych.

Wskutek potkniecia moze wystapic¢ podraznienie $luzéwki zotgdka, nudnosci, wymioty i biegunka.

Dodatkowe informacje
Produkt zostat sklasyfikowany na podstawie metody obliczeniowej zgodnie z dyrektywg dot. preparatéw
(1999/45/EG).

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne informacje.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Nie istniejg zadne informacje.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji
Nie istniejg zadne informacje.

12.4. Mobilnosé w glebie
Nie istniejg zadne informacje.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substanciji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zachowanie sie w oczyszczalni sciekow
Produkt ptywa na powierzchni wody (Sciekow).

Przepisy ogdlne
Dane ekologiczne nie sg dostepne.
Nie wprowadza¢ produktu do srodowiska sposéb niekontrolonany.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace produktu
Usuwac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zalecenia dotyczace opakowania
Usuwac¢ zgodnie odpowiednimi przepisami.

Ogodlne informacje
Zaliczenie do wiasciwego numeru kodu odpadowego powinno byc zgodne z przepisami EAK
okreslajacymi specyficzne procesy i sektory.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. Numer UN - - -

14.2. Prawidiowa nazwa - - -
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) - - -
zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla - - -
srodowiska

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Nie istniejg zadne informacje.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie dotyczy

Transport / dalsze informacje
tadunek bezpieczny w swietle przepiséw transportowych - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substanciji i mieszaniny
Nie istniejg zadne informacje.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84)
wraz z pézn. zm

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzn. zm
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3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638)
wraz z pézn. zm

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) wraz z pozn.
zm

5. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz. U.z 2002 r. Nr
199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141,
poz 1184)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, wraz z p6zn. zm

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substanc;ji i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440) wraz z poz.
zm

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 215 poz. 1588)

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1674)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr
217, poz. 1833, z 2005 Nr 212, poz. 1769 z pdzn. zm)

11. Oswiadczenie rzadowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 667)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1206)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003 r. Nr 19, poz.
170)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych
wystepujacych w produkcji lub w obrocie, podlegajacych zgtoszeniu (Dz. U. z 2004 r. Nr 12, poz. 111)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Z 2002r nr 217,
poz. 1833, z pdzniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U z 2005r. Nr 212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U z 2005r. Nr 73, poz. 645,)

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zalecane zastosowania i ograniczenia.
Stosownie sg przestrzegane przepisy narodowe i lokalne dotyczace chemikaliow.

Dalsze informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie sg oparte na stanie naszej wiedzy. Charakterystyki produktu
odnoszg sie do wtasciwych srodkéw bezpieczenstwa. Nie stanowig gwaranciji wtasciwosci produktu.

Brzmienie zwrotéw R/H wyszczegolnionych w p. 3 (nie klasyfikujacych mieszaniny)

R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R 43 Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora.

R 51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany
w srodowisku wodnym.

R 53 Moze powodowa¢ dtugo utrzymuijace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
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