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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Grupa substanciji: Olej techniczny

Getriebedl Schaltgetriebe (S-SDB)
Transmission Oil manual transmission

Huile d'engrenage boite de vitesse
(Olej przektadniowy skrzynia biegéw)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zastosowanie w przemysle samochodowym
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Adam Opel AG
Miejscowosé: D 65423 Russelsheim
Telefaks: +49-6142/ 749-503
e-mail: OPEL-helpdesk@ifz-berlin.de
Wydziat Odpowiedzialny: IFZ Ingenieurburo und Consulting GmbH

Telefonu: +49 - 30 / 2904897-10
Telefaks: +49 - 30 / 2904897-20

1.4. Numer telefonu Internationale Hotline: +49 6131 19240
alarmowego: Polska / Poland +48 22 619 66 54

Informacja uzupetniajgca

Lista referencyjna
Arkusz danych bezpieczenstwa obowigzuje dla nastepujgcych produktow:

Numer czesci Numer katalogowy
93165290 1940182 (11)
93165291 1940183 (601)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty S
29 Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.
24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzgcego dziatalnos¢ zawodowag.
Zawiera podstawiony tiadiazol. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Informacje dodatkowe
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiadajgcymi im przepisami
krajowymi.
2.3. Inne zagrozenia
Jesli produkt dotrze pod cisnieniem do skory, istnieje mozliwos¢ dostania sie przez skore do ciata. W
tym przypadku skonsultowac¢ sie z lekarzem, nawet gdy nie stwierdza sie widocznej szkody.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
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3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Zawiera: olej podstawowy (IP 346 ekstrakt DMSO: < 3 %), dodatki

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Nr CAS Klasyfikacja
Nr Index Klasyfikacja GHS
Nr REACH
276-738-4 Olej bazowy, bez specyfikaciji 50 <75 %
72623-87-1

Asp. Tox. 1; H304
01-2119474889-13
276-737-9 Olej bazowy, bez specyfikaciji <10 %
72623-86-0 Xn - Produkt szkodliwy R65

Asp. Tox. 1; H304
272-028-3 Di-tiofosforan cynku 1-<25%
68649-42-3 Xi - Produkt draznigcy, N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska R36-38-51-53

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H411
01-2119493633-31
- Podstawiony tiadiazol 0,1-<1%
- R43

Skin Sens. 1; H317

Dostowne brzmienie zwrotéw R i H: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne
W przypadku ztego samopoczucia: Uzyska¢ pomoc lekarskg. Przedstawic lekarzowi dotgczong Karte
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Nieprzytomnym osobom nie podawaé ptynéw i nie
wywotywaé wymiotow. Udzielajgcy pierwszej pomocy sam potrzebuje pomocy.

W przypadku wdychania
Usunac¢ z zagrozonej strefy. Przenies$¢ na Swieze powietrze. Porazonego utrzymywac w cieple i
spokoju. Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Skazone partie skoéry gruntownie umy¢ wodg z mydtem. Zdjgé zanieczyszczone ubranie i buty. Skoére
my¢ wodg z mydtem lub specjalnymi sSrodkami czyszczacymi. Jesli utrzymujg sie podraznienia skory,
wezwac lekarza. Zdjg¢ i upra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.

Przy iniekcji podskérnej skorzysta¢ z pomocy lekarskiej. Nalezy bezwzglednie zbada¢, czy wskazana
jest ingerencja chirurgiczna. Przy skaleczeniach w obrebie reki nalezy jak najszybciej skonsultowac sie
z chirurgiem reki.

W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast przeptukaé duzg iloscig wody przynajmniej 15 minut. Soczewki kontaktowe, jesli sa,
usung¢. Szeroko otwarte oczy chwile przeptukiwaé. Prosze skonsultowac sie z lekarzem okulistg.
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W przypadku potkniecia
Nie wywotywac¢ wymiotéw bez konsultacji z lekarzem. Je$li objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Mozliwe przejsciowe podraznienie oczu. (zaczerwienienie)
Dtugotrwaty kontakt ze skorg moze wysuszy¢ skore i wywota¢ dermatoze. Kontakt produktu ze skérg
moze spowodowac wysypke. Moze wywotywac alergiczne reakcje skory.
Duze stezenia pary lub mgly olejowej moga dziata¢ podrazniajgco na Sluzéwki i drogi oddechowe.
Spozycie moze powodowaé podraznienie uktadu pokarmowego, mdtosci, wymioty i biegunke.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqgo postepowania z

poszkodowanym
Terapia objawowa (odkazanie, funkcje zyciowe).

Wiryski produktu pod wysokim cisnieniem przez skére to medyczne przypadki nagte ciezkowazgce
(wysoki odsetek amputacji)! Strefe skaleczenia nalezy poddaé¢ badaniu rentgenowskiemu. Skaleczenia
z poczatku wydajg sie nie by¢ powaznymi, w ciggu niewielu godzin tkanka jednak nabrzmiewa,
odbarwia sig i jest nadzwyczaj bolesna w powigzaniu z podskérng martwica. Konieczne jest gruntowne
i obszerne otwarcie rany i tkanki pod nig, aby zredukowac utrate tkanki. Z uwagi na wysokie cisnienie
produkt moze przenikaé przez dalsze warstwy tkanki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2), piana, suche chemikalia.

Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumien wody.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczenstwo rozerwania przy ogrzaniu. W zamknigtych naczyniach rosnie ci$nienie wewnetrzne.
Zaleznie od okolicznosci pozaru mogg powstac¢ / uwalniac sie nastepujgce produkty rozktadu:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki siarki, tlenki metali.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Ewakuowac ludzi w bezpieczne miejsce. Manipulacje tylko przez
przeszkolony personel.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:
W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza. Petne ubranie ochronne
i aparat oddechowy na sprezone powietrze.
Ubranie dla strazakéw (tacznie z kaskiem, butami ochronnymi i rekawicami ochronnymi) spetniajgce
wymagania normy europejskiej EN 469, zapewnia podstawowg ochrone w razie wypadku z
chemikaliami.

Informacja uzupetniajaca
Nalezy uniemozliwi¢ przedostanie sie wody gasniczej lub produktu rozcienczonego wodg do waéd
powierzchniowych lub zbiornikéw wody pitnej. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.
Skazona woda gasnicza i ziemia muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Manipulacje tylko przez przeszkolony personel. Ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Ewakuowac ludzi w
bezpieczne miejsce. Nie chronione osoby trzymacé z dala. Niebezpieczenstwo poslizgu przez wyciekty
produkt. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie oddychaé oparami lub rozpylang mgtg. Zapewnié
odpowiednig wentylacje. Wyposazy¢ obstuge w sprzet ochronny. W przypadku niedostatecznej
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wentylacji wiozy¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.
Wyzsze narazenie: Zatozy¢ aparat oddechowy z obiegiem zamknietym i ubranie ochronne. Buty (z
cholewami) odporne na chemikalia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Rozprzestrzenianie sig produktu uniemozliwi¢ przez tamy olejowe lub waty ziemne.
Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe. Nie wylewac¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.
Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe.
Przy wypadku lub zanieczyszczeniu drég produktem nalezy poinformowacé straz pozarng i policje, a w
razie potrzeby, urzad wodny. Przy wypadku lub zanieczyszczeniu drég produktem nalezy poinformowac
straz pozarng i policje, a w razie potrzeby, urzad wodny.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uszczelni¢ wylot o ile nie stanowi to niebezpieczenstwa. Nienaruszone puszki natychmiast usuwac ze
strefy zagrozen i/lub chtodzi¢ woda.

Rozlany materiat zebra¢ przy pomocy niepalnych substancji absorbujgcych (piasek, ziemia i ziemia
okrzemkowa) i zgromadzi¢ w pojemnikach. Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz. Przechowaé w
odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia. Zaproponowaé zbedne i nie nadajgce sie
do regeneracji roztwory ustalonemu przetwércy odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odpowiednie wyposazenie ochronne: Patrz sekcja 8.
Jak opisano w sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Uzywaj tylko w wypadku niedostatecznej wentylacji obszaru. Nie
wdychac par lub dymu z rozgrzanego produktu. Przy pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie kicha¢. My¢
rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.

Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Unika¢ dtuzszej ekspozycji przy podwyzszonej temperaturze.

Informacja uzupetniajgca
Przy manipulowaniu produktami przestrzega¢ zasad higieny i bezpieczenstwa. Patrz sekcja 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Skfadowac zgodnie z przepisami lokalnymi. Przechowywac zbiornik szczelnie zamkniety w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim oddziatywaniem
stonca. Produkt moze wejs¢ w kontakt tylko z odpowiednimi materiatami. Stosowac tylko pojemniki,
przewody, szczeliny ... odporne na weglowodory. Nie uzywac pojemnikéw bez napiséw. Unikac
skazenia materiatami niekompatybilnymi.

Wskazéwki dotyczace wspoélnego magazynowania
Sktadowac¢ oddzielnie od: utleniacze.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Starannie zamykac¢ otwarte pojemniki i sktadowac je w pozycji pionowej, aby unikngé jakiegokolwiek
rozlania.
7.3. Szczeqodlne zastosowanie(-a) koricowe

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wk./cm3 Kategoria
-| Oleje mineralne - (faza ciekta aerozolu) 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Brak innych danych.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki zmniejszajace narazenie na dziatanie

Zadba¢ o dostateczng wentylacje lub wycigg. Przestrzeganie NDS na stanowisku pracy. Jesli stezenie
w powietrzu przekracza NDS, nalezy stosowa¢ dopuszczony do tego celu sprzet ochrony drég
oddechowych.

Awaryjna instalacja tryskaczowa.

Osobiste wyposazenie ochronne winno spetniaé wymagania odnosnych obowigzujgcych norm, by¢
odpowiednie do celu zastosowania, by¢ utrzymane w nalezytym stanie i by¢ konserwowane zgodnie z
przepisami.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Wymagany jest wysoki standard higieny osobistej. Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i ubraniem. W
czasie pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢. Po wykonaniu czynnosci z produktami chemicznymi i po
zakonhczeniu pracy jak réwniez przed jedzeniem, paleniem tytoniu, i przed udaniem sie do toalety
nalezy doktadnie umy¢ rece, przedramiona i twarz. Regularne czyszczenie wyposazenia, miejsca pracy
i odziezy roboczej. Natryski do oczu i natryski bezpieczenstwa muszg by¢ tatwo dostepne.

Ochrona drég oddechowych

Przy dobrej wentylacji pomieszczenia nie wymagane. W przypadku niedostatecznej wentylacji, zatozy¢
odpowiedni aparat oddechowy.
Wyzsze narazenie: Aparat oddechowy pracujgcy w uktadzie zamknietym.

Aparat oddechowy potrzebny jedynie wtedy kiedy tworzy sie aerozol lub mgta. (typ pochtaniacza
przeciwgazowego A)

Ewentualnie: Respirator z potgczonym filtrem dla oparéw/czastek. Respirator z filtrem AP (Temperatura
wrzenia/zakres: > 65°C).

Ochrona rak

Permanentne lub przedtuzone narazenie: Rekawice ochronne, odporny na chemikalia. Producent
zaleca nastepujgce materiaty rekawic: kauczuk nitrylowy.

Czas przenikniecia przez materiat rekawicy: Brak danych o samym produkcie.

Doboru rekawic ochronnych nalezy dokona¢ odpowiednio do konkretnych warunkéw uzycia, a
instrukcji uzycia producentow nalezy przestrzegac. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze dzienny czas
uzytkowania rekawicy chemikaliochronnej w praktyce moze byé wyraznie krétszy niz czas przenikania
wyznaczony wg EN 374 z powodu wielu czynnikéw oddziatywujacych (np. temperatury). Nalezy nosi¢
przetestowane rekawice ochronne. W razie uszkodzenia lub po pierwszych oznakach zuzycia,
rekawice ochronne nalezy natychmiast wymieni¢ na nowe.

Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne z ostonami bocznymi.

Ochrona skory

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Lekka odziez ochronna: Odziez antystatyczna z widkna naturalnego (bawetna) lub zaroodpornego
widkna syntetycznego. (kombinezon)

Wyzsze narazenie: kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom. Fartuch odporny na
chemikalia, buty.
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Nie nalezy nosi¢ zadnych pierscionkéw, zegarkéw na reke, lub podobnych rzeczy, do ktérych produkt
moze sie przyczepi¢ i wyzwoli¢ reakcje skérng.

Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciecz
Kolor: czerwony
Zapach: oleisty
Metoda testu

pH: Brak dostepnych danych.
Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak dostepnych danych.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Brak dostepnych danych.
temperatur wrzenia:
Temperatura krzepnigcia: -45°C
Temperatura zaptonu: 210 °C patrz nizej
Palnosé

ciata statego: Brak dostepnych danych.

gazu: Brak dostepnych danych.

Wiasciwosci wybuchowe
Brak dostepnych danych.

Granice wybuchowosci - dolna: Brak dostepnych danych.
Granice wybuchowosci - gérna: Brak dostepnych danych.
Temperatura samozaptonu
ciata statego: Brak dostgpnych danych.
gazu: Brak dostepnych danych.

Wiasciwosci utleniajace
Brak dostepnych danych.

Preznos¢ par: Brak dostepnych danych.

Gestos¢ wzgledna (przy 15 °C): 0,871 g/cm?

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny

Rozpuszczalno$é w innych Brak dostepnych danych.

rozpuszczalnikach:

Wspoitczynnik podziatu: logPow: > 3

n-oktanol/woda:

Lepkos¢ kinematyczna: 13,1 mm?/s
(przy 100 °C)

Gestos¢ par: Brak dostepnych danych.

Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Brak dostepnych danych.

9.2. Inne informacje
Norma badan Temperatura zaptonu: otwarty tygiel Cleveland

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Trwaty w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i w czasie normalnego uzytkowania nie wystepujg zadne
niebezpieczne reakcje.
Polimeryzacja: Nie ma przy uzytkowaniu zgodnym z przepisami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac z dala ciepta i zrédta zaptonu. Chroni¢ przed ptomieniami i iskrami. Rozktad termiczny
moze powodowac wydzielanie draznigcych gazoéw i par.

10.5. Materialy niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi srodkami utleniajacymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

Informacje uzupetniajace
Dla zapobiezenia rozktadowi termicznemu nie przegrzewac.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak dostepnych danych.

Toksycznos¢ ostra
Brak dostepnych danych.

Dziatanie draznigce i zrace
Wdychanie: Z uwagi na znikomg lotno$¢ wdychanie w normalnych temperaturach otoczenia
nieprawdopodobne. W wyzszych temperaturach moga wystepowac stezenia par, ktére moga
prowadzi¢ do dziatah szkodliwych dla zdrowia. Duze stezenia pary lub mgty olejowej mogg dziata¢
podrazniajgco na sluzéwki i drogi oddechowe.

Mozliwe przejsciowe podraznienie oczu.
Diugotrwaty kontakt ze skorg moze wysuszy¢ skore i wywota¢ dermatoze.

Spozycie moze powodowa¢ podraznienie uktadu pokarmowego, mdtosci, wymioty i biegunke.

Dziatanie uczulajgce
Zawiera podstawiony tiadiazol. Moze wywotywac reakcje alergiczne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne
Wdychanie aerozolu moze spowodowac podraznienie gérnych drég oddechowych.
Wysychanie skory przez odtluszczanie. Ciggly intensywny kontakt ze skdrg moze powodowaé
dermatozy. Kontakt produktu ze skérg moze spowodowac¢ wysypke.
Permanentny lub dlugotrwaty kontakt ze skérg moze powodowacé reakcje alergiczne u oséb podatnych.

Rakotworczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Nieznany.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é
Brak dostepnych danych.
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12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Produkt jest biologicznie rozktadalny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Nie zaktada sie akumulacji biologiczne;j.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Gdy produkt dostaje sie do ziemi, pozostaje mobilny i moze szkodzi¢ wodzie gruntowe;j.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Juz przy wycieku matych ilosci do podtoza zagrozena jest woda pitna. Nie dopusci¢ aby materiat skazit
wody gruntowe.

Informacja uzupetniajaca
Moze tworzy¢ film oleju, prowadzacy do zmniejszenia zawartosci tlenu, uszkadzajgc w ten sposéb
ekosystem wodny. Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz. Zaproponowac zbedne i nie nadajgce sie do regeneracji
roztwory ustalonemu przetwércy odpadow. Nie wylewac do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
Znacznych ilosci pozostatosci produktéw odpadowych nie nalezy odprowadza¢ do kanatu Sciekowego,
lecz oczyszczaé w odpowiedniej instalacji oczyszczania $ciekow.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130208 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW (z wyjatkiem OLEJOW JADALNYCH ORAZ
GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
130208 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW (z wyjatkiem OLEJOW JADALNYCH ORAZ
GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150102 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE
| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wtgcznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z tworzyw
sztucznych

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Uzywanie zgodnie z przepisami wtadz. Opakowania po opréznieniu i odpowiednim czyszczeniu nadaja
sie do recyklingu.
Nieoczyszczone opakowania jak opréznione catkowicie opréznione opakowania: Puste pojemniki mogg
zawiera¢ pozostatosci po produkcie. Puste opakowania mogg zawierac¢ palne i wybuchowe opary. Nie
spalac i nie cig¢ palnikiem pustych beczek. Nie powinno by¢ uwolnione do srodowiska. Zbiorniki muszg
by¢ mocno zamkniete, oznakowane i bezpiecznie zdeponowane.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie stosowac

Wersja nr: 1,11 PL Data aktualizacji: 14.08.2013



-
@ £

s S,
i Y W0 e
== m !:' b-,_;__J—J/
— Nl 7
VAUXHALL CHEVROLET

Arkusz danych dotyczacych

_ bezpieczenstwa
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Wydrukowano dnia: 19.08.2013

Olej przektadniowy skrzynia biegéw
Czes¢-Nr S93165290

Strona 9z 10

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Nie stosowaé

Nie stosowac

Nie stosowaé

Inne istotne informacje (Transport ladowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisdw transportowych.

Transport wodny srédladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Nie stosowac
Nie stosowac

Nie stosowaé

Nie stosowaé

Inne istotne informacje (Transport wodny srédladowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Nie stosowac
Nie stosowac

Nie stosowaé

Inne istotne informacje (Transport morski)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Transport lotniczy (ICAO)
Numer ONZ/ID:
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Nie stosowaé
Nie stosowac

Nie stosowaé

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska:

nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dostepnych danych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwenciji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisoéw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i

mieszaniny
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Informacje dotyczace przepiséw UE

Informacja uzupetniajgca

Zgodnie z REACH, artykut 57 nie sg to substancje budzace szczegolne obawy (SVHC).

Przepisy narodowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Sekcja: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13

Skroéty i akronimy

n.s. = nie dotyczy

Nn.o. = nie oznaczono

VOC (LZO) = Volatile organic compounds

SVHC = substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie / substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze
obawy

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No
1907/2006

GHS = Globally Harmonized System

CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008

Pelny tekst odnosnych zwrotéw R w sekcjach 2i 3

36
38
43
51
53
65

Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skorag.

Dziata toksycznie na organizmy wodne.

Moze powodowa¢ diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Informacja uzupetniajgca

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego.

Produkt nalezy stosowa¢ wytgcznie do celéw podanych w instrukcji technicznejwzglednie w przepisie
uzycia.

Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktéw w ich wikasnym
interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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