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PEYN DO CHLODNIC SAMOCHODOWYCH - KONCENTRAT G12

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu/Nazwa handlowa
Nazwa handlowa produktu : PELYN DO CHLODNIC SAMOCHODOWYCH - KONCENTRAT G12

UFI: SS00-VOW2-N000-030N

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Koncentrat po odpowiednim rozcienczeniu z wodq demineralizowang stosowany jest w uktadach
chtodzenia silnikéw spalinowych.
1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dostepnych danych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
MAGPOL Ignacy Magda
Adres: 39-300 Mielec , Wola Mielecka 69
Telefon/fax: 17 583 83 49/ 17 222 44 88
email: magpol@impol.com.pl
Osoba odpowiedzialna za karte: Ignacy Magda, email: magpol@impol.com.pl
Dystrybutor Auto Partner S. A. ul. Ekonomiczna 20 , 43-150 Bierun
Telefon/fax: 32 325 15 00
1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 17 583 83 49 czynny w godzinach 7% — 15%
Panstwowa Straz Pozarna 998 lub 112
Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja Zgodna z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych: Nie klasyfikowane
Zagrozenia dla cztowieka: Acute Tox. 4; H302

STOT RE. 2; H373
Eye Irrit. 2; H319

Zagrozenie dla Srodowiska: Nie klasyfikowane

Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowac uszkodzenie narzadéw (nerki) poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane
(polkniecie).

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i haslo ostrzegawcze
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Piktogramy:

Haslo ostrzegawcze: Uwaga
Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie

Zawiera: glikol etylenowy.

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:

H302 Dziata szkodliwe po potknieciu

H373 Moze powodowac uszkodzenie nerek poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane
droga pokarmowa

H319 Dziala draznigco na oczy.

Zwroty okreslajace Srodki ostroznosci:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdychac¢ pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P270 Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P280 Stosowac ochrone oczu.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy: Zasiegna¢ porady/zglosic¢
sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢/pojemnik nalezy przekaza¢ do punktow zbiorki odpadéw niebezpiecznych.

Informacje uzupelniajace:
Brak.

2.3. Inne zagrozenia:

Komponenty mieszaniny nie spehiaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII rozporzadzenia
REACH. Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajace wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach
zaburzajqcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.

SEKCJA 3. SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszaning: glikolu etylenowego, inhibitoréw korozjii in

Nr REACH numer . Zawartos¢ Klasyfikacja
Nr CAS Nr WE indeksowy rejestracyjny Nazwa chemiczna (V/V) zgodnie z 1272/2008 (CLP)
107-21-1 603-027-00- | 01-2119456816- . o o, | Acute Tox. 4 (oral), H302
203-473-3 1 28-0004 glikol etylenowy 92% - 97% STOT RE 2, H373
3302-10-1 | 221-975-0 - - kwas 3,5,5- <2,80% | Acute Tox.4,H302
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Skin Irrit. 2, H315

trimetyloheksanowy Eye Dam. 1, H318

Metvlo-1H- Acute Tox. 4, H302
29385-43-1 | 249-596-6 - - benz}; triazol <0,6% |Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 2, H411

*Substancja z okreslong na poziomie unijnym wartoScig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy.
Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotow H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora:

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie woda z mydtem. W przypadku
wystgpienia niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami:

Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac¢ szkla kontaktowe. Zanieczyszczone oczy ptuka¢ doktadnie wodg przez
10-15 min. Unikac¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki. W przypadku wystgpienia
niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia:

Nie wywotywa¢ wymiotow. Wyptukac¢ usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej.
Natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokéj. W razie wystapienia
niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora:

Produkt moze powodowac zaczerwienienie, pieczenie.

W kontakcie z oczami:

Produkt moze powodowac pieczenie, 1zawienie, zaczerwienienia spojowek.

W przypadku spozycia:

Produkt moze powodowa¢ mdto$ci, wymioty, boéle brzucha, biegunke, przy przyjeciu duzych dawek objawy
moga wystapi¢ nawet w ciagu kilku minut: nagta utrata przytomnosci, drgawki, zatrzymanie oddechu i
krazenia, $mier¢.

Po narazeniu droga oddechowa:

Wysokie stezenie par i mgiel moze powodowac béle glowy, zawroty glowy, zaburzenia rownowagi i
koordynacji, podraznienie bton sluzowych.

Inne skutki narazenia:

Produkt moze powodowac uszkodzenie narzadow (nerki) po potknieciu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanymi

Leczenia zatrucia glikolem etylenowym odpowiednio do stanu chorego powinno obejmowac: ptukanie
zotadka, osobom przytomnym podanie 100-150ml 40% alkoholu etylowego ewentualnie rozcieficzonego
woda, a 0sobg nieprzytomnym podawanie dozylnie (500 ml 10-15% roztwor etanolu w 5% roztworze
glukozy-czas podania 2-3 godz.). Nalezy utrzymywac stezenie alkoholu etylowego we krwi powyzej 1
promila. W przypadku ostrych zatru¢ nalezy stosowa¢ hemodialize, diureze. Decyzje o sposobie
postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokladnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie
objawowe.
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: dostosowac srodki gasnicze do materiatbw magazynowanych w otoczeniu.
Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga tworzyc sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla, inne niebezpieczne
niezidentyfikowane produkty rozkladu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogq stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozpylonym strumieniem wody.
Zbierac zuzyte Srodki gasnicze.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowac, aby skutki awarii usuwat tylko przeszkolony personel. W przypadku duzych
uwolnien odizolowac zagrozony obszar. Unikac¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychac¢ par. Uwagal!
Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na uwolnionym produkcie. Stosowac srodki ochrony indywidualnej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gleby. W przypadku
uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i shuzace do usuwania skazenia:
Maly wyciek: zebra¢ za pomoca niepalnych materiatéw wchtaniajacych ciecze ( np. piasek, ziemia,
uniwersalne substancje wiazace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczyscic i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

Duzy wyciek: miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac.

6.4. Odniesienie do innych sekcji:
Indywidualne $rodki ochrony — sekcja 8
Postepowanie z odpadami — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje
0g0lng i/lub miejscowa w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych
wartosci dopuszczalnych stezen. Stosowac Srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ powstawania par. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Podczas
pracy nie je$¢, nie pic€ i nie pali¢ tytoniu. Unikac zanieczyszczenia oczu i skory.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
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niezgodnosci

Przechowywac we wilasciwie oznakowanych, szczelnych opakowaniach, w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywac w pozycji pionowej w celu
unikniecia wycieku. Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych ( podsekcja 10.5.) oraz
srodkow spozywczych i pasz dla zwierzat. Chroni¢ przed woda i wilgocia. Unikac¢ zZrédet ciepta i
bezposredniego nastonecznienia. Zalecany materiat na opakowanie: HDPE ( polietylen

0 wysokiej gestosci). Zalecana temperatura magazynowania: < 40 °C.

7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe:
Brak informacji o zastosowaniach innych niz podane w podsekcji 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB Uwagi

Glikol etylenowy 15 mg/m® |50 mg/m? - - skéra

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pozn. zm..

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiarow powinny spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tj. Dz. U. 2023, poz. 419).

DNEL i PNEC
glikol etylenowy [CAS 107-21-1]
DNEL
Droga narazenia Schemat narazenia
pracownik konsument
inhalacja dlugoterminowe miejscowe 35 mg/m3 7 mg/m3
skodra d}ugotermlnp we 106 mg/kg m.c./dzien 53 mg/kg m.c./dzien
ogolnoustrojowe

glikol etylenowy [CAS 107-21-1]

PNEC Wartos¢
woda morska 1 mg/l
woda stodka 10 mg/1
gleba 1,53 mg/kg suchej masy
osad wody stodkiej 37 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej 3,7 mg/kg suchej masy
oczyszczalnia sciekow 199,5 mg/1
woda morska (sporadyczne uwolnienie) 10 mg/1
woda stodka (sporadyczne uwolnienie) 10 mg/1
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kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy [3302-10-1]

Droga narazenia Schemat narazenia DNEL
pracownik konsument
inhalacja dtugoterminowe ogélnoustrojowe 7 mg/m? 2 mg/m?
skora dlugoterminowe ogolnoustrojowe 2 mg/kg m.c./dzien 1 mg/kg m.c./dzien
usta dlugoterminowe ogoélnoustrojowe - 1 mg/kg m.c./dzien
kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy [3302-10-1]
PNEC Wartos¢

woda morska 0,0068 mg/1
woda stodka 0,0068 mg/1

gleba

0,141 mg/kg suchej masy

osad wody stodkiej

0,904 mg/kg suchej masy

osad wody morskiej

0,0904 mg/kg suchej masy

oczyszczalnia Sciekdw 23 mg/l
Metylo-1H-benzotriazol [CAS 29385-43-1]
DNEL
Droga narazenia Schemat narazenia

pracownik konsument
inhalacja dlugoterminowe ogoélnoustrojowe 21,2 mg/m3 350 pg/m3
skéra dlugoterminowe ogélnoustrojowe | 300 pg/kg m.c./dzien | 10 pg/kg m.c./dzien
potkniecie dlugoterminowe ogoélnoustrojowe - 10 pg/kg m.c./dzien

Metylo-1H-benzotriazol [CAS 29385-43-1]

PNEC Wartos¢
woda morska 20 pg/l
woda stodka 8 pg/l
gleba 18.7 pg/kg suchej masy
osad wody stodkiej 117 pg/kg suchej masy

osad wody morskiej

292 pg/kg suchej masy

oczyszczalnia Sciekow

39.4 mg/l

8.2. Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli:

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje

0go6lng i/lub miejscowa.
Srodki ochrony indywidualnej:

Konieczno$¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac¢
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z
produktem. Stosowane Srodki ochrony indywidualnej muszg spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
(UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewnic¢ srodki ochrony
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odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spelniajace wszystkie wymagania jakoSciowe, w tym
rowniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej
musi by¢ natychmiast wymieniony.

Ochrona rak:

Stosowac rekawice ochronne odporne na czynniki chemiczne zgodne z normg EN 374. W przypadku
krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas
przebicia > 30 min.). W przypadku dhugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min.). Zalecany material na rekawice: kauczuk butylowy, viton.
Material na rekawice dobra¢ indywidualnie na stanowisku pracy. Przy stosowaniu rekawic ochronnych w
kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamietac o tym, zZe podane poziomy skutecznosci i
odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wplywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp.
Zaleca sie natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta nie
tylko w zakresie stosowania rekawic, ale rowniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu.
Wazny jest rGwniez prawidtowy sposob zdejmowania rekawic tak, aby unikng¢ zanieczyszczenia rak
podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona ciala:

Stosowac Srodki ochrony skory adekwatne do istniejacych zagrozen termicznych, chemicznych lub
mechanicznych.

Ochrona oczu:

W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowac okulary ochronne zgodne z norma EN 166.
Ochrona drog oddechowych:

W przypadku przekroczenia wartosci NDS nalezy dobra¢ odpowiedni sprzet ochrony drog oddechowych
biorac pod uwage: stezenie tlenu w powietrzu, rodzaj zanieczyszczen wystepujacych w powietrzu i ich
wiasciwosci fizyczne i chemiczne, lokalizacje i zakres stezen substancji i gazéw szkodliwych, warunki
pracy, obcigzenie i czas ich trwania, temperature i wilgotno$¢ powietrza.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:

Zapobiec bezposredniemu uwolnieniu do kanalizacji/wdd powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczac
wad powierzchniowych i rowéw odwadniajacych chemikaliami czy zuzytymi opakowaniami.
Niekontrolowane uwolnienie do wody powierzchniowej nalezy zglosi¢ odpowiednim organom zgodnie z
przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozic¢ jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i
lokalnymi.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych :

Wyglad ciecz, czerwony kolor

Zapach charakterystyczny

Prog zapachu brak danych

pH 7,5-11

Temperatura topnienia/ krzepniecia < - 35 °C po rozcienczeniu z woda demi 1:1

Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres temperatur wrzenia > 107 °C po rozcienczeniu z wodq demi 1:1

Temperatura zaplonu brak danych

Szybkos¢ parowania brak danych

Palnos¢ produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach
palnosci
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Gorna/dolna granica palnosci lub
gorna/dolna granica wybuchow
Preznosc par

Gestosc par

Gestosc w 20 C

Rozpuszczalnosc¢ w wodzie
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
Wspélczynnik podzialu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaplonu
Temperatura rozkladu

Lepkos¢

Wilasciwosci wybuchowe

Wilasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje

nie 0znaczono

nie oznaczono
brak danych

1,12 - 1,15 g/cm3
rozpuszcza sie w wodzie
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

nie 0znaczono

nie oznaczono
brak danych

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:

Przy prawidlowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczne reakcje nie sg znane.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac:

Unikac kontaktu z wilgocig. Unika¢ Zrddet ciepta i bezposredniego nastonecznienia.

10.5. Materialy niezgodne:

Materiaty z ktérymi nalezy unika¢ kontaktu: silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:
Nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosc ostra:

glikol etylenowy [CAS 107-21-1]

LDs (doustnie, szczur) 7712 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) > 2,5 mg/1/6h
LDso (skora, mysz) > 3500 mg/kg
kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy [CAS 3302-10-1]

LDsg (doustnie, szczur) 1160 mg/kg
LDs (skdra, mysz) > 2000 mg/kg
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Metylo-1H-benzotriazol [CAS 29385-43-1]

LDsg (doustnie, szczur) 720 mg/kg

NOEL (doustnie, szczur) 150 mg/kg m.c./dzien
LDsg (skora, krélik) 2000 mg/kg m.c./dzien
Mieszanina

ATEmix (droga pokarmowa) 1000 mg/kg

Dziala szkodliwie po potknieciu.

Dzialanie zZrace/drazniace na skoére:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy [CAS 3302-10-1]

(oczy, krélik), OECD 405, Moze powodowac¢ nieodwracalne uszkodzenie oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Dzialanie mutagenne na komdrki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Dzialanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

W przypadku czestego lub dlugotrwalego narazenia produkt moze uszkadzac nerki po potknieciu.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skora, droga oddechowa, spozycie. Wiecej informacji na
temat wptywu wywieranego kazda mozliwa droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Patrz podsekcja 4.2 karty.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia:

Wdychanie: ze wzgledu na niska preznosc par produkt charakteryzuje sie niskg toksycznoscia inhalacyjna.
Dhigotrwale narazenie lub wysokie stezenia par lub mgly moga powodowac stabe podraznienie drog
oddechowych oraz bole glowy i zawroty glowy, nudnosci, wymioty, sennos¢, zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu nerwowego, mimowolny ruch oczu, spigczke.

Polkniecie: powoduje podraznienie przewodu pokarmowego, zaburzenia osrodkowego ukladu nerwowego,
uszkodzenie nerek i watroby. W pierwszym okresie zatrucia wystepuja objawy podobne do stanu upojenia
alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia rownowagi i koordynacji ruchéw, bole i
zawroty glowy, sennos$c¢ itp.; nastepnie wystepuja nudnosci i wymioty, biegunka; moga wystapi¢ zaburzenia
oddychania; w przypadku ciezkich zatru¢ zaburzenia krazenia, przyspieszenie akcji serca, spadek cisnienia
krwi, $pigczka, utrata przytomnosci z drgawkami, zapa$¢; mozliwa $mier¢ z powodu zatrzymania
oddychania.

Kontakt ze skéra: powoduje stabe podraznienie skory.

Kontakt z oczami: powoduje umiarkowane podraznienie oczu przy przedtuzajacym sie kontakcie.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego:
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajace wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o
wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od

0,1%.

Inne informacje:
Nie sg znane inne zagrozenia.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢

glikol etylenowy [CAS 107-21-1]

LCsg (ryby) 49000 mg/1 / 96 h / Pimephales promelas metoda: —
ECsg (bezkregowce) > 100 mg/l / 48 h / Daphnia magna metoda: OECD 202
NOEC (bezkregowce) 8590 mg/l / 7 dni / Ceriodaphnia dubia Metoda:

EPA 600/4-89/001

kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy [CAS 3302-10-1]

LCsg (ryby) 122 mg/1/ 96 h / Oncorhynchus mykiss metoda: OECD 203

NOEC (bezkregowce) 68 mg/l / 48 h / Daphnia magna metoda: EU C.2 / OECD
202

ECsg (algi) 51 mg/l/ 72 h/ Raphidocelis subcapitata metoda: OECD 201/ EU
C.3

ECso (mikroorganizmy) 470 mg/l/3 h/— metoda: OECD 209

Metylo-1H-benzotriazol [CAS 29385-43-1]

LCsg (ryby) 180 mg/1/96 h/ — metoda: —
ECsg (algi) 29-75 mg/l/96 h/— method: —
ECsg (bezkregowce) 8,58 — 15,8 mg/l1/ 48h / — method: —
NOEC (bezkregowce) 18.4 mg/l/ 21 dni / — method: —

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Latwo ulega biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Nie oczekuje sie bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie:

Mobilno$¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich wlasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkow abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku oraz
organizméw glebowych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Komponenty mieszaniny nie speliaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII rozporzadzenia
REACH.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
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posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego ani sktadnikéw o
wlasciwos$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od
0,1%.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkow oddziatywania poszczego6lnych sktadnikow mieszaniny na
srodowisko ( np. wplyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace produktu:

Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
utylizacji/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie wprowadzac do
kanalizacji.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢ przeznaczone do recyklingu.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587), ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm. i
94/62/WE wraz z pozn. zm.

Proponowane kody odpadéw:
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy
14.3 Klasa(y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4 Grupa opakowania nie dotyczy
14.5 Zagrozenie dla sSrodowiska nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

Inne informacje:
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

91/322/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartosci
granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracownikdw przed ryzykiem
zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu
pracy.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022.1816).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U.
2023 poz. 1658).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz.
10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (tj. Dz. U. 2023, poz .419).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarOw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

IATA Dangerous Goods Regulations

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn.
zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.
2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zalgcznik II do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych
wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy
Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdw przed ryzykiem zwigzanym z
czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartoSci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz
zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajqca niektore dyrektywy wraz z p6zn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan

i odpadéw opakowaniowych wraz z p6zn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Komponenty mieszaniny nie zostalty uwzglednione w zalaczniku XVII rozporzadzenia REACH.
Komponenty mieszaniny nie zostaty uwzglednione w zataczniku XIV rozporzadzenia REACH.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Pelen tekst zwrotow H z sekcji 3 karty

H302 Dziala szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziala draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H319 Dziala draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w onie matki.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrotow i akronimow

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych.

DNEL Pochodny Poziom niepowodujacy zmian.

ECsp (Medialne stezenia skuteczne) - statystycznie obliczone stezenie substancji

chemicznej w medium $rodowiskowym, mogace wywota¢ okreslone efekty u 50%
badanych organizméw danej populacji w okreslonych warunkach.

EN Norma europejska.

IATA Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Miedzynarodowe Zrzeszenie
Przewoznikdw Powietrznych.

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych.

LCso Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow.

LDso Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow.

NOEC Najwieksze stezenie, dla ktorego nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub nasilenia
skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki
kontrolne;j.

OECD Organizacja Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju.

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

PNEC Przewidywane Stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku.

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towar6w niebezpiecznych.

vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolno$ci do bioakumulacji.

Acute Tox. 4  ToksycznoSc¢ ostra - kategoria 4

STOT RE 2 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe wielokrotne narazenie - kategoria 2

Szkolenia:

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédel danych:

Karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegélnych sktadnikow,
danych literaturowych, internetowych baz danych ( np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy
i doSwiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepiséw prawnych. Karta charakterystyki
zostala opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych ( np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy

i doSwiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepisow prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008
wraz z pézn. zm.

Acute Tox. 4 H302 metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 metoda obliczeniowa

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakoSciowego
produktu ani przyrzeczenia okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu.

Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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